Gemeinde

Egenhausen

Landkreis Calw

Bebauungsplan

"Reuticker"”

-Baurachtshehdrda-
tehanbergstrafs 59

vechisverbinclivets
seif A6, 2. Looo




Texttell

1. Aligemeine Angahen

1.1.  Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten in seinem Geltungsbereich alle Vorschriften
ausser Kraft.

1.2.  Der Griinordnungsplan ist in den Bebauungsplan eingearbeitet.
Die Eingriffs-Ausgleichsbilanz nach § 8 a BNatschG (heute § 1 BauGB) liegt vor,
gefertigt vom Biirc Schlegel + Thomas, 72127 Immenhausen.

1.3. Der Gestaltungsplan fiir bauliche Anlagen und sonstige Flachen liegt bei,
er ist nicht verbindlich. (Entwurf 1:1000)

1.5. Rechtsgrundlagen:
Baugesetzbuch (BauGB} vom 27.08.1997 (BGB1.1.8.2141)
Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 30.01.1990
Landesbauordnung (LBO) vom 08.08.1995
Planzeichenverordnung (PlanzVO) vom 18.12.1980
in der derzeit geltenden Fassung.

2. Planungsrechtliche Festsetzungen
2.1. Art und MaB der baulichen Nutzung (§ 9 (1) BauGB)

2.1.1. Aligemeines Wohngebiet (WA § 4 BauNVO)
Die Ausnahmen § 4 (3) 1-5 BauNVO sind gemaR § 1 (6) BauNVO nicht Bestandteil des
Bebauungsplanes. -

2.1.2. MaR der baulichen Nutzung (§ 16-21a BauNVQ)

Grundfldchenzahl und Zahl der Vollgeschosse entsprechend den Eintragungen im Lageplan
zum Bebauungsplan (Nutzungsschablone).

2.2. Bauweise (§ 9 (1) BauGB)

221, ED = offene Bauweise; nur Einzel- und Doppelhduser zul4ssig.

2.2.2. Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 (1) Ziffer 2 BauGB

Fiur die Stellung der baulichen Anlagen sind die im Lageplan eingetragenen
Hauptfirstrichtungen maRgebend. Die vorwiegende Richtung der GebdudeauRenseiten ist
parallel oder senkrecht zur Hauptfirstrichtung anzuordnen.

Nebenfirstrichtungen sind nur zuldssig, wenn sich der Anbau nach GroRe und Firsthhe
unterordnet (Nebenfirst mind. 0,50 m unter Hauptfirst (senkrecht gemessen) tind max. 50 %
der Hauptfirstidnge).

2.2.3. Uberbaubare Grundstiicksfliche § 9 (1) Ziffer 2 BauGB, § 23 BauNVO

Die festgesetzten Baulinien und Baugrenzen kdnnen mit folgenden untergeordneten
Gebé&udeteilen des Hauptgebiudes (iberschritten werden:

Wintergérten und nicht Aufenthaltszwecken dienenden Anbauten, Balkone, Vord#cher,
Freitreppen, Erker, Dachvorspriinge, etc. bis max. 1,50 m, sofern die notwendigen
Abstandsfldchen gewéhrieistet bleiben und ein Mindestabstand zur jeweiligen Grenze von 1,50
m verbleibt.
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Textteil zum Bebauungsplan "Reutécker”, Gemeinde Egenhausen, Landkreis Calw 11.01.2000

2.24.

2.2.5.

2.2.6.

Anzahl der Wohnungen § 9 (1) Ziffer 6 BauGB

In jedem Wohngebdude des Baugebietes sind maximal 2 Wohnungen zuldssig; in jeder
Doppelhaushélfte 1 Wohnung.

Flachen fur Garagen und Stellplétze (§ 9 (2) Bau GB)

Garagen und {berdachte Stellplatze sind innerhalb der im zeichnerischen Teil festgesetzten
Flachen und innerhalb der iiberbaubaren Grundstiicksfiichen zuldssig. Aufgrund des relativ
engen dffentlichen StraRenraumes ist es aus stidtebaulichen Griinden zwingend erforderlich,
die Garagen im Abstand von mindestens 5m, bezogen auf die StraRenbegrenzungslinie,
anzuordnen. Diese Freifldche dient dann zugleich als Stauraum.

Offene Stellpldtze kénnen gemdR § 23 (5) BauNVO auch in der nicht iiberbaubaren
Grundstiicksfliche an der ErschlieBungsstraRe auf max. 60 % der Grundstiicksldnge
zugelassen werden, wobei etwaige Garagenzufahrien anzurechnen sind.

Hohenlage der baulichen Anlagen (§ 9 (2) BauGB)

Die Hohen beziehen sich auf das MaBR zwischen anschlieRender StraBenfliche und der
RohbaufuRbodenhhe in Gebdudemitte. Bei versetzten Ebenen innerhalb eines Geschosses
gilt die RFBH fiir die hther liegenden GeschoRteile.

Die ErdgeschoBfuRbodenhdhe wird, wie folgt festgesetzt:
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2.2.7. Hohe der baulichen Anlagen (§ 18 BauNVO)

Trauf- und Firsthéhen werden als Héchstgrenzen festgesetzt.

Die max. Traufhthe darf ausnahmsweise bei Gebiuderiickspriingen bis 40 % der
Hauptgebdudelange iiberschritten werden.

Die Traufhdhen werden in den Systemschnitten dargestellt.

Definition: Traufh6he = Schnitt AuBenwand mit der Sparrenoberkante, gemessen ab
festgelegter Erdgeschoss-Rohfusshodenhéhe.
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2.2.8. Nebenanlagen: ( § 14 BauNVO)
Je Baugrundstiick, ausgenommen der Teil zwischen der 6ffentlichen Verkehrsflache und der
iberbaubaren Grundstiicksflache (Vorgarten) und der seitlichen Grenzabstandsflichen der
Hauptgebédude, kann nur ein Geb&ude als Nebenanlage i.S. von § 14 Abs. 1 BauNVO
(Nebengebdude oder Gewéchshaus mit max. 20 cbm Umbauten Raum nach § 23 Abs. 5
BauNVO zugelassen werden (Dachneigung 20-25°). Im Bereich des Pflanzgebot 2 und 4 sind
Nebenanlagen unzuléssig.
2.3. Bepflanzung im Rahmen der Griinordnungsplanung( § 9 (1) 25 BauGB)
Auf den Griinordnungsplan des Biiro Schlegel + Thomas, 72127 Immenhausen, vom
27.06.1999 mit Anderung vom 19.10.1999 wird verwiesen.
2.3.1. Pflanzgebot (1): Strassenbdume auf privaten Flichen.

Entlang der Erschliessungsstrassen sind auf privaten Fléchen hochstdmmige Laubbiume der
Pflanzenliste 5 mit mindestens 18/20 cm Stammumfang zu Pflanzen und dauerhaft zu
erhaiten. Die im Griinordnungsplan bzw. Bebauungsplan vorgegebenen Standorte dienen als
Anhaltspunkt. Eine Abweichung um bis zu 2 m ist zuléssig. Seijte 3




Textteil zum Bebauungsplan "Reutdcker”, Gemeinde Egenhausen, Landkreis Calw 11.01.2000

Aus Sicht des Naturschutzes wird empfohlen die Bdume im Pflanzgebot (2) und (3) als Obstbaum-
hochstdmme der Pflanzenliste 2 anzulegen um den vorhandenen Streuobstbestand siidlich des
Plangebietes dem Baugebiet anzugliedern.

2.3.2.

2.3.3.

2.34.

Pflanzgebot (2): Bepflanzung der privaten Grenzbereiche.

Innerhalb der gekennzeichneten Flachen sind 2-3 reihige Gehdlzriegel aus ausschlieRlich
standorttypischen B&umen und Strduchern der Pflanzenlisten 1, 2 und 3 anzulegen und
dauerhaft zu erhalten. Die Beplanzung mu mindestens 60% der Fldchen einnehmen. Pro 100
laufenden Meter Linge der Bepflanzung miissen dabei mindestens 5 Bdume verwendet
werden. Zdune miissen hier mindestens 1 m Abstand zu Grenzen aufweisen und sind in die
Pflanzung zu integrieren.

Pflanzgebot (3): Laubbdume in den Gérten.

Pro Baugrundstiick ist mindestens 1 Laubbaum der Pflanzenliste 1 oder ein Obstbaum der
Pflanzenliste 2 in Absprache mit den Nachbam bzw. unter Beriicksichtigung des
Nachbarschaftsrechts zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Strassenbidume des
Pflanzgebotes (1) werden hierfiir mit angerechnet.

Pflanzgebot (4): Bepflanzung der Fusswegeverbindungen.

Innerhalb der gekennzeichneten Fidchen ist ein 1-2 reihiger, geschlossener Gehdlzriegel aus
Strauchern der Pflanzenliste 4 anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Die Bepflanzung muR
mindestens 60% der Flache einnehmen.

Pflanzenliste 1: Standortgerechte B&ume

Feldahomn - Acer campestre
Hainbuche - Carpinus betulus
Weissdorn - Crateagus monogyna
Vogelkirsche - Prunus avium
Traubenkirsche - Prunus padus
Traubeneiche - Quercus petraea
Stieleiche - Quercus robur
Mehlbeere - Sorbus aria
Vogelbeere - Sorbus aucuparia
Schwedische Mehlbeere - Sorbus intermedia
Linde - Tilia cordata
Pflanzliste 2: Obstbdume
Apfelbdume in Sorten - Hochstdmme
Bimenbdume in Sorten - Hochstdmme
Zwetschgenbdume in Sorten - Hochstdmme
Walnussbdume in Sorten - Hochstdmme

Pfianzenliste 3: Standortgerechie Str&ucher

Kornelkirsche - Cornus mas
Hartriegel - Cornus sanguinea
Haselnuss - Corylus avellana
Weissdomn - Crataegus monogyna
Pfaffenhiitchen - Euonymus europaeus
Liguster - Ligustrum vulgare
Heckenkirsche - Lonicera xylosteum
Schlehe - Prunus spinosa
Kreuzdorn - Rhamnus cathartica
Brombeere - Rubus fruticosus
Hundsrose - Rosa canina
Biischelrose - Rosa multifiora
Weinrose - Rosa rubiginosa
Apfelrose - Rosa rugosa
Holunder - Sambucus nigra
Traubenholunder - Sambucus racemosa
Woll. Schneeball - Viburnum lantana
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Textteil zum Bebauungsplan "Reutécker”, Gemeinde Egenhausen, Landkreis Calw

Pflanzenliste 4: Blitenstrducher (Auswahi)

Felsenbirne
Sommerflieder

Amelanchier ovalis
Buddleia altemifolia

Schmetterlingsstrauch Buddleia davidii

Hohe Zierquitte Chaenomeles speciosa
Bliitenmispel Cotoneaster multiflorus
Rosen-Deutzie Deutzia hybrida "Mont Rose"
Perlmuttstrauch Kolkwitzia amabillis
Bauernjasmin Philadelphus coronarius
Schneespiere Spiraea arguta

Flieder Syringa vulgaris

Weigelie Weigelia hybrida

Pflanzenliste 5: Strassenb&ume

2.4,

Kegelférmiger Spitzahorn
Rotblithende Kastanie
S&ulenhainbuche

Acer platanoides "Emerald Queen"#
Aesculus camea
Carpinus betuls "Fastigiata"

Apfeldorn Crataegus "Carrierei”
Baumbhasel Corylus columa
Strassen-Akazie Robinia pseud. "Monophylla"
Mehlbeere Sorbus aria

Schwedische Mehlbeere

Sorbus intermedia

11.01.2000

MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zu Entwicklung von Natur und

Landschaft nach § 9 (1) 20 BauGB
Auf den Griinordnungsplan des Biiro Schlegel + Thomas, 72127 Immenhausen, vom

27.06.1999 mit Anderung vom 19.10.1999 wird verwiesen.

2.4.1. MaRnahme 1: Regenwasserzisterne.

Fur die Aufnahme und Versickerung des Dachwassers ist auf jedem Baugrundstiick eine
private Regenwasserzisterne mit mindestens 4 m® Speichervolumen zu erstellen. Nur die
Ableitung des nicht speicherbaren Uberschusswassers darf in den 6ffentlichen
Regenwasserkanal (modifiziertes Trennsystem) erfolgen.

2.4.2. MaBnahme 2. Stellplitze

Die privaten Stellplatze sind mit wasserdurchidssigen Materialien wie Rasenpflaster,
offenporigem Pflaster, Schotterrasen 0.4. zu befestigen.

2.4 3. MaRnahme 3: Erdgeschoss-Fussbodenhéhe.

Um die wertvolle Ressource Boden zu schonen, sind die Hinweise der Informationsschrift des
Ministeriums fiir Umwelt Baden-Wiirttemberg "Erhaltung fruchtbaren und kulturfihigen Bodens
durch Flicheninanspruchnahme” zu beachten. Beim Auf- und Abtragen von Rohboden ist ein
Massenausgleich anzustreben, das heift, Bodenaushub ist méglichst auf dem Bauplatz
wiederzuverwenden. Mutterboden ist getrennt zwischenzulagern und fiir die Gestaltung der
Aussenanlagen einzusetzen.

2.5. Verkehrsfldchen (§ 9 Abs. 1 (11) BauGB)
Die Verkehrsflache wird als Mischverkehrsfiiche festgesetzt.

2.6. StraBenbeleuchtungsmasten, Verteilerkiisten, Verkehrsschilder

(§ 9 (1) Nr. 13 BauGB)
Die Gemeinde ist berechtigt auf den Anliegergrundstiicken StraRenbeleuchtungsmasten,
Verteilerkdsten und Verkehrsschilder hinter der StraRenbegrenzungslinie zu erstellen.
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Textteil zum Bebauungsplan "Reutédcker”, Gemeinde Egenhausen, Landkreis Calw 11.01.2000

2.7. Fldchen zur Herstellung des StraBenkodrpers (§ 9 (1) Nr. 26 BauGB)
Soweit der zeichnerische Teil keine weitergehenden Festsetzungen enth&lt und soweit
erforderlich, sind die an die Verkehrsflichen angrenzenden Grundstiicksteile bis zu einer Tiefe
von 2,00 m ab Straftenbegrenzungslinie als Fléche gem&R § 9 (1) Nr. 26 BauGB fesigesetzt.
Sie kbnnen fiir Aufschiittungen, Abgrabungen und Stiitzmauem in Anspruch genommen
werden, soweit dies zur Herstellung der Strafie erforderlich ist.

Zur Herstellung der &ffentlichen Verkehrsflachen ist auf den angrenzenden Grundstiicksfldchen
bei der Randeinfassung ein Hinterbetonfundament mit 0,30 m Breite und 0,60 m Tiefe zul&ssig.
Der Hinterbeton ist von den jeweiligen Grundstiickseigentiimern unentgeldlich zu dulden.

B rdnungsrechtliche F ngen 741 B

3.1. Aussere Gestaltung von Gebzuden

3.1.1. Dachgestaliung

Fir die Hauptgebdude sind nur Satteldacher (SD) mit beidseitig gleicher Neigung zuldssig. Bei
Gebdudeteilen mit Nebenfirstrichtungen sind Abwalmungen zuléssig.

Dachneigung: (siehe Nutzungsschablone).

Dachaufbauten

Folgende Dachaufbauten sind entsprechend den beigefiigten Systemskizzen grundsétzlich
Zul&ssig:

a) Giebelsténdige Gauben mit Sattel- und Walmdach, sowie Dreiecks- oder Tonnengauben.
b) Vorbauten mit Giebel
¢) Quergiebel

d) Schleppgauben und deren abgewandelte Sonderformen, wie Fledermaus- und
Ochsenaugengauben.

Allgemeine Bestimmungen:

Die giebelstdndigen Dachauf- bzw. Dachvorbauten, einschl. der Dreiecksgauben, miissen
mind. die Dachneigung des Hauptdaches aufweisen.

Die Gesamtldnge von Einzelgauben darf die Hélfte der Dachlédnge nicht
tiberschreiten.

Vom Ortgang ist ein Mindestabstand von 2,00 m einzuhalten und zwischen den
Gauben ein solcher von 1,50 m.

Die Hohe der Gauben vomn Anschiufl mit dem Hauptdach bis Oberkante Gesims gemessen,
darf 1,25m nicht Gberschreiten (Dreiecksgauben sind von dieser Regelung ausgenommen).

Die Firstlinie des Dachaufbaus mufl senkrecht gemessen mindestens einen Abstand von
0,50m bis zum Hauptfirst aufweisen.

Der Abstand zur Traufe muf? mind. 0,90 m betragen und ist in den Dachschrégen zu messen.

Der Riicksprung der Aufbauten muR mindestens 25 cm hinter der Autenwand des Geb&udes
liegen.

Die Gauben sind in Material und Farben wie das Hauptdach oder mit Metall einzudecken.

Wangen und Stirnflichen sind mit Holz, Putz oder einem sonstigen der Farbe der
Dachdeckung angepafiten Material zu verkleiden (z.B. Kupfer, Zink jeweils nicht blendend).

Auf den einzelnen Dachfldchen sind Dachaufbauten einheitlich zu gestalten.
Im dbrigen wird auf die beiliegende System-Skizze verwiesen.
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Textteil zum Bebauungsplan "Reutdcker”, Gemeinde Egenhausen, Landkreis Calw 11.01.2000

Vorbauten mit Giebel:
Vorbauten mit Giebel diirfen in ihrer Linge 1/3 der Dachldnge nich tiberschreiten.

Der Abstand zum Ortgang muf? mindestens 2,00 m betragen.

Die senkrechte Hohe zwischen Oberkannte Pfette und Dachrinne darf maximal 1,25 m
betragen. ‘ '

Der Vorbau muRR mindestens bis zum Dachtrauf vortreten.
Im ﬁbrigen wird auf die beiliegende System-Skizze verwiesen.

Schleppgauben:

Die  Schleppgauben und deren abgewandelten Sonderformen miissen  eine
Mindestdachneigung von 15 Altgrad aufweisen.

Fledermausgauben:

Die Gaubenlange wird in der Mitte der Seitenschrigen gemessen.
Der Abstand zum Crigang mulRR mindestens 2,50 m betragen.
Im {ibrigen wird auf die beiliegende System-Skizze verwiesen.

Dachaufbauten und-Nebenfirste, sind so zu wihlen und zu gestalten, daR sie mir der Art des

Gebdudes nach Form, Malstab, Werkstoff, Farbe und Verhéltnis der Bauweise und der
Bauteile miteinander iibereinstimmen und nicht verunstaltend wirken.
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3.1.2.
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Dacheinschnitte

Dacheinschnitte sind auf max. 25 % der Dachiénge zul&ssig.
Dacheinschnitte und Dachaufbauten auf derselben Dachseite sind unzuléssig.

. Dachdeckung

f

Zur Dacheindeckung sind Ziegel- und Betondachsteine in Rot-, Grau- und Braunténen zuldssig.

Zur Solarnutzung erforderliche Verglasungen sind zuldssig.

Abdeckungen mit grol3formatigem Material (z.B. Blech/Kupfer) ist nur bei untergeordneten

Gebé&udeteilen (Dachaufbauten, Vorbauten, Erker) zuléssig.

Fir die Dachdeckungen von Garagen und Nebenanlagen sind zusétzlich Dachbegriinungen

zuléssig.
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Textteil zum Bebauungsplan "Reutécker”, Gemeinde Egenhausen, Landkreis Qa[w 11.01.2000

3.1.4. Material- und Farbgebung

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Sie ist so zu wahlen, dass das Strassen- und Ortsbild nicht beeintrachtigt wird; zu bevorzugen
sind natiirliche Materialien, wie Putz und Holz. Verkleidungen aus grossformatigen
Faserzementplatten, aus Kunststoff oder Waschbeton sind nicht zul&ssig.

Fir die Farbgebung sind Farben zu wihlen, deren Hellbezugswerte zwischen den Grenzwerten
30% und 70% liegen. Bei Doppelhdusern muR die Material- und Farbgebung tberwiegend
einheitlich sein.

Garagen und Giberdachte Stellplidtze, Nebengeb&dude

Gestaltung

Freistehende Garagen, Stellplatziilberdachungen und Nebengeb&ude sind mit Sattelddchemn
mit einer Neigung von 20 - 25° auszubilden. Fiir Garagen und Stellplatziiberdachungen sind
auch andere Dachformen zugelassen, wie Pult- oder Flachdicher, die entweder als Terrasse
oder begriint, ausgefiihrt werden miissen.

Bei aneinandergereihten Garagen sind die Dachneigungen einander anzupassen, die
Dachdeckung ist im gleichen Material und Farbe zu erstellen.

Gewdchshduser diirfen nur aus Glas oder aus einem sonstigen transparenten Baustoff
ausgefiihrt werden; Folienmaterial ist unzulassig.

KFZ-Stellplatze

durfen nur mit wasserdurchldssiger Oberflache ausgefihrt werden, (z.B. Schotterrasen,
Rasengitter, auf Abstand verlegtes Pflaster, etc.).

Auf wasserdurchléssig befestigten Flachen ist das Warten und Waschen von Kraftfahrzeugen
nicht zuldssig ( § 1 WHG).

Stellplatznachweis (§ 37 Abs. 1 und § 74 (2) Nr. 2 LBO)

Bedingt durch den eng gehaltenen StraBenrand mit Mischverkehrsnutzung ist es notwendig,
daf? die PKWs auf den Privatgrundstiicken abgestelit werden.

Deshalb sind pro Wohneinheit 1,5 Stellpldtze nachzuweisen, auszufiihren und dauerhaft zu
erhalten.

Einfriedungen

Entlang offentlicher Verkehrsflachen sind Einfriedungen bis zu einer Gesamthéhe von max.
0,80 m als Holzz&une oder bis zu einer Gesamthéhe von max. 1,20 m als lebende Hecke
{Laubholz) zuldssig. ’

Entlang &ffentlicher Verkehrsflichen sind Einfriedungen 0,50 m hinter die
Strafienbegrenzungslinie zuriickzusetzen.

Gegeniiber Nachbargrundstiicken sind Holzzdune, Zdune aus Maschendraht und lebende
Einfriedungen (Laubholz) zuléssig.

Zur freien Feldflur (bergseits) sind zum Schutz gegen Tiere Maschendrahtziune in Verbindung
mit Strduchern, die die Z&une liberwachsen, zuldssig. Zaune missen hier mindestens 1 m
Abstand zu Grenzen aufweisen und sind in die Pflanzung zu integrieren.

Einfriedungen aus geschlossenen Nadelholzhecken und aus Betonmaterialien sind generell
unzuléssig.

Niederspannungsfreileitungen
Niederspannungsfreileitungen sind nicht zuléssig.

Antennenanlagen
Auf den Geb&uden ist das Anbringen von mehr als einer Antennenanlage unzuléssig.

Stiitzmauern

Stitzmauemn sind nur bis 0,50 m hoch zuldssig.
Sie dirfen nicht in Sichtbeton ausgefiihrt werden.
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Textteil zum Bebauungsplan "Reutédcker”, Gemeinde Egenhausen, Landkreis Calw

3.7.

Geldndeausbildung

Das anfallende Aushubmaterial muss weitgehendst auf dem Grundstiick verbleiben.
Die Geldndeauffiillung muB sich auf das gesamte Grundstiick beziehen.

Die Auffiillung kann bis zur Auffillhéhe von 1,00 m grundsatziich, in Teilbereichen z.B. Freisitz
(bis 4m vom Gebé&ude) bis 1,50 m erfolgen.
In Bereichen mit Pflanzgebot darf die Auffillung max. + 0,50 m Héhe betragen.
Entlang 6ffentlicher StraBen und Fusswegen ist das Geldnde bis auf 0,50 m Tiefe wie die
vorgegebene StraRenhdéhe herzustellen.
Abgrabungen bis zu 0,50 m vom bestehenden Geldnde auf max. 50% der jeweiligen
Geb&udeldnge zuldssig. Béschungen sind max. im Verhéltnis 1:3 herzustellen.
Die Anschliisse an das Nachbargrundstiick sind zu beriicksichtigen.
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Textteil zum Bebauungsplan "Reutédcker, Gemeinde Egenhausen, Landkreis Calw 11.01.2000

4,

4.1.

4.2,

4.3.
4.3.1.

43.2

ltungs- un nstige Hinwei

Hauszugange, Garagenvorplitze, Terrassen

Die befestigten Flachen sollten mit einer individuellen Pflasterung versehen werden, die
durchaus von Haus zu Haus verschieden sein kann und soll. Die Entwésserung der
Privatflachen muss grundsétzlich auf eigenem Grundstiick erfolgen.

In den Féllen bei denen entlang der Grundstiicksgrenze eine Muldenrinne zur Entwasserung
der Strassenfldche vorhanden ist, kann das Oberflichenwasser in diese Rinne aufgenommen
werden.

Altlasten

Bei der Gemeinde Egenhausen ist die flichendeckende historische Erhebung aller
altlastverdéchtigen Flichen im gesamten Gemeindegebiet abgeschlossen. Nach den
Unterlagen des Landkreises Calw befinden sich keine verddchtige Flichen innerhalb der
Grenzen des Bebauungsplans.

Trotzdem ist bei Baumassnahmen (insbesondere Erdbauarbeiten) auf organoleptische
Auffalligkeiten (z.B. Geruch, Verfarbungen) zu achten. Sollten Auffalligkeiten festgestelit
werden, so ist hiervon unverziiglich das Landratsamt Calw, Abteilung Umweltschutz, zu
informieren. Weitere Massnahmen diirfen nur nach Absprache mit dem Landratsamt Calw, Abt.
Umweltschutz, erfolgen.

Archéologische Funde und Kleindenkmiler
Archéologische Funde

Sollten bei der Durchflihrung von Bauarbeiten im Planungsgebiet archdologische Funde oder
Befunde entdeckt werden, sind diese umgehend dem Landesdenkmalamt Baden-Wiirttemberg,
Arch&ologische Denkmalpflege, Amalienstr. 36, 76133 Karlsruhe zu melden. Die Fundstelle ist
vier Werktage nach der Anzeige unberiihrt zu lassen, wenn nicht das Landesdenkmalamt einer
Fristverkiirzung zustimmt (§ 20 (1) DSchG).

Kleindenkmale

Kulturdenkmale der Bau- und Kunstdenkmalpflege sind derzeit im Planungsgebiet nicht
bekannt. Evtl. vorhandene Kleindenkmale (historische Wegweiser, Bildstocke etc.) sind
unveréndert an ihrem Standort zu belassen. Sollte eine Verdnderung unabweisbar erscheinen,
ist diese nur in Absprache mit unserem Referat Bau- und Kunstdenkmalpflege, Durmersheimer
StralRe 55, 76133 Karlsruhe, vorzunehmen.

Aufgestellt und gefertigt: Anerkannt:

72227 Egenhausen, den 11.01.2000 Ege usen, den ]

Gartenstralle 6, 72227 Egenhausen B

Ay
Wolfgang Képpeler ¢ Architekten F:;rnk Buob
Tel.: 07453-91330, Fax.: 07453-91331
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