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1 Aufgabenstellung 

Es ist die Aufstellung des Bebauungsplans „Spielberger Straße / Hafnergässle“ 
in Egenhausen vorgesehen. Ziel des Bebauungsplanes ist es, die ehemalige Ge-
werbebrache „Wolf“ (Spielberger Str. 6) im Zentrum des Bebauungsplangebie-
tes zu reaktivieren und Wohn-, Misch-, bzw. eingeschränkte Gewerbegebiete 
auszuweisen. Im Osten und Westen des Plangebiets befinden sich Gewerbebe-
triebe (Schlosserei, Kfz-Werkstätten, landwirtschaftliches Lohnunternehmen). 
Innerhalb des Bebauungsplangebiets soll eine weitere gewerbliche Nutzung 
(z.B. Hackschnitzel-Heizanlage, Lagerhalle o.ä.) errichtet werden.  

Mit der vorliegenden Untersuchung sollen die Schallimmissionen innerhalb des 
Geltungsbereichs durch die Gewerbebetriebe innerhalb des Plangebiets ermit-
telt und beurteilt werden. Die Beurteilungsgrundlagen sind die DIN 180051,2 so-
wie die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm)3 mit den darin 
genannten Regelwerken und Richtlinien. Bei Überschreiten der gültigen Orien-
tierungs- bzw. Immissionsrichtwerte sind Schallschutzmaßnahmen zu konzipie-
ren.  

Im Einzelnen ergeben sich folgende Arbeitsschritte: 

o Erarbeiten eines Rechenmodells anhand von Betreiber- und Literaturanga-
ben und Bestimmung der Abstrahlung aller relevanten Schallquellen 

o Ermittlung der Beurteilungspegel an der bestehenden sowie der geplanten 
Bebauung 

o Konzeption von Minderungsmaßnahmen zur Einhaltung der zulässigen Ori-
entierungs-/Richtwerte 

o Darstellung der Situation in Form von Lärmkarten 

o Textfassung und Beschreibung der Ergebnisse 

 

  

                                                      
1 DIN 18005 Schallschutz im Städtebau – Grundlagen und Hinweise für die Planung. Juli 2023. 

2 DIN 18005 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau – Beiblatt 1: Schalltechnische Orientierungs-

werte für die städtebauliche Planung. Juli 2023.  
3 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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2 Unterlagen 

2.1 Projektbezogene Unterlagen 

Folgende Unterlagen wurden zur Erstellung dieses Berichts herangezogen: 

o Bebauungsplan „Spielberger Straße/ Hafnergässle“ der Gemeinde Egen-
hausen, Maßstab 1:500, digital, Stand 09.11.2023. 

o Angaben zur Auslastung der umliegenden Betriebe seitens der Betreiber im 
Zuge des Ortstermins vom 08.11.2018. 

o Produktinformation Winkelschleifer 230 mm, 2.000 W, GA9050R, Stand 
19.12.2016.https://gzhls.at/blob/ldb/1/a/0/c/d3e8a6b60c8b0cd5570cd5b
614054f255b84.pdf 

2.2 Gesetze, Normen und Regelwerke 

o Bayerisches Landesamt für Umwelt (2007): Parkplatzlärmstudie, Empfeh-
lungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen 
und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen - 6. über-
arbeitete Auflage. 

o Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (2001): Verwendung von akusti-
schen Rückfahrwarneinrichtungen. 

o Bundesumweltamt GmbH (AT) (2013): Praxisleitfaden Schalltechnik in der 
Landwirtschaft. Wien. 

o DIN 18005 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau – Beiblatt 1: Schalltechni-
sche Orientierungswerte für die städtebauliche Planung. 2023. 

o DIN 18005 Schallschutz im Städtebau – Grundlagen und Hinweise für die 
Planung. 2023. 

o DIN EN ISO 12354-4 Bauakustik – Berechnung der akustischen Eigenschaf-
ten von Gebäuden aus den Bauteileigenschaften – Teil 4: Schallübertragung 
von Räumen ins Freie (ISO 12354-4:2017); Deutsche Fassung EN ISO 12354-
4:2017. 2017. 

o DIN ISO 9613-2 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 
2: Allgemeines Berechnungsverfahren (ISO 9613-2: 1996). 1999. 

o Job, Ralf; Kurtz, Wilhelm (2002): Technischer Bericht zur Untersuchung der 
Geräuschemissionen von Anlagen zur Abfallbehandlung und -verwertung 
sowie Kläranlagen. TÜV-Bericht Nr. 933/423901 bzw. 933/132001. Wiesba-
den: HLUG. 

o Krämer, Erich; Leiker, Herbert; Wilms, Ulrich (2004): Technischer Bericht 
zur Untersuchung der Geräuschemissionen von Baumaschinen. Wiesba-
den: HLUG. 
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o Lenkewitz, Knut; Müller, Jürgen (2005): Technischer Bericht zur Untersu-
chung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgelän-
den von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbraucher-
märkten sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von Verbrau-
chermärkten. Wiesbaden: HLUG. 

o Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19). Richtlinien zum Ersatz 
der RLS-90 mit der Verabschiedung der Änderung der 16. BlmSchV, Aus-
gabe 2019. 

o Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. 
August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), zuletzt geändert durch Bekannt-
machung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5), in Kraft 
getreten am 9. Juni 2017. 

o Ströhle, Mark (2000): Untersuchung der Geräuschemissionen von dieselge-
triebenen Stapler im praktischen Einsatz. Diplomarbeit an der Fachhoch-
schule Stuttgart - Hochschule für Technik. 

o VDI 2571 Schallabstrahlung von Industriebauten. 1976. 
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3 Beurteilungsgrundlagen 

Zur Beurteilung der Situation werden folgende Regelwerke angewendet: 

o Die DIN 180051,2 wird in der Regel im Rahmen eines Bebauungsplanverfah-
rens angewendet, die darin genannten Orientierungswerte gelten für alle 
Lärmarten.  

o Für Gewerbebetriebe mit allen dazugehörenden Schallimmissionen ist die 
TA Lärm3 heranzuziehen. Die TA Lärm gilt für Anlagen im Sinne des BIm-
SchG. Die TA Lärm ist im Bebauungsplanverfahren zwar nicht bindend, es 
sollte jedoch im Rahmen der Abwägung geprüft werden, ob deren Anfor-
derungen eingehalten werden können. 

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm entsprechen weitestgehend den Orien-
tierungswerten der DIN 18005. Durch die Berücksichtigung von besonders 
schutzbedürftigen Stunden (Ruhezeiten) und die Betrachtung der lautesten 
Nachtstunde, liegen die Anforderungen der TA Lärm über denen der DIN 18005 
und stellen die „strengere“ Beurteilungsgrundlage dar. 

  

                                                      
1 DIN 18005 Schallschutz im Städtebau – Grundlagen und Hinweise für die Planung. Juli 2023. 

2 DIN 18005 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau – Beiblatt 1: Schalltechnische Orientierungs-

werte für die städtebauliche Planung. Juli 2023.  
3 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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3.1 Anforderungen der DIN 18005 

Das Beiblatt 1 der DIN 18005-11 enthält schalltechnische Orientierungswerte 
für die städtebauliche Planung.  

Tabelle 1 – Orientierungswerte der DIN 18005  

Gebietsnutzung Orientierungswert in dB(A) 

 tags (6-22 Uhr) nachts (22-6 Uhr) 

Gewerbegebiet (GE) 65 55 / 50 

Kerngebiete (MK) 63 53 / 45 

Dorfgebiete (MD), Dörfliche Wohn-
gebiete (MDW), Mischgebiete (MI), 
Urbane Gebiete (MU) 

60 50 / 45 

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 / 40 

Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 45 / 40 

Reine Wohngebiete (WR) 50 40 / 35 

Der jeweils niedrigere Nachtwert gilt für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm, 
der höhere für Verkehrslärm.  

Nach der DIN 180052 sollen die Beurteilungspegel verschiedener Arten von 
Schallquellen (Verkehrs-, Sport-, Gewerbe- und Freizeitlärm, etc.) jeweils für 
sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und beurteilt werden. Diese 
Betrachtungsweise lässt sich mit der verschiedenartigen Geräuschzusammen-
setzung und der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zur jeweiligen 
Lärmquelle begründen. 

  

                                                      
1 DIN 18005 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau – Beiblatt 1: Schalltechnische Orientierungs-

werte für die städtebauliche Planung. Juli 2023.  
2 DIN 18005 Schallschutz im Städtebau – Grundlagen und Hinweise für die Planung. Juli 2023. 
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3.2 Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

Zur Beurteilung der gewerblichen Schallimmissionen werden die Immissions-
richtwerte der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm)1 her-
angezogen. Folgende Immissionsrichtwerte sollen während des regulären Be-
triebes nicht überschritten werden: 

Tabelle 2 – Immissionsrichtwerte der TA Lärm, außerhalb von Gebäuden 

Gebietsnutzung Immissionsrichtwert in dB(A) 

 tags (6-22 Uhr) lauteste Nachtstunde 

a) Industriegebiete 70 70 

b) Gewerbegebiete 65 50 

c) Urbane Gebiete 63 45 

d) Kern-, Misch-, Dorfgebiete 60 45 

e) Allgemeine Wohngebiete 
und Kleinsiedlungsgebiete 

55 40 

f) Reine Wohngebiete 50 35 

g) Kurgebiete, Krankenhäu-
ser, Pflegeanstalten 

45 35 

Es soll vermieden werden, dass kurzzeitige Geräuschspitzen den Tagrichtwert 
um mehr als 30 dB(A) und den Nachtrichtwert um mehr als 20 dB(A) über-
schreiten. Innerhalb von Ruhezeiten (werktags 6 bis 7 Uhr und 20 bis 22 Uhr, 
sonntags 6 bis 9 Uhr, 13 bis 15 Uhr und 20 bis 22 Uhr) ist für die Gebietskate-
gorien e) bis g) ein Zuschlag von 6 dB(A) zum Mittelungspegel in der entspre-
chenden Teilzeit anzusetzen. Für die Nachtzeit ist die lauteste Stunde zwischen 
22 und 6 Uhr maßgeblich. 

Die Richtwerte gelten für alle Anlagen / Gewerbebetriebe gemeinsam, d.h. die 
Vorbelastung durch die ansässigen Betriebe muss berücksichtigt werden. Nach 
Nr. 3.2.1 der TA Lärm gilt als Irrelevanz-Kriterium für die Vorbelastung eine Un-
terschreitung des Immissionsrichtwerts um 6 dB(A) durch den Beurteilungspe-
gel der Anlage.  

                                                      
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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3.3 Gebietseinstufung und Schutzbedürftigkeit 

Die Schutzbedürftigkeit eines Gebietes ergibt sich in der Regel aus den Festset-
zungen in den Bebauungsplänen. Die Flächen innerhalb des Geltungsbereichs 
sollen teils als eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe), teils als Mischgebiet (MI) 
und teils als allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt werden.  

Abbildung 1 – Bebauungsplan „Spielberger Straße/ Hafnergässle“1 mit Lage der 
maßgeblichen Immissionsorte 

 

 

 

 

 

  

                                                      
1 Bebauungsplan „Spielberger Straße/ Hafnergässle“ der Gemeinde Egenhausen, Maßstab 

1:500, digital, Stand 09.11.2023. 
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4 Beschreibung der Gewerbebetriebe 

Im Südosten des Plangebiets ist ein Schlossereibetrieb, nachstehend als Betrieb 
3 bezeichnet, angesiedelt. Im Westen des Plangebiets befinden sich eine Kfz-
Werkstatt, nachstehend als Betrieb 4 bezeichnet, sowie ein landwirtschaftli-
ches Lohnunternehmen, nachstehend als Betrieb 2 bezeichnet. Im Nordwesten 
befindet sich eine Lkw-Werkstatt/Schlosserei, nachstehend als Betrieb 1 be-
zeichnet. Innerhalb des geplanten eingeschränkten Gewerbegebiets im Westen 
des Plangebiets ist eine Fläche für die Ansiedlung eines weiteren Betriebs (z.B. 
Heizzentrale, Lagerhalle o.ä.), vorgesehen. In der Abbildung 2 ist die Lage der 
maßgeblichen Betriebe und Schallquellen dargestellt.  

Abbildung 2 - Lage der Schallquellen 

 

Im Folgenden werden die Berechnungsgrundlagen dargestellt. Die Ansätze ba-
sieren auf Angaben der Betreiber1, Erfahrungswerten von vergleichbaren Ein-
richtungen sowie Literaturangaben. 

  

                                                      
1 Ortstermin am 08.11.2018, Besprechung mit den Betreibern der Betriebe 1 - 4. 
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Gewerbe Planung 

o Derzeit steht zur Diskussion im geplanten eingeschränkten Gewerbegebiet 
GEe3 eine Heizzentrale zu errichten. 

o Schallabstrahlung des Gebäudes über 24 Stunden. Die Heizanlage wird mit 
geeigneten Schallschutzmaßnahmen (Massivbauweise, ggf. weitere Maß-
nahmen wie z.B. Schalldämpfer) ausgestattet. 

o 1 Lkw Anlieferung tags (600 bis 2200 Uhr) mit einem Rangiervorgang westlich 
des geplanten Gebäudes und je einer Lkw-An- bzw. Abfahrt. 

Betrieb 1 

o Betrieb werktags zwischen 600 und 2200 Uhr.  

o Tätigkeiten in der Werkstatt während der Betriebszeit bei geöffneten 
Toren. An der Ostseite des Gebäudes sind 2/3 der Fenster geschlossen und 
1/3 der Fenster gekippt. 

o Auf dem Dach ist während der gesamten Betriebszeit ein Lüfter in Betrieb. 

o Zu- und Abfahrt von insgesamt 3 Lkw während den Betriebszeiten tags, da-
von 1 Lkw während den Ruhezeiten. 

o Abfallentsorgung: Entleeren eines Absetzcontainers auf dem Hof. 

o Zu- und Abfahrt von insgesamt 5 Transporter, davon 2 Transporter wäh-
rend den Ruhezeiten. 

o Verladetätigkeiten im Hofbereich mittels Dieselstapler für ca. 2 Stunden 
während der Betriebszeit. 

o Geräuschintensive Tätigkeiten („Flexen“, o.ä.) im Hofbereich für 4 Stunden 
pro Tag. 

o Parkplatz mit 20 Stellplätzen und ca. 40 Bewegungen tags. 

Betrieb 2 

o Betrieb werktags zwischen 600 und 2200 Uhr.  

o Tätigkeiten mit dem Traktor auf dem Gelände über ca. 2 Stunden am Tag. 

o Einsatz eines Radladers über rund 2 Stunden am Tag. 

o Abschüttvorgänge Kies o.ä. 5 x tags. 

o Winterdiensteinsatz: Abfahrt von einem Traktor in der lautesten Nacht-
stunde. 
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Betrieb 3 

o Betrieb der Schlosserei werktags zwischen 600 und 1800 Uhr.  

o Tätigkeiten in der Schlosserei während der Betriebszeit bei geschlossenen 
Toren. 

o Zu- und Abfahrt von insgesamt zwei Lkw während der Betriebszeit. 

o Verladetätigkeiten im Hofbereich mittels Dieselstapler für ca. 20 Minuten 
tags mit Einsatz eines akustischen Rückfahrwarners für 10 Minuten. 

o Parkplatz mit 4 Stellplätzen und 16 Bewegungen (8 An- und 8 Abfahrten) 
tags. 

Betrieb 4 

o Betrieb der Kfz-Werkstatt werktags zwischen 700 und 2200 Uhr.  

o Tätigkeiten in der Werkstatt während der Betriebszeit bei geöffneten Toren 
und gekippten Fenstern. 

o Zu- und Abfahrt von insgesamt 3 Transportern während der Betriebszeit. 

o Zu- und Abfahrt von insgesamt 2 Lkw während den Betriebszeiten tags. 

o Abfallentsorgung: Austausch eines Absetzcontainers auf dem Hof. 

o Parkplatz mit 30 Stellplätzen und ca. 30 Bewegungen am Tag und 4 Bewe-
gungen in der „lautesten Nachtstunde“. 

o Es wird davon ausgegangen, dass im Zeitraum nachts (2200 bis 600 Uhr) aus-
schließlich der nördliche Bereich des Parkplatzes genutzt wird, so dass die 
Schallimmissionen an der eigenen Bebauung im Süden minimiert werden. 
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5 Bildung der Beurteilungspegel 

5.1 Verfahren ‒ TA Lärm 

Die Beurteilungspegel wurden nach dem in der TA Lärm1 beschriebenen Ver-
fahren „detaillierte Prognose“ ermittelt. Zur Bestimmung der künftigen Situa-
tion wurde ein Rechenmodell auf der Basis von Literaturangaben sowie Anga-
ben zur Auslastung seitens der Betreiber der maßgeblichen Gewerbebetriebe 
erarbeitet.  

Entsprechend den einschlägigen Regelwerken und Verordnungen werden nur 
die Tätigkeiten auf den Betriebsgrundstücken betrachtet und den Richtwerten 
gegenübergestellt. Sobald sich ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenraum be-
findet, unterliegt es einer gesonderten Betrachtung und Beurteilung. 

Die Immissionspegel der einzelnen Geräusche werden unter Berücksichtigung 
der Einwirkdauer sowie besonderer Geräuschmerkmale (Ton- und Impulshal-
tigkeit) zum Beurteilungspegel zusammengefasst. Die Beurteilungspegel wer-
den nach dem Verfahren der TA Lärm nach folgender Gleichung bestimmt: 

Lr = 10 ∙ lg [
1

Tr
 ∑ Tj ∙ 100,1(LAeq,j - Cmet + KT,j + KI,j + KR,j)

N

j=1

] dB(A) 

Mit:  
 

Tr Beurteilungszeitraum, 16 Stunden tags und 1 Stunde nachts 

Tj Teilzeit j 

N Zahl der gewählten Teilzeiten 

LAeq,j Mittelungspegel während der Teilzeit j 

Cmet meteorologische Korrektur 

KT,j Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit 

KI,j Zuschlag für Impulshaltigkeit 

KR,j Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 

  

                                                      
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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5.2 Emissionen der maßgeblichen Schallquellen 

Nachstehend werden die maßgeblichen Schallquellen der bestehenden Gewer-
bebetriebe sowie der geplanten gewerblichen Nutzung innerhalb des Bebau-
ungsplangebiets aufgeführt. Die Erhebungen der Betriebe erfolgte bereits im 
Jahr 20181. Seitens der Gemeinde wurde bestätigt, dass seit der Betriebserhe-
bung keine Änderungen hinsichtlich der Baugenehmigungen bzw. der Be-
triebsabläufe erfolgten.2 

5.2.1 Betrieb 1 

Parkplatz 

Die Schallleistung auf den rund 20 Stellplätzen für Pkw westlich des Betriebsge-
bäudes wird nach dem Normalfall (sog. zusammengefasstes Verfahren) der 
Parkplatzlärmstudie3 wie folgt bestimmt: 

LW = LW0 + KPA + KI + KD + KStrO + 10  lg (B  N) dB(A) 

LW anlagenbezogener Schallleistungspegel des Parkplatzes 

LW0 Ausgangsschallpegel, eine Bewegung je Stellplatz und Stunde  
LW0 = 63 dB(A) 

KPA Zuschlag für die Parkplatzart, hier: Besucher- und Mitarbeiterpark-
plätze +0 dB(A) 

KI Zuschlag für die Impulshaltigkeit, hier +4 dB(A) 

KD Zuschlag für den Durchfahranteil, hier +2,6 dB(A) 

KStrO Zuschlag für die Fahrbahnoberfläche, hier 0 dB(A) (Fahrgassen: As-
phalt) 

B Bezugsgröße, hier 20 Stellplätze 

N Bewegungshäufigkeit, hier 0,125 Bewegungen je Stellplatz und 
Stunde tags. 

Der in den Anlagen dargestellte Schallleistungspegel für den Parkplatz bezieht 
sich auf den gesamten Parkplatz bei einer Bewegung je Stellplatz und Stunde. 

(Schallquelle im Rechenmodell: Betrieb 1 Parkplatz) 

                                                      
1 Betriebserhebung vom 08.11.2018. 

2 Email Bürgermeister Holder vom 30.10.2023. 

3 Bayerisches Landesamt für Umwelt (2007): Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berech-

nung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von 
Parkhäusern und Tiefgaragen - 6. überarbeitete Auflage. 
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Innenpegel und Schallabstrahlung der Außenbauteile 

Dem Betriebsgebäude des Betriebs 1 wird werktags zwischen 600 und 2200 Uhr 
pauschal ein mittlerer Hallen-Innenpegel von 80 dB(A), zuzüglich eines Zu-
schlags für impulshaltige Geräusche von 6 dB, zugrunde gelegt. Tore und Türen 
der Werkstatt sowie die Fenster an der Süd- und Westfassade werden in geöff-
netem Zustand berücksichtigt. Die Fenster an der Ostseite sind zu rund 2/3 ge-
schlossen und zu 1/3 in gekipptem Zustand. 

Nach Anhang A.2.3.3 der TA Lärm1 ist für die Ermittlung der Schallabstrahlung 
über die Außenbauteile die VDI 25712 heranzuziehen, diese wurde jedoch im 
Oktober 2006 zurückgezogen. Aus diesem Grund wurde die Schallabstrahlung 
der Außenbauteile anhand der DIN EN 12354-43 ermittelt. 

Die anlagenbezogenen Schallleistungspegel der einzelnen Bauteile berechnen 
sich frequenzabhängig nach: 

LWA = Lp,in - Cd - R’ + 10 lg (S/S0) dB(A) 

Mit: 
 

LWA anlagenbezogener Schallleistungspegel des Außenbauteils 

Lp,in Schalldruckpegel im Abstand von 1 bis 2 m vor dem Bauteil Innen 

Cd Diffusitätsterm, hier 3 dB: 

o Relativ kleine, gleichförmige Räume (diffuses Feld) vor reflek-
tierender Oberfläche 6 dB 

o Relativ kleine, gleichförmige Räume (diffuses Feld) vor absor-
bierender Oberfläche 3 dB 

o Große, flache oder lange Hallen, viele Schallquellen (durch-
schnittliches Industriegebäude) vor reflektierender Oberfläche 
5 dB 

o Industriegebäude, wenige dominierende und gerichtet ab-
strahlende Schallquellen vor reflektierender Oberfläche 3 dB 

o Industriegebäude, wenige dominierende und gerichtet ab-
strahlende Schallquellen vor absorbierender Oberfläche 0 dB 

                                                      
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 

2 VDI 2571 Schallabstrahlung von Industriebauten. August 1976. 

3 DIN EN ISO 12354-4 Bauakustik – Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden 

aus den Bauteileigenschaften – Teil 4: Schallübertragung von Räumen ins Freie (ISO 12354-
4:2017); Deutsche Fassung EN ISO 12354-4:2017. November 2017. 
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R’ Schalldämm-Maß des betrachteten Bauteils 

S/S0 Fläche des betrachteten Bauteils, Bezugsgröße S0 = 1m2 

Für das Betriebsgebäude werden folgende Schalldämm-Maße Rw angesetzt:  

o Fassaden    Rw = 47 dB  

o Dach    Rw = 47 dB  

o Fenster    Rw = 27 dB  

o Fenster gekippt  Rw = 10 dB  

o Öffnungen   Rw = 0 dB  

(Schallquellen im Rechenmodell: Betrieb 1 + Bauteil + Himmelsrichtung / Dach) 

Technische Einrichtungen 

Die Lüftungsanlage auf dem Dach des Betriebsgebäudes wird anhand eines 
pauschal angesetzten anlagenbezogenen Schallleistungspegels von 70 dB(A) 
mit ununterbrochenen Einwirkzeit von 600 bis 2200 Uhr berücksichtigt.  

(Schallquellen im Rechenmodell: Betrieb 1 - Lüfter) 

Lkw Fahrwege 

Während der Betriebszeit tags werden Zu- und Abfahrten von insgesamt 3 Lkw 
davon 1 Lkw während den Ruhezeiten angesetzt. Für die Zu- und Abfahrt der 
Lkw wurde in den Berechnungen jeweils ein längenbezogener Schallleistungs-
pegel von 62 dB(A)/m je Fahrt zugrunde gelegt1. 

(Schallquellen im Rechenmodell: Betrieb 1 Lkw Fahrweg) 

  

                                                      
1 Lenkewitz, Knut; Müller, Jürgen (2005): Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräusche-

missionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungsla-
gern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbeson-
dere von Verbrauchermärkten. Wiesbaden: HLUG. 
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Transporter Fahrwege 

Im Hofbereich westlich des Betriebsgebäudes werden tags die Zu- und Abfahr-
ten von insgesamt 5 Transportern, davon 2 Transporter während den Ruhezei-
ten berücksichtigt. Für die Zu- und Abfahrt der Transporter wurde in den Be-
rechnungen jeweils ein längenbezogener Schallleistungspegel von 
56,6 dB(A)/m je Fahrt zugrunde gelegt.1,2  

(Schallquellen im Rechenmodell: Betrieb 1 Transporter Fahrt) 

Containerwechsel 

Westlich des Betriebsgebäudes befindet sich ein Absetzcontainer. Es findet im 
Betriebszeitraum maximal ein Containerwechsel pro Tag statt. Für den Aus-
tausch muss der Absetzcontainer abgesetzt und der volle Container aufgenom-
men werden. Daraus ergeben sich 2 Vorgänge mit einer Dauer von jeweils 
1,5 Minuten3 (vgl. Tabelle 3).  

Tabelle 3 – Teilpegel des Containerwechsels für 1 Absetzcontainer 

 Einwirkzeit 
je Vorgang 

LWA 

 

dB(A) 

Impuls- 
zuschlag 

dB 

Korrektur 
Einwirkzeit  

dB(A) 

Teilpegel* 
 

dB(A) 

Absetzen 1,5 Min. 100 2 -16,0 86,0 

Aufnehmen 1,5 Min. 100 5 -16,0 89,0 

Auf die Beurteilungszeit (1 Std.) bezog. Schallleistungspegel* LWAT,1h 90,8 dB(A) 

*  einschließlich Impulshaltigkeit 

(Schallquelle im Rechenmodell: Betrieb 1 Containerwechsel) 

  

                                                      
1 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19). Richtlinien zum Ersatz der RLS-90 mit der 

Verabschiedung der Änderung der 16. BlmSchV, Ausgabe 2019. 
2 Der angegebene längenbezogene Schallleistungspegel ergibt sich entsprechend den RLS-19 

für die Fahrzeuggruppe Lkw1 bei einer Geschwindigkeit von 30 km/h. 
3 Job, Ralf; Kurtz, Wilhelm (2002): Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissio-

nen von Anlagen zur Abfallbehandlung und -verwertung sowie Kläranlagen. TÜV-Bericht Nr. 
933/423901 bzw. 933/132001. Wiesbaden: HLUG. 
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Gabelstapler 

Verladetätigkeiten finden westlich des Betriebsgebäudes mittels Gabelstapler 
statt. Der dieselbetriebene Gabelstapler wurde mit einem anlagenbezogenen 
Schallleistungspegel von 100 dB(A)1 zuzüglich eines Zuschlags für die Impulshal-
tigkeit2 von 3 dB über eine Dauer von 120 Minuten tags in Ansatz gebracht.  

(Schallquelle im Rechenmodell: Betrieb 1 Gabelstapler) 

Trennschleifer o.ä. 

Im Hofbereich westlich des Betriebsgebäudes wird der Einsatz eines Trenn-
schleifers über insgesamt 4 Stunden tags anhand eines anlagenbezogenen 
Schallleistungspegels von 105,0 dB(A)3 zuzüglich eines Zuschlags für die Tonhal-
tigkeit von 6 dB in Ansatz gebracht.  

(Schallquelle im Rechenmodell: Betrieb 1 Flexen) 

 

5.2.2 Betrieb 2 

Traktor 

Auf dem Betriebsgelände werden Traktorfahrten über 2 Stunden tags berück-
sichtigt. Dem Traktor wird, entsprechend den Rangiergeräuschen eines Lkw, ein 
anlagenbezogener Schallleistungspegel von 99 dB(A)4 zugrunde gelegt. 

Im Zuge des Winterdienstes ist in der „lautesten Nachtstunde“ mit einer Trak-
torfahrt zu rechnen. Der Zu- bzw. Abfahrt des Traktors wird in den Berechnun-
gen, entsprechend Lkw-Fahrten, ein längenbezogener Schallleistungspegel von 
62 dB(A)/m zugrunde gelegt5. 

(Schallquelle im Rechenmodell: Betrieb 2 Traktor/ Traktorfahrt nachts) 

  

                                                      
1 Ströhle, Mark (2000): Untersuchung der Geräuschemissionen von dieselgetriebenen Stapler 

im praktischen Einsatz. Diplomarbeit an der Fachhochschule Stuttgart - Hochschule für Tech-
nik. 

2 z.B. Klappern der Gabeln 
3 Produktinformation Winkelschleifer 230 mm, 2.000 W, GA9050R, Stand 19.12.2016. 

https://gzhls.at/blob/ldb/1/a/0/c/d3e8a6b60c8b0cd5570cd5b614054f255b84.pdf 
4 Bundesumweltamt GmbH (AT) (2013): Praxisleitfaden Schalltechnik in der Landwirtschaft. 

Wien. 
5 Bundesumweltamt GmbH (AT) (2013): Praxisleitfaden Schalltechnik in der Landwirtschaft. 

Wien. 
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Radlader 

Auf dem Betriebsgelände wird der Einsatz eines Radladers über 2 Stunden tags 
berücksichtigt. Dem Fahrzeug wird ein anlagenbezogener Schallleistungspegel 
von 105 dB(A)1 zugrunde gelegt.   

(Schallquelle im Rechenmodell: Betrieb 2 Radlader) 

Abschüttvorgänge 

Auf dem Betriebsgelände wird bis zu 5 Mal pro Tag ein Lkw mit Kies o.ä. ent-
leert. Dem Abkippvorgang wird ein Schallleistungspegel von 101 dB(A)2 zu-
grunde gelegt. Pro Tag werden 5 Abkippvorgänge berücksichtigt.   

(Schallquelle im Rechenmodell: Betrieb 2 Abschütten) 

Lkw Rangieren 

Im Hofbereich werden Rangiervorgänge durch 5 Lkw pro Tag berücksichtigt. 
Der Lkw-Rangiervorgang setzt sich aus mehreren Einzelereignissen wie Rangie-
ren, Betriebsbremsen, Türenschlagen, Anlassen sowie dem Einsatz von akusti-
schen Rückfahrwarneinrichtungen zusammen. Diese Einzelereignisse wurden 
im Rechenmodell unter Berücksichtigung der Anzahl und Einwirkzeit der Ereig-
nisse zu einer Flächenschallquelle mit einem anlagenbezogenen Schallleis-
tungspegel von 89,5 dB(A) zusammengefasst (vgl. Tabelle 4).  

  

                                                      
1 Krämer, Erich; Leiker, Herbert; Wilms, Ulrich (2004): Technischer Bericht zur Untersuchung 

der Geräuschemissionen von Baumaschinen. Wiesbaden: HLUG. 
2 Job, Ralf; Kurtz, Wilhelm (2002): Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissio-

nen von Anlagen zur Abfallbehandlung und -verwertung sowie Kläranlagen. TÜV-Bericht Nr. 
933/423901 bzw. 933/132001. Wiesbaden: HLUG. 
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Tabelle 4 – Teilpegel des Rangiervorgangs für 1 Lkw 

 Anzahl Einwirkzeit 
je  

Ereignis 

LWA 

 
dB(A) 

Korrektur 
Einwirkzeit 

dB(A) 

Teilpegel 
 

dB(A) 

Rangieren Lkw 1 2 Min. 99 -14,8 84,2 

Betriebsbremse 2 5 Sek. * 108 -25,6 82,4 

Türenschlagen 2 5 Sek. * 100 -25,6 74,4 

Anlassen 1 5 Sek. * 100 -28,6 71,4 

Rückfahrwarner 1 1 Min. 1041 -17,8 86,2 

Auf die Beurteilungszeit (1 Std.) bezog. Schallleistungspegel  LWA,1h 89,5 dB(A) 

* Bezogen auf einen „5-Sekunden-Takt“, damit wird von vornherein die Impulshaltigkeit berücksichtigt. 

(Schallquelle im Rechenmodell: Betrieb 2 Lkw Rangieren) 

 

5.2.3 Betrieb 3 

Innenpegel und Schallabstrahlung der Außenbauteile 

Den Betriebsgebäuden werden werktags zwischen 600 und 1800 Uhr pauschal 
mittlere Hallen-Innenpegel von 80 dB(A), zuzüglich eines Zuschlags für impuls-
haltige Geräusche von 6 dB, zugrunde gelegt.  

Die Berechnungen der anlagenbezogenen Schallleistungspegel der einzelnen 
Bauteile berechnen sich entsprechend den Angaben in Kapitel 5.2.1. 

Für das Betriebsgebäude werden folgende Schalldämm-Maße Rw angesetzt:  

o Fassaden Gebäude West   Rw = 47 dB  

o Dach Gebäude West   Rw = 35 dB  

o Fenster      Rw = 27 dB  

o Fenster gekippt     Rw = 10 dB 

o Fassaden und Dach Produktionshalle Rw = 20 dB  

o Fenster und Türen Produktionshalle Rw = 15 dB 

o Tore     Rw = 12 dB 

o Öffnungen     Rw = 0 dB  

                                                      
1 Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (2001): Verwendung von akustischen Rückfahr-

warneinrichtungen. 
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Das Tor an dem Gebäude an der Spielberger Straße wird in geöffnetem Zustand 
angesetzt. Die Fenster an der Südwest-, Nordwest- sowie an der Ostfassade des 
Gebäudes werden in gekipptem Zustand berücksichtigt. Die Tore der Produkti-
onshalle im Norden des Betriebsgrundstücks werden in geschlossenem Zustand 
angesetzt.  

(Schallquellen im Rechenmodell: Betrieb 3 Verwaltung / Gebäude West / Pro-
duktionshalle + Bauteil + Himmelsrichtung / Dach) 

Parkplatz 

Die Schallleistung auf den 4 Stellplätzen für Pkw südlich des Betriebsgebäudes 
wird nach dem Normalfall (sog. zusammengefasstes Verfahren) der Parkplatz-
lärmstudie1 wie folgt bestimmt: 

LW = LW0 + KPA + KI + KD + KStrO + 10  lg (B  N) dB(A) 

Mit: 
 

LW anlagenbezogener Schallleistungspegel des Parkplatzes 

LW0 Ausgangsschallpegel, eine Bewegung je Stellplatz und Stunde  
LW0 = 63 dB(A) 

KPA Zuschlag für die Parkplatzart, hier: Besucher- und Mitarbeiterpark-
plätze +0 dB(A) 

KI Zuschlag für die Impulshaltigkeit, hier +4 dB(A) 

KD Zuschlag für den Durchfahranteil, hier +0 dB(A) 

KStrO Zuschlag für die Fahrbahnoberfläche, hier 0 dB(A) (Fahrgassen: As-
phalt) 

B Bezugsgröße, hier 4 Stellplätze 

N Bewegungshäufigkeit, hier 0,4 Bewegungen je Stellplatz und Stunde 
zwischen 700 und 1700 Uhr tags. Dies entspricht 16 Fahrten (je 8 An- 
und 8 Abfahrten) pro Tag. 

Der in den Anlagen dargestellte Schallleistungspegel für den Parkplatz bezieht 
sich auf den gesamten Parkplatz bei einer Bewegung je Stellplatz und Stunde. 

(Schallquelle im Rechenmodell: Betrieb 3 Parkplatz) 

  

                                                      
1 Bayerisches Landesamt für Umwelt (2007): Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berech-

nung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von 
Parkhäusern und Tiefgaragen - 6. überarbeitete Auflage. 
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Gabelstapler 

Verladetätigkeiten finden östlich des Betriebsgebäudes mittels Gabelstapler 
statt. Der dieselbetriebene Gabelstapler wurde mit einem anlagenbezogenen 
Schallleistungspegel von 100 dB(A)1 zuzüglich eines Zuschlags für die Impulshal-
tigkeit2 von 3 dB über eine Dauer von 20 Minuten tags in Ansatz gebracht. 

Dem Rückfahrwarner des Gabelstaplers wird eine Einwirkzeit von 10 Minuten 
pro Tag zugrunde gelegt. Die Berücksichtigung erfolgt anhand eines anlagenbe-
zogenen Schallleistungspegels von 104 dB(A). 

(Schallquelle im Rechenmodell: Betrieb 3 Gabelstapler, Betrieb 3 Gabelstapler 
RFW) 

Lkw Fahrwege 

Während der Betriebszeit tags werden Zu- und Abfahrten von insgesamt 2 Lkw, 
davon 1 Lkw während den Ruhezeiten angesetzt. Für die Zu- und Abfahrt der 
Lkw wurde in den Berechnungen jeweils ein längenbezogener Schallleistungs-
pegel von 62 dB(A)/m je Fahrt zugrunde gelegt3. 

(Schallquellen im Rechenmodell: Betrieb 3 Lkw Fahrweg) 

  

                                                      
1 Ströhle, Mark (2000): Untersuchung der Geräuschemissionen von dieselgetriebenen Stapler 

im praktischen Einsatz. Diplomarbeit an der Fachhochschule Stuttgart - Hochschule für Tech-
nik. 

2 z.B. Klappern der Gabeln 

3 Lenkewitz, Knut; Müller, Jürgen (2005): Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräusche-

missionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungsla-
gern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbeson-
dere von Verbrauchermärkten. Wiesbaden: HLUG. 
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5.2.4 Betrieb 4 

Innenpegel und Schallabstrahlung der Außenbauteile 

Den Betriebsgebäuden werden werktags zwischen 700 und 2200 Uhr pauschal 
mittlere Hallen-Innenpegel von 75 dB(A), zuzüglich eines Zuschlags für impuls-
haltige Geräusche von 3 dB, zugrunde gelegt. 

Die Berechnungen der anlagenbezogenen Schallleistungspegel der einzelnen 
Bauteile berechnen sich entsprechend den Angaben in Kapitel 5.2.1. Für das 
Betriebsgebäude werden folgende Schalldämm-Maße Rw angesetzt:  

o Fassaden    Rw = 27 dB  

o Dach    Rw = 27 dB  

o Türe   Rw = 15 dB 

o Öffnungen   Rw =  0 dB  

Die Tore und Fenster des Betriebsgebäudes werden in geöffnetem Zustand an-
gesetzt. 

(Schallquellen im Rechenmodell: Betrieb 4 + Bauteil + Himmelsrichtung / Dach) 

Parkplatz 

Die Schallleistung auf den 30 Stellplätzen für Pkw westlich des Betriebsgebäu-
des wird nach dem Normalfall (sog. zusammengefasstes Verfahren) der Park-
platzlärmstudie1 wie folgt bestimmt: 

LW = LW0 + KPA + KI + KD + KStrO + 10  lg (B  N) dB(A) 

Mit: 
 

LW anlagenbezogener Schallleistungspegel des Parkplatzes 

LW0 Ausgangsschallpegel, eine Bewegung je Stellplatz und Stunde  
LW0 = 63 dB(A) 

KPA Zuschlag für die Parkplatzart, hier: Besucher- und Mitarbeiterpark-
plätze +0 dB(A) 

KI Zuschlag für die Impulshaltigkeit, hier +4 dB(A) 

KD Zuschlag für den Durchfahranteil, hier +3,3 dB(A) 

                                                      
1 Bayerisches Landesamt für Umwelt (2007): Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berech-

nung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von 
Parkhäusern und Tiefgaragen - 6. überarbeitete Auflage. 
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KStrO Zuschlag für die Fahrbahnoberfläche, hier 0 dB(A) (Fahrgassen: As-
phalt) 

B Bezugsgröße, hier 30 Stellplätze 

N Bewegungshäufigkeit, hier 0,06 Bewegung je Stellplatz und Stunde 
tags und rund 0,13 Bewegungen in der „lautesten Nachtstunde“. 
Dies entspricht 480 Fahrten tags und 4 Fahrten nachts. In den Be-
rechnungen wird davon ausgegangen, dass nachts nur im Norden 
des Parkplatzes geparkt wird.  

Der in den Anlagen dargestellte Schallleistungspegel für den Parkplatz bezieht 
sich auf den gesamten Parkplatz bei einer Bewegung je Stellplatz und Stunde. 

(Schallquelle im Rechenmodell: Betrieb 4 Parkplatz, Betrieb 4 Parkplatz tags) 

Lkw Fahrwege 

Während der Betriebszeit tags werden, westlich des Betriebsgebäudes, Zu- und 
Abfahrten von insgesamt 2 Lkw, davon 1 Lkw während den Ruhezeiten ange-
setzt. Für die Zu- und Abfahrt der Lkw wurde in den Berechnungen jeweils ein 
längenbezogener Schallleistungspegel von 62 dB(A)/m je Fahrt zugrunde ge-
legt1. 

(Schallquellen im Rechenmodell: Betrieb 4 Lkw Fahrweg) 

Transporter Fahrweg 

Westlich des Betriebsgebäudes werden tags Fahrten von 3 Transportern, davon 
einer innerhalb der Ruhezeit, angesetzt. Für die Zu- und Abfahrt der Transpor-
ter wurde in den Berechnungen jeweils ein längenbezogener Schallleistungspe-
gel von 56,6 dB(A)/m je Fahrt zugrunde gelegt.2,3  

(Schallquellen im Rechenmodell: Betrieb 4 Transporter Fahrweg) 

  

                                                      
1 Lenkewitz, Knut; Müller, Jürgen (2005): Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräusche-

missionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungsla-
gern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbeson-
dere von Verbrauchermärkten. Wiesbaden: HLUG. 

2 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19). Richtlinien zum Ersatz der RLS-90 mit der 

Verabschiedung der Änderung der 16. BlmSchV, Ausgabe 2019. 
3 Der angegebene längenbezogene Schallleistungspegel ergibt sich entsprechend den RLS-19 

für die Fahrzeuggruppe Lkw1 bei einer Geschwindigkeit von 30 km/h. 
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Containerwechsel 

Westlich des Betriebsgebäudes befindet sich ein Absetzcontainer. Es findet im 
Betriebszeitraum maximal ein Containerwechsel pro Tag statt. Für den Aus-
tausch muss der Absetzcontainer aufgenommen und abgesetzt werden. Daraus 
ergeben sich 2 Vorgänge mit einer Dauer von jeweils 1,5 Minuten1 (vgl. Tabelle 
5).  

Tabelle 5 – Teilpegel des Containerwechsels für 1 Absetzcontainer 

 Einwirkzeit 
je Vorgang 

LWA 

 

dB(A) 

Impuls- 
zuschlag 

dB 

Korrektur 
Einwirkzeit  

dB(A) 

Teilpegel* 
 

dB(A) 

Absetzen 1,5 Min. 100 2 -16,0 86,0 

Aufnehmen 1,5 Min. 100 5 -16,0 89,0 

Auf die Beurteilungszeit (1 Std.) bezog. Schallleistungspegel* LWAT,1h 90,8 dB(A) 

*  einschließlich Impulshaltigkeit 

(Schallquelle im Rechenmodell: Betrieb 4 Containerwechsel) 

  

                                                      
1 Job, Ralf; Kurtz, Wilhelm (2002): Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissio-

nen von Anlagen zur Abfallbehandlung und -verwertung sowie Kläranlagen. TÜV-Bericht Nr. 
933/423901 bzw. 933/132001. Wiesbaden: HLUG. 
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5.2.5 Gewerbe Planung 

Schallabstrahlung der Außenbauteile 

Im Baufenster im eingeschränkten Gewerbegebiet wird pauschal ein Gewerbe-
gebäude mit einer Schallabstrahlung von 50 dB(A)/m² über 24 Stunden berück-
sichtigt.  

(Schallquellen im Rechenmodell: Gewerbe Planung + Bauteil + Himmelsrich-
tung/ Dach) 

Lkw-Fahrten und Rangiervorgänge 

Der zukünftigen gewerblichen Nutzung innerhalb des Plangebiets wird unter-
stellt, dass pro Tag 2 Lkw-Fahrten (1 An- und 1 Abfahrt) auftreten. Der Zu- und 
Abfahrt der Lkw wurde in den Berechnungen ein längenbezogener Schallleis-
tungspegel von 62 dB(A)/m je Fahrt zugrunde gelegt1.  

Westlich des Baufensters für das geplante Gewerbegebäude ist tags mit dem 
Rangiervorgang eines Lkw zu rechnen. Der Lkw-Rangiervorgang setzt sich aus 
mehreren Einzelereignissen wie Rangieren, Betriebsbremsen, Türenschlagen, 
Anlassen sowie dem Einsatz von akustischen Rückfahrwarneinrichtungen zu-
sammen. Diese Einzelereignisse wurden im Rechenmodell unter Berücksichti-
gung der Anzahl und Einwirkzeit der Ereignisse zu einer Flächenschallquelle mit 
einem anlagenbezogenen Schallleistungspegel von 89,5 dB(A) zusammenge-
fasst (vgl. Kapitel 5.2.2. Tabelle 4).  

(Schallquelle im Rechenmodell: Gewerbe Planung Lkw Fahrten 1-3 / Lkw Ran-
gieren) 

  

                                                      
1 Lenkewitz, Knut; Müller, Jürgen (2005): Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräusche-

missionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungsla-
gern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbeson-
dere von Verbrauchermärkten. Wiesbaden: HLUG. 
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5.3 Spitzenpegel 

Maßgeblich sind Geräuschspitzen durch Vorgänge im Freien. Demnach ist mit 
folgenden Schallleistungspegeln für Einzelereignisse zu rechnen: 

o Türenschlagen Pkw    97,5 dB(A)1 

o Absetzcontainer     109 dB(A)2 

o Betriebsbremse Lkw    108 dB(A)3 

o Gabelstapler     112 dB(A)4 

o Radlader     117 dB(A)5 

o Abschütten Kies    114 dB(A)1 

  

 

  

                                                      
1 Bayerisches Landesamt für Umwelt (2007): Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berech-

nung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von 
Parkhäusern und Tiefgaragen - 6. überarbeitete Auflage. 

2 Job, Ralf; Kurtz, Wilhelm (2002): Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissio-

nen von Anlagen zur Abfallbehandlung und -verwertung sowie Kläranlagen. TÜV-Bericht Nr. 
933/423901 bzw. 933/132001. Wiesbaden: HLUG. 

3 Lenkewitz, Knut; Müller, Jürgen (2005): Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräusche-

missionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungsla-
gern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbeson-
dere von Verbrauchermärkten. Wiesbaden: HLUG. 

4 Ströhle, Mark (2000): Untersuchung der Geräuschemissionen von dieselgetriebenen Stapler 

im praktischen Einsatz. Diplomarbeit an der Fachhochschule Stuttgart - Hochschule für Tech-
nik. 

5 Krämer, Erich; Leiker, Herbert; Wilms, Ulrich (2004): Technischer Bericht zur Untersuchung 

der Geräuschemissionen von Baumaschinen. Wiesbaden: HLUG. 
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5.4 Ausbreitungsberechnung 

Die Berechnungen erfolgten mit dem EDV-Programm SoundPlan auf der Basis 
der DIN ISO 9613-21. Das Modell berücksichtigt: 

o die Anteile aus Reflexionen der Schallquellen an Stützmauern, Hausfassa-
den oder anderen Flächen (Spiegelschallquellen-Modell), gerechnet wurde 
bis zur 3. Reflexion 

o Pegeländerungen aufgrund des Abstandes und der Luftabsorption 

o Pegeländerungen aufgrund der Boden- und Meteorologiedämpfung, es 
wird für den gesamten Untersuchungsraum ein Bodenfaktor von 0,6 
(0,0 = schallhart; 1,0 = schallweich) berücksichtigt 

o Pegeländerungen durch topographische und bauliche Gegebenheiten 
(Mehrfachreflexionen und Abschirmungen) 

o einen leichten Wind, etwa 3 m/s, zum Immissionsort hin und Temperatu-
rinversion, die beide die Schallausbreitung fördern 

o Die Minderung durch die meteorologische Korrektur Cmet wurde im Sinne 
einer „Worst Case“-Betrachtung mit 0 dB(A) angesetzt. 

Die Ergebnisse der Berechnungen sind in den Lärmkarten im Anhang darge-
stellt. In einem Rasterabstand von 5 m und in einer Höhe von 8 m über Gelände 
(ca. 2. OG) wurden die Beurteilungspegel für das gesamte Untersuchungsgebiet 
berechnet und die Isophonen mittels einer mathematischen Funktion (Bezier) 
bestimmt. Die Farbabstufung wurde so gewählt, dass ab den hellroten Farbtö-
nen die Immissionsrichtwerte (IRW) der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete 
(WA) überschritten werden. 

Die Lärmkarten können aufgrund unterschiedlicher Rechenhöhen und Reflexi-
onen nur eingeschränkt mit Pegelwerten aus Einzelpunktberechnungen vergli-
chen werden. Maßgeblich für die Beurteilung sind die Ergebnisse der Einzel-
punktberechnungen.  

                                                      
1 DIN ISO 9613-2 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2: Allgemeines Be-

rechnungsverfahren (ISO 9613-2: 1996). Oktober 1999. 
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6 Ergebnisse und Beurteilung 

Die Beurteilung erfolgt mit den Immissionsrichtwerten der TA Lärm1. Im Bereich 
der geplanten und bestehenden Bebauung treten folgende Beurteilungspegel 
auf:  

Tabelle 6 – Beurteilungspegel an der geplanten und bestehenden Bebauung, 
ausgewählte Immissionsorte 

Immissionsort Beurteilungs-
pegel 

dB(A) 

Immissions-
richtwert 

dB(A) 

Über- 
schreitung 

dB 

  

IO-01 2.OG 57 / 35 
60 / 45 

- / - 

IO-02 2.OG 52 / 37 - / - 

IO-03 2.OG 47 / 30 

55 / 40 

- / - 

IO-04 2.OG 45 / 27 - / - 

IO-05 2.OG 51 / 29 - / - 

IO-06 1.OG 50 / 31 - / - 

IO-07 1.OG 59 / 40 60 / 45 - / - 

IO-08 2.OG 53 / 37 

55 / 40 

- / - 

IO-09 2.OG 53 / 40 - / - 

IO-10 2.OG 52 / 40 - / - 

IO-11 2.OG 54 / 33 - / - 

IO-12 1.OG 55 / 34 - / - 

Die Beurteilungspegel betragen im allgemeinen Wohngebiet bis 55 dB(A) tags 
und bis 40 dB(A) nachts. Im Mischgebiet werden Beurteilungspegel bis rund 
59 dB(A) tags und bis rund 40 dB(A) nachts hervorgerufen. Die jeweils zulässi-
gen Immissionsrichtwerte der TA Lärm werden tags und nachts an allen Immis-
sionsorten eingehalten. 

                                                      
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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Die detaillierten Ergebnisse können den Anlagen A8 bis A122 entnommen wer-
den. Die Pegelverteilung ist in den Karten 1 und 2 dargestellt.  

Spitzenpegel 

An der schutzbedürftigen Bebauung werden im ungünstigsten Fall Pegelspitzen 
bis 74 dB(A) tags und bis 55 dB(A) nachts im allgemeinen Wohngebiet sowie bis 
74 dB(A) tags und bis 62 dB(A) nachts im Mischgebiet erreicht. Die Forderung 
der TA Lärm, dass Maximalpegel die Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr 
als 30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten sollen (allge-
meine Wohngebiete 85 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts; Mischgebiete 90 dB(A) 
tags und 65 dB(A) nachts), wird erfüllt. 

Maßgeblich sind tags Geräuschspitzen, die im Zusammenhang mit Abschüttvor-
gängen bzw. dem Betrieb von Radlader und Gabelstapler hervorgerufen wer-
den. Nachts werden Geräuschspitzen durch Türenschlagen auf dem Parkplatz 
des Betriebs 4 hervorgerufen. 

Berücksichtigung der Vorbelastung 

Die für die schalltechnische Untersuchung relevanten Gewerbebetriebe wur-
den im Zuge der Ortsbegehung am 08.11.2018 erhoben. Weitere Betriebe wur-
den in der Umgebung nicht festgestellt, so dass davon ausgegangen werden 
kann, dass die jeweils zulässigen Immissionsrichtwerte ausgeschöpft werden 
können. 
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7 Festsetzungsvorschläge 

o Der Störgrad der im eingeschränkten Gewerbegebiet GEe zulässigen Ge-
bäude und Nutzungen ist auf den eines Mischgebiets nach § 6 BauNVO be-
schränkt. Dies bedeutet, dass nur Gewerbebetriebe und Nutzungen zuläs-
sig sind, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Im Plangebiet ist die 
Rücksichtnahme nach § 15 BauNVO besonders zu beachten. 

o Teilgebiet WA1 – Zulässigkeit bis zum Eintritt bestimmter Umstände (§ 9 
(2) 2 BauGB): Aus Lärmschutzgründen ist die Bebauung des Wohngebiets 
innerhalb des Teilgebiets WA1 nach § 9 (2) 2 BauGB so lange unzulässig, bis 
die folgend beschriebene Lärmschutzbebauung bereits vollständig errich-
tet ist: 

Innerhalb der gekennzeichneten (siehe zeichnerischer Teil) Fläche im Teil-
gebiet (GEe3) ist eine mindestens 6 m hohe und 30 m lange (Nord-Süd-Er-
streckung) Bebauung (Gebäude oder Wand) zu errichten. 
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8 Zusammenfassung 

Die schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan „Spielberger Str./Haf-
nergässle“ in Egenhausen kann wie folgt zusammengefasst werden: 

o Zur Beurteilung der künftigen Situation wurden die Immissionsrichtwerte 
der TA Lärm1 herangezogen. Für die geplante / nächstgelegene schutzbe-
dürftige Bebauung wurden die Richtwerte für allgemeine Wohngebiete von 
55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts sowie die für Mischgebiete von 60 dB(A) 
tags und 45 dB(A) nachts herangezogen. Einzelne kurzzeitige Geräuschspit-
zen sollen den Tagrichtwert um nicht mehr als 30 dB(A) und den Nach-
trichtwert um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

o Es wurde die Abstrahlung der maßgeblichen Schallquellen bestimmt und 
zum Beurteilungspegel zusammengefasst, unter Berücksichtigung der Ein-
wirkzeit, der Ton- und Impulshaltigkeit und der Pegelminderung auf dem 
Ausbreitungsweg. Grundlage hierfür waren Literaturangaben sowie Anga-
ben seitens des Auftraggebers.  

o Im allgemeinen Wohngebiet treten Beurteilungspegel bis 55 dB(A) tags und 
bis 40 dB(A) nachts und im Mischgebiet Beurteilungspegel bis rund 
59 dB(A) tags und bis rund 40 dB(A) nachts auf. Die jeweils zulässigen Im-
missionsrichtwerte der TA Lärm werden tags und nachts an allen Immissi-
onsorten eingehalten. 

o Die Forderung der TA Lärm hinsichtlich des Spitzenpegelkriteriums wird er-
füllt. 

o Die für die schalltechnische Untersuchung relevanten Gewerbebetriebe 
wurden im Zuge der Ortsbegehung am 08.11.2018 erhoben. Die Erhebun-
gen der Betriebe erfolgte bereits im Jahr 20182. Seitens der Gemeinde 
wurde bestätigt, dass seit der Betriebserhebung keine Änderungen hin-
sichtlich der Baugenehmigungen bzw. der Betriebsabläufe erfolgten.3 Wei-
tere Betriebe wurden in der Umgebung nicht festgestellt, so dass davon 
ausgegangen werden kann, dass die jeweils zulässigen Immissionsricht-
werte ausgeschöpft werden können. 

  

                                                      
1 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 

2 Betriebserhebung vom 08.11.2018. 
3 Email Bürgermeister Holder vom 30.10.2023. 
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9 Anhang 

Ergebnistabellen 

Rechenlaufinformation Anlage A1 - A2 

Liste der Schallquellen Anlage A3 – A7 

Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung Anlage A8 – A122 

  

Lärmkarten 
 

Pegelverteilung tags Karte 1 

Pegelverteilung nachts Karte 2 
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Anlage A1

Projekt-Info

Projekttitel: B-Plan "Spielberger Str. / Hafnergässle" in Egenhausen
Projekt Nr.: 3671
Projektbearbeiter: TH-CR
Auftraggeber: Gemeinde Egenhausen

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter:                dB(A)
Zulässige Toleranz (für einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein
Straßen als geländefolgend behandeln: Nein

Richtlinien:
Gewerbe: ISO 9613-2: 1996
Luftabsorption: ISO 9613-1
regulärer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), für Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB
Seitenbeugung: Seitliche Pfade auch um Gelände (veraltet)
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 
        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand / Durchmesser 8
        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Parkplätze: ISO 9613-2: 1996
Emissionsberechnung nach: Parkplatzlärmstudie 2007
Luftabsorption: ISO 9613-1
regulärer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), für Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB
Seitenbeugung: Seitliche Pfade auch um Gelände (veraltet)
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0; 
        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand / Durchmesser 8
        Minimale Distanz [m]                 1 m

SoundPLAN 9.0

Ergebnisnr.: 213 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik
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Anlage A2

        Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Bewertung: TA-Lärm 1998/2017 - Werktag
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

Prognose.sit 10.11.2023 14:23:14
- enthält:

F001_Rechengebiet.geo 10.11.2023 14:23:12
Grenze B-Plan.geo 06.11.2023 14:22:46
I001 Immissionsorte.geo 08.11.2023 16:26:50
Q001 Schallquellen Gewerbe.geo 10.11.2023 14:23:12
R001_Gebäude_Bestand.geo 10.11.2023 14:23:14
T001_Text.geo 10.11.2023 14:23:14

RDGM0999.dgm 11.05.2021 14:50:42

SoundPLAN 9.0

Ergebnisnr.: 213 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik
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Anlage A3

Legende

Name Quellname
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Li dB(A) Innenpegel
Rw dB Schalldämm-Maß
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
LwMax dB(A) Maximalpegel
63Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
125Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
250Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
500Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
1kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
2kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
4kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
8kHz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz

SoundPLAN 9.0

Ergebnisnr.: 213 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik
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Anlage A4

Name Quelltyp l oder S

m,m²

Li

dB(A)

Rw

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

Betrieb 1-Dach Fläche 401 80,0 47 55,1 29,0 6,0 0,0 17,7 30,8 43,4 53,8 46,9 40,1 29,0 16,8

Betrieb 1-Fass  W Tor 03 Fläche 16 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 37,7 52,8 65,4 80,8 83,9 85,1 80,0 67,8

Betrieb 1-Fass N Fläche 49 80,0 47 45,9 29,0 6,0 0,0 8,6 21,7 34,2 44,6 37,8 31,0 19,8 7,7

Betrieb 1-Fass O Fläche 129 80,0 47 50,1 29,0 6,0 0,0 12,8 25,9 38,4 48,8 42,0 35,2 24,0 11,9

Betrieb 1-Fass O Fe 01 zu Fläche 1 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 13,2 27,3 37,8 47,2 44,4 39,6 40,4 28,3

Betrieb 1-Fass O Fe 02 offen Fläche 1 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 27,2 42,3 54,8 64,2 61,4 56,6 57,4 45,3

Betrieb 1-Fass O Fe 03 zu Fläche 1 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 13,2 27,3 37,8 47,2 44,4 39,6 40,4 28,3

Betrieb 1-Fass O Fe 04 zu Fläche 1 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 13,2 27,3 37,8 47,2 44,4 39,6 40,4 28,3

Betrieb 1-Fass O Fe 05 offen Fläche 1 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 27,2 42,3 54,8 64,2 61,4 56,6 57,4 45,3

Betrieb 1-Fass O Fe 06 zu Fläche 1 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 13,2 27,3 37,8 47,2 44,4 39,6 40,4 28,3

Betrieb 1-Fass O Fe 07 zu Fläche 1 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 13,2 27,3 37,8 47,2 44,4 39,6 40,4 28,3

Betrieb 1-Fass O Fe 08 offen Fläche 1 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 27,2 42,3 54,8 64,2 61,4 56,6 57,4 45,3

Betrieb 1-Fass O Fe 09 zu Fläche 1 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 13,2 27,3 37,8 47,2 44,4 39,6 40,4 28,3

Betrieb 1-Fass O Fe 10 zu Fläche 1 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 13,2 27,3 37,8 47,2 44,4 39,6 40,4 28,3

Betrieb 1-Fass O Fe 11 offen Fläche 1 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 27,2 42,3 54,8 64,2 61,4 56,6 57,4 45,3

Betrieb 1-Fass O Fe 12 zu Fläche 1 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 13,2 27,3 37,8 47,2 44,4 39,6 40,4 28,3

Betrieb 1-Fass O Fe 13 zu Fläche 1 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 13,2 27,3 37,8 47,2 44,4 39,6 40,4 28,3

Betrieb 1-Fass O Fe 14 offen Fläche 1 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 27,2 42,3 54,8 64,2 61,4 56,6 57,4 45,3

Betrieb 1-Fass O Fe 15 zu Fläche 1 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 13,2 27,3 37,8 47,2 44,4 39,6 40,4 28,3

Betrieb 1-Fass O Fe 16 zu Fläche 1 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 13,2 27,3 37,8 47,2 44,4 39,6 40,4 28,3

Betrieb 1-Fass O Fe 17  offen Fläche 1 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 27,2 42,3 54,8 64,2 61,4 56,6 57,4 45,3

Betrieb 1-Fass O Fe 18 zu Fläche 1 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 13,2 27,3 37,8 47,2 44,4 39,6 40,4 28,3

Betrieb 1-Fass O Fe 19 zu Fläche 1 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 13,2 27,3 37,8 47,2 44,4 39,6 40,4 28,3

Betrieb 1-Fass O Fe 20 offen Fläche 1 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 27,2 42,3 54,8 64,2 61,4 56,6 57,4 45,3

Betrieb 1-Fass O Fe 21 zu Fläche 1 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 13,2 27,3 37,8 47,2 44,4 39,6 40,4 28,3

Betrieb 1-Fass O Fe 22 zu Fläche 1 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 13,2 27,3 37,8 47,2 44,4 39,6 40,4 28,3

Betrieb 1-Fass O Fe 23 offen Fläche 1 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 27,2 42,3 54,8 64,2 61,4 56,6 57,4 45,3

Betrieb 1-Fass O Fe 24 zu Fläche 1 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 13,2 27,3 37,8 47,2 44,4 39,6 40,4 28,3

Betrieb 1-Fass O Fe 25 zu Fläche 1 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 13,2 27,3 37,8 47,2 44,4 39,6 40,4 28,3
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Anlage A5

Name Quelltyp l oder S

m,m²

Li

dB(A)

Rw

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

Betrieb 1-Fass O Fe 26 offen Fläche 1 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 27,2 42,3 54,8 64,2 61,4 56,6 57,4 45,3

Betrieb 1-Fass O Fe 27 zu Fläche 1 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 13,2 27,3 37,8 47,2 44,4 39,6 40,4 28,3

Betrieb 1-Fass S Fläche 46 80,0 47 45,6 29,0 6,0 0,0 8,3 21,4 33,9 44,3 37,5 30,7 19,5 7,4

Betrieb 1-Fass S Fe offen Fläche 2 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 27,5 42,6 55,1 70,5 73,7 74,9 69,7 57,6

Betrieb 1-Fass S Fe offen Fläche 2 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 27,5 42,6 55,1 70,5 73,7 74,9 69,7 57,6

Betrieb 1-Fass W Fläche 72 80,0 47 47,6 29,0 6,0 0,0 10,3 23,4 35,9 46,3 39,5 32,7 21,5 9,4

Betrieb 1-Fass W Fe offen Fläche 13 80,0 0 88,1 77,0 6,0 0,0 36,7 51,8 64,4 79,8 82,9 84,1 79,0 66,9

Betrieb 1-Fass W Tor 01 Fläche 16 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 37,7 52,8 65,4 80,8 83,9 85,1 80,0 67,8

Betrieb 1-Fass W Tor 02 Fläche 16 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 37,7 52,8 65,4 80,8 83,9 85,1 80,0 67,8

Betrieb 1-Fass W Tor 04 Fläche 16 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 37,7 52,8 65,4 80,8 83,9 85,1 80,0 67,8

Betrieb 1-Fass W Tor 05 Fläche 16 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 37,7 52,8 65,4 80,8 83,9 85,1 80,0 67,8

Betrieb 1-Fass W Türe Fläche 2 80,0 0 80,0 77,0 6,0 0,0 28,7 43,8 56,3 71,7 74,9 76,1 70,9 58,8

Betrieb 1-Lüfter Punkt 70,0 70,0 0,0 0,0 37,4 55,1 64,1 63,5 61,7 62,9 60,2 56,6

Betrieb 1 Containerwechsel Punkt 90,8 90,8 0,0 0,0 109,0 74,5 76,3 81,3 84,9 84,7 85,0 77,8 71,7

Betrieb 1 Flexen Fläche 224 105,0 81,5 0,0 6,0 109,0 37,2 48,8 59,0 72,7 87,6 96,7 101,1 101,3

Betrieb 1 Gabelstapler Fläche 2217 100,0 66,5 3,0 0,0 112,0 82,2 85,2 90,2 94,2 95,2 93,2 86,2 76,2

Betrieb 1 Lkw Fahrweg Linie 94 81,7 62,0 0,0 0,0 62,1 65,1 71,1 74,1 78,1 75,1 69,1 61,1

Betrieb 1 Parkplatz Parkplatz 2368 82,6 48,9 0,0 0,0 97,5 66,0 77,6 70,1 74,6 74,7 75,1 72,4 66,2

Betrieb 1 Transporter Fahrt Linie 94 76,3 56,6 0,0 0,0 56,7 59,7 65,7 68,7 72,7 69,7 63,7 55,7

Betrieb 2 Abschütten Fläche 67 101,0 82,7 0,0 0,0 114,0 68,0 78,0 85,1 91,1 94,0 95,0 95,1 93,0

Betrieb 2 Lkw Rangieren Fläche 360 89,5 63,9 0,0 0,0 108,0 69,8 72,8 78,9 81,9 85,8 82,8 76,9 68,8

Betrieb 2 Radlader Fläche 589 105,0 77,3 0,0 0,0 117,0 73,9 83,3 89,0 94,6 100,5 101,0 95,7 86,4

Betrieb 2 Traktor Fläche 702 99,0 70,5 0,0 0,0 77,0 86,2 88,5 90,8 94,1 93,0 89,0 83,5

Betrieb 2 Traktorfahrt nachts Linie 53 79,2 62,0 0,0 0,0 56,7 65,6 68,9 72,2 74,1 73,3 67,8 61,1

Betrieb 3-Dach Fläche 312 80,0 20 80,8 55,8 6,0 0,0 42,6 56,7 67,3 77,7 75,8 72,0 60,9 47,7

Betrieb 3-Fass NO Fläche 72 80,0 20 74,4 55,8 6,0 0,0 36,2 50,4 60,9 71,3 69,5 65,7 54,5 41,4

Betrieb 3-Fass NW Fläche 109 80,0 20 76,2 55,8 6,0 0,0 38,1 52,2 62,7 73,1 71,3 67,5 56,3 43,2

Betrieb 3-Fass NW Fensterband Fläche 39 80,0 15 76,7 60,8 6,0 0,0 39,6 53,7 64,2 73,6 70,8 66,0 66,8 54,7

Betrieb 3-Fass S Fläche 16 80,0 20 68,0 55,8 6,0 0,0 29,9 44,0 54,5 64,9 63,1 59,3 48,1 35,0
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Anlage A6

Name Quelltyp l oder S

m,m²

Li

dB(A)

Rw

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

Betrieb 3-Fass SO Fläche 119 80,0 20 76,6 55,8 6,0 0,0 38,4 52,5 63,1 73,5 71,6 67,8 56,7 43,5

Betrieb 3-Fass SO Tor I Fläche 16 80,0 12 76,7 64,6 6,0 0,0 32,7 47,4 55,7 71,2 72,3 71,1 64,0 51,8

Betrieb 3-Fass SO Tor II Fläche 9 80,0 12 74,3 64,6 6,0 0,0 30,4 45,1 53,3 68,8 70,0 68,8 61,7 49,5

Betrieb 3-Fass SO Türe Fläche 1 80,0 15 64,1 62,7 6,0 0,0 20,0 33,0 38,9 52,8 58,5 61,6 53,3 37,1

Betrieb 3 Gabelstapler Fläche 561 100,0 72,5 3,0 0,0 112,0 82,2 85,2 90,2 94,2 95,2 93,2 86,2 76,2

Betrieb 3 Gabelstapler RFW Fläche 561 104,0 76,5 0,0 0,0 71,0 81,0 88,1 94,1 97,0 98,0 98,1 96,0

Betrieb 3 Gebäude West-Dach Fläche 165 80,0 35 58,7 36,5 6,0 0,0 37,2 50,3 52,8 54,2 50,8 45,9 41,8 28,2

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW Fläche 61 80,0 47 46,9 29,0 6,0 0,0 9,5 22,6 35,1 45,5 38,7 31,9 20,7 8,6

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW Fe gekippt Fläche 2 80,0 10 69,6 65,8 6,0 0,0 29,4 44,5 57,1 66,5 63,6 58,8 59,7 47,5

Betrieb 3 Gebäude West-Fass SO Fläche 18 80,0 47 46,5 33,9 6,0 0,0 35,9 36,9 42,9 40,9 34,9 23,9 11,9 3,9

Betrieb 3 Gebäude West-Fass W Fläche 96 80,0 47 48,8 29,0 6,0 0,0 11,5 24,6 37,1 47,5 40,7 33,9 22,7 10,6

Betrieb 3 Lkw Fahrweg Linie 56 79,5 62,0 0,0 0,0 59,8 62,8 68,8 71,8 75,8 72,8 66,8 58,8

Betrieb 3 Parkplatz Parkplatz 137 73,0 51,7 0,0 0,0 97,5 56,4 68,0 60,5 65,0 65,1 65,5 62,8 56,6

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NO Fläche 35 80,0 47 44,4 29,0 6,0 0,0 7,1 20,2 32,7 43,1 36,3 29,5 18,3 6,2

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 01 Fläche 3 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 31,0 46,1 58,6 68,0 65,2 60,4 61,2 49,1

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 02 Fläche 3 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 31,0 46,1 58,6 68,0 65,2 60,4 61,2 49,1

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Fläche 25 80,0 47 43,1 29,0 6,0 0,0 5,7 18,8 31,4 41,8 34,9 28,1 17,0 4,9

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Fe Fläche 2 80,0 10 69,3 65,8 6,0 0,0 29,2 44,3 56,8 66,2 63,4 58,6 59,4 47,3

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-offen Fläche 7 80,0 0 85,6 77,0 6,0 0,0 34,3 49,4 61,9 77,3 80,5 81,7 76,5 64,4

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-zu Fläche 7 80,0 12 73,2 64,6 6,0 0,0 29,3 44,0 52,3 67,7 68,9 67,7 60,6 48,4

Betrieb 4-Dach Fläche 463 75,0 27 66,1 39,4 3,0 0,0 38,3 53,3 61,6 62,5 53,5 54,8 49,1 37,5

Betrieb 4-Fass N Türe Fläche 2 75,0 15 60,8 57,7 3,0 0,0 16,7 29,7 35,5 49,5 55,2 58,2 49,9 33,8

Betrieb 4-Fass O Fe 01 offen Fläche 1 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 20,7 35,8 48,3 63,7 66,9 68,1 62,9 50,8

Betrieb 4-Fass O Fe 02 offen Fläche 1 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 20,7 35,8 48,3 63,7 66,9 68,1 62,9 50,8

Betrieb 4-Fass W Fläche 143 75,0 27 61,0 39,4 3,0 0,0 33,2 48,2 56,5 57,4 48,4 49,7 44,0 32,4

Betrieb 4-Fass W Tor offen Fläche 18 75,0 0 84,6 72,0 3,0 0,0 33,2 48,3 60,9 76,3 79,4 80,6 75,5 63,4

Betrieb 4-Fassade Nord Fläche 89 75,0 27 58,9 39,4 3,0 0,0 31,2 46,1 54,4 55,3 46,3 47,6 41,9 30,3

Betrieb 4-Fassade Ost Fläche 177 75,0 27 61,9 39,4 3,0 0,0 34,2 49,2 57,4 58,3 49,3 50,6 44,9 33,3

Betrieb 4-Fassade Süd Fläche 65 75,0 27 57,5 39,4 3,0 0,0 29,8 44,8 53,1 53,9 44,9 46,2 40,5 28,9
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Anlage A7

Name Quelltyp l oder S

m,m²

Li

dB(A)

Rw

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

63Hz

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)

8kHz

dB(A)

Betrieb 4 Containerwechsel Punkt 90,8 90,8 0,0 0,0 109,0 74,5 76,3 81,3 84,9 84,7 85,0 77,8 71,7

Betrieb 4 Lkw Fahrweg Linie 92 81,7 62,0 0,0 0,0 62,0 65,0 71,0 74,0 78,0 75,0 69,0 61,0

Betrieb 4 Parkplatz Parkplatz 512 85,1 58,0 0,0 0,0 97,5 68,4 80,0 72,5 77,0 77,1 77,5 74,8 68,6

Betrieb 4 Parkplatz tags Parkplatz 1057 85,1 54,8 0,0 0,0 97,5 68,4 80,0 72,5 77,0 77,1 77,5 74,8 68,6

Betrieb 4 Transporter Fahrweg Linie 92 76,3 56,6 0,0 0,0 56,6 59,6 65,6 68,6 72,6 69,6 63,6 55,6

Gewerbe Planung-Dach Fläche 433 76,4 50,0 0,0 0,0 59,4 64,4 68,5 69,6 70,2 68,5 66,1 62,1

Gewerbe Planung-Fass N Fläche 130 71,2 50,0 0,0 0,0 54,2 59,2 63,3 64,4 65,0 63,3 60,9 56,9

Gewerbe Planung-Fass O Fläche 268 74,3 50,0 0,0 0,0 57,3 62,3 66,5 67,6 68,1 66,4 64,1 60,0

Gewerbe Planung-Fass S Fläche 132 71,2 50,0 0,0 0,0 54,2 59,2 63,4 64,5 65,0 63,3 61,0 57,0

Gewerbe Planung-Fass W Fläche 266 74,3 50,0 0,0 0,0 57,3 62,3 66,4 67,5 68,1 66,4 64,0 60,0

Gewerbe Planung Lkw Fahrten Linie 150 83,8 62,0 0,0 0,0 64,1 67,1 73,1 76,1 80,1 77,1 71,1 63,1

Gewerbe Planung Lkw Rangieren Fläche 672 89,5 61,2 0,0 0,0 108,0 69,8 72,8 78,9 81,9 85,8 82,8 76,9 68,8
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Anlage A8

Legende

Quelle Quellname
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Li dB(A) Innenpegel
Rw dB Schalldämm-Maß
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung 
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB(A) Pegelerhöhung durch Reflexionen
dLw (LrT) dB Korrektur Betriebszeiten Tag
dLw (LrN) dB Korrektur Betriebszeiten Nacht
KR (LrT) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
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Anlage A9

Quelle l oder S

m,m²

S

m

Li

dB(A)

Rw

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB(A)

dLw

(LrT)

dB

dLw

(LrN)

dB

KR

(LrT)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

IO-01   EG   W   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 54,2 dB(A)   LrN 35,7 dB(A)   LT,max 70,3 dB(A)   LN,max 49,2 dB(A)   

Betrieb 1 Containerwechsel 57 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -46,1 -0,2 -12,6 -0,1 0,0 -12,0 0,0 19,8

Betrieb 1 Flexen 224 31 105,0 81,5 0,0 6,0 0 -40,7 1,2 -24,6 -1,7 0,8 -6,0 0,0 40,0

Betrieb 1 Gabelstapler 2217 47 100,0 66,5 3,0 0,0 0 -44,5 0,0 -14,0 -0,1 0,9 -9,0 0,0 36,2

Betrieb 1 Lkw Fahrweg 94 42 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -43,5 0,3 -14,0 -0,1 2,0 -7,3 0,0 19,1

Betrieb 1 Parkplatz 2368 48 82,6 48,9 0,0 0,0 0 -44,6 0,2 -11,4 -0,1 0,4 -9,0 0,0 18,1

Betrieb 1 Transporter Fahrt 94 42 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -43,5 0,3 -14,0 -0,1 2,0 -5,1 0,0 15,9

Betrieb 1-Dach 401 21 80,0 47 55,1 29,0 6,0 0,0 0 -37,5 1,0 -6,4 0,0 0,9 0,0 0,0 19,1

Betrieb 1-Fass  W Tor 03 16 24 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -38,8 0,9 -23,7 -0,2 0,4 0,0 0,0 36,7

Betrieb 1-Fass N 49 34 80,0 47 45,9 29,0 6,0 0,0 3 -41,6 0,4 -14,8 -0,1 0,7 0,0 0,0 -0,5

Betrieb 1-Fass O 129 16 80,0 47 50,1 29,0 6,0 0,0 3 -35,3 0,6 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 25,1

Betrieb 1-Fass O Fe 01 zu 1 29 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -40,3 1,0 0,0 -0,2 1,9 0,0 0,0 21,6

Betrieb 1-Fass O Fe 02 offen 1 28 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -40,0 1,0 0,0 -0,2 1,9 0,0 0,0 38,9

Betrieb 1-Fass O Fe 03 zu 1 27 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -39,8 1,0 0,0 -0,2 1,9 0,0 0,0 22,2

Betrieb 1-Fass O Fe 04 zu 1 26 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -39,3 1,0 0,0 -0,2 1,9 0,0 0,0 22,6

Betrieb 1-Fass O Fe 05 offen 1 25 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -39,0 1,0 0,0 -0,2 1,8 0,0 0,0 39,8

Betrieb 1-Fass O Fe 06 zu 1 24 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -38,7 1,0 0,0 -0,2 1,8 0,0 0,0 23,1

Betrieb 1-Fass O Fe 07 zu 1 23 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -38,3 1,0 0,0 -0,2 1,8 0,0 0,0 23,6

Betrieb 1-Fass O Fe 08 offen 1 22 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -37,9 1,0 0,0 -0,2 1,7 0,0 0,0 40,9

Betrieb 1-Fass O Fe 09 zu 1 21 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -37,6 1,0 0,0 -0,1 1,7 0,0 0,0 24,2

Betrieb 1-Fass O Fe 10 zu 1 20 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -37,1 1,0 0,0 -0,1 1,7 0,0 0,0 24,7

Betrieb 1-Fass O Fe 11 offen 1 19 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -36,8 1,0 0,0 -0,1 1,7 0,0 0,0 42,1

Betrieb 1-Fass O Fe 12 zu 1 19 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -36,4 1,0 0,0 -0,1 1,7 0,0 0,0 25,4

Betrieb 1-Fass O Fe 13 zu 1 18 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -35,9 1,0 0,0 -0,1 1,7 0,0 0,0 25,9

Betrieb 1-Fass O Fe 14 offen 1 17 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -35,6 1,0 0,0 -0,1 1,7 0,0 0,0 43,3

Betrieb 1-Fass O Fe 15 zu 1 16 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -35,3 1,0 0,0 -0,1 1,7 0,0 0,0 26,6

Betrieb 1-Fass O Fe 16 zu 1 15 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -34,8 1,0 0,0 -0,1 1,7 0,0 0,0 27,1

Betrieb 1-Fass O Fe 17  offen 1 15 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -34,4 1,0 0,0 -0,1 1,7 0,0 0,0 44,4

Betrieb 1-Fass O Fe 18 zu 1 14 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -34,1 1,1 0,0 -0,1 1,1 0,0 0,0 27,2

Betrieb 1-Fass O Fe 19 zu 1 14 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -33,7 1,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 26,5
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Anlage A10

Quelle l oder S

m,m²

S

m

Li

dB(A)

Rw

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)
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Betrieb 1-Fass O Fe 20 offen 1 13 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -33,5 1,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 43,8

Betrieb 1-Fass O Fe 21 zu 1 13 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -33,3 1,1 0,0 -0,1 0,2 0,0 0,0 27,1

Betrieb 1-Fass O Fe 22 zu 1 13 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -33,1 1,0 0,0 -0,1 0,3 0,0 0,0 27,4

Betrieb 1-Fass O Fe 23 offen 1 13 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -33,0 1,0 0,0 -0,1 0,3 0,0 0,0 44,5

Betrieb 1-Fass O Fe 24 zu 1 13 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -33,0 1,0 0,0 -0,1 0,3 0,0 0,0 27,5

Betrieb 1-Fass O Fe 25 zu 1 13 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -33,1 1,0 0,0 -0,1 0,4 0,0 0,0 27,5

Betrieb 1-Fass O Fe 26 offen 1 13 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -33,2 1,0 0,0 -0,1 0,4 0,0 0,0 44,4

Betrieb 1-Fass O Fe 27 zu 1 13 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -33,4 1,0 0,0 -0,1 0,3 0,0 0,0 27,1

Betrieb 1-Fass S 46 19 80,0 47 45,6 29,0 6,0 0,0 3 -36,7 0,3 -10,2 0,0 0,1 0,0 0,0 8,0

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 18 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -35,9 1,1 -14,5 -0,1 0,1 0,0 0,0 38,4

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 22 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -37,9 1,0 -17,2 -0,1 0,1 0,0 0,0 33,7

Betrieb 1-Fass W 72 28 80,0 47 47,6 29,0 6,0 0,0 3 -40,0 0,3 -17,0 -0,1 0,7 0,0 0,0 0,5

Betrieb 1-Fass W Fe offen 13 33 80,0 0 88,1 77,0 6,0 0,0 3 -41,3 1,1 -23,9 -0,3 2,1 0,0 0,0 34,7

Betrieb 1-Fass W Tor 01 16 24 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -38,5 0,9 -23,4 -0,2 1,3 0,0 0,0 38,2

Betrieb 1-Fass W Tor 02 16 24 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -38,5 0,9 -23,6 -0,2 1,4 0,0 0,0 38,0

Betrieb 1-Fass W Tor 04 16 26 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -39,3 0,9 -23,8 -0,2 0,1 0,0 0,0 35,8

Betrieb 1-Fass W Tor 05 16 28 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -40,0 0,9 -23,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 35,1

Betrieb 1-Fass W Türe 2 24 80,0 0 80,0 77,0 6,0 0,0 3 -38,7 0,6 -23,3 -0,2 1,0 0,0 0,0 28,5

Betrieb 1-Lüfter 17 70,0 70,0 0,0 0,0 0 -35,4 1,0 0,0 -0,2 0,5 0,0 0,0 35,9

Betrieb 2 Abschütten 67 84 101,0 82,7 0,0 0,0 0 -49,5 0,4 -10,6 -1,1 2,5 -4,9 0,0 37,7

Betrieb 2 Lkw Rangieren 360 83 89,5 63,9 0,0 0,0 0 -49,4 -0,1 -10,8 -0,3 1,6 -5,1 0,0 25,5

Betrieb 2 Radlader 589 71 105,0 77,3 0,0 0,0 0 -48,1 0,5 -10,2 -0,6 1,7 -9,0 0,0 39,3

Betrieb 2 Traktor 702 74 99,0 70,5 0,0 0,0 0 -48,4 0,1 -9,6 -0,5 1,4 -9,0 0,0 33,0

Betrieb 2 Traktorfahrt nachts 53 77 79,2 62,0 0,0 0,0 0 -48,8 -0,1 -11,9 -0,3 2,4 0,0 20,6

Betrieb 3 Gabelstapler 561 153 100,0 72,5 3,0 0,0 0 -54,7 -0,8 -17,5 -0,5 7,2 -16,8 0,0 19,9

Betrieb 3 Gabelstapler RFW 561 153 104,0 76,5 0,0 0,0 0 -54,7 0,8 -20,9 -2,2 10,3 -19,8 0,0 17,4

Betrieb 3 Gebäude West-Dach 165 142 80,0 35 58,7 36,5 6,0 0,0 0 -54,1 0,2 -20,2 -0,2 12,8 -1,2 0,0 2,0

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW 61 135 80,0 47 46,9 29,0 6,0 0,0 3 -53,6 0,6 -12,6 -0,3 10,6 -1,2 0,0 -0,6

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW Fe gekippt 2 135 80,0 10 69,6 65,8 6,0 0,0 3 -53,6 0,8 -13,4 -0,4 11,1 -1,2 0,0 21,8

Betrieb 3 Gebäude West-Fass SO 18 153 80,0 47 46,5 33,9 6,0 0,0 3 -54,7 -0,7 -12,6 -0,1 8,3 -1,2 0,0 -5,6
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Betrieb 3 Gebäude West-Fass W 96 143 80,0 47 48,8 29,0 6,0 0,0 3 -54,1 0,3 -16,7 -0,3 14,9 -1,2 0,0 0,7

Betrieb 3 Lkw Fahrweg 56 155 79,5 62,0 0,0 0,0 0 -54,8 0,1 -18,0 -0,6 9,8 -9,0 0,0 6,8

Betrieb 3 Parkplatz 137 166 73,0 51,7 0,0 0,0 0 -55,4 0,1 -20,3 -0,4 3,5 -6,0 0,0 -5,5

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NO 35 152 80,0 47 44,4 29,0 6,0 0,0 3 -54,6 -2,2 -22,6 -0,4 25,6 -1,2 0,0 -15,2

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 01 3 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -1,2 0,0 7,1

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 02 3 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -1,2 0,0 7,6

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO 25 160 80,0 47 43,1 29,0 6,0 0,0 3 -55,1 -0,2 -20,7 -0,4 16,3 -1,2 0,0 -9,3

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Fe 2 160 80,0 10 69,3 65,8 6,0 0,0 3 -55,1 -1,5 -20,8 -0,8 14,9 -1,2 0,0 13,8

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-offen 7 161 80,0 0 85,6 77,0 6,0 0,0 3 -55,1 0,6 -23,8 -1,4 17,3 -4,3 0,0 27,9

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-zu 7 161 80,0 12 73,2 64,6 6,0 0,0 3 -55,1 -0,2 -23,2 -1,0 16,8 -4,3 0,0 15,2

Betrieb 3-Dach 312 138 80,0 20 80,8 55,8 6,0 0,0 0 -53,8 0,9 -23,4 -0,4 17,8 -1,2 0,0 26,6

Betrieb 3-Fass NO 72 136 80,0 20 74,4 55,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,8 -14,8 -0,4 8,2 -1,2 0,0 22,4

Betrieb 3-Fass NW 109 132 80,0 20 76,2 55,8 6,0 0,0 3 -53,4 0,6 -14,3 -0,4 12,1 -1,2 0,0 28,7

Betrieb 3-Fass NW Fensterband 39 132 80,0 15 76,7 60,8 6,0 0,0 3 -53,4 0,8 -13,9 -0,4 11,4 -1,2 0,0 29,1

Betrieb 3-Fass S 16 145 80,0 20 68,0 55,8 6,0 0,0 3 -54,2 0,4 -24,1 -0,5 5,0 -1,2 0,0 2,3

Betrieb 3-Fass SO 119 144 80,0 20 76,6 55,8 6,0 0,0 3 -54,1 0,6 -24,1 -0,5 10,3 -1,2 0,0 16,4

Betrieb 3-Fass SO Tor I 16 143 80,0 12 76,7 64,6 6,0 0,0 3 -54,1 0,7 -24,4 -0,9 8,5 -1,2 0,0 14,2

Betrieb 3-Fass SO Tor II 9 143 80,0 12 74,3 64,6 6,0 0,0 3 -54,1 0,6 -24,3 -0,9 3,6 -1,2 0,0 7,0

Betrieb 3-Fass SO Türe 1 143 80,0 15 64,1 62,7 6,0 0,0 3 -54,1 1,0 -24,6 -1,3 5,3 -1,2 0,0 -1,9

Betrieb 4 Containerwechsel 92 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -50,3 -0,4 0,0 -0,7 3,6 -12,0 0,0 31,0

Betrieb 4 Lkw Fahrweg 92 104 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -51,3 -0,2 -1,4 -0,7 3,1 -9,0 0,0 22,1

Betrieb 4 Parkplatz 512 98 85,1 58,0 0,0 0,0 0 -50,8 -0,2 -0,6 -0,8 1,9 -8,8 25,8

Betrieb 4 Parkplatz tags 1057 103 85,1 54,8 0,0 0,0 0 -51,3 -0,1 -1,0 -0,8 2,0 -12,0 0,0 21,9

Betrieb 4 Transporter Fahrweg 92 104 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -51,3 -0,2 -1,4 -0,7 3,1 -7,3 0,0 18,5

Betrieb 4-Dach 463 101 75,0 27 66,1 39,4 3,0 0,0 0 -51,1 0,1 -21,4 -0,2 3,6 -0,3 0,0 -0,1

Betrieb 4-Fass N Türe 2 87 75,0 15 60,8 57,7 3,0 0,0 3 -49,8 0,7 -20,5 -0,7 4,7 -0,3 0,0 0,9

Betrieb 4-Fass O Fe 01 offen 1 107 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -51,6 1,1 -23,4 -0,8 6,3 -0,3 0,0 9,3

Betrieb 4-Fass O Fe 02 offen 1 94 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -50,5 1,1 -23,6 -0,7 5,4 -0,3 0,0 9,5

Betrieb 4-Fass W 143 102 75,0 27 61,0 39,4 3,0 0,0 3 -51,1 -0,7 -15,7 -0,2 0,7 -0,3 0,0 -0,2

Betrieb 4-Fass W Tor offen 18 91 75,0 0 84,6 72,0 3,0 0,0 3 -50,2 0,8 -18,0 -0,6 3,7 -0,3 0,0 25,9
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Betrieb 4-Fassade Nord 89 87 75,0 27 58,9 39,4 3,0 0,0 3 -49,8 -0,4 -17,2 -0,2 1,1 -0,3 0,0 -1,7

Betrieb 4-Fassade Ost 177 99 75,0 27 61,9 39,4 3,0 0,0 3 -50,9 -0,7 -19,7 -0,2 2,0 -0,3 0,0 -1,9

Betrieb 4-Fassade Süd 65 117 75,0 27 57,5 39,4 3,0 0,0 3 -52,4 -0,1 -21,0 -0,2 1,2 -0,3 0,0 -12,2

Gewerbe Planung Lkw Fahrten 150 91 83,8 62,0 0,0 0,0 0 -50,2 -0,1 -5,0 -0,5 4,3 -9,0 0,0 23,2

Gewerbe Planung Lkw Rangieren 672 58 89,5 61,2 0,0 0,0 0 -46,2 0,0 -0,4 -0,4 2,6 -12,0 0,0 33,1

Gewerbe Planung-Dach 433 52 76,4 50,0 0,0 0,0 0 -45,2 0,9 -14,1 -0,2 7,5 0,0 0,0 0,0 25,1 25,1

Gewerbe Planung-Fass N 130 39 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -42,8 0,6 -4,1 -0,3 4,6 0,0 0,0 0,0 32,1 32,1

Gewerbe Planung-Fass O 268 52 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -45,3 0,6 -22,5 -0,3 5,2 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0

Gewerbe Planung-Fass S 132 68 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -47,7 0,4 -20,8 -0,3 4,2 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0

Gewerbe Planung-Fass W 266 52 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -45,3 0,5 -8,2 -0,2 6,7 0,0 0,0 0,0 30,8 30,8

IO-01   1.OG   W   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 55,4 dB(A)   LrN 33,8 dB(A)   LT,max 69,3 dB(A)   LN,max 47,7 dB(A)   

Betrieb 1 Containerwechsel 57 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -46,1 0,0 -4,9 -0,3 0,0 -12,0 0,0 27,3

Betrieb 1 Flexen 224 31 105,0 81,5 0,0 6,0 0 -40,8 1,2 -19,4 -1,6 1,3 -6,0 0,0 45,8

Betrieb 1 Gabelstapler 2217 47 100,0 66,5 3,0 0,0 0 -44,5 0,1 -7,8 -0,2 0,6 -9,0 0,0 42,1

Betrieb 1 Lkw Fahrweg 94 42 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -43,5 0,4 -8,5 -0,3 0,8 -7,3 0,0 23,3

Betrieb 1 Parkplatz 2368 48 82,6 48,9 0,0 0,0 0 -44,6 0,1 -7,5 -0,2 0,4 -9,0 0,0 21,7

Betrieb 1 Transporter Fahrt 94 42 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -43,5 0,4 -8,5 -0,3 0,8 -5,1 0,0 20,1

Betrieb 1-Dach 401 21 80,0 47 55,1 29,0 6,0 0,0 0 -37,4 1,2 -4,7 -0,1 0,2 0,0 0,0 20,2

Betrieb 1-Fass  W Tor 03 16 25 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -38,8 1,0 -19,0 -0,2 1,2 0,0 0,0 42,2

Betrieb 1-Fass N 49 34 80,0 47 45,9 29,0 6,0 0,0 3 -41,7 0,6 -13,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,8

Betrieb 1-Fass O 129 17 80,0 47 50,1 29,0 6,0 0,0 3 -35,5 0,7 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 24,5

Betrieb 1-Fass O Fe 01 zu 1 29 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -40,3 1,1 0,0 -0,2 0,1 0,0 0,0 20,0

Betrieb 1-Fass O Fe 02 offen 1 28 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -40,1 1,1 0,0 -0,2 0,1 0,0 0,0 37,2

Betrieb 1-Fass O Fe 03 zu 1 28 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -39,8 1,1 0,0 -0,2 0,1 0,0 0,0 20,5

Betrieb 1-Fass O Fe 04 zu 1 26 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -39,4 1,1 0,0 -0,2 0,1 0,0 0,0 20,9

Betrieb 1-Fass O Fe 05 offen 1 25 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -39,1 1,1 0,0 -0,2 0,1 0,0 0,0 38,2

Betrieb 1-Fass O Fe 06 zu 1 24 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -38,8 1,1 0,0 -0,2 0,1 0,0 0,0 21,5

Betrieb 1-Fass O Fe 07 zu 1 23 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -38,3 1,1 0,0 -0,2 0,1 0,0 0,0 22,0

Betrieb 1-Fass O Fe 08 offen 1 22 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -38,0 1,1 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 39,3

Betrieb 1-Fass O Fe 09 zu 1 22 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -37,7 1,1 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 22,6
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Betrieb 1-Fass O Fe 10 zu 1 20 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -37,2 1,1 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 23,1

Betrieb 1-Fass O Fe 11 offen 1 20 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -36,9 1,1 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 40,5

Betrieb 1-Fass O Fe 12 zu 1 19 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -36,5 1,1 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 23,8

Betrieb 1-Fass O Fe 13 zu 1 18 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -36,0 1,1 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 24,4

Betrieb 1-Fass O Fe 14 offen 1 17 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -35,7 1,1 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 41,7

Betrieb 1-Fass O Fe 15 zu 1 17 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -35,3 1,1 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 25,0

Betrieb 1-Fass O Fe 16 zu 1 16 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -34,9 1,1 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 25,5

Betrieb 1-Fass O Fe 17  offen 1 15 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -34,5 1,1 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 42,9

Betrieb 1-Fass O Fe 18 zu 1 15 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -34,3 1,1 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 26,1

Betrieb 1-Fass O Fe 19 zu 1 14 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -33,9 1,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 26,5

Betrieb 1-Fass O Fe 20 offen 1 14 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -33,6 1,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 43,7

Betrieb 1-Fass O Fe 21 zu 1 13 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -33,5 1,1 0,0 -0,1 0,2 0,0 0,0 27,1

Betrieb 1-Fass O Fe 22 zu 1 13 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -33,3 1,1 0,0 -0,1 0,3 0,0 0,0 27,3

Betrieb 1-Fass O Fe 23 offen 1 13 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -33,2 1,1 0,0 -0,1 0,3 0,0 0,0 44,4

Betrieb 1-Fass O Fe 24 zu 1 13 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -33,2 1,1 0,0 -0,1 0,3 0,0 0,0 27,5

Betrieb 1-Fass O Fe 25 zu 1 13 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -33,3 1,1 0,0 -0,1 0,3 0,0 0,0 27,4

Betrieb 1-Fass O Fe 26 offen 1 13 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -33,4 1,1 0,0 -0,1 0,4 0,0 0,0 44,3

Betrieb 1-Fass O Fe 27 zu 1 13 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -33,5 1,1 0,0 -0,1 0,3 0,0 0,0 27,1

Betrieb 1-Fass S 46 19 80,0 47 45,6 29,0 6,0 0,0 3 -36,8 0,4 -9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 18 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -36,0 1,1 -13,7 -0,1 0,0 0,0 0,0 39,1

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 22 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -37,9 1,1 -15,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 35,0

Betrieb 1-Fass W 72 28 80,0 47 47,6 29,0 6,0 0,0 3 -40,0 0,5 -12,4 -0,1 0,1 0,0 0,0 4,7

Betrieb 1-Fass W Fe offen 13 33 80,0 0 88,1 77,0 6,0 0,0 3 -41,3 1,1 -19,4 -0,3 0,2 0,0 0,0 37,3

Betrieb 1-Fass W Tor 01 16 24 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -38,5 1,0 -18,9 -0,2 2,0 0,0 0,0 43,4

Betrieb 1-Fass W Tor 02 16 24 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -38,5 1,0 -19,0 -0,2 2,1 0,0 0,0 43,4

Betrieb 1-Fass W Tor 04 16 26 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -39,4 1,0 -19,0 -0,2 0,1 0,0 0,0 40,5

Betrieb 1-Fass W Tor 05 16 28 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -40,1 1,0 -19,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 39,7

Betrieb 1-Fass W Türe 2 25 80,0 0 80,0 77,0 6,0 0,0 3 -38,8 0,7 -19,3 -0,2 1,5 0,0 0,0 32,9

Betrieb 1-Lüfter 16 70,0 70,0 0,0 0,0 0 -35,2 1,1 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 35,8

Betrieb 2 Abschütten 67 84 101,0 82,7 0,0 0,0 0 -49,5 0,4 -6,1 -1,2 0,6 -4,9 0,0 40,3
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Betrieb 2 Lkw Rangieren 360 83 89,5 63,9 0,0 0,0 0 -49,4 0,0 -7,2 -0,4 0,5 -5,1 0,0 27,9

Betrieb 2 Radlader 589 72 105,0 77,3 0,0 0,0 0 -48,1 0,6 -7,3 -0,6 1,1 -9,0 0,0 41,6

Betrieb 2 Traktor 702 74 99,0 70,5 0,0 0,0 0 -48,4 0,1 -7,0 -0,5 1,0 -9,0 0,0 35,3

Betrieb 2 Traktorfahrt nachts 53 77 79,2 62,0 0,0 0,0 0 -48,8 -0,1 -8,1 -0,3 1,3 0,0 23,3

Betrieb 3 Gabelstapler 561 153 100,0 72,5 3,0 0,0 0 -54,7 -1,2 -18,6 -0,5 8,3 -16,8 0,0 19,6

Betrieb 3 Gabelstapler RFW 561 153 104,0 76,5 0,0 0,0 0 -54,7 0,3 -22,1 -2,1 11,7 -19,8 0,0 17,3

Betrieb 3 Gebäude West-Dach 165 142 80,0 35 58,7 36,5 6,0 0,0 0 -54,1 0,8 -11,4 -0,2 0,5 -1,2 0,0 -0,9

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW 61 135 80,0 47 46,9 29,0 6,0 0,0 3 -53,6 0,9 -12,8 -0,3 9,2 -1,2 0,0 -1,9

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW Fe gekippt 2 135 80,0 10 69,6 65,8 6,0 0,0 3 -53,6 1,0 -13,8 -0,4 11,4 -1,2 0,0 22,0

Betrieb 3 Gebäude West-Fass SO 18 153 80,0 47 46,5 33,9 6,0 0,0 3 -54,7 -0,1 -13,0 -0,1 4,7 -1,2 0,0 -9,1

Betrieb 3 Gebäude West-Fass W 96 143 80,0 47 48,8 29,0 6,0 0,0 3 -54,1 0,7 -16,7 -0,3 11,2 -1,2 0,0 -2,6

Betrieb 3 Lkw Fahrweg 56 155 79,5 62,0 0,0 0,0 0 -54,8 -0,2 -19,2 -0,6 10,8 -9,0 0,0 6,5

Betrieb 3 Parkplatz 137 166 73,0 51,7 0,0 0,0 0 -55,4 -0,6 -20,3 -0,5 3,6 -6,0 0,0 -6,2

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NO 35 152 80,0 47 44,4 29,0 6,0 0,0 3 -54,6 -2,2 -22,6 -0,4 8,4 -1,2 0,0 -32,4

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 01 3 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -1,2 0,0 

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 02 3 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -1,2 0,0 

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO 25 160 80,0 47 43,1 29,0 6,0 0,0 3 -55,1 0,1 -20,8 -0,4 16,2 -1,2 0,0 -9,1

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Fe 2 160 80,0 10 69,3 65,8 6,0 0,0 3 -55,1 -1,8 -20,6 -0,8 15,2 -1,2 0,0 14,1

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-offen 7 161 80,0 0 85,6 77,0 6,0 0,0 3 -55,1 0,1 -23,6 -1,4 17,9 -4,3 0,0 28,2

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-zu 7 161 80,0 12 73,2 64,6 6,0 0,0 3 -55,1 -0,6 -23,0 -1,0 17,5 -4,3 0,0 15,7

Betrieb 3-Dach 312 138 80,0 20 80,8 55,8 6,0 0,0 0 -53,8 1,2 -14,6 -0,4 4,2 -1,2 0,0 22,2

Betrieb 3-Fass NO 72 136 80,0 20 74,4 55,8 6,0 0,0 3 -53,7 1,1 -15,3 -0,4 7,2 -1,2 0,0 21,0

Betrieb 3-Fass NW 109 132 80,0 20 76,2 55,8 6,0 0,0 3 -53,4 0,9 -14,7 -0,4 12,0 -1,2 0,0 28,4

Betrieb 3-Fass NW Fensterband 39 132 80,0 15 76,7 60,8 6,0 0,0 3 -53,4 1,1 -14,7 -0,4 12,1 -1,2 0,0 29,2

Betrieb 3-Fass S 16 145 80,0 20 68,0 55,8 6,0 0,0 3 -54,2 0,6 -24,2 -0,5 1,9 -1,2 0,0 -0,7

Betrieb 3-Fass SO 119 144 80,0 20 76,6 55,8 6,0 0,0 3 -54,1 0,8 -24,1 -0,5 3,3 -1,2 0,0 9,6

Betrieb 3-Fass SO Tor I 16 143 80,0 12 76,7 64,6 6,0 0,0 3 -54,1 0,7 -24,4 -0,8 3,6 -1,2 0,0 9,4

Betrieb 3-Fass SO Tor II 9 143 80,0 12 74,3 64,6 6,0 0,0 3 -54,1 0,5 -24,2 -0,8 1,5 -1,2 0,0 5,0

Betrieb 3-Fass SO Türe 1 143 80,0 15 64,1 62,7 6,0 0,0 3 -54,1 0,7 -24,5 -1,3 2,7 -1,2 0,0 -4,6

Betrieb 4 Containerwechsel 92 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -50,3 -0,3 0,0 -0,7 1,5 -12,0 0,0 29,0
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Betrieb 4 Lkw Fahrweg 92 104 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -51,3 -0,1 -1,4 -0,7 1,2 -9,0 0,0 20,3

Betrieb 4 Parkplatz 512 98 85,1 58,0 0,0 0,0 0 -50,8 -0,4 -0,6 -0,8 0,6 -8,8 24,3

Betrieb 4 Parkplatz tags 1057 103 85,1 54,8 0,0 0,0 0 -51,3 -0,4 -0,9 -0,8 0,8 -12,0 0,0 20,4

Betrieb 4 Transporter Fahrweg 92 104 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -51,3 -0,1 -1,4 -0,7 1,2 -7,3 0,0 16,7

Betrieb 4-Dach 463 101 75,0 27 66,1 39,4 3,0 0,0 0 -51,0 0,9 -19,1 -0,2 4,2 -0,3 0,0 3,6

Betrieb 4-Fass N Türe 2 88 75,0 15 60,8 57,7 3,0 0,0 3 -49,8 0,7 -20,4 -0,7 10,9 -0,3 0,0 7,2

Betrieb 4-Fass O Fe 01 offen 1 107 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -51,6 1,2 -23,4 -0,8 2,9 -0,3 0,0 6,0

Betrieb 4-Fass O Fe 02 offen 1 94 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -50,5 1,2 -23,5 -0,7 1,9 -0,3 0,0 6,0

Betrieb 4-Fass W 143 102 75,0 27 61,0 39,4 3,0 0,0 3 -51,1 0,0 -15,6 -0,2 2,0 -0,3 0,0 1,7

Betrieb 4-Fass W Tor offen 18 91 75,0 0 84,6 72,0 3,0 0,0 3 -50,2 0,9 -18,0 -0,6 9,0 -0,3 0,0 31,4

Betrieb 4-Fassade Nord 89 87 75,0 27 58,9 39,4 3,0 0,0 3 -49,8 0,1 -17,3 -0,2 3,2 -0,3 0,0 0,8

Betrieb 4-Fassade Ost 177 99 75,0 27 61,9 39,4 3,0 0,0 3 -50,9 -0,1 -20,1 -0,2 0,7 -0,3 0,0 -2,9

Betrieb 4-Fassade Süd 65 117 75,0 27 57,5 39,4 3,0 0,0 3 -52,4 0,8 -21,4 -0,2 1,6 -0,3 0,0 -12,7

Gewerbe Planung Lkw Fahrten 150 91 83,8 62,0 0,0 0,0 0 -50,2 -0,1 -5,0 -0,5 2,8 -9,0 0,0 21,8

Gewerbe Planung Lkw Rangieren 672 58 89,5 61,2 0,0 0,0 0 -46,3 0,1 -0,3 -0,4 0,9 -12,0 0,0 31,5

Gewerbe Planung-Dach 433 51 76,4 50,0 0,0 0,0 0 -45,2 1,1 -12,7 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 19,3 19,3

Gewerbe Planung-Fass N 130 39 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -42,8 0,8 -4,1 -0,3 2,3 0,0 0,0 0,0 30,1 30,1

Gewerbe Planung-Fass O 268 52 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -45,3 0,8 -22,4 -0,3 1,1 0,0 0,0 0,0 11,1 11,1

Gewerbe Planung-Fass S 132 68 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -47,7 0,6 -20,9 -0,3 3,7 0,0 0,0 0,0 9,6 9,6

Gewerbe Planung-Fass W 266 52 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -45,3 0,7 -7,8 -0,2 4,2 0,0 0,0 0,0 28,9 28,9

IO-01   2.OG   W   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 56,3 dB(A)   LrN 34,1 dB(A)   LT,max 69,7 dB(A)   LN,max 47,3 dB(A)   

Betrieb 1 Containerwechsel 57 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -46,2 0,0 -0,9 -0,5 0,0 -12,0 0,0 31,2

Betrieb 1 Flexen 224 31 105,0 81,5 0,0 6,0 0 -40,9 1,2 -17,6 -1,4 2,3 -6,0 0,0 48,5

Betrieb 1 Gabelstapler 2217 48 100,0 66,5 3,0 0,0 0 -44,6 0,1 -4,5 -0,4 0,5 -9,0 0,0 45,1

Betrieb 1 Lkw Fahrweg 94 43 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -43,6 0,4 -5,2 -0,4 0,5 -7,3 0,0 26,1

Betrieb 1 Parkplatz 2368 48 82,6 48,9 0,0 0,0 0 -44,7 0,3 -5,0 -0,5 0,4 -9,0 0,0 24,2

Betrieb 1 Transporter Fahrt 94 43 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -43,6 0,4 -5,2 -0,4 0,5 -5,1 0,0 22,9

Betrieb 1-Dach 401 21 80,0 47 55,1 29,0 6,0 0,0 0 -37,5 1,2 -0,9 -0,1 0,0 0,0 0,0 23,8

Betrieb 1-Fass  W Tor 03 16 25 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -39,0 1,0 -18,7 -0,2 1,9 0,0 0,0 42,9

Betrieb 1-Fass N 49 34 80,0 47 45,9 29,0 6,0 0,0 3 -41,7 0,6 -12,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 1,0
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Betrieb 1-Fass O 129 18 80,0 47 50,1 29,0 6,0 0,0 3 -35,9 0,7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 24,0

Betrieb 1-Fass O Fe 01 zu 1 30 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -40,4 1,1 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 19,8

Betrieb 1-Fass O Fe 02 offen 1 29 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -40,2 1,1 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 37,0

Betrieb 1-Fass O Fe 03 zu 1 28 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -39,9 1,1 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 20,3

Betrieb 1-Fass O Fe 04 zu 1 27 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -39,5 1,1 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 20,7

Betrieb 1-Fass O Fe 05 offen 1 26 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -39,2 1,1 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 38,0

Betrieb 1-Fass O Fe 06 zu 1 25 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -38,9 1,1 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 21,3

Betrieb 1-Fass O Fe 07 zu 1 24 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -38,5 1,1 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 21,8

Betrieb 1-Fass O Fe 08 offen 1 23 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -38,2 1,1 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 39,1

Betrieb 1-Fass O Fe 09 zu 1 22 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -37,9 1,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 22,4

Betrieb 1-Fass O Fe 10 zu 1 21 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -37,4 1,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 22,9

Betrieb 1-Fass O Fe 11 offen 1 20 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -37,1 1,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 40,2

Betrieb 1-Fass O Fe 12 zu 1 19 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -36,8 1,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 23,5

Betrieb 1-Fass O Fe 13 zu 1 18 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -36,3 1,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 24,0

Betrieb 1-Fass O Fe 14 offen 1 18 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -36,0 1,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 41,3

Betrieb 1-Fass O Fe 15 zu 1 17 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -35,7 1,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 24,7

Betrieb 1-Fass O Fe 16 zu 1 16 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -35,2 1,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 25,1

Betrieb 1-Fass O Fe 17  offen 1 16 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -34,9 1,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 42,4

Betrieb 1-Fass O Fe 18 zu 1 15 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -34,7 1,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 25,7

Betrieb 1-Fass O Fe 19 zu 1 15 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -34,3 1,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 26,0

Betrieb 1-Fass O Fe 20 offen 1 14 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -34,1 1,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 43,2

Betrieb 1-Fass O Fe 21 zu 1 14 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -34,0 1,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 26,4

Betrieb 1-Fass O Fe 22 zu 1 14 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -33,8 1,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 26,6

Betrieb 1-Fass O Fe 23 offen 1 14 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -33,7 1,1 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 43,7

Betrieb 1-Fass O Fe 24 zu 1 14 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -33,7 1,1 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 26,7

Betrieb 1-Fass O Fe 25 zu 1 14 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -33,8 1,1 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 26,7

Betrieb 1-Fass O Fe 26 offen 1 14 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -33,9 1,1 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 43,5

Betrieb 1-Fass O Fe 27 zu 1 14 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -34,0 1,1 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 26,4

Betrieb 1-Fass S 46 20 80,0 47 45,6 29,0 6,0 0,0 3 -37,0 0,4 -9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 18 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -36,3 1,1 -13,5 -0,1 0,0 0,0 0,0 39,0
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Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 23 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -38,1 1,1 -15,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 34,9

Betrieb 1-Fass W 72 29 80,0 47 47,6 29,0 6,0 0,0 3 -40,1 0,5 -12,1 -0,1 0,2 0,0 0,0 5,1

Betrieb 1-Fass W Fe offen 13 33 80,0 0 88,1 77,0 6,0 0,0 3 -41,4 1,1 -19,3 -0,3 0,2 0,0 0,0 37,3

Betrieb 1-Fass W Tor 01 16 24 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -38,7 1,0 -18,6 -0,2 3,7 0,0 0,0 45,2

Betrieb 1-Fass W Tor 02 16 24 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -38,7 1,0 -18,7 -0,2 3,8 0,0 0,0 45,2

Betrieb 1-Fass W Tor 04 16 27 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -39,5 1,0 -18,8 -0,2 0,1 0,0 0,0 40,6

Betrieb 1-Fass W Tor 05 16 29 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -40,2 1,0 -18,8 -0,2 0,0 0,0 0,0 39,8

Betrieb 1-Fass W Türe 2 25 80,0 0 80,0 77,0 6,0 0,0 3 -39,0 0,7 -19,2 -0,2 2,8 0,0 0,0 34,0

Betrieb 1-Lüfter 16 70,0 70,0 0,0 0,0 0 -35,3 1,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 35,8

Betrieb 2 Abschütten 67 84 101,0 82,7 0,0 0,0 0 -49,5 0,4 -2,5 -2,5 0,4 -4,9 0,0 42,3

Betrieb 2 Lkw Rangieren 360 83 89,5 63,9 0,0 0,0 0 -49,4 0,0 -6,0 -0,6 0,5 -5,1 0,0 28,9

Betrieb 2 Radlader 589 72 105,0 77,3 0,0 0,0 0 -48,1 0,6 -5,0 -0,7 1,4 -9,0 0,0 44,1

Betrieb 2 Traktor 702 74 99,0 70,5 0,0 0,0 0 -48,4 0,2 -5,1 -0,7 1,3 -9,0 0,0 37,3

Betrieb 2 Traktorfahrt nachts 53 78 79,2 62,0 0,0 0,0 0 -48,8 0,0 -6,3 -0,5 1,4 0,0 25,1

Betrieb 3 Gabelstapler 561 153 100,0 72,5 3,0 0,0 0 -54,7 -1,1 -17,1 -0,4 1,0 -16,8 0,0 13,9

Betrieb 3 Gabelstapler RFW 561 153 104,0 76,5 0,0 0,0 0 -54,7 0,3 -21,5 -1,8 1,9 -19,8 0,0 8,4

Betrieb 3 Gebäude West-Dach 165 143 80,0 35 58,7 36,5 6,0 0,0 0 -54,1 1,0 -10,1 -0,2 0,5 -1,2 0,0 0,6

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW 61 135 80,0 47 46,9 29,0 6,0 0,0 3 -53,6 1,0 -11,9 -0,3 0,1 -1,2 0,0 -10,0

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW Fe gekippt 2 135 80,0 10 69,6 65,8 6,0 0,0 3 -53,6 1,0 -12,9 -0,4 0,2 -1,2 0,0 11,6

Betrieb 3 Gebäude West-Fass SO 18 153 80,0 47 46,5 33,9 6,0 0,0 3 -54,7 0,1 -12,6 -0,1 1,2 -1,2 0,0 -11,9

Betrieb 3 Gebäude West-Fass W 96 144 80,0 47 48,8 29,0 6,0 0,0 3 -54,1 0,6 -16,4 -0,3 1,1 -1,2 0,0 -12,4

Betrieb 3 Lkw Fahrweg 56 155 79,5 62,0 0,0 0,0 0 -54,8 -0,2 -17,8 -0,5 0,5 -9,0 0,0 -2,3

Betrieb 3 Parkplatz 137 167 73,0 51,7 0,0 0,0 0 -55,4 -0,2 -18,4 -0,3 1,9 -6,0 0,0 -5,5

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NO 35 152 80,0 47 44,4 29,0 6,0 0,0 3 -54,7 -2,2 -22,6 -0,4 8,6 -1,2 0,0 -32,1

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 01 3 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -1,2 0,0 -19,3

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 02 3 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -1,2 0,0 -17,9

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO 25 161 80,0 47 43,1 29,0 6,0 0,0 3 -55,1 0,1 -20,0 -0,3 9,5 -1,2 0,0 -15,0

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Fe 2 160 80,0 10 69,3 65,8 6,0 0,0 3 -55,1 -1,8 -20,5 -0,8 10,7 -1,2 0,0 9,7

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-offen 7 161 80,0 0 85,6 77,0 6,0 0,0 3 -55,1 0,1 -23,7 -1,4 12,0 -4,3 0,0 22,3

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-zu 7 161 80,0 12 73,2 64,6 6,0 0,0 3 -55,1 -0,6 -23,1 -1,0 11,9 -4,3 0,0 10,1
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Betrieb 3-Dach 312 138 80,0 20 80,8 55,8 6,0 0,0 0 -53,8 1,2 -13,6 -0,3 2,1 -1,2 0,0 21,1

Betrieb 3-Fass NO 72 136 80,0 20 74,4 55,8 6,0 0,0 3 -53,7 1,1 -14,3 -0,3 2,0 -1,2 0,0 16,9

Betrieb 3-Fass NW 109 132 80,0 20 76,2 55,8 6,0 0,0 3 -53,4 0,9 -13,8 -0,3 0,3 -1,2 0,0 17,6

Betrieb 3-Fass NW Fensterband 39 132 80,0 15 76,7 60,8 6,0 0,0 3 -53,4 1,1 -13,8 -0,4 0,2 -1,2 0,0 18,3

Betrieb 3-Fass S 16 145 80,0 20 68,0 55,8 6,0 0,0 3 -54,2 0,6 -23,4 -0,5 1,9 -1,2 0,0 0,1

Betrieb 3-Fass SO 119 144 80,0 20 76,6 55,8 6,0 0,0 3 -54,1 0,7 -23,1 -0,5 4,7 -1,2 0,0 11,9

Betrieb 3-Fass SO Tor I 16 144 80,0 12 76,7 64,6 6,0 0,0 3 -54,1 0,6 -24,3 -0,8 4,6 -1,2 0,0 10,3

Betrieb 3-Fass SO Tor II 9 143 80,0 12 74,3 64,6 6,0 0,0 3 -54,1 0,5 -24,1 -0,8 2,0 -1,2 0,0 5,5

Betrieb 3-Fass SO Türe 1 143 80,0 15 64,1 62,7 6,0 0,0 3 -54,1 0,7 -24,5 -1,3 2,9 -1,2 0,0 -4,4

Betrieb 4 Containerwechsel 92 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -50,3 -0,2 0,0 -0,7 0,1 -12,0 0,0 27,6

Betrieb 4 Lkw Fahrweg 92 104 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -51,3 -0,1 -1,2 -0,7 0,8 -9,0 0,0 20,1

Betrieb 4 Parkplatz 512 98 85,1 58,0 0,0 0,0 0 -50,8 -0,1 -0,5 -0,7 0,3 -8,8 24,5

Betrieb 4 Parkplatz tags 1057 103 85,1 54,8 0,0 0,0 0 -51,3 -0,1 -0,8 -0,7 0,4 -12,0 0,0 20,5

Betrieb 4 Transporter Fahrweg 92 104 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -51,3 -0,1 -1,2 -0,7 0,8 -7,3 0,0 16,5

Betrieb 4-Dach 463 101 75,0 27 66,1 39,4 3,0 0,0 0 -51,1 1,1 -14,2 -0,1 2,4 -0,3 0,0 6,9

Betrieb 4-Fass N Türe 2 88 75,0 15 60,8 57,7 3,0 0,0 3 -49,9 0,7 -20,2 -0,7 14,4 -0,3 0,0 10,9

Betrieb 4-Fass O Fe 01 offen 1 108 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -51,6 1,2 -22,0 -0,7 2,9 -0,3 0,0 7,6

Betrieb 4-Fass O Fe 02 offen 1 94 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -50,5 1,2 -22,2 -0,6 2,2 -0,3 0,0 7,8

Betrieb 4-Fass W 143 102 75,0 27 61,0 39,4 3,0 0,0 3 -51,2 0,0 -15,0 -0,2 2,4 -0,3 0,0 2,8

Betrieb 4-Fass W Tor offen 18 91 75,0 0 84,6 72,0 3,0 0,0 3 -50,2 0,8 -18,0 -0,6 11,0 -0,3 0,0 33,3

Betrieb 4-Fassade Nord 89 87 75,0 27 58,9 39,4 3,0 0,0 3 -49,8 0,2 -15,4 -0,1 3,9 -0,3 0,0 3,4

Betrieb 4-Fassade Ost 177 99 75,0 27 61,9 39,4 3,0 0,0 3 -50,9 0,1 -17,0 -0,2 0,4 -0,3 0,0 0,0

Betrieb 4-Fassade Süd 65 117 75,0 27 57,5 39,4 3,0 0,0 3 -52,4 0,7 -19,9 -0,2 2,3 -0,3 0,0 -8,4

Gewerbe Planung Lkw Fahrten 150 92 83,8 62,0 0,0 0,0 0 -50,2 0,0 -4,9 -0,5 1,1 -9,0 0,0 20,2

Gewerbe Planung Lkw Rangieren 672 58 89,5 61,2 0,0 0,0 0 -46,3 0,2 -0,3 -0,4 0,7 -12,0 0,0 31,4

Gewerbe Planung-Dach 433 51 76,4 50,0 0,0 0,0 0 -45,2 1,2 -5,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7 26,7

Gewerbe Planung-Fass N 130 39 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -42,9 0,9 -3,9 -0,3 1,2 0,0 0,0 0,0 29,2 29,2

Gewerbe Planung-Fass O 268 52 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -45,4 0,9 -21,4 -0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 11,3 11,3

Gewerbe Planung-Fass S 132 69 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -47,7 0,7 -19,9 -0,3 4,2 0,0 0,0 0,0 11,2 11,2

Gewerbe Planung-Fass W 266 52 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -45,3 0,8 -7,4 -0,2 2,8 0,0 0,0 0,0 27,9 27,9
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IO-02   EG   S   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 50,2 dB(A)   LrN 36,0 dB(A)   LT,max 70,3 dB(A)   LN,max 44,8 dB(A)   

Betrieb 1 Containerwechsel 81 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -49,2 -0,4 -12,6 -0,2 0,0 -12,0 0,0 16,4

Betrieb 1 Flexen 224 56 105,0 81,5 0,0 6,0 0 -45,9 1,2 -24,8 -2,9 1,4 -6,0 0,0 33,9

Betrieb 1 Gabelstapler 2217 75 100,0 66,5 3,0 0,0 0 -48,5 -0,4 -16,4 -0,2 2,1 -9,0 0,0 30,6

Betrieb 1 Lkw Fahrweg 94 70 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -47,9 0,0 -16,5 -0,3 1,8 -7,3 0,0 11,6

Betrieb 1 Parkplatz 2368 75 82,6 48,9 0,0 0,0 0 -48,5 0,0 -14,5 -0,1 0,9 -9,0 0,0 11,3

Betrieb 1 Transporter Fahrt 94 70 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -47,9 0,0 -16,5 -0,3 1,8 -5,1 0,0 8,4

Betrieb 1-Dach 401 46 80,0 47 55,1 29,0 6,0 0,0 0 -44,2 0,5 -9,2 -0,1 2,0 0,0 0,0 10,1

Betrieb 1-Fass  W Tor 03 16 49 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -44,9 0,7 -24,3 -0,5 1,0 0,0 0,0 30,2

Betrieb 1-Fass N 49 52 80,0 47 45,9 29,0 6,0 0,0 3 -45,3 -0,2 -11,8 -0,1 2,1 0,0 0,0 -0,4

Betrieb 1-Fass O 129 41 80,0 47 50,1 29,0 6,0 0,0 3 -43,1 -0,3 -4,0 -0,1 1,7 0,0 0,0 13,2

Betrieb 1-Fass O Fe 01 zu 1 46 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -44,3 0,6 0,0 -0,3 1,5 0,0 0,0 16,8

Betrieb 1-Fass O Fe 02 offen 1 46 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -44,2 0,6 0,0 -0,3 1,4 0,0 0,0 33,8

Betrieb 1-Fass O Fe 03 zu 1 45 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -44,1 0,6 0,0 -0,3 1,3 0,0 0,0 16,9

Betrieb 1-Fass O Fe 04 zu 1 44 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -43,9 0,6 0,0 -0,3 1,3 0,0 0,0 17,0

Betrieb 1-Fass O Fe 05 offen 1 44 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -43,8 0,6 0,0 -0,3 1,2 0,0 0,0 34,0

Betrieb 1-Fass O Fe 06 zu 1 43 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -43,7 0,6 0,0 -0,3 1,2 0,0 0,0 17,1

Betrieb 1-Fass O Fe 07 zu 1 43 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -43,6 0,6 0,0 -0,3 1,1 0,0 0,0 17,1

Betrieb 1-Fass O Fe 08 offen 1 42 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -43,5 0,6 0,0 -0,3 1,0 0,0 0,0 34,2

Betrieb 1-Fass O Fe 09 zu 1 42 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -43,4 0,6 0,0 -0,3 1,0 0,0 0,0 17,2

Betrieb 1-Fass O Fe 10 zu 1 41 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -43,3 0,6 -2,9 -0,2 1,7 0,0 0,0 15,2

Betrieb 1-Fass O Fe 11 offen 1 41 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -43,2 0,6 -3,3 -0,2 1,7 0,0 0,0 32,0

Betrieb 1-Fass O Fe 12 zu 1 40 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -43,1 0,6 -3,6 -0,2 1,8 0,0 0,0 14,8

Betrieb 1-Fass O Fe 13 zu 1 40 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -43,0 0,7 -4,2 -0,2 1,9 0,0 0,0 14,4

Betrieb 1-Fass O Fe 14 offen 1 40 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -43,0 0,7 -4,7 -0,2 2,0 0,0 0,0 31,1

Betrieb 1-Fass O Fe 15 zu 1 39 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -42,9 0,7 -5,0 -0,2 2,1 0,0 0,0 13,9

Betrieb 1-Fass O Fe 16 zu 1 39 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -42,8 0,7 -5,5 -0,1 2,2 0,0 0,0 13,6

Betrieb 1-Fass O Fe 17  offen 1 39 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -42,8 0,7 -6,2 -0,1 2,4 0,0 0,0 30,2

Betrieb 1-Fass O Fe 18 zu 1 39 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -42,7 0,7 -6,1 -0,1 2,3 0,0 0,0 13,3

Betrieb 1-Fass O Fe 19 zu 1 38 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -42,7 0,7 -11,0 -0,1 4,8 0,0 0,0 11,0
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Betrieb 1-Fass O Fe 20 offen 1 38 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -42,7 0,7 -12,2 -0,1 5,6 0,0 0,0 27,5

Betrieb 1-Fass O Fe 21 zu 1 38 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -42,7 0,7 -15,3 -0,1 7,9 0,0 0,0 9,8

Betrieb 1-Fass O Fe 22 zu 1 38 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -42,6 0,6 -16,3 -0,1 8,7 0,0 0,0 9,6

Betrieb 1-Fass O Fe 23 offen 1 38 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -42,6 0,6 -17,1 -0,1 9,3 0,0 0,0 26,4

Betrieb 1-Fass O Fe 24 zu 1 38 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -42,6 0,6 -18,1 -0,1 10,0 0,0 0,0 9,1

Betrieb 1-Fass O Fe 25 zu 1 38 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -42,6 0,6 -19,9 -0,2 11,5 0,0 0,0 8,7

Betrieb 1-Fass O Fe 26 offen 1 38 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -42,7 0,6 -20,4 -0,2 9,4 0,0 0,0 22,9

Betrieb 1-Fass O Fe 27 zu 1 38 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -42,7 0,5 -20,8 -0,2 1,0 0,0 0,0 -2,9

Betrieb 1-Fass S 46 44 80,0 47 45,6 29,0 6,0 0,0 3 -43,9 -0,6 -23,3 -0,1 1,2 0,0 0,0 -12,1

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 42 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -43,5 0,9 -24,5 -0,4 0,5 0,0 0,0 20,8

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 47 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -44,4 0,9 -24,5 -0,4 1,2 0,0 0,0 20,5

Betrieb 1-Fass W 72 52 80,0 47 47,6 29,0 6,0 0,0 3 -45,3 -0,5 -18,4 -0,1 1,1 0,0 0,0 -6,6

Betrieb 1-Fass W Fe offen 13 54 80,0 0 88,1 77,0 6,0 0,0 3 -45,6 1,0 -23,8 -0,5 0,2 0,0 0,0 28,4

Betrieb 1-Fass W Tor 01 16 49 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -44,8 0,7 -24,5 -0,5 1,5 0,0 0,0 30,5

Betrieb 1-Fass W Tor 02 16 49 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -44,8 0,7 -24,4 -0,5 1,3 0,0 0,0 30,3

Betrieb 1-Fass W Tor 04 16 50 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -45,0 0,8 -23,9 -0,4 1,0 0,0 0,0 30,5

Betrieb 1-Fass W Tor 05 16 51 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -45,2 0,8 -23,8 -0,4 1,2 0,0 0,0 30,6

Betrieb 1-Fass W Türe 2 49 80,0 0 80,0 77,0 6,0 0,0 3 -44,9 0,3 -24,3 -0,5 1,4 0,0 0,0 21,1

Betrieb 1-Lüfter 40 70,0 70,0 0,0 0,0 0 -43,1 0,6 -4,2 -0,2 1,7 0,0 0,0 24,7

Betrieb 2 Abschütten 67 98 101,0 82,7 0,0 0,0 0 -50,8 0,6 0,0 -2,3 0,3 -4,9 0,0 43,8

Betrieb 2 Lkw Rangieren 360 99 89,5 63,9 0,0 0,0 0 -50,9 -0,2 -1,3 -0,7 0,5 -5,1 0,0 31,9

Betrieb 2 Radlader 589 88 105,0 77,3 0,0 0,0 0 -49,9 0,5 -1,1 -0,9 0,7 -9,0 0,0 45,3

Betrieb 2 Traktor 702 91 99,0 70,5 0,0 0,0 0 -50,1 0,0 -1,2 -0,9 0,6 -9,0 0,0 38,3

Betrieb 2 Traktorfahrt nachts 53 93 79,2 62,0 0,0 0,0 0 -50,4 -0,3 -1,8 -0,7 0,8 0,0 26,8

Betrieb 3 Gabelstapler 561 133 100,0 72,5 3,0 0,0 0 -53,5 -0,8 -5,8 -0,9 1,3 -16,8 0,0 26,5

Betrieb 3 Gabelstapler RFW 561 133 104,0 76,5 0,0 0,0 0 -53,5 0,8 -5,5 -3,1 1,5 -19,8 0,0 24,3

Betrieb 3 Gebäude West-Dach 165 126 80,0 35 58,7 36,5 6,0 0,0 0 -53,0 -0,1 -4,2 -0,3 1,6 -1,2 0,0 7,4

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW 61 118 80,0 47 46,9 29,0 6,0 0,0 3 -52,4 0,0 0,0 -0,3 0,0 -1,2 0,0 1,9

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW Fe gekippt 2 118 80,0 10 69,6 65,8 6,0 0,0 3 -52,4 0,4 0,0 -0,7 0,0 -1,2 0,0 24,6

Betrieb 3 Gebäude West-Fass SO 18 137 80,0 47 46,5 33,9 6,0 0,0 3 -53,7 -1,0 -9,0 -0,1 4,6 -1,2 0,0 -5,1
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Betrieb 3 Gebäude West-Fass W 96 128 80,0 47 48,8 29,0 6,0 0,0 3 -53,1 -0,4 -8,9 -0,3 6,0 -1,2 0,0 -0,1

Betrieb 3 Lkw Fahrweg 56 135 79,5 62,0 0,0 0,0 0 -53,6 0,0 -4,4 -1,0 0,6 -9,0 0,0 12,2

Betrieb 3 Parkplatz 137 147 73,0 51,7 0,0 0,0 0 -54,4 0,2 -11,6 -0,6 0,7 -6,0 0,0 1,3

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NO 35 135 80,0 47 44,4 29,0 6,0 0,0 3 -53,6 -1,2 -9,6 -0,3 0,0 -1,2 0,0 -12,4

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 01 3 134 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -53,5 -1,0 -13,3 -0,4 0,0 -1,2 0,0 10,6

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 02 3 137 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -53,7 -1,2 -12,5 -0,4 0,0 -1,2 0,0 11,1

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO 25 144 80,0 47 43,1 29,0 6,0 0,0 3 -54,1 -0,7 -18,2 -0,3 4,0 -1,2 0,0 -18,5

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Fe 2 144 80,0 10 69,3 65,8 6,0 0,0 3 -54,1 -1,6 -20,7 -0,7 6,2 -1,2 0,0 6,1

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-offen 7 144 80,0 0 85,6 77,0 6,0 0,0 3 -54,2 0,6 -23,7 -1,3 8,1 -4,3 0,0 19,9

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-zu 7 144 80,0 12 73,2 64,6 6,0 0,0 3 -54,2 -0,2 -23,1 -0,9 6,7 -4,3 0,0 6,3

Betrieb 3-Dach 312 118 80,0 20 80,8 55,8 6,0 0,0 0 -52,5 0,6 -4,7 -0,5 2,3 -1,2 0,0 30,8

Betrieb 3-Fass NO 72 116 80,0 20 74,4 55,8 6,0 0,0 3 -52,2 0,5 0,0 -0,5 1,4 -1,2 0,0 31,3

Betrieb 3-Fass NW 109 112 80,0 20 76,2 55,8 6,0 0,0 3 -52,0 0,3 0,0 -0,5 0,4 -1,2 0,0 32,2

Betrieb 3-Fass NW Fensterband 39 112 80,0 15 76,7 60,8 6,0 0,0 3 -52,0 0,5 0,0 -0,7 0,3 -1,2 0,0 32,5

Betrieb 3-Fass S 16 128 80,0 20 68,0 55,8 6,0 0,0 3 -53,1 0,0 -19,9 -0,4 2,2 -1,2 0,0 4,5

Betrieb 3-Fass SO 119 125 80,0 20 76,6 55,8 6,0 0,0 3 -52,9 0,2 -17,7 -0,4 12,0 -1,2 0,0 25,5

Betrieb 3-Fass SO Tor I 16 124 80,0 12 76,7 64,6 6,0 0,0 3 -52,9 0,5 -22,6 -0,7 17,8 -1,2 0,0 26,6

Betrieb 3-Fass SO Tor II 9 122 80,0 12 74,3 64,6 6,0 0,0 3 -52,7 0,4 -20,4 -0,6 17,2 -1,2 0,0 25,8

Betrieb 3-Fass SO Türe 1 123 80,0 15 64,1 62,7 6,0 0,0 3 -52,8 0,9 -23,1 -1,0 18,3 -1,2 0,0 14,1

Betrieb 4 Containerwechsel 98 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -50,8 -0,4 -14,3 -0,2 9,0 -12,0 0,0 22,0

Betrieb 4 Lkw Fahrweg 92 110 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -51,8 -0,1 -13,6 -0,4 2,8 -9,0 0,0 9,6

Betrieb 4 Parkplatz 512 106 85,1 58,0 0,0 0,0 0 -51,5 0,1 -9,9 -0,2 0,7 -8,8 15,6

Betrieb 4 Parkplatz tags 1057 109 85,1 54,8 0,0 0,0 0 -51,8 0,1 -11,0 -0,2 1,0 -12,0 0,0 11,2

Betrieb 4 Transporter Fahrweg 92 110 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -51,8 -0,1 -13,6 -0,4 2,8 -7,3 0,0 5,9

Betrieb 4-Dach 463 100 75,0 27 66,1 39,4 3,0 0,0 0 -51,0 -0,3 -5,1 -0,3 0,6 -0,3 0,0 12,6

Betrieb 4-Fass N Türe 2 89 75,0 15 60,8 57,7 3,0 0,0 3 -50,0 0,7 -17,1 -0,7 0,8 -0,3 0,0 0,3

Betrieb 4-Fass O Fe 01 offen 1 104 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -51,4 1,0 0,0 -1,0 0,4 -0,3 0,0 26,8

Betrieb 4-Fass O Fe 02 offen 1 92 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -50,3 1,0 0,0 -0,9 0,7 -0,3 0,0 28,3

Betrieb 4-Fass W 143 103 75,0 27 61,0 39,4 3,0 0,0 3 -51,3 -1,2 -17,2 -0,2 1,0 -0,3 0,0 -2,2

Betrieb 4-Fass W Tor offen 18 93 75,0 0 84,6 72,0 3,0 0,0 3 -50,4 0,8 -23,9 -0,8 1,9 -0,3 0,0 17,9
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Betrieb 4-Fassade Nord 89 87 75,0 27 58,9 39,4 3,0 0,0 3 -49,8 -1,0 -3,7 -0,3 0,4 -0,3 0,0 10,3

Betrieb 4-Fassade Ost 177 97 75,0 27 61,9 39,4 3,0 0,0 3 -50,7 -1,2 0,0 -0,3 0,2 -0,3 0,0 15,6

Betrieb 4-Fassade Süd 65 116 75,0 27 57,5 39,4 3,0 0,0 3 -52,3 -0,6 -15,7 -0,2 5,4 -0,3 0,0 -2,1

Gewerbe Planung Lkw Fahrten 150 88 83,8 62,0 0,0 0,0 0 -49,9 -0,2 -1,8 -0,7 1,9 -9,0 0,0 24,1

Gewerbe Planung Lkw Rangieren 672 68 89,5 61,2 0,0 0,0 0 -47,6 -0,1 -3,8 -0,4 1,0 -12,0 0,0 26,5

Gewerbe Planung-Dach 433 55 76,4 50,0 0,0 0,0 0 -45,8 0,7 -6,7 -0,3 0,5 0,0 0,0 0,0 24,9 24,9

Gewerbe Planung-Fass N 130 43 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -43,7 0,4 0,0 -0,4 0,9 0,0 0,0 0,0 31,4 31,4

Gewerbe Planung-Fass O 268 51 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -45,2 0,4 0,0 -0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 32,3 32,3

Gewerbe Planung-Fass S 132 70 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -47,9 0,2 -17,0 -0,2 7,5 0,0 0,0 0,0 16,9 16,9

Gewerbe Planung-Fass W 266 58 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -46,3 0,3 -14,9 -0,2 1,4 0,0 0,0 0,0 17,6 17,6

IO-02   1.OG   S   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 50,6 dB(A)   LrN 36,4 dB(A)   LT,max 70,4 dB(A)   LN,max 44,2 dB(A)   

Betrieb 1 Containerwechsel 81 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -49,2 -0,2 -8,0 -0,3 0,0 -12,0 0,0 21,1

Betrieb 1 Flexen 224 56 105,0 81,5 0,0 6,0 0 -45,9 1,2 -24,7 -2,8 1,5 -6,0 0,0 34,2

Betrieb 1 Gabelstapler 2217 75 100,0 66,5 3,0 0,0 0 -48,5 -0,3 -12,1 -0,3 1,1 -9,0 0,0 33,9

Betrieb 1 Lkw Fahrweg 94 70 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -47,9 0,1 -11,0 -0,4 0,6 -7,3 0,0 15,9

Betrieb 1 Parkplatz 2368 75 82,6 48,9 0,0 0,0 0 -48,5 -0,3 -11,2 -0,2 0,6 -9,0 0,0 13,9

Betrieb 1 Transporter Fahrt 94 70 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -47,9 0,1 -11,0 -0,4 0,6 -5,1 0,0 12,7

Betrieb 1-Dach 401 45 80,0 47 55,1 29,0 6,0 0,0 0 -44,1 1,1 -7,2 -0,1 1,5 0,0 0,0 12,2

Betrieb 1-Fass  W Tor 03 16 49 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -44,9 0,9 -24,0 -0,4 1,0 0,0 0,0 30,6

Betrieb 1-Fass N 49 52 80,0 47 45,9 29,0 6,0 0,0 3 -45,3 0,4 -11,6 -0,1 2,0 0,0 0,0 0,4

Betrieb 1-Fass O 129 41 80,0 47 50,1 29,0 6,0 0,0 3 -43,1 0,3 -2,5 -0,1 1,3 0,0 0,0 15,0

Betrieb 1-Fass O Fe 01 zu 1 46 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -44,3 1,0 0,0 -0,3 1,5 0,0 0,0 17,3

Betrieb 1-Fass O Fe 02 offen 1 46 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -44,2 1,0 0,0 -0,3 1,4 0,0 0,0 34,3

Betrieb 1-Fass O Fe 03 zu 1 45 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -44,1 1,0 0,0 -0,3 1,4 0,0 0,0 17,3

Betrieb 1-Fass O Fe 04 zu 1 44 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -43,9 1,0 0,0 -0,3 1,3 0,0 0,0 17,4

Betrieb 1-Fass O Fe 05 offen 1 44 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -43,8 1,0 0,0 -0,3 1,2 0,0 0,0 34,4

Betrieb 1-Fass O Fe 06 zu 1 43 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -43,7 1,0 0,0 -0,3 1,2 0,0 0,0 17,5

Betrieb 1-Fass O Fe 07 zu 1 43 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -43,6 1,0 0,0 -0,3 1,1 0,0 0,0 17,6

Betrieb 1-Fass O Fe 08 offen 1 42 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -43,5 1,0 0,0 -0,3 1,1 0,0 0,0 34,6

Betrieb 1-Fass O Fe 09 zu 1 42 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -43,4 1,0 0,0 -0,3 1,0 0,0 0,0 17,7
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Betrieb 1-Fass O Fe 10 zu 1 41 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -43,3 1,0 0,0 -0,3 1,0 0,0 0,0 17,7

Betrieb 1-Fass O Fe 11 offen 1 41 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -43,2 1,0 0,0 -0,3 0,9 0,0 0,0 34,8

Betrieb 1-Fass O Fe 12 zu 1 40 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -43,1 1,0 0,0 -0,3 0,9 0,0 0,0 17,8

Betrieb 1-Fass O Fe 13 zu 1 40 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -43,0 1,0 0,0 -0,3 0,9 0,0 0,0 17,9

Betrieb 1-Fass O Fe 14 offen 1 40 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -43,0 1,0 0,0 -0,3 0,8 0,0 0,0 34,9

Betrieb 1-Fass O Fe 15 zu 1 39 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -42,9 1,0 0,0 -0,3 0,8 0,0 0,0 18,0

Betrieb 1-Fass O Fe 16 zu 1 39 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -42,8 1,0 0,0 -0,3 0,8 0,0 0,0 18,0

Betrieb 1-Fass O Fe 17  offen 1 39 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -42,8 1,1 0,0 -0,3 0,8 0,0 0,0 35,0

Betrieb 1-Fass O Fe 18 zu 1 39 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -42,7 1,0 -0,1 -0,3 0,7 0,0 0,0 18,0

Betrieb 1-Fass O Fe 19 zu 1 38 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -42,7 1,0 -5,5 -0,2 2,0 0,0 0,0 14,0

Betrieb 1-Fass O Fe 20 offen 1 38 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -42,7 1,0 -7,6 -0,1 2,9 0,0 0,0 29,8

Betrieb 1-Fass O Fe 21 zu 1 38 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -42,6 1,0 -10,3 -0,1 4,3 0,0 0,0 11,6

Betrieb 1-Fass O Fe 22 zu 1 38 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -42,6 1,0 -12,9 -0,1 6,1 0,0 0,0 10,7

Betrieb 1-Fass O Fe 23 offen 1 38 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -42,6 1,0 -14,3 -0,1 7,0 0,0 0,0 27,3

Betrieb 1-Fass O Fe 24 zu 1 38 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -42,6 1,0 -15,5 -0,1 7,9 0,0 0,0 9,9

Betrieb 1-Fass O Fe 25 zu 1 38 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -42,6 0,9 -17,7 -0,1 9,7 0,0 0,0 9,5

Betrieb 1-Fass O Fe 26 offen 1 38 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -42,7 0,9 -18,5 -0,1 7,8 0,0 0,0 23,7

Betrieb 1-Fass O Fe 27 zu 1 38 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -42,7 0,9 -19,1 -0,1 0,6 0,0 0,0 -1,2

Betrieb 1-Fass S 46 44 80,0 47 45,6 29,0 6,0 0,0 3 -43,9 0,0 -23,5 -0,1 1,3 0,0 0,0 -11,7

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 42 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -43,5 1,0 -24,6 -0,4 0,4 0,0 0,0 20,8

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 47 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -44,4 1,0 -24,5 -0,4 1,2 0,0 0,0 20,5

Betrieb 1-Fass W 72 52 80,0 47 47,6 29,0 6,0 0,0 3 -45,3 0,2 -17,1 -0,1 0,9 0,0 0,0 -4,8

Betrieb 1-Fass W Fe offen 13 54 80,0 0 88,1 77,0 6,0 0,0 3 -45,6 1,1 -23,6 -0,4 0,2 0,0 0,0 28,7

Betrieb 1-Fass W Tor 01 16 49 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -44,8 0,8 -24,5 -0,5 1,5 0,0 0,0 30,5

Betrieb 1-Fass W Tor 02 16 49 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -44,8 0,8 -24,1 -0,4 1,3 0,0 0,0 30,8

Betrieb 1-Fass W Tor 04 16 50 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -45,0 0,9 -23,4 -0,4 0,9 0,0 0,0 31,1

Betrieb 1-Fass W Tor 05 16 51 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -45,2 0,9 -23,4 -0,4 1,0 0,0 0,0 31,0

Betrieb 1-Fass W Türe 2 50 80,0 0 80,0 77,0 6,0 0,0 3 -44,9 0,4 -24,3 -0,5 1,3 0,0 0,0 21,0

Betrieb 1-Lüfter 40 70,0 70,0 0,0 0,0 0 -43,0 1,0 0,0 -0,4 0,8 0,0 0,0 28,4

Betrieb 2 Abschütten 67 98 101,0 82,7 0,0 0,0 0 -50,8 0,4 0,0 -2,3 0,4 -4,9 0,0 43,7
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Betrieb 2 Lkw Rangieren 360 99 89,5 63,9 0,0 0,0 0 -50,9 -0,1 -1,5 -0,7 0,5 -5,1 0,0 31,7

Betrieb 2 Radlader 589 88 105,0 77,3 0,0 0,0 0 -49,9 0,5 -1,1 -0,9 0,8 -9,0 0,0 45,4

Betrieb 2 Traktor 702 91 99,0 70,5 0,0 0,0 0 -50,1 0,0 -1,3 -0,8 0,8 -9,0 0,0 38,5

Betrieb 2 Traktorfahrt nachts 53 93 79,2 62,0 0,0 0,0 0 -50,4 -0,1 -2,1 -0,7 0,7 0,0 26,5

Betrieb 3 Gabelstapler 561 133 100,0 72,5 3,0 0,0 0 -53,5 -1,2 -4,9 -0,9 1,4 -16,8 0,0 27,1

Betrieb 3 Gabelstapler RFW 561 133 104,0 76,5 0,0 0,0 0 -53,5 0,3 -5,0 -2,9 1,5 -19,8 0,0 24,8

Betrieb 3 Gebäude West-Dach 165 126 80,0 35 58,7 36,5 6,0 0,0 0 -53,0 0,7 -4,6 -0,3 1,7 -1,2 0,0 7,9

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW 61 118 80,0 47 46,9 29,0 6,0 0,0 3 -52,4 0,9 0,0 -0,3 0,0 -1,2 0,0 2,8

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW Fe gekippt 2 118 80,0 10 69,6 65,8 6,0 0,0 3 -52,4 1,0 0,0 -0,7 0,0 -1,2 0,0 25,3

Betrieb 3 Gebäude West-Fass SO 18 137 80,0 47 46,5 33,9 6,0 0,0 3 -53,7 -0,2 -8,9 -0,1 4,8 -1,2 0,0 -3,9

Betrieb 3 Gebäude West-Fass W 96 128 80,0 47 48,8 29,0 6,0 0,0 3 -53,1 0,8 -8,5 -0,3 5,8 -1,2 0,0 1,2

Betrieb 3 Lkw Fahrweg 56 135 79,5 62,0 0,0 0,0 0 -53,6 -0,2 -4,2 -0,9 1,0 -9,0 0,0 12,5

Betrieb 3 Parkplatz 137 148 73,0 51,7 0,0 0,0 0 -54,4 -0,6 -10,5 -0,7 1,4 -6,0 0,0 2,3

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NO 35 135 80,0 47 44,4 29,0 6,0 0,0 3 -53,6 -0,4 -8,9 -0,3 0,0 -1,2 0,0 -10,9

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 01 3 134 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -53,6 -0,8 -12,9 -0,4 0,0 -1,2 0,0 11,2

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 02 3 137 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -53,7 -1,2 -11,8 -0,4 0,0 -1,2 0,0 11,7

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO 25 144 80,0 47 43,1 29,0 6,0 0,0 3 -54,1 0,1 -17,5 -0,3 6,1 -1,2 0,0 -15,0

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Fe 2 144 80,0 10 69,3 65,8 6,0 0,0 3 -54,1 -1,7 -20,3 -0,7 9,4 -1,2 0,0 9,6

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-offen 7 144 80,0 0 85,6 77,0 6,0 0,0 3 -54,2 0,2 -23,6 -1,2 11,6 -4,3 0,0 23,1

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-zu 7 144 80,0 12 73,2 64,6 6,0 0,0 3 -54,2 -0,5 -22,9 -0,8 9,7 -4,3 0,0 9,3

Betrieb 3-Dach 312 118 80,0 20 80,8 55,8 6,0 0,0 0 -52,5 1,2 -4,7 -0,4 2,2 -1,2 0,0 31,3

Betrieb 3-Fass NO 72 116 80,0 20 74,4 55,8 6,0 0,0 3 -52,3 1,1 0,0 -0,4 1,2 -1,2 0,0 31,7

Betrieb 3-Fass NW 109 113 80,0 20 76,2 55,8 6,0 0,0 3 -52,0 0,9 0,0 -0,4 0,5 -1,2 0,0 32,9

Betrieb 3-Fass NW Fensterband 39 113 80,0 15 76,7 60,8 6,0 0,0 3 -52,0 1,1 0,0 -0,6 0,4 -1,2 0,0 33,3

Betrieb 3-Fass S 16 128 80,0 20 68,0 55,8 6,0 0,0 3 -53,1 0,5 -16,3 -0,4 1,9 -1,2 0,0 8,4

Betrieb 3-Fass SO 119 125 80,0 20 76,6 55,8 6,0 0,0 3 -52,9 0,8 -15,0 -0,4 9,4 -1,2 0,0 26,3

Betrieb 3-Fass SO Tor I 16 124 80,0 12 76,7 64,6 6,0 0,0 3 -52,9 0,6 -18,9 -0,7 14,1 -1,2 0,0 26,7

Betrieb 3-Fass SO Tor II 9 122 80,0 12 74,3 64,6 6,0 0,0 3 -52,8 0,5 -17,8 -0,7 13,3 -1,2 0,0 24,7

Betrieb 3-Fass SO Türe 1 123 80,0 15 64,1 62,7 6,0 0,0 3 -52,8 0,7 -19,2 -1,1 14,3 -1,2 0,0 13,8

Betrieb 4 Containerwechsel 98 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -50,8 -0,3 -13,6 -0,2 8,2 -12,0 0,0 22,0
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Betrieb 4 Lkw Fahrweg 92 110 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -51,8 -0,2 -12,5 -0,4 2,4 -9,0 0,0 10,2

Betrieb 4 Parkplatz 512 106 85,1 58,0 0,0 0,0 0 -51,5 -0,5 -8,5 -0,2 0,7 -8,8 16,3

Betrieb 4 Parkplatz tags 1057 109 85,1 54,8 0,0 0,0 0 -51,8 -0,5 -9,5 -0,2 0,9 -12,0 0,0 12,0

Betrieb 4 Transporter Fahrweg 92 110 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -51,8 -0,2 -12,5 -0,4 2,4 -7,3 0,0 6,5

Betrieb 4-Dach 463 100 75,0 27 66,1 39,4 3,0 0,0 0 -51,0 0,8 -5,2 -0,3 0,5 -0,3 0,0 13,6

Betrieb 4-Fass N Türe 2 89 75,0 15 60,8 57,7 3,0 0,0 3 -50,0 0,7 -16,8 -0,6 0,7 -0,3 0,0 0,4

Betrieb 4-Fass O Fe 01 offen 1 104 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -51,4 1,2 0,0 -0,9 0,3 -0,3 0,0 26,9

Betrieb 4-Fass O Fe 02 offen 1 92 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -50,3 1,2 0,0 -0,8 0,6 -0,3 0,0 28,4

Betrieb 4-Fass W 143 103 75,0 27 61,0 39,4 3,0 0,0 3 -51,3 -0,2 -17,0 -0,2 0,8 -0,3 0,0 -1,1

Betrieb 4-Fass W Tor offen 18 94 75,0 0 84,6 72,0 3,0 0,0 3 -50,4 0,9 -23,8 -0,8 1,6 -0,3 0,0 17,7

Betrieb 4-Fassade Nord 89 87 75,0 27 58,9 39,4 3,0 0,0 3 -49,8 0,1 -3,6 -0,2 0,5 -0,3 0,0 11,5

Betrieb 4-Fassade Ost 177 97 75,0 27 61,9 39,4 3,0 0,0 3 -50,7 -0,1 0,0 -0,3 0,2 -0,3 0,0 16,7

Betrieb 4-Fassade Süd 65 116 75,0 27 57,5 39,4 3,0 0,0 3 -52,3 0,6 -15,9 -0,2 6,3 -0,3 0,0 -0,3

Gewerbe Planung Lkw Fahrten 150 88 83,8 62,0 0,0 0,0 0 -49,9 -0,1 -1,8 -0,6 2,0 -9,0 0,0 24,3

Gewerbe Planung Lkw Rangieren 672 68 89,5 61,2 0,0 0,0 0 -47,7 0,0 -3,7 -0,4 1,1 -12,0 0,0 26,8

Gewerbe Planung-Dach 433 55 76,4 50,0 0,0 0,0 0 -45,7 1,1 -5,3 -0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 26,5 26,5

Gewerbe Planung-Fass N 130 43 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -43,7 0,7 0,0 -0,4 1,0 0,0 0,0 0,0 31,8 31,8

Gewerbe Planung-Fass O 268 51 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -45,2 0,8 0,0 -0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 32,6 32,6

Gewerbe Planung-Fass S 132 70 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -47,9 0,6 -16,8 -0,2 7,3 0,0 0,0 0,0 17,2 17,2

Gewerbe Planung-Fass W 266 58 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -46,3 0,6 -14,7 -0,2 1,8 0,0 0,0 0,0 18,6 18,6

IO-02   2.OG   S   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 51,1 dB(A)   LrN 36,5 dB(A)   LT,max 70,7 dB(A)   LN,max 44,7 dB(A)   

Betrieb 1 Containerwechsel 81 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -49,2 -0,2 -4,1 -0,5 0,0 -12,0 0,0 24,8

Betrieb 1 Flexen 224 56 105,0 81,5 0,0 6,0 0 -46,0 1,2 -22,7 -2,7 2,3 -6,0 0,0 37,1

Betrieb 1 Gabelstapler 2217 75 100,0 66,5 3,0 0,0 0 -48,5 -0,2 -8,4 -0,4 0,8 -9,0 0,0 37,2

Betrieb 1 Lkw Fahrweg 94 70 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -47,9 0,1 -7,8 -0,6 0,5 -7,3 0,0 18,8

Betrieb 1 Parkplatz 2368 76 82,6 48,9 0,0 0,0 0 -48,6 0,0 -8,5 -0,4 0,5 -9,0 0,0 16,6

Betrieb 1 Transporter Fahrt 94 70 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -47,9 0,1 -7,8 -0,6 0,5 -5,1 0,0 15,6

Betrieb 1-Dach 401 45 80,0 47 55,1 29,0 6,0 0,0 0 -44,1 1,2 -6,1 -0,1 1,2 0,0 0,0 13,1

Betrieb 1-Fass  W Tor 03 16 50 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -44,9 0,9 -22,5 -0,4 2,0 0,0 0,0 33,0

Betrieb 1-Fass N 49 52 80,0 47 45,9 29,0 6,0 0,0 3 -45,3 0,5 -10,9 -0,1 1,8 0,0 0,0 0,9
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Betrieb 1-Fass O 129 41 80,0 47 50,1 29,0 6,0 0,0 3 -43,2 0,3 -2,5 -0,1 1,3 0,0 0,0 15,0

Betrieb 1-Fass O Fe 01 zu 1 46 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -44,3 1,1 0,0 -0,3 1,5 0,0 0,0 17,3

Betrieb 1-Fass O Fe 02 offen 1 46 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -44,2 1,1 0,0 -0,3 1,4 0,0 0,0 34,3

Betrieb 1-Fass O Fe 03 zu 1 45 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -44,1 1,1 0,0 -0,3 1,4 0,0 0,0 17,3

Betrieb 1-Fass O Fe 04 zu 1 44 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -43,9 1,1 0,0 -0,3 1,3 0,0 0,0 17,4

Betrieb 1-Fass O Fe 05 offen 1 44 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -43,8 1,0 0,0 -0,3 1,2 0,0 0,0 34,4

Betrieb 1-Fass O Fe 06 zu 1 43 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -43,7 1,0 0,0 -0,3 1,2 0,0 0,0 17,5

Betrieb 1-Fass O Fe 07 zu 1 43 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -43,6 1,0 0,0 -0,3 1,1 0,0 0,0 17,5

Betrieb 1-Fass O Fe 08 offen 1 42 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -43,5 1,0 0,0 -0,3 1,1 0,0 0,0 34,6

Betrieb 1-Fass O Fe 09 zu 1 42 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -43,4 1,0 0,0 -0,3 1,0 0,0 0,0 17,6

Betrieb 1-Fass O Fe 10 zu 1 41 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -43,3 1,0 0,0 -0,3 1,0 0,0 0,0 17,7

Betrieb 1-Fass O Fe 11 offen 1 41 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -43,2 1,0 0,0 -0,3 0,9 0,0 0,0 34,8

Betrieb 1-Fass O Fe 12 zu 1 41 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -43,2 1,0 0,0 -0,3 0,9 0,0 0,0 17,8

Betrieb 1-Fass O Fe 13 zu 1 40 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -43,1 1,0 0,0 -0,3 0,9 0,0 0,0 17,9

Betrieb 1-Fass O Fe 14 offen 1 40 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -43,0 1,1 0,0 -0,3 0,8 0,0 0,0 34,9

Betrieb 1-Fass O Fe 15 zu 1 40 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -42,9 1,1 0,0 -0,3 0,8 0,0 0,0 17,9

Betrieb 1-Fass O Fe 16 zu 1 39 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -42,9 1,1 0,0 -0,3 0,8 0,0 0,0 18,0

Betrieb 1-Fass O Fe 17  offen 1 39 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -42,8 1,1 0,0 -0,2 0,8 0,0 0,0 35,0

Betrieb 1-Fass O Fe 18 zu 1 39 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -42,8 1,1 0,0 -0,2 0,7 0,0 0,0 18,0

Betrieb 1-Fass O Fe 19 zu 1 39 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -42,7 1,1 -5,4 -0,2 2,1 0,0 0,0 14,0

Betrieb 1-Fass O Fe 20 offen 1 39 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -42,7 1,0 -7,6 -0,1 2,9 0,0 0,0 29,8

Betrieb 1-Fass O Fe 21 zu 1 38 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -42,7 1,0 -10,2 -0,1 4,3 0,0 0,0 11,6

Betrieb 1-Fass O Fe 22 zu 1 38 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -42,7 1,0 -12,9 -0,1 6,1 0,0 0,0 10,7

Betrieb 1-Fass O Fe 23 offen 1 38 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -42,7 1,0 -14,2 -0,1 7,0 0,0 0,0 27,4

Betrieb 1-Fass O Fe 24 zu 1 38 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -42,7 1,0 -15,3 -0,1 7,8 0,0 0,0 10,0

Betrieb 1-Fass O Fe 25 zu 1 38 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -42,7 1,0 -17,2 -0,1 9,3 0,0 0,0 9,6

Betrieb 1-Fass O Fe 26 offen 1 38 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -42,7 0,9 -18,0 -0,1 7,5 0,0 0,0 23,9

Betrieb 1-Fass O Fe 27 zu 1 39 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -42,7 0,9 -18,6 -0,1 0,9 0,0 0,0 -0,4

Betrieb 1-Fass S 46 44 80,0 47 45,6 29,0 6,0 0,0 3 -43,9 -0,1 -22,3 -0,1 2,0 0,0 0,0 -9,9

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 42 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -43,5 1,0 -24,5 -0,4 0,4 0,0 0,0 20,8
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Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 47 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -44,4 1,0 -24,5 -0,4 2,2 0,0 0,0 21,6

Betrieb 1-Fass W 72 52 80,0 47 47,6 29,0 6,0 0,0 3 -45,3 0,2 -14,4 -0,1 1,0 0,0 0,0 -2,0

Betrieb 1-Fass W Fe offen 13 54 80,0 0 88,1 77,0 6,0 0,0 3 -45,7 1,1 -19,3 -0,5 0,2 0,0 0,0 32,9

Betrieb 1-Fass W Tor 01 16 49 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -44,9 0,8 -24,3 -0,5 2,6 0,0 0,0 31,8

Betrieb 1-Fass W Tor 02 16 49 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -44,8 0,8 -23,8 -0,4 2,9 0,0 0,0 32,7

Betrieb 1-Fass W Tor 04 16 50 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -45,0 0,9 -18,9 -0,4 1,0 0,0 0,0 35,5

Betrieb 1-Fass W Tor 05 16 52 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -45,2 0,9 -18,9 -0,4 1,1 0,0 0,0 35,5

Betrieb 1-Fass W Türe 2 50 80,0 0 80,0 77,0 6,0 0,0 3 -44,9 0,4 -24,3 -0,5 2,4 0,0 0,0 22,1

Betrieb 1-Lüfter 40 70,0 70,0 0,0 0,0 0 -43,0 1,1 0,0 -0,4 0,8 0,0 0,0 28,5

Betrieb 2 Abschütten 67 98 101,0 82,7 0,0 0,0 0 -50,8 0,4 0,0 -2,3 0,3 -4,9 0,0 43,6

Betrieb 2 Lkw Rangieren 360 99 89,5 63,9 0,0 0,0 0 -50,9 -0,1 -1,6 -0,7 0,4 -5,1 0,0 31,5

Betrieb 2 Radlader 589 88 105,0 77,3 0,0 0,0 0 -49,9 0,5 -1,1 -0,9 0,9 -9,0 0,0 45,5

Betrieb 2 Traktor 702 91 99,0 70,5 0,0 0,0 0 -50,1 0,1 -1,3 -0,8 0,8 -9,0 0,0 38,6

Betrieb 2 Traktorfahrt nachts 53 94 79,2 62,0 0,0 0,0 0 -50,4 -0,1 -2,3 -0,7 0,7 0,0 26,4

Betrieb 3 Gabelstapler 561 133 100,0 72,5 3,0 0,0 0 -53,5 -1,1 -4,8 -0,9 1,3 -16,8 0,0 27,3

Betrieb 3 Gabelstapler RFW 561 133 104,0 76,5 0,0 0,0 0 -53,5 0,3 -4,9 -2,8 1,4 -19,8 0,0 24,8

Betrieb 3 Gebäude West-Dach 165 126 80,0 35 58,7 36,5 6,0 0,0 0 -53,0 1,0 -4,6 -0,3 1,6 -1,2 0,0 8,1

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW 61 118 80,0 47 46,9 29,0 6,0 0,0 3 -52,4 1,0 0,0 -0,3 0,1 -1,2 0,0 2,9

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW Fe gekippt 2 118 80,0 10 69,6 65,8 6,0 0,0 3 -52,5 1,0 0,0 -0,7 0,1 -1,2 0,0 25,3

Betrieb 3 Gebäude West-Fass SO 18 137 80,0 47 46,5 33,9 6,0 0,0 3 -53,7 0,1 -8,8 -0,1 4,8 -1,2 0,0 -3,5

Betrieb 3 Gebäude West-Fass W 96 128 80,0 47 48,8 29,0 6,0 0,0 3 -53,1 0,8 -8,5 -0,3 5,8 -1,2 0,0 1,3

Betrieb 3 Lkw Fahrweg 56 135 79,5 62,0 0,0 0,0 0 -53,6 -0,2 -4,2 -0,9 1,0 -9,0 0,0 12,6

Betrieb 3 Parkplatz 137 148 73,0 51,7 0,0 0,0 0 -54,4 -0,3 -10,3 -0,6 0,9 -6,0 0,0 2,3

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NO 35 135 80,0 47 44,4 29,0 6,0 0,0 3 -53,6 -0,3 -8,1 -0,3 0,0 -1,2 0,0 -10,1

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 01 3 134 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -53,6 -0,8 -12,3 -0,4 0,0 -1,2 0,0 11,8

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 02 3 137 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -53,8 -1,1 -11,1 -0,4 0,0 -1,2 0,0 12,5

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO 25 144 80,0 47 43,1 29,0 6,0 0,0 3 -54,2 0,1 -17,3 -0,3 6,4 -1,2 0,0 -14,4

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Fe 2 144 80,0 10 69,3 65,8 6,0 0,0 3 -54,2 -1,7 -20,3 -0,7 10,0 -1,2 0,0 10,3

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-offen 7 144 80,0 0 85,6 77,0 6,0 0,0 3 -54,2 0,2 -23,6 -1,2 11,0 -4,3 0,0 22,6

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-zu 7 144 80,0 12 73,2 64,6 6,0 0,0 3 -54,2 -0,5 -22,9 -0,8 9,2 -4,3 0,0 8,7
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Betrieb 3-Dach 312 118 80,0 20 80,8 55,8 6,0 0,0 0 -52,5 1,2 -4,4 -0,5 1,7 -1,2 0,0 31,0

Betrieb 3-Fass NO 72 116 80,0 20 74,4 55,8 6,0 0,0 3 -52,3 1,1 0,0 -0,4 1,1 -1,2 0,0 31,7

Betrieb 3-Fass NW 109 113 80,0 20 76,2 55,8 6,0 0,0 3 -52,0 0,9 0,0 -0,4 0,2 -1,2 0,0 32,7

Betrieb 3-Fass NW Fensterband 39 113 80,0 15 76,7 60,8 6,0 0,0 3 -52,0 1,1 0,0 -0,6 0,0 -1,2 0,0 33,0

Betrieb 3-Fass S 16 128 80,0 20 68,0 55,8 6,0 0,0 3 -53,1 0,5 -16,2 -0,4 2,1 -1,2 0,0 8,7

Betrieb 3-Fass SO 119 125 80,0 20 76,6 55,8 6,0 0,0 3 -52,9 0,8 -15,0 -0,4 9,4 -1,2 0,0 26,3

Betrieb 3-Fass SO Tor I 16 124 80,0 12 76,7 64,6 6,0 0,0 3 -52,9 0,6 -18,9 -0,7 14,1 -1,2 0,0 26,7

Betrieb 3-Fass SO Tor II 9 123 80,0 12 74,3 64,6 6,0 0,0 3 -52,8 0,5 -17,8 -0,7 13,2 -1,2 0,0 24,5

Betrieb 3-Fass SO Türe 1 124 80,0 15 64,1 62,7 6,0 0,0 3 -52,8 0,7 -19,2 -1,1 14,2 -1,2 0,0 13,7

Betrieb 4 Containerwechsel 98 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -50,8 -0,3 -10,3 -0,3 5,5 -12,0 0,0 22,6

Betrieb 4 Lkw Fahrweg 92 110 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -51,8 -0,1 -8,7 -0,4 1,4 -9,0 0,0 12,9

Betrieb 4 Parkplatz 512 106 85,1 58,0 0,0 0,0 0 -51,5 -0,2 -6,5 -0,3 0,6 -8,8 18,4

Betrieb 4 Parkplatz tags 1057 110 85,1 54,8 0,0 0,0 0 -51,8 -0,2 -7,1 -0,3 0,6 -12,0 0,0 14,4

Betrieb 4 Transporter Fahrweg 92 110 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -51,8 -0,1 -8,7 -0,4 1,4 -7,3 0,0 9,3

Betrieb 4-Dach 463 100 75,0 27 66,1 39,4 3,0 0,0 0 -51,0 1,0 -4,3 -0,3 0,4 -0,3 0,0 14,7

Betrieb 4-Fass N Türe 2 89 75,0 15 60,8 57,7 3,0 0,0 3 -50,0 0,7 -14,6 -0,6 0,6 -0,3 0,0 2,7

Betrieb 4-Fass O Fe 01 offen 1 105 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -51,4 1,2 0,0 -0,9 0,3 -0,3 0,0 26,9

Betrieb 4-Fass O Fe 02 offen 1 92 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -50,3 1,2 0,0 -0,8 0,3 -0,3 0,0 28,1

Betrieb 4-Fass W 143 103 75,0 27 61,0 39,4 3,0 0,0 3 -51,3 0,0 -15,8 -0,2 1,2 -0,3 0,0 0,7

Betrieb 4-Fass W Tor offen 18 94 75,0 0 84,6 72,0 3,0 0,0 3 -50,4 0,9 -23,8 -0,8 2,5 -0,3 0,0 18,7

Betrieb 4-Fassade Nord 89 87 75,0 27 58,9 39,4 3,0 0,0 3 -49,8 0,2 -3,1 -0,2 0,4 -0,3 0,0 12,2

Betrieb 4-Fassade Ost 177 97 75,0 27 61,9 39,4 3,0 0,0 3 -50,7 0,1 0,0 -0,3 0,1 -0,3 0,0 16,8

Betrieb 4-Fassade Süd 65 116 75,0 27 57,5 39,4 3,0 0,0 3 -52,3 0,9 -12,2 -0,2 5,9 -0,3 0,0 1,5

Gewerbe Planung Lkw Fahrten 150 89 83,8 62,0 0,0 0,0 0 -49,9 0,0 -1,8 -0,6 2,3 -9,0 0,0 24,7

Gewerbe Planung Lkw Rangieren 672 68 89,5 61,2 0,0 0,0 0 -47,7 0,1 -3,6 -0,4 1,7 -12,0 0,0 27,5

Gewerbe Planung-Dach 433 55 76,4 50,0 0,0 0,0 0 -45,7 1,2 -4,7 -0,5 0,4 0,0 0,0 0,0 27,1 27,1

Gewerbe Planung-Fass N 130 43 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -43,7 0,8 0,0 -0,4 0,7 0,0 0,0 0,0 31,6 31,6

Gewerbe Planung-Fass O 268 52 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -45,2 0,9 0,0 -0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 32,7 32,7

Gewerbe Planung-Fass S 132 70 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -47,9 0,7 -14,8 -0,3 5,2 0,0 0,0 0,0 17,1 17,1

Gewerbe Planung-Fass W 266 59 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -46,3 0,8 -13,4 -0,2 1,9 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0
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IO-03   EG   S   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 46,0 dB(A)   LrN 28,7 dB(A)   LT,max 65,2 dB(A)   LN,max 44,5 dB(A)   

Betrieb 1 Containerwechsel 158 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -55,0 -0,1 -20,3 -0,5 0,0 -12,0 0,0 2,8

Betrieb 1 Flexen 224 134 105,0 81,5 0,0 6,0 0 -53,5 1,6 -24,8 -5,4 3,0 -6,0 1,9 27,7

Betrieb 1 Gabelstapler 2217 156 100,0 66,5 3,0 0,0 0 -54,8 -0,3 -20,9 -0,5 2,5 -9,0 1,9 21,8

Betrieb 1 Lkw Fahrweg 94 151 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -54,6 0,1 -22,0 -0,7 2,4 -7,3 3,0 2,7

Betrieb 1 Parkplatz 2368 156 82,6 48,9 0,0 0,0 0 -54,9 0,2 -19,2 -0,4 1,4 -9,0 1,9 2,6

Betrieb 1 Transporter Fahrt 94 151 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -54,6 0,1 -22,0 -0,7 2,4 -5,1 3,4 -0,1

Betrieb 1-Dach 401 122 80,0 47 55,1 29,0 6,0 0,0 0 -52,7 0,6 -24,0 -0,3 1,4 0,0 1,9 -12,1

Betrieb 1-Fass  W Tor 03 16 127 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,1 0,8 -24,4 -1,1 0,4 0,0 1,9 22,5

Betrieb 1-Fass N 49 123 80,0 47 45,9 29,0 6,0 0,0 3 -52,8 -0,1 -9,9 -0,3 0,0 0,0 1,9 -6,3

Betrieb 1-Fass O 129 117 80,0 47 50,1 29,0 6,0 0,0 3 -52,4 -0,6 -7,1 -0,3 0,1 0,0 1,9 0,8

Betrieb 1-Fass O Fe 01 zu 1 118 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,4 0,7 -4,8 -0,7 0,1 0,0 1,9 4,0

Betrieb 1-Fass O Fe 02 offen 1 118 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,4 0,6 -4,8 -0,7 0,0 0,0 1,9 21,0

Betrieb 1-Fass O Fe 03 zu 1 118 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,4 0,6 -4,9 -0,7 0,0 0,0 1,9 3,9

Betrieb 1-Fass O Fe 04 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,4 0,6 -5,0 -0,6 0,1 0,0 1,9 3,8

Betrieb 1-Fass O Fe 05 offen 1 117 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,4 0,6 -5,1 -0,6 0,0 0,0 1,9 20,7

Betrieb 1-Fass O Fe 06 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,4 0,6 -5,2 -0,6 0,0 0,0 1,9 3,6

Betrieb 1-Fass O Fe 07 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,4 0,6 -5,4 -0,6 0,0 0,0 1,9 3,5

Betrieb 1-Fass O Fe 08 offen 1 117 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,4 0,6 -5,5 -0,6 0,0 0,0 1,9 20,4

Betrieb 1-Fass O Fe 09 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,4 0,6 -5,6 -0,6 0,0 0,0 1,9 3,3

Betrieb 1-Fass O Fe 10 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,6 -5,8 -0,5 0,0 0,0 1,9 3,1

Betrieb 1-Fass O Fe 11 offen 1 117 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,6 -6,0 -0,5 0,0 0,0 1,9 20,0

Betrieb 1-Fass O Fe 12 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,6 -6,1 -0,5 0,1 0,0 1,9 3,0

Betrieb 1-Fass O Fe 13 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,6 -6,3 -0,5 0,2 0,0 1,9 2,8

Betrieb 1-Fass O Fe 14 offen 1 117 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,6 -6,5 -0,5 0,2 0,0 1,9 19,7

Betrieb 1-Fass O Fe 15 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,6 -6,6 -0,5 0,2 0,0 1,9 2,6

Betrieb 1-Fass O Fe 16 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,6 -6,8 -0,5 0,2 0,0 1,9 2,4

Betrieb 1-Fass O Fe 17  offen 1 117 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,6 -7,0 -0,5 0,2 0,0 1,9 19,2

Betrieb 1-Fass O Fe 18 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,6 -7,1 -0,5 0,2 0,0 1,9 2,1

Betrieb 1-Fass O Fe 19 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,6 -7,3 -0,5 0,1 0,0 1,9 1,9
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Betrieb 1-Fass O Fe 20 offen 1 117 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,6 -7,5 -0,4 0,0 0,0 1,9 18,5

Betrieb 1-Fass O Fe 21 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,6 -7,6 -0,4 0,0 0,0 1,9 1,4

Betrieb 1-Fass O Fe 22 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,6 -11,3 -0,4 0,2 0,0 1,9 -2,1

Betrieb 1-Fass O Fe 23 offen 1 117 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,6 -13,4 -0,4 0,5 0,0 1,9 13,2

Betrieb 1-Fass O Fe 24 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,4 0,5 -15,5 -0,4 0,8 0,0 1,9 -5,7

Betrieb 1-Fass O Fe 25 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,4 0,5 -17,8 -0,4 1,3 0,0 1,9 -7,6

Betrieb 1-Fass O Fe 26 offen 1 117 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,4 0,5 -18,9 -0,4 1,7 0,0 1,9 8,6

Betrieb 1-Fass O Fe 27 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,4 0,4 -19,8 -0,5 4,7 0,0 1,9 -6,3

Betrieb 1-Fass S 46 123 80,0 47 45,6 29,0 6,0 0,0 3 -52,8 -1,0 -22,9 -0,3 0,6 0,0 1,9 -19,8

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 121 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -52,6 0,9 -24,4 -1,1 2,0 0,0 1,9 14,5

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 126 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -53,0 0,9 -24,4 -1,1 2,1 0,0 1,9 14,2

Betrieb 1-Fass W 72 128 80,0 47 47,6 29,0 6,0 0,0 3 -53,1 -0,6 -22,4 -0,3 0,6 0,0 1,9 -17,3

Betrieb 1-Fass W Fe offen 13 128 80,0 0 88,1 77,0 6,0 0,0 3 -53,2 1,0 -24,0 -1,1 8,7 0,0 1,9 30,5

Betrieb 1-Fass W Tor 01 16 128 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,1 0,8 -24,4 -1,1 1,6 0,0 1,9 23,7

Betrieb 1-Fass W Tor 02 16 128 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,1 0,8 -24,4 -1,1 1,1 0,0 1,9 23,3

Betrieb 1-Fass W Tor 04 16 127 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,1 0,8 -24,4 -1,1 1,4 0,0 1,9 23,5

Betrieb 1-Fass W Tor 05 16 128 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,1 0,8 -24,3 -1,1 1,1 0,0 1,9 23,4

Betrieb 1-Fass W Türe 2 128 80,0 0 80,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,2 0,5 -24,1 -1,2 2,2 0,0 1,9 15,1

Betrieb 1-Lüfter 118 70,0 70,0 0,0 0,0 0 -52,4 0,4 -7,1 -0,6 0,3 0,0 1,9 12,5

Betrieb 2 Abschütten 67 158 101,0 82,7 0,0 0,0 0 -55,0 0,8 -18,6 -1,3 8,0 -4,9 1,9 31,9

Betrieb 2 Lkw Rangieren 360 162 89,5 63,9 0,0 0,0 0 -55,2 0,1 -14,0 -0,4 5,4 -5,1 1,9 22,3

Betrieb 2 Radlader 589 152 105,0 77,3 0,0 0,0 0 -54,6 0,8 -8,0 -1,3 2,0 -9,0 1,9 36,7

Betrieb 2 Traktor 702 155 99,0 70,5 0,0 0,0 0 -54,8 0,3 -8,0 -1,1 2,4 -9,0 1,9 30,6

Betrieb 2 Traktorfahrt nachts 53 157 79,2 62,0 0,0 0,0 0 -54,9 0,0 -13,9 -0,4 2,7 0,0 12,8

Betrieb 3 Gabelstapler 561 84 100,0 72,5 3,0 0,0 0 -49,5 -1,0 -6,2 -0,5 4,7 -16,8 0,0 33,7

Betrieb 3 Gabelstapler RFW 561 84 104,0 76,5 0,0 0,0 0 -49,5 0,4 -6,4 -2,1 5,3 -19,8 0,0 32,0

Betrieb 3 Gebäude West-Dach 165 95 80,0 35 58,7 36,5 6,0 0,0 0 -50,5 0,2 -4,7 -0,2 0,6 -1,2 1,0 9,8

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW 61 90 80,0 47 46,9 29,0 6,0 0,0 3 -50,0 0,5 0,0 -0,2 0,4 -1,2 1,0 6,2

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW Fe gekippt 2 90 80,0 10 69,6 65,8 6,0 0,0 3 -50,1 0,7 0,0 -0,6 0,5 -1,2 1,0 28,9

Betrieb 3 Gebäude West-Fass SO 18 105 80,0 47 46,5 33,9 6,0 0,0 3 -51,5 -0,8 -13,6 -0,1 1,9 -1,2 1,0 -8,8

SoundPLAN 9.0

Ergebnisnr.: 213 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
B-Plan "Spielberger Str. / Hafnergässle" in Egenhausen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A31

Quelle l oder S

m,m²

S

m

Li

dB(A)

Rw

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB(A)

dLw

(LrT)

dB

dLw

(LrN)

dB

KR

(LrT)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Betrieb 3 Gebäude West-Fass W 96 99 80,0 47 48,8 29,0 6,0 0,0 3 -50,9 0,1 -15,9 -0,2 5,3 -1,2 1,0 -4,0

Betrieb 3 Lkw Fahrweg 56 85 79,5 62,0 0,0 0,0 0 -49,6 -0,2 -6,5 -0,5 5,1 -9,0 4,0 22,8

Betrieb 3 Parkplatz 137 101 73,0 51,7 0,0 0,0 0 -51,1 -0,1 -10,3 -0,3 1,6 -6,0 0,0 6,9

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NO 35 102 80,0 47 44,4 29,0 6,0 0,0 3 -51,1 -0,8 -22,6 -0,2 1,9 -1,2 1,0 -19,8

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 01 3 101 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -51,1 -0,9 -23,5 -0,6 1,6 -1,2 1,0 5,3

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 02 3 104 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -51,3 -1,2 -23,3 -0,6 2,4 -1,2 1,0 5,9

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO 25 108 80,0 47 43,1 29,0 6,0 0,0 3 -51,7 -0,3 -18,7 -0,2 1,7 -1,2 1,0 -17,5

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Fe 2 109 80,0 10 69,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,7 -1,6 -22,0 -0,6 2,5 -1,2 1,0 4,6

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-offen 7 108 80,0 0 85,6 77,0 6,0 0,0 3 -51,6 0,4 -23,9 -1,0 3,9 -4,3 1,0 19,2

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-zu 7 108 80,0 12 73,2 64,6 6,0 0,0 3 -51,6 -0,3 -23,3 -0,7 3,6 -4,3 1,0 6,6

Betrieb 3-Dach 312 77 80,0 20 80,8 55,8 6,0 0,0 0 -48,8 0,9 -5,2 -0,3 1,1 -1,2 1,0 34,2

Betrieb 3-Fass NO 72 68 80,0 20 74,4 55,8 6,0 0,0 3 -47,6 0,8 0,0 -0,3 0,2 -1,2 1,0 36,2

Betrieb 3-Fass NW 109 73 80,0 20 76,2 55,8 6,0 0,0 3 -48,3 0,7 0,0 -0,3 0,4 -1,2 1,0 37,4

Betrieb 3-Fass NW Fensterband 39 73 80,0 15 76,7 60,8 6,0 0,0 3 -48,3 0,8 0,0 -0,5 0,3 -1,2 1,0 37,7

Betrieb 3-Fass S 16 92 80,0 20 68,0 55,8 6,0 0,0 3 -50,2 0,3 -20,2 -0,3 13,0 -1,2 1,0 19,4

Betrieb 3-Fass SO 119 81 80,0 20 76,6 55,8 6,0 0,0 3 -49,2 0,4 -15,3 -0,2 4,8 -1,2 1,0 25,8

Betrieb 3-Fass SO Tor I 16 80 80,0 12 76,7 64,6 6,0 0,0 3 -49,1 0,6 -20,1 -0,4 3,4 -1,2 1,0 19,8

Betrieb 3-Fass SO Tor II 9 74 80,0 12 74,3 64,6 6,0 0,0 3 -48,4 0,5 -16,8 -0,3 8,0 -1,2 1,0 26,0

Betrieb 3-Fass SO Türe 1 78 80,0 15 64,1 62,7 6,0 0,0 3 -48,8 0,7 -20,8 -0,6 2,0 -1,2 1,0 5,3

Betrieb 4 Containerwechsel 142 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -54,0 -0,2 -0,4 -1,1 0,0 -12,0 0,0 23,0

Betrieb 4 Lkw Fahrweg 92 150 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -54,5 0,1 -5,0 -1,0 0,7 -9,0 4,0 16,8

Betrieb 4 Parkplatz 512 150 85,1 58,0 0,0 0,0 0 -54,5 0,1 -2,8 -1,1 0,4 -8,8 18,3

Betrieb 4 Parkplatz tags 1057 151 85,1 54,8 0,0 0,0 0 -54,6 0,2 -4,5 -1,1 0,4 -12,0 1,9 15,4

Betrieb 4 Transporter Fahrweg 92 150 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -54,5 0,1 -5,0 -1,0 0,7 -7,3 3,0 12,2

Betrieb 4-Dach 463 129 75,0 27 66,1 39,4 3,0 0,0 0 -53,2 -0,1 -4,3 -0,3 1,6 -0,3 1,5 13,9

Betrieb 4-Fass N Türe 2 126 75,0 15 60,8 57,7 3,0 0,0 3 -53,0 0,9 0,0 -1,2 2,0 -0,3 1,5 16,6

Betrieb 4-Fass O Fe 01 offen 1 126 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -53,0 1,1 0,0 -1,1 3,0 -0,3 1,5 29,2

Betrieb 4-Fass O Fe 02 offen 1 119 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -52,5 1,1 0,0 -1,1 2,3 -0,3 1,5 29,0

Betrieb 4-Fass W 143 135 75,0 27 61,0 39,4 3,0 0,0 3 -53,6 -1,0 -15,0 -0,2 4,3 -0,3 1,5 2,6

Betrieb 4-Fass W Tor offen 18 130 75,0 0 84,6 72,0 3,0 0,0 3 -53,3 0,9 -19,9 -0,9 1,6 -0,3 1,5 20,1
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Betrieb 4-Fassade Nord 89 122 75,0 27 58,9 39,4 3,0 0,0 3 -52,7 -0,6 0,0 -0,4 0,4 -0,3 1,5 12,7

Betrieb 4-Fassade Ost 177 122 75,0 27 61,9 39,4 3,0 0,0 3 -52,7 -0,9 0,0 -0,4 1,4 -0,3 1,5 16,4

Betrieb 4-Fassade Süd 65 138 75,0 27 57,5 39,4 3,0 0,0 3 -53,8 -0,4 -14,0 -0,2 10,3 -0,3 1,5 5,0

Gewerbe Planung Lkw Fahrten 150 102 83,8 62,0 0,0 0,0 0 -51,2 -0,2 -0,7 -0,7 2,2 -9,0 6,0 30,1

Gewerbe Planung Lkw Rangieren 672 126 89,5 61,2 0,0 0,0 0 -53,0 -0,1 -11,9 -0,8 3,0 -12,0 6,0 20,7

Gewerbe Planung-Dach 433 108 76,4 50,0 0,0 0,0 0 -51,6 0,7 -5,4 -0,6 0,5 0,0 0,0 1,9 21,8 19,9

Gewerbe Planung-Fass N 130 103 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -51,3 0,3 -0,4 -0,9 0,0 0,0 0,0 1,9 23,7 21,8

Gewerbe Planung-Fass O 268 101 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -51,0 0,4 -0,1 -0,9 0,0 0,0 0,0 1,9 27,6 25,7

Gewerbe Planung-Fass S 132 113 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -52,0 0,2 -12,8 -0,3 2,6 0,0 0,0 1,9 13,8 11,9

Gewerbe Planung-Fass W 266 114 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -52,2 0,2 -17,5 -0,3 5,4 0,0 0,0 1,9 14,8 12,9

IO-03   1.OG   S   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 46,3 dB(A)   LrN 29,3 dB(A)   LT,max 65,4 dB(A)   LN,max 44,4 dB(A)   

Betrieb 1 Containerwechsel 158 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -55,0 -0,4 -20,3 -0,5 0,0 -12,0 0,0 2,5

Betrieb 1 Flexen 224 134 105,0 81,5 0,0 6,0 0 -53,5 1,2 -24,8 -5,4 3,1 -6,0 1,9 27,4

Betrieb 1 Gabelstapler 2217 156 100,0 66,5 3,0 0,0 0 -54,8 -0,6 -20,8 -0,5 2,8 -9,0 1,9 22,0

Betrieb 1 Lkw Fahrweg 94 151 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -54,5 -0,2 -22,0 -0,7 2,7 -7,3 3,0 2,9

Betrieb 1 Parkplatz 2368 156 82,6 48,9 0,0 0,0 0 -54,9 -0,6 -18,9 -0,4 1,6 -9,0 1,9 2,4

Betrieb 1 Transporter Fahrt 94 151 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -54,5 -0,2 -22,0 -0,7 2,7 -5,1 3,4 0,1

Betrieb 1-Dach 401 122 80,0 47 55,1 29,0 6,0 0,0 0 -52,7 1,1 -23,4 -0,3 2,2 0,0 1,9 -10,2

Betrieb 1-Fass  W Tor 03 16 127 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,1 0,7 -24,4 -1,1 0,4 0,0 1,9 22,5

Betrieb 1-Fass N 49 123 80,0 47 45,9 29,0 6,0 0,0 3 -52,8 0,3 -9,9 -0,3 0,0 0,0 1,9 -5,7

Betrieb 1-Fass O 129 117 80,0 47 50,1 29,0 6,0 0,0 3 -52,4 -0,1 -7,0 -0,3 0,1 0,0 1,9 1,4

Betrieb 1-Fass O Fe 01 zu 1 118 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,4 1,0 -4,8 -0,6 0,1 0,0 1,9 4,4

Betrieb 1-Fass O Fe 02 offen 1 118 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,4 1,0 -4,8 -0,6 0,0 0,0 1,9 21,4

Betrieb 1-Fass O Fe 03 zu 1 118 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,4 1,0 -4,9 -0,6 0,0 0,0 1,9 4,3

Betrieb 1-Fass O Fe 04 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,4 1,0 -5,0 -0,6 0,1 0,0 1,9 4,2

Betrieb 1-Fass O Fe 05 offen 1 117 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,4 1,0 -5,1 -0,6 0,0 0,0 1,9 21,1

Betrieb 1-Fass O Fe 06 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,4 0,9 -5,2 -0,6 0,0 0,0 1,9 4,0

Betrieb 1-Fass O Fe 07 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,4 0,9 -5,4 -0,6 0,0 0,0 1,9 3,9

Betrieb 1-Fass O Fe 08 offen 1 117 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,4 0,9 -5,5 -0,5 0,0 0,0 1,9 20,8

Betrieb 1-Fass O Fe 09 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,9 -5,6 -0,5 0,0 0,0 1,9 3,7
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Betrieb 1-Fass O Fe 10 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,9 -5,8 -0,5 0,0 0,0 1,9 3,5

Betrieb 1-Fass O Fe 11 offen 1 117 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,9 -5,9 -0,5 0,0 0,0 1,9 20,4

Betrieb 1-Fass O Fe 12 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,9 -6,0 -0,5 0,2 0,0 1,9 3,5

Betrieb 1-Fass O Fe 13 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,9 -6,2 -0,5 0,2 0,0 1,9 3,3

Betrieb 1-Fass O Fe 14 offen 1 117 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,3 1,0 -6,4 -0,5 0,2 0,0 1,9 20,2

Betrieb 1-Fass O Fe 15 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 1,0 -6,5 -0,5 0,3 0,0 1,9 3,1

Betrieb 1-Fass O Fe 16 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 1,0 -6,7 -0,4 0,3 0,0 1,9 2,9

Betrieb 1-Fass O Fe 17  offen 1 117 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,3 1,0 -6,9 -0,4 0,3 0,0 1,9 19,8

Betrieb 1-Fass O Fe 18 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 1,0 -7,0 -0,4 0,3 0,0 1,9 2,7

Betrieb 1-Fass O Fe 19 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,9 -7,2 -0,4 0,2 0,0 1,9 2,4

Betrieb 1-Fass O Fe 20 offen 1 117 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,9 -7,4 -0,4 0,0 0,0 1,9 19,0

Betrieb 1-Fass O Fe 21 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,9 -7,5 -0,4 0,0 0,0 1,9 1,8

Betrieb 1-Fass O Fe 22 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,9 -11,2 -0,4 0,2 0,0 1,9 -1,6

Betrieb 1-Fass O Fe 23 offen 1 117 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,9 -13,2 -0,4 0,4 0,0 1,9 13,6

Betrieb 1-Fass O Fe 24 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,8 -15,3 -0,4 0,7 0,0 1,9 -5,3

Betrieb 1-Fass O Fe 25 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,4 0,8 -17,7 -0,4 1,1 0,0 1,9 -7,3

Betrieb 1-Fass O Fe 26 offen 1 117 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,4 0,8 -18,8 -0,4 1,4 0,0 1,9 8,8

Betrieb 1-Fass O Fe 27 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,4 0,7 -19,7 -0,4 5,2 0,0 1,9 -5,3

Betrieb 1-Fass S 46 123 80,0 47 45,6 29,0 6,0 0,0 3 -52,8 -0,5 -23,1 -0,3 0,6 0,0 1,9 -19,6

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 121 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -52,6 0,9 -24,4 -1,0 1,9 0,0 1,9 14,4

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 126 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -53,0 0,9 -24,4 -1,1 2,0 0,0 1,9 14,1

Betrieb 1-Fass W 72 128 80,0 47 47,6 29,0 6,0 0,0 3 -53,1 -0,1 -22,4 -0,3 0,6 0,0 1,9 -16,9

Betrieb 1-Fass W Fe offen 13 128 80,0 0 88,1 77,0 6,0 0,0 3 -53,1 1,1 -24,0 -1,0 8,5 0,0 1,9 30,4

Betrieb 1-Fass W Tor 01 16 128 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,1 0,8 -24,4 -1,1 1,5 0,0 1,9 23,6

Betrieb 1-Fass W Tor 02 16 128 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,1 0,8 -24,4 -1,1 1,1 0,0 1,9 23,2

Betrieb 1-Fass W Tor 04 16 127 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,1 0,8 -24,4 -1,1 1,3 0,0 1,9 23,5

Betrieb 1-Fass W Tor 05 16 128 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,1 0,8 -24,3 -1,1 1,0 0,0 1,9 23,3

Betrieb 1-Fass W Türe 2 128 80,0 0 80,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,2 0,1 -24,1 -1,2 2,1 0,0 1,9 14,8

Betrieb 1-Lüfter 117 70,0 70,0 0,0 0,0 0 -52,4 1,0 -6,8 -0,5 0,2 0,0 1,9 13,4

Betrieb 2 Abschütten 67 158 101,0 82,7 0,0 0,0 0 -55,0 0,3 -17,5 -1,2 7,4 -4,9 1,9 32,1
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Betrieb 2 Lkw Rangieren 360 162 89,5 63,9 0,0 0,0 0 -55,2 -0,2 -12,9 -0,4 5,2 -5,1 1,9 22,9

Betrieb 2 Radlader 589 152 105,0 77,3 0,0 0,0 0 -54,6 0,4 -7,8 -1,3 2,2 -9,0 1,9 36,8

Betrieb 2 Traktor 702 155 99,0 70,5 0,0 0,0 0 -54,8 -0,1 -7,7 -1,1 2,6 -9,0 1,9 30,8

Betrieb 2 Traktorfahrt nachts 53 157 79,2 62,0 0,0 0,0 0 -54,9 -0,3 -13,0 -0,4 3,2 0,0 13,8

Betrieb 3 Gabelstapler 561 84 100,0 72,5 3,0 0,0 0 -49,5 -0,9 -5,5 -0,5 4,3 -16,8 0,0 34,1

Betrieb 3 Gabelstapler RFW 561 84 104,0 76,5 0,0 0,0 0 -49,5 0,4 -5,9 -1,9 5,0 -19,8 0,0 32,3

Betrieb 3 Gebäude West-Dach 165 95 80,0 35 58,7 36,5 6,0 0,0 0 -50,5 0,8 -4,5 -0,2 0,6 -1,2 1,0 10,5

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW 61 90 80,0 47 46,9 29,0 6,0 0,0 3 -50,0 1,0 0,0 -0,2 0,6 -1,2 1,0 6,8

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW Fe gekippt 2 90 80,0 10 69,6 65,8 6,0 0,0 3 -50,1 1,0 0,0 -0,5 0,8 -1,2 1,0 29,5

Betrieb 3 Gebäude West-Fass SO 18 105 80,0 47 46,5 33,9 6,0 0,0 3 -51,4 0,0 -13,4 -0,1 1,9 -1,2 1,0 -7,9

Betrieb 3 Gebäude West-Fass W 96 99 80,0 47 48,8 29,0 6,0 0,0 3 -50,9 0,6 -15,7 -0,2 5,5 -1,2 1,0 -3,2

Betrieb 3 Lkw Fahrweg 56 85 79,5 62,0 0,0 0,0 0 -49,6 -0,1 -6,3 -0,5 5,0 -9,0 4,0 22,9

Betrieb 3 Parkplatz 137 101 73,0 51,7 0,0 0,0 0 -51,1 -0,4 -9,9 -0,4 2,4 -6,0 0,0 7,7

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NO 35 102 80,0 47 44,4 29,0 6,0 0,0 3 -51,1 -0,3 -22,2 -0,2 1,8 -1,2 1,0 -18,9

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 01 3 101 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -51,1 -0,7 -23,5 -0,6 1,5 -1,2 1,0 5,4

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 02 3 104 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -51,3 -1,0 -23,3 -0,6 2,3 -1,2 1,0 5,9

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO 25 108 80,0 47 43,1 29,0 6,0 0,0 3 -51,7 0,1 -18,1 -0,2 1,7 -1,2 1,0 -16,3

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Fe 2 109 80,0 10 69,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,7 -1,6 -22,0 -0,6 2,6 -1,2 1,0 4,7

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-offen 7 108 80,0 0 85,6 77,0 6,0 0,0 3 -51,6 0,2 -23,8 -1,0 4,2 -4,3 1,0 19,3

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-zu 7 108 80,0 12 73,2 64,6 6,0 0,0 3 -51,6 -0,4 -23,3 -0,7 3,9 -4,3 1,0 6,8

Betrieb 3-Dach 312 77 80,0 20 80,8 55,8 6,0 0,0 0 -48,8 1,2 -4,7 -0,3 1,1 -1,2 1,0 35,0

Betrieb 3-Fass NO 72 68 80,0 20 74,4 55,8 6,0 0,0 3 -47,6 1,0 0,0 -0,3 0,1 -1,2 1,0 36,5

Betrieb 3-Fass NW 109 73 80,0 20 76,2 55,8 6,0 0,0 3 -48,3 0,9 0,0 -0,3 0,5 -1,2 1,0 37,7

Betrieb 3-Fass NW Fensterband 39 73 80,0 15 76,7 60,8 6,0 0,0 3 -48,3 1,1 0,0 -0,4 0,5 -1,2 1,0 38,3

Betrieb 3-Fass S 16 92 80,0 20 68,0 55,8 6,0 0,0 3 -50,2 0,6 -19,8 -0,3 13,0 -1,2 1,0 20,1

Betrieb 3-Fass SO 119 81 80,0 20 76,6 55,8 6,0 0,0 3 -49,2 0,7 -15,1 -0,2 4,9 -1,2 1,0 26,5

Betrieb 3-Fass SO Tor I 16 80 80,0 12 76,7 64,6 6,0 0,0 3 -49,1 0,7 -20,0 -0,4 4,3 -1,2 1,0 20,9

Betrieb 3-Fass SO Tor II 9 74 80,0 12 74,3 64,6 6,0 0,0 3 -48,4 0,6 -16,7 -0,3 7,9 -1,2 1,0 26,0

Betrieb 3-Fass SO Türe 1 78 80,0 15 64,1 62,7 6,0 0,0 3 -48,9 0,8 -20,7 -0,6 2,6 -1,2 1,0 5,9

Betrieb 4 Containerwechsel 142 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -54,0 -0,4 -0,2 -1,1 0,0 -12,0 0,0 23,1
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Betrieb 4 Lkw Fahrweg 92 150 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -54,5 -0,2 -4,9 -0,9 0,9 -9,0 4,0 16,8

Betrieb 4 Parkplatz 512 151 85,1 58,0 0,0 0,0 0 -54,5 -0,6 -2,3 -1,2 0,4 -8,8 18,1

Betrieb 4 Parkplatz tags 1057 151 85,1 54,8 0,0 0,0 0 -54,6 -0,6 -4,1 -1,1 0,6 -12,0 1,9 15,2

Betrieb 4 Transporter Fahrweg 92 150 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -54,5 -0,2 -4,9 -0,9 0,9 -7,3 3,0 12,2

Betrieb 4-Dach 463 129 75,0 27 66,1 39,4 3,0 0,0 0 -53,2 0,9 -4,6 -0,3 1,6 -0,3 1,5 14,6

Betrieb 4-Fass N Türe 2 126 75,0 15 60,8 57,7 3,0 0,0 3 -53,0 0,7 0,0 -1,2 1,9 -0,3 1,5 16,4

Betrieb 4-Fass O Fe 01 offen 1 126 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -53,0 1,2 0,0 -1,1 3,0 -0,3 1,5 29,3

Betrieb 4-Fass O Fe 02 offen 1 119 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -52,5 1,2 0,0 -1,0 2,2 -0,3 1,5 29,0

Betrieb 4-Fass W 143 135 75,0 27 61,0 39,4 3,0 0,0 3 -53,6 -0,2 -15,1 -0,2 4,2 -0,3 1,5 3,2

Betrieb 4-Fass W Tor offen 18 130 75,0 0 84,6 72,0 3,0 0,0 3 -53,3 0,9 -19,8 -0,8 1,5 -0,3 1,5 20,2

Betrieb 4-Fassade Nord 89 122 75,0 27 58,9 39,4 3,0 0,0 3 -52,7 0,2 0,0 -0,4 0,3 -0,3 1,5 13,5

Betrieb 4-Fassade Ost 177 122 75,0 27 61,9 39,4 3,0 0,0 3 -52,7 -0,1 0,0 -0,4 1,3 -0,3 1,5 17,2

Betrieb 4-Fassade Süd 65 138 75,0 27 57,5 39,4 3,0 0,0 3 -53,8 0,5 -14,1 -0,2 10,5 -0,3 1,5 6,0

Gewerbe Planung Lkw Fahrten 150 102 83,8 62,0 0,0 0,0 0 -51,2 -0,1 -0,7 -0,7 2,3 -9,0 6,0 30,3

Gewerbe Planung Lkw Rangieren 672 126 89,5 61,2 0,0 0,0 0 -53,0 -0,2 -11,3 -0,7 3,0 -12,0 6,0 21,3

Gewerbe Planung-Dach 433 107 76,4 50,0 0,0 0,0 0 -51,6 1,1 -5,0 -0,7 0,6 0,0 0,0 1,9 22,7 20,8

Gewerbe Planung-Fass N 130 103 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -51,3 0,6 -0,1 -0,8 0,0 0,0 0,0 1,9 24,5 22,5

Gewerbe Planung-Fass O 268 100 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -51,0 0,7 0,0 -0,8 0,1 0,0 0,0 1,9 28,2 26,2

Gewerbe Planung-Fass S 132 113 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -52,0 0,5 -12,6 -0,3 2,4 0,0 0,0 1,9 14,1 12,1

Gewerbe Planung-Fass W 266 114 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -52,2 0,5 -17,4 -0,3 5,7 0,0 0,0 1,9 15,6 13,6

IO-03   2.OG   S   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 46,6 dB(A)   LrN 29,5 dB(A)   LT,max 65,4 dB(A)   LN,max 44,8 dB(A)   

Betrieb 1 Containerwechsel 158 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -55,0 -0,4 -19,9 -0,5 0,0 -12,0 0,0 3,1

Betrieb 1 Flexen 224 134 105,0 81,5 0,0 6,0 0 -53,5 1,2 -24,8 -5,4 4,4 -6,0 1,9 28,7

Betrieb 1 Gabelstapler 2217 156 100,0 66,5 3,0 0,0 0 -54,8 -0,5 -20,3 -0,5 2,1 -9,0 1,9 21,9

Betrieb 1 Lkw Fahrweg 94 151 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -54,5 -0,1 -21,4 -0,6 2,2 -7,3 3,0 3,0

Betrieb 1 Parkplatz 2368 156 82,6 48,9 0,0 0,0 0 -54,9 -0,2 -18,1 -0,3 1,1 -9,0 1,9 3,2

Betrieb 1 Transporter Fahrt 94 151 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -54,5 -0,1 -21,4 -0,6 2,2 -5,1 3,4 0,2

Betrieb 1-Dach 401 122 80,0 47 55,1 29,0 6,0 0,0 0 -52,7 1,1 -21,8 -0,3 2,2 0,0 1,9 -8,5

Betrieb 1-Fass  W Tor 03 16 127 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,1 0,7 -24,4 -1,1 0,4 0,0 1,9 22,5

Betrieb 1-Fass N 49 123 80,0 47 45,9 29,0 6,0 0,0 3 -52,8 0,4 -9,8 -0,3 0,0 0,0 1,9 -5,7
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Betrieb 1-Fass O 129 117 80,0 47 50,1 29,0 6,0 0,0 3 -52,4 -0,1 -7,0 -0,3 0,1 0,0 1,9 1,4

Betrieb 1-Fass O Fe 01 zu 1 118 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,4 1,0 -4,7 -0,6 0,0 0,0 1,9 4,4

Betrieb 1-Fass O Fe 02 offen 1 118 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,4 1,0 -4,8 -0,6 0,0 0,0 1,9 21,4

Betrieb 1-Fass O Fe 03 zu 1 118 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,4 1,0 -4,9 -0,6 0,0 0,0 1,9 4,3

Betrieb 1-Fass O Fe 04 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,4 1,0 -5,0 -0,6 0,1 0,0 1,9 4,3

Betrieb 1-Fass O Fe 05 offen 1 117 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,4 1,0 -5,1 -0,6 0,0 0,0 1,9 21,2

Betrieb 1-Fass O Fe 06 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,4 1,0 -5,2 -0,6 0,0 0,0 1,9 4,1

Betrieb 1-Fass O Fe 07 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,4 0,9 -5,3 -0,6 0,0 0,0 1,9 4,0

Betrieb 1-Fass O Fe 08 offen 1 117 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,9 -5,4 -0,5 0,0 0,0 1,9 20,9

Betrieb 1-Fass O Fe 09 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,9 -5,6 -0,5 0,1 0,0 1,9 3,8

Betrieb 1-Fass O Fe 10 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,9 -5,8 -0,5 0,1 0,0 1,9 3,6

Betrieb 1-Fass O Fe 11 offen 1 117 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,3 1,0 -5,9 -0,5 0,1 0,0 1,9 20,5

Betrieb 1-Fass O Fe 12 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 1,0 -6,0 -0,5 0,2 0,0 1,9 3,6

Betrieb 1-Fass O Fe 13 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 1,0 -6,2 -0,5 0,3 0,0 1,9 3,4

Betrieb 1-Fass O Fe 14 offen 1 117 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,3 1,0 -6,4 -0,5 0,3 0,0 1,9 20,3

Betrieb 1-Fass O Fe 15 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 1,0 -6,5 -0,5 0,3 0,0 1,9 3,2

Betrieb 1-Fass O Fe 16 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 1,0 -6,7 -0,4 0,3 0,0 1,9 3,0

Betrieb 1-Fass O Fe 17  offen 1 117 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,3 1,0 -6,8 -0,4 0,3 0,0 1,9 19,9

Betrieb 1-Fass O Fe 18 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 1,0 -7,0 -0,4 0,3 0,0 1,9 2,7

Betrieb 1-Fass O Fe 19 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 1,0 -7,2 -0,4 0,2 0,0 1,9 2,4

Betrieb 1-Fass O Fe 20 offen 1 117 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,3 1,0 -7,3 -0,4 0,0 0,0 1,9 19,1

Betrieb 1-Fass O Fe 21 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,9 -7,5 -0,4 0,0 0,0 1,9 1,9

Betrieb 1-Fass O Fe 22 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,9 -11,1 -0,4 0,1 0,0 1,9 -1,6

Betrieb 1-Fass O Fe 23 offen 1 117 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,9 -13,2 -0,4 0,4 0,0 1,9 13,6

Betrieb 1-Fass O Fe 24 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,9 -15,3 -0,4 0,6 0,0 1,9 -5,3

Betrieb 1-Fass O Fe 25 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,4 0,8 -17,6 -0,4 1,1 0,0 1,9 -7,3

Betrieb 1-Fass O Fe 26 offen 1 117 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,4 0,8 -18,8 -0,4 1,3 0,0 1,9 8,8

Betrieb 1-Fass O Fe 27 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,4 0,8 -19,6 -0,4 5,0 0,0 1,9 -5,5

Betrieb 1-Fass S 46 123 80,0 47 45,6 29,0 6,0 0,0 3 -52,8 -0,5 -23,1 -0,3 0,6 0,0 1,9 -19,5

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 121 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -52,6 0,9 -24,4 -1,0 1,9 0,0 1,9 14,4
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Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 126 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -53,0 0,9 -24,4 -1,1 1,9 0,0 1,9 14,0

Betrieb 1-Fass W 72 128 80,0 47 47,6 29,0 6,0 0,0 3 -53,1 -0,1 -22,4 -0,3 0,5 0,0 1,9 -16,9

Betrieb 1-Fass W Fe offen 13 128 80,0 0 88,1 77,0 6,0 0,0 3 -53,1 1,1 -24,0 -1,0 7,8 0,0 1,9 29,7

Betrieb 1-Fass W Tor 01 16 128 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,1 0,8 -24,4 -1,1 1,5 0,0 1,9 23,6

Betrieb 1-Fass W Tor 02 16 128 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,1 0,8 -24,4 -1,1 1,1 0,0 1,9 23,2

Betrieb 1-Fass W Tor 04 16 127 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,1 0,8 -24,4 -1,1 1,1 0,0 1,9 23,3

Betrieb 1-Fass W Tor 05 16 128 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,1 0,8 -24,3 -1,1 1,0 0,0 1,9 23,2

Betrieb 1-Fass W Türe 2 128 80,0 0 80,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,2 0,1 -24,1 -1,2 2,1 0,0 1,9 14,8

Betrieb 1-Lüfter 117 70,0 70,0 0,0 0,0 0 -52,4 1,1 -6,7 -0,5 0,5 0,0 1,9 14,0

Betrieb 2 Abschütten 67 158 101,0 82,7 0,0 0,0 0 -55,0 0,3 -16,3 -1,1 7,0 -4,9 1,9 32,9

Betrieb 2 Lkw Rangieren 360 162 89,5 63,9 0,0 0,0 0 -55,2 -0,2 -11,5 -0,5 4,9 -5,1 1,9 23,9

Betrieb 2 Radlader 589 152 105,0 77,3 0,0 0,0 0 -54,6 0,4 -7,7 -1,3 2,9 -9,0 1,9 37,6

Betrieb 2 Traktor 702 155 99,0 70,5 0,0 0,0 0 -54,8 0,0 -7,5 -1,0 2,9 -9,0 1,9 31,6

Betrieb 2 Traktorfahrt nachts 53 157 79,2 62,0 0,0 0,0 0 -54,9 -0,2 -11,8 -0,5 3,6 0,0 15,4

Betrieb 3 Gabelstapler 561 84 100,0 72,5 3,0 0,0 0 -49,5 -0,9 -5,3 -0,5 4,3 -16,8 0,0 34,3

Betrieb 3 Gabelstapler RFW 561 84 104,0 76,5 0,0 0,0 0 -49,5 0,4 -5,8 -1,9 5,0 -19,8 0,0 32,4

Betrieb 3 Gebäude West-Dach 165 95 80,0 35 58,7 36,5 6,0 0,0 0 -50,5 1,0 -4,6 -0,3 0,8 -1,2 1,0 10,8

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW 61 90 80,0 47 46,9 29,0 6,0 0,0 3 -50,0 1,0 0,0 -0,2 0,6 -1,2 1,0 6,9

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW Fe gekippt 2 90 80,0 10 69,6 65,8 6,0 0,0 3 -50,1 1,1 0,0 -0,5 1,0 -1,2 1,0 29,7

Betrieb 3 Gebäude West-Fass SO 18 105 80,0 47 46,5 33,9 6,0 0,0 3 -51,5 0,2 -13,1 -0,1 2,3 -1,2 1,0 -7,0

Betrieb 3 Gebäude West-Fass W 96 99 80,0 47 48,8 29,0 6,0 0,0 3 -50,9 0,6 -15,6 -0,2 5,9 -1,2 1,0 -2,6

Betrieb 3 Lkw Fahrweg 56 85 79,5 62,0 0,0 0,0 0 -49,6 0,0 -6,1 -0,5 5,0 -9,0 4,0 23,1

Betrieb 3 Parkplatz 137 101 73,0 51,7 0,0 0,0 0 -51,1 -0,1 -9,4 -0,3 2,3 -6,0 0,0 8,5

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NO 35 102 80,0 47 44,4 29,0 6,0 0,0 3 -51,1 -0,3 -22,1 -0,2 2,6 -1,2 1,0 -18,0

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 01 3 101 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -51,1 -0,7 -23,5 -0,6 1,6 -1,2 1,0 5,6

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 02 3 104 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -51,3 -1,0 -23,3 -0,6 3,4 -1,2 1,0 7,0

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO 25 108 80,0 47 43,1 29,0 6,0 0,0 3 -51,7 0,2 -17,6 -0,2 2,9 -1,2 1,0 -14,6

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Fe 2 109 80,0 10 69,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,7 -1,5 -21,9 -0,6 4,6 -1,2 1,0 6,8

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-offen 7 108 80,0 0 85,6 77,0 6,0 0,0 3 -51,6 0,2 -23,8 -1,0 5,9 -4,3 1,0 21,0

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-zu 7 108 80,0 12 73,2 64,6 6,0 0,0 3 -51,6 -0,4 -23,2 -0,7 5,6 -4,3 1,0 8,6
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Betrieb 3-Dach 312 77 80,0 20 80,8 55,8 6,0 0,0 0 -48,8 1,2 -4,7 -0,3 1,2 -1,2 1,0 35,1

Betrieb 3-Fass NO 72 68 80,0 20 74,4 55,8 6,0 0,0 3 -47,6 1,0 0,0 -0,3 0,1 -1,2 1,0 36,4

Betrieb 3-Fass NW 109 74 80,0 20 76,2 55,8 6,0 0,0 3 -48,3 1,0 0,0 -0,3 0,5 -1,2 1,0 37,8

Betrieb 3-Fass NW Fensterband 39 74 80,0 15 76,7 60,8 6,0 0,0 3 -48,3 1,1 0,0 -0,4 0,5 -1,2 1,0 38,3

Betrieb 3-Fass S 16 92 80,0 20 68,0 55,8 6,0 0,0 3 -50,2 0,6 -16,1 -0,3 10,9 -1,2 1,0 21,6

Betrieb 3-Fass SO 119 81 80,0 20 76,6 55,8 6,0 0,0 3 -49,2 0,8 -13,6 -0,2 4,5 -1,2 1,0 27,6

Betrieb 3-Fass SO Tor I 16 80 80,0 12 76,7 64,6 6,0 0,0 3 -49,1 0,7 -17,6 -0,4 5,4 -1,2 1,0 24,3

Betrieb 3-Fass SO Tor II 9 74 80,0 12 74,3 64,6 6,0 0,0 3 -48,4 0,6 -15,5 -0,4 6,7 -1,2 1,0 26,1

Betrieb 3-Fass SO Türe 1 78 80,0 15 64,1 62,7 6,0 0,0 3 -48,9 0,8 -18,1 -0,7 4,0 -1,2 1,0 10,0

Betrieb 4 Containerwechsel 142 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -54,0 -0,4 -0,2 -1,1 0,1 -12,0 0,0 23,1

Betrieb 4 Lkw Fahrweg 92 150 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -54,5 -0,2 -4,9 -0,9 0,9 -9,0 4,0 17,0

Betrieb 4 Parkplatz 512 151 85,1 58,0 0,0 0,0 0 -54,5 -0,2 -2,3 -1,1 0,4 -8,8 18,6

Betrieb 4 Parkplatz tags 1057 151 85,1 54,8 0,0 0,0 0 -54,6 -0,2 -4,0 -1,0 0,6 -12,0 1,9 15,7

Betrieb 4 Transporter Fahrweg 92 150 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -54,5 -0,2 -4,9 -0,9 0,9 -7,3 3,0 12,4

Betrieb 4-Dach 463 129 75,0 27 66,1 39,4 3,0 0,0 0 -53,2 1,0 -4,6 -0,3 1,7 -0,3 1,5 14,8

Betrieb 4-Fass N Türe 2 126 75,0 15 60,8 57,7 3,0 0,0 3 -53,0 0,7 0,0 -1,2 2,0 -0,3 1,5 16,4

Betrieb 4-Fass O Fe 01 offen 1 126 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -53,0 1,2 0,0 -1,1 2,3 -0,3 1,5 28,6

Betrieb 4-Fass O Fe 02 offen 1 119 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -52,5 1,2 0,0 -1,0 2,3 -0,3 1,5 29,1

Betrieb 4-Fass W 143 135 75,0 27 61,0 39,4 3,0 0,0 3 -53,6 0,0 -14,9 -0,2 4,2 -0,3 1,5 3,5

Betrieb 4-Fass W Tor offen 18 130 75,0 0 84,6 72,0 3,0 0,0 3 -53,3 0,9 -19,8 -0,8 1,4 -0,3 1,5 20,1

Betrieb 4-Fassade Nord 89 122 75,0 27 58,9 39,4 3,0 0,0 3 -52,7 0,4 0,0 -0,4 0,3 -0,3 1,5 13,7

Betrieb 4-Fassade Ost 177 122 75,0 27 61,9 39,4 3,0 0,0 3 -52,7 0,1 0,0 -0,4 1,2 -0,3 1,5 17,3

Betrieb 4-Fassade Süd 65 138 75,0 27 57,5 39,4 3,0 0,0 3 -53,8 0,7 -13,9 -0,2 10,7 -0,3 1,5 6,5

Gewerbe Planung Lkw Fahrten 150 102 83,8 62,0 0,0 0,0 0 -51,2 -0,1 -0,7 -0,7 2,5 -9,0 6,0 30,6

Gewerbe Planung Lkw Rangieren 672 126 89,5 61,2 0,0 0,0 0 -53,0 -0,2 -11,2 -0,7 3,2 -12,0 6,0 21,7

Gewerbe Planung-Dach 433 107 76,4 50,0 0,0 0,0 0 -51,6 1,2 -4,7 -0,7 0,7 0,0 0,0 1,9 23,1 21,2

Gewerbe Planung-Fass N 130 103 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -51,3 0,7 -0,1 -0,8 0,0 0,0 0,0 1,9 24,6 22,7

Gewerbe Planung-Fass O 268 100 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -51,0 0,8 0,0 -0,8 0,1 0,0 0,0 1,9 28,3 26,4

Gewerbe Planung-Fass S 132 113 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -52,0 0,6 -12,3 -0,3 2,4 0,0 0,0 1,9 14,5 12,5

Gewerbe Planung-Fass W 266 114 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -52,2 0,6 -17,2 -0,3 5,7 0,0 0,0 1,9 15,9 13,9
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IO-04   EG   S   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 43,6 dB(A)   LrN 25,6 dB(A)   LT,max 65,9 dB(A)   LN,max 43,2 dB(A)   

Betrieb 1 Containerwechsel 177 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -56,0 0,0 -19,5 -0,5 0,4 -12,0 0,0 3,1

Betrieb 1 Flexen 224 154 105,0 81,5 0,0 6,0 0 -54,8 1,7 -24,8 -5,9 1,8 -6,0 1,9 24,9

Betrieb 1 Gabelstapler 2217 176 100,0 66,5 3,0 0,0 0 -55,9 -0,2 -20,2 -0,6 0,8 -9,0 1,9 19,8

Betrieb 1 Lkw Fahrweg 94 171 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -55,6 0,2 -21,8 -0,7 1,1 -7,3 3,0 0,6

Betrieb 1 Parkplatz 2368 176 82,6 48,9 0,0 0,0 0 -55,9 0,2 -18,7 -0,4 0,4 -9,0 1,9 1,0

Betrieb 1 Transporter Fahrt 94 171 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -55,6 0,2 -21,8 -0,7 1,1 -5,1 3,4 -2,2

Betrieb 1-Dach 401 142 80,0 47 55,1 29,0 6,0 0,0 0 -54,0 0,5 -22,5 -0,3 1,6 0,0 1,9 -11,7

Betrieb 1-Fass  W Tor 03 16 147 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,4 0,8 -24,5 -1,3 0,5 0,0 1,9 21,2

Betrieb 1-Fass N 49 142 80,0 47 45,9 29,0 6,0 0,0 3 -54,0 -0,2 -9,9 -0,3 0,0 0,0 1,9 -7,6

Betrieb 1-Fass O 129 137 80,0 47 50,1 29,0 6,0 0,0 3 -53,7 -0,7 -11,1 -0,3 0,4 0,0 1,9 -4,3

Betrieb 1-Fass O Fe 01 zu 1 137 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,6 -9,1 -0,4 0,0 0,0 1,9 -1,4

Betrieb 1-Fass O Fe 02 offen 1 137 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,6 -9,3 -0,4 0,0 0,0 1,9 15,4

Betrieb 1-Fass O Fe 03 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,6 -9,5 -0,4 0,0 0,0 1,9 -1,8

Betrieb 1-Fass O Fe 04 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,6 -9,8 -0,4 0,0 0,0 1,9 -2,1

Betrieb 1-Fass O Fe 05 offen 1 136 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,6 -10,0 -0,4 0,0 0,0 1,9 14,7

Betrieb 1-Fass O Fe 06 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,6 -10,2 -0,4 0,0 0,0 1,9 -2,5

Betrieb 1-Fass O Fe 07 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,5 -10,4 -0,4 0,0 0,0 1,9 -2,8

Betrieb 1-Fass O Fe 08 offen 1 136 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,5 -10,6 -0,4 0,0 0,0 1,9 14,0

Betrieb 1-Fass O Fe 09 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,5 -10,8 -0,4 0,0 0,0 1,9 -3,1

Betrieb 1-Fass O Fe 10 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,5 -11,1 -0,4 0,0 0,0 1,9 -3,4

Betrieb 1-Fass O Fe 11 offen 1 136 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,5 -11,3 -0,4 0,0 0,0 1,9 13,5

Betrieb 1-Fass O Fe 12 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,6 -11,4 -0,4 0,0 0,0 1,9 -3,7

Betrieb 1-Fass O Fe 13 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,6 -11,7 -0,4 0,2 0,0 1,9 -3,8

Betrieb 1-Fass O Fe 14 offen 1 136 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,6 -11,8 -0,4 0,3 0,0 1,9 13,1

Betrieb 1-Fass O Fe 15 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,6 -12,0 -0,4 0,1 0,0 1,9 -4,2

Betrieb 1-Fass O Fe 16 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,6 -12,2 -0,4 0,1 0,0 1,9 -4,4

Betrieb 1-Fass O Fe 17  offen 1 137 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,6 -12,4 -0,4 0,0 0,0 1,9 12,3

Betrieb 1-Fass O Fe 18 zu 1 137 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,6 -12,5 -0,4 0,2 0,0 1,9 -4,7

Betrieb 1-Fass O Fe 19 zu 1 137 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,6 -12,8 -0,4 1,5 0,0 1,9 -3,6
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Betrieb 1-Fass O Fe 20 offen 1 137 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,5 -12,9 -0,4 1,6 0,0 1,9 13,3

Betrieb 1-Fass O Fe 21 zu 1 137 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,5 -13,1 -0,4 1,6 0,0 1,9 -3,8

Betrieb 1-Fass O Fe 22 zu 1 137 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,5 -14,2 -0,4 2,0 0,0 1,9 -4,6

Betrieb 1-Fass O Fe 23 offen 1 137 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,5 -15,6 -0,5 8,0 0,0 1,9 16,9

Betrieb 1-Fass O Fe 24 zu 1 137 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,5 -16,4 -0,5 8,6 0,0 1,9 -0,4

Betrieb 1-Fass O Fe 25 zu 1 137 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,8 0,4 -18,0 -0,5 5,2 0,0 1,9 -5,4

Betrieb 1-Fass O Fe 26 offen 1 138 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,8 0,4 -19,0 -0,5 5,4 0,0 1,9 10,8

Betrieb 1-Fass O Fe 27 zu 1 138 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,8 0,4 -19,7 -0,5 5,4 0,0 1,9 -7,0

Betrieb 1-Fass S 46 144 80,0 47 45,6 29,0 6,0 0,0 3 -54,1 -1,0 -23,1 -0,4 1,3 0,0 1,9 -20,7

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 141 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -54,0 1,0 -24,6 -1,2 1,7 0,0 1,9 12,6

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 146 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -54,3 1,0 -24,5 -1,3 2,1 0,0 1,9 12,7

Betrieb 1-Fass W 72 148 80,0 47 47,6 29,0 6,0 0,0 3 -54,4 -0,6 -22,3 -0,4 0,5 0,0 1,9 -18,6

Betrieb 1-Fass W Fe offen 13 147 80,0 0 88,1 77,0 6,0 0,0 3 -54,4 1,1 -24,0 -1,2 1,3 0,0 1,9 21,8

Betrieb 1-Fass W Tor 01 16 148 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,4 0,9 -24,5 -1,3 2,2 0,0 1,9 22,9

Betrieb 1-Fass W Tor 02 16 148 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,4 0,9 -24,5 -1,3 1,1 0,0 1,9 21,8

Betrieb 1-Fass W Tor 04 16 147 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,3 0,9 -24,4 -1,3 0,2 0,0 1,9 21,0

Betrieb 1-Fass W Tor 05 16 147 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,3 0,9 -24,3 -1,3 0,9 0,0 1,9 21,8

Betrieb 1-Fass W Türe 2 149 80,0 0 80,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,4 0,5 -24,2 -1,4 2,1 0,0 1,9 13,5

Betrieb 1-Lüfter 137 70,0 70,0 0,0 0,0 0 -53,8 0,3 -11,4 -0,4 0,2 0,0 1,9 6,9

Betrieb 2 Abschütten 67 173 101,0 82,7 0,0 0,0 0 -55,8 0,9 -20,1 -1,9 2,9 -4,9 1,9 24,0

Betrieb 2 Lkw Rangieren 360 177 89,5 63,9 0,0 0,0 0 -56,0 0,2 -20,4 -0,6 4,5 -5,1 1,9 14,1

Betrieb 2 Radlader 589 168 105,0 77,3 0,0 0,0 0 -55,5 0,9 -17,2 -1,3 2,1 -9,0 1,9 26,9

Betrieb 2 Traktor 702 171 99,0 70,5 0,0 0,0 0 -55,7 0,3 -16,6 -0,9 2,1 -9,0 1,9 21,1

Betrieb 2 Traktorfahrt nachts 53 174 79,2 62,0 0,0 0,0 0 -55,8 0,1 -21,7 -0,8 3,0 0,0 4,0

Betrieb 3 Gabelstapler 561 74 100,0 72,5 3,0 0,0 0 -48,3 -1,0 -11,8 -0,3 6,1 -16,8 0,0 31,0

Betrieb 3 Gabelstapler RFW 561 74 104,0 76,5 0,0 0,0 0 -48,3 0,4 -14,1 -1,4 8,2 -19,8 0,0 29,0

Betrieb 3 Gebäude West-Dach 165 91 80,0 35 58,7 36,5 6,0 0,0 0 -50,1 0,2 -6,5 -0,2 0,6 -1,2 1,0 8,3

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW 61 87 80,0 47 46,9 29,0 6,0 0,0 3 -49,8 0,4 0,0 -0,2 0,1 -1,2 1,0 6,1

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW Fe gekippt 2 87 80,0 10 69,6 65,8 6,0 0,0 3 -49,8 0,7 0,0 -0,5 0,1 -1,2 1,0 28,8

Betrieb 3 Gebäude West-Fass SO 18 100 80,0 47 46,5 33,9 6,0 0,0 3 -51,0 -0,9 -16,2 -0,1 2,3 -1,2 1,0 -10,7
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Betrieb 3 Gebäude West-Fass W 96 95 80,0 47 48,8 29,0 6,0 0,0 3 -50,6 0,1 -16,7 -0,2 3,7 -1,2 1,0 -6,1

Betrieb 3 Lkw Fahrweg 56 74 79,5 62,0 0,0 0,0 0 -48,4 -0,1 -7,4 -0,5 4,1 -9,0 4,0 22,2

Betrieb 3 Parkplatz 137 90 73,0 51,7 0,0 0,0 0 -50,1 -0,1 -10,7 -0,3 4,8 -6,0 0,0 10,7

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NO 35 98 80,0 47 44,4 29,0 6,0 0,0 3 -50,8 -1,1 -22,2 -0,2 4,5 -1,2 1,0 -21,2

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 01 3 97 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -50,7 -1,1 -23,4 -0,6 18,4 -1,2 1,0 2,0

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 02 3 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -1,2 1,0 1,4

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO 25 101 80,0 47 43,1 29,0 6,0 0,0 3 -51,1 -0,4 -21,5 -0,2 2,3 -1,2 1,0 -19,0

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Fe 2 102 80,0 10 69,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,2 -1,6 -22,1 -0,6 4,7 -1,2 1,0 7,2

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-offen 7 100 80,0 0 85,6 77,0 6,0 0,0 3 -51,0 0,4 -24,0 -0,9 3,7 -4,3 1,0 19,4

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-zu 7 100 80,0 12 73,2 64,6 6,0 0,0 3 -51,0 -0,3 -23,4 -0,6 3,4 -4,3 1,0 6,9

Betrieb 3-Dach 312 71 80,0 20 80,8 55,8 6,0 0,0 0 -48,1 0,8 -10,7 -0,3 3,0 -1,2 1,0 31,4

Betrieb 3-Fass NO 72 60 80,0 20 74,4 55,8 6,0 0,0 3 -46,6 0,7 -9,9 -0,2 0,4 -1,2 1,0 27,5

Betrieb 3-Fass NW 109 69 80,0 20 76,2 55,8 6,0 0,0 3 -47,7 0,6 -0,3 -0,3 0,3 -1,2 1,0 37,6

Betrieb 3-Fass NW Fensterband 39 69 80,0 15 76,7 60,8 6,0 0,0 3 -47,7 0,8 -0,2 -0,4 0,2 -1,2 1,0 38,1

Betrieb 3-Fass S 16 86 80,0 20 68,0 55,8 6,0 0,0 3 -49,7 0,3 -22,4 -0,3 6,5 -1,2 1,0 11,1

Betrieb 3-Fass SO 119 73 80,0 20 76,6 55,8 6,0 0,0 3 -48,3 0,4 -21,9 -0,2 4,4 -1,2 1,0 19,6

Betrieb 3-Fass SO Tor I 16 73 80,0 12 76,7 64,6 6,0 0,0 3 -48,2 0,6 -23,1 -0,4 3,9 -1,2 1,0 18,1

Betrieb 3-Fass SO Tor II 9 66 80,0 12 74,3 64,6 6,0 0,0 3 -47,3 0,5 -22,9 -0,4 2,9 -1,2 1,0 15,8

Betrieb 3-Fass SO Türe 1 70 80,0 15 64,1 62,7 6,0 0,0 3 -47,9 0,7 -23,7 -0,6 3,6 -1,2 1,0 5,0

Betrieb 4 Containerwechsel 154 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -54,7 -0,1 -0,6 -1,2 1,5 -12,0 0,0 23,6

Betrieb 4 Lkw Fahrweg 92 163 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -55,2 0,1 -4,3 -1,2 1,8 -9,0 4,0 17,8

Betrieb 4 Parkplatz 512 163 85,1 58,0 0,0 0,0 0 -55,2 0,2 -1,9 -1,3 1,1 -8,8 19,2

Betrieb 4 Parkplatz tags 1057 163 85,1 54,8 0,0 0,0 0 -55,2 0,2 -4,4 -1,2 1,1 -12,0 1,9 15,4

Betrieb 4 Transporter Fahrweg 92 163 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -55,2 0,1 -4,3 -1,2 1,7 -7,3 3,0 13,2

Betrieb 4-Dach 463 139 75,0 27 66,1 39,4 3,0 0,0 0 -53,8 -0,2 -4,2 -0,4 1,5 -0,3 1,5 13,1

Betrieb 4-Fass N Türe 2 138 75,0 15 60,8 57,7 3,0 0,0 3 -53,8 1,0 0,0 -1,3 1,2 -0,3 1,5 15,1

Betrieb 4-Fass O Fe 01 offen 1 134 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -53,5 1,1 0,0 -1,2 0,1 -0,3 1,5 25,6

Betrieb 4-Fass O Fe 02 offen 1 129 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -53,2 1,1 0,0 -1,1 2,2 -0,3 1,5 28,1

Betrieb 4-Fass W 143 146 75,0 27 61,0 39,4 3,0 0,0 3 -54,3 -1,0 -15,2 -0,2 1,8 -0,3 1,5 -0,8

Betrieb 4-Fass W Tor offen 18 142 75,0 0 84,6 72,0 3,0 0,0 3 -54,0 0,9 -20,3 -1,0 2,2 -0,3 1,5 19,5
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Betrieb 4-Fassade Nord 89 133 75,0 27 58,9 39,4 3,0 0,0 3 -53,5 -0,6 0,0 -0,4 1,2 -0,3 1,5 12,7

Betrieb 4-Fassade Ost 177 131 75,0 27 61,9 39,4 3,0 0,0 3 -53,4 -0,9 0,0 -0,5 1,0 -0,3 1,5 15,4

Betrieb 4-Fassade Süd 65 146 75,0 27 57,5 39,4 3,0 0,0 3 -54,3 -0,4 -13,0 -0,2 8,9 -0,3 1,5 4,0

Gewerbe Planung Lkw Fahrten 150 108 83,8 62,0 0,0 0,0 0 -51,7 -0,2 -0,8 -0,7 1,1 -9,0 6,0 28,5

Gewerbe Planung Lkw Rangieren 672 142 89,5 61,2 0,0 0,0 0 -54,0 0,0 -14,2 -0,7 1,6 -12,0 6,0 16,2

Gewerbe Planung-Dach 433 123 76,4 50,0 0,0 0,0 0 -52,8 0,7 -10,1 -0,7 1,8 0,0 0,0 1,9 17,1 15,2

Gewerbe Planung-Fass N 130 120 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -52,6 0,4 -6,2 -0,6 0,1 0,0 0,0 1,9 17,1 15,2

Gewerbe Planung-Fass O 268 116 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -52,3 0,4 -2,5 -0,9 1,0 0,0 0,0 1,9 24,8 22,9

Gewerbe Planung-Fass S 132 127 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -53,0 0,2 -11,2 -0,4 0,4 0,0 0,0 1,9 12,1 10,2

Gewerbe Planung-Fass W 266 130 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -53,3 0,3 -21,1 -0,5 1,2 0,0 0,0 1,9 5,7 3,8

IO-04   1.OG   S   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 44,0 dB(A)   LrN 25,8 dB(A)   LT,max 66,2 dB(A)   LN,max 43,6 dB(A)   

Betrieb 1 Containerwechsel 177 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -56,0 -0,5 -19,3 -0,5 0,6 -12,0 0,0 3,1

Betrieb 1 Flexen 224 154 105,0 81,5 0,0 6,0 0 -54,8 1,2 -24,8 -5,9 1,8 -6,0 1,9 24,4

Betrieb 1 Gabelstapler 2217 176 100,0 66,5 3,0 0,0 0 -55,9 -0,6 -19,9 -0,6 1,0 -9,0 1,9 20,0

Betrieb 1 Lkw Fahrweg 94 171 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -55,6 -0,2 -21,5 -0,7 1,4 -7,3 3,0 0,8

Betrieb 1 Parkplatz 2368 176 82,6 48,9 0,0 0,0 0 -55,9 -0,6 -18,2 -0,4 0,5 -9,0 1,9 0,9

Betrieb 1 Transporter Fahrt 94 171 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -55,6 -0,2 -21,5 -0,7 1,4 -5,1 3,4 -2,0

Betrieb 1-Dach 401 142 80,0 47 55,1 29,0 6,0 0,0 0 -54,0 1,1 -22,4 -0,3 1,7 0,0 1,9 -10,9

Betrieb 1-Fass  W Tor 03 16 147 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,4 0,7 -24,4 -1,3 0,5 0,0 1,9 21,1

Betrieb 1-Fass N 49 142 80,0 47 45,9 29,0 6,0 0,0 3 -54,0 0,3 -9,8 -0,3 0,0 0,0 1,9 -7,0

Betrieb 1-Fass O 129 137 80,0 47 50,1 29,0 6,0 0,0 3 -53,7 -0,2 -10,9 -0,3 0,3 0,0 1,9 -3,7

Betrieb 1-Fass O Fe 01 zu 1 137 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 1,0 -8,9 -0,4 0,0 0,0 1,9 -0,8

Betrieb 1-Fass O Fe 02 offen 1 136 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,7 1,0 -9,1 -0,4 0,0 0,0 1,9 16,0

Betrieb 1-Fass O Fe 03 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 1,0 -9,3 -0,4 0,0 0,0 1,9 -1,2

Betrieb 1-Fass O Fe 04 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 1,0 -9,5 -0,4 0,0 0,0 1,9 -1,4

Betrieb 1-Fass O Fe 05 offen 1 136 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,7 1,0 -9,7 -0,4 0,0 0,0 1,9 15,4

Betrieb 1-Fass O Fe 06 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 -9,9 -0,4 0,0 0,0 1,9 -1,8

Betrieb 1-Fass O Fe 07 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 -10,2 -0,4 0,0 0,0 1,9 -2,1

Betrieb 1-Fass O Fe 08 offen 1 136 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 -10,4 -0,4 0,0 0,0 1,9 14,7

Betrieb 1-Fass O Fe 09 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 -10,5 -0,4 0,0 0,0 1,9 -2,4
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Betrieb 1-Fass O Fe 10 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 -10,8 -0,4 0,0 0,0 1,9 -2,7

Betrieb 1-Fass O Fe 11 offen 1 136 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 -11,0 -0,4 0,0 0,0 1,9 14,1

Betrieb 1-Fass O Fe 12 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 -11,1 -0,4 0,0 0,0 1,9 -3,0

Betrieb 1-Fass O Fe 13 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 -11,4 -0,4 0,2 0,0 1,9 -3,1

Betrieb 1-Fass O Fe 14 offen 1 136 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 -11,5 -0,4 0,2 0,0 1,9 13,7

Betrieb 1-Fass O Fe 15 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 -11,7 -0,4 0,1 0,0 1,9 -3,5

Betrieb 1-Fass O Fe 16 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 -11,9 -0,4 0,1 0,0 1,9 -3,7

Betrieb 1-Fass O Fe 17  offen 1 136 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,7 1,0 -12,1 -0,4 0,0 0,0 1,9 13,0

Betrieb 1-Fass O Fe 18 zu 1 137 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 1,0 -12,2 -0,4 0,1 0,0 1,9 -4,0

Betrieb 1-Fass O Fe 19 zu 1 137 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 -12,5 -0,4 1,2 0,0 1,9 -3,2

Betrieb 1-Fass O Fe 20 offen 1 137 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 -12,6 -0,4 1,3 0,0 1,9 13,7

Betrieb 1-Fass O Fe 21 zu 1 137 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 -12,8 -0,4 1,3 0,0 1,9 -3,4

Betrieb 1-Fass O Fe 22 zu 1 137 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 -13,9 -0,4 1,6 0,0 1,9 -4,3

Betrieb 1-Fass O Fe 23 offen 1 137 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 -15,4 -0,4 7,5 0,0 1,9 17,0

Betrieb 1-Fass O Fe 24 zu 1 137 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,8 -16,3 -0,4 8,0 0,0 1,9 -0,4

Betrieb 1-Fass O Fe 25 zu 1 137 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,8 -17,8 -0,5 3,6 0,0 1,9 -6,4

Betrieb 1-Fass O Fe 26 offen 1 138 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,8 0,8 -18,8 -0,5 3,0 0,0 1,9 8,9

Betrieb 1-Fass O Fe 27 zu 1 138 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,8 0,7 -19,6 -0,5 2,9 0,0 1,9 -9,0

Betrieb 1-Fass S 46 144 80,0 47 45,6 29,0 6,0 0,0 3 -54,1 -0,6 -23,3 -0,3 1,3 0,0 1,9 -20,5

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 141 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -54,0 0,9 -24,6 -1,2 1,6 0,0 1,9 12,4

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 146 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -54,3 0,9 -24,5 -1,3 2,0 0,0 1,9 12,5

Betrieb 1-Fass W 72 148 80,0 47 47,6 29,0 6,0 0,0 3 -54,4 -0,1 -22,3 -0,3 0,6 0,0 1,9 -18,1

Betrieb 1-Fass W Fe offen 13 147 80,0 0 88,1 77,0 6,0 0,0 3 -54,3 1,1 -24,0 -1,2 1,5 0,0 1,9 22,0

Betrieb 1-Fass W Tor 01 16 148 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,4 0,8 -24,5 -1,3 2,1 0,0 1,9 22,7

Betrieb 1-Fass W Tor 02 16 148 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,4 0,7 -24,5 -1,3 1,1 0,0 1,9 21,6

Betrieb 1-Fass W Tor 04 16 147 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,3 0,8 -24,4 -1,3 0,2 0,0 1,9 20,9

Betrieb 1-Fass W Tor 05 16 147 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,3 0,8 -24,3 -1,2 0,9 0,0 1,9 21,8

Betrieb 1-Fass W Türe 2 149 80,0 0 80,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,4 0,1 -24,1 -1,3 2,1 0,0 1,9 13,2

Betrieb 1-Lüfter 137 70,0 70,0 0,0 0,0 0 -53,7 1,0 -10,8 -0,4 0,2 0,0 1,9 8,2

Betrieb 2 Abschütten 67 173 101,0 82,7 0,0 0,0 0 -55,8 0,3 -19,7 -1,7 3,1 -4,9 1,9 24,2
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Betrieb 2 Lkw Rangieren 360 177 89,5 63,9 0,0 0,0 0 -56,0 -0,3 -20,2 -0,6 5,4 -5,1 1,9 14,9

Betrieb 2 Radlader 589 168 105,0 77,3 0,0 0,0 0 -55,5 0,4 -17,1 -1,2 2,6 -9,0 1,9 27,1

Betrieb 2 Traktor 702 171 99,0 70,5 0,0 0,0 0 -55,7 -0,1 -16,5 -0,9 2,7 -9,0 1,9 21,5

Betrieb 2 Traktorfahrt nachts 53 174 79,2 62,0 0,0 0,0 0 -55,8 -0,3 -21,4 -0,7 3,8 0,0 4,7

Betrieb 3 Gabelstapler 561 74 100,0 72,5 3,0 0,0 0 -48,3 -0,8 -11,6 -0,3 6,0 -16,8 0,0 31,2

Betrieb 3 Gabelstapler RFW 561 74 104,0 76,5 0,0 0,0 0 -48,3 0,4 -14,0 -1,4 8,1 -19,8 0,0 29,1

Betrieb 3 Gebäude West-Dach 165 91 80,0 35 58,7 36,5 6,0 0,0 0 -50,1 0,8 -6,1 -0,2 0,8 -1,2 1,0 9,5

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW 61 87 80,0 47 46,9 29,0 6,0 0,0 3 -49,8 1,0 0,0 -0,2 0,2 -1,2 1,0 6,7

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW Fe gekippt 2 87 80,0 10 69,6 65,8 6,0 0,0 3 -49,8 1,0 0,0 -0,5 0,2 -1,2 1,0 29,2

Betrieb 3 Gebäude West-Fass SO 18 100 80,0 47 46,5 33,9 6,0 0,0 3 -51,0 -0,1 -16,1 -0,1 2,2 -1,2 1,0 -9,9

Betrieb 3 Gebäude West-Fass W 96 95 80,0 47 48,8 29,0 6,0 0,0 3 -50,6 0,6 -16,5 -0,2 3,7 -1,2 1,0 -5,4

Betrieb 3 Lkw Fahrweg 56 74 79,5 62,0 0,0 0,0 0 -48,4 0,0 -7,3 -0,4 4,1 -9,0 4,0 22,4

Betrieb 3 Parkplatz 137 90 73,0 51,7 0,0 0,0 0 -50,1 -0,4 -10,5 -0,3 5,0 -6,0 0,0 10,8

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NO 35 98 80,0 47 44,4 29,0 6,0 0,0 3 -50,8 -0,7 -21,3 -0,2 4,0 -1,2 1,0 -20,4

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 01 3 97 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -50,7 -0,9 -23,6 -0,6 18,2 -1,2 1,0 1,8

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 02 3 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -1,2 1,0 1,2

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO 25 101 80,0 47 43,1 29,0 6,0 0,0 3 -51,1 0,2 -20,7 -0,2 2,6 -1,2 1,0 -17,5

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Fe 2 102 80,0 10 69,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,2 -1,5 -22,2 -0,6 5,0 -1,2 1,0 7,6

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-offen 7 100 80,0 0 85,6 77,0 6,0 0,0 3 -51,0 0,2 -23,9 -0,9 4,0 -4,3 1,0 19,7

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-zu 7 100 80,0 12 73,2 64,6 6,0 0,0 3 -51,0 -0,4 -23,4 -0,6 3,8 -4,3 1,0 7,3

Betrieb 3-Dach 312 71 80,0 20 80,8 55,8 6,0 0,0 0 -48,1 1,2 -9,8 -0,3 3,1 -1,2 1,0 32,6

Betrieb 3-Fass NO 72 60 80,0 20 74,4 55,8 6,0 0,0 3 -46,6 1,0 -9,7 -0,2 0,4 -1,2 1,0 28,1

Betrieb 3-Fass NW 109 69 80,0 20 76,2 55,8 6,0 0,0 3 -47,7 0,9 -0,3 -0,3 0,4 -1,2 1,0 38,0

Betrieb 3-Fass NW Fensterband 39 69 80,0 15 76,7 60,8 6,0 0,0 3 -47,7 1,1 -0,2 -0,4 0,3 -1,2 1,0 38,5

Betrieb 3-Fass S 16 86 80,0 20 68,0 55,8 6,0 0,0 3 -49,7 0,6 -21,9 -0,3 7,0 -1,2 1,0 12,5

Betrieb 3-Fass SO 119 73 80,0 20 76,6 55,8 6,0 0,0 3 -48,3 0,7 -21,4 -0,2 4,7 -1,2 1,0 20,9

Betrieb 3-Fass SO Tor I 16 73 80,0 12 76,7 64,6 6,0 0,0 3 -48,2 0,7 -23,1 -0,4 4,4 -1,2 1,0 18,8

Betrieb 3-Fass SO Tor II 9 66 80,0 12 74,3 64,6 6,0 0,0 3 -47,4 0,6 -22,9 -0,4 3,4 -1,2 1,0 16,4

Betrieb 3-Fass SO Türe 1 70 80,0 15 64,1 62,7 6,0 0,0 3 -48,0 0,8 -23,7 -0,6 3,8 -1,2 1,0 5,2

Betrieb 4 Containerwechsel 154 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -54,7 -0,4 -0,2 -1,2 1,5 -12,0 0,0 23,7
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Betrieb 4 Lkw Fahrweg 92 163 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -55,2 -0,2 -3,9 -1,1 1,7 -9,0 4,0 17,9

Betrieb 4 Parkplatz 512 163 85,1 58,0 0,0 0,0 0 -55,2 -0,6 -1,5 -1,3 1,1 -8,8 18,8

Betrieb 4 Parkplatz tags 1057 163 85,1 54,8 0,0 0,0 0 -55,2 -0,6 -4,0 -1,2 1,2 -12,0 1,9 15,1

Betrieb 4 Transporter Fahrweg 92 163 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -55,2 -0,2 -3,9 -1,1 1,7 -7,3 3,0 13,2

Betrieb 4-Dach 463 139 75,0 27 66,1 39,4 3,0 0,0 0 -53,8 0,9 -4,6 -0,4 1,5 -0,3 1,5 13,8

Betrieb 4-Fass N Türe 2 138 75,0 15 60,8 57,7 3,0 0,0 3 -53,8 0,7 0,0 -1,3 1,2 -0,3 1,5 14,8

Betrieb 4-Fass O Fe 01 offen 1 134 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -53,5 1,2 0,0 -1,2 0,2 -0,3 1,5 25,9

Betrieb 4-Fass O Fe 02 offen 1 129 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -53,2 1,2 0,0 -1,1 2,1 -0,3 1,5 28,1

Betrieb 4-Fass W 143 145 75,0 27 61,0 39,4 3,0 0,0 3 -54,2 -0,2 -15,3 -0,2 1,8 -0,3 1,5 -0,1

Betrieb 4-Fass W Tor offen 18 142 75,0 0 84,6 72,0 3,0 0,0 3 -54,0 0,8 -20,2 -0,9 2,1 -0,3 1,5 19,5

Betrieb 4-Fassade Nord 89 133 75,0 27 58,9 39,4 3,0 0,0 3 -53,5 0,2 0,0 -0,4 1,2 -0,3 1,5 13,6

Betrieb 4-Fassade Ost 177 131 75,0 27 61,9 39,4 3,0 0,0 3 -53,4 -0,1 0,0 -0,4 1,0 -0,3 1,5 16,2

Betrieb 4-Fassade Süd 65 146 75,0 27 57,5 39,4 3,0 0,0 3 -54,3 0,5 -13,0 -0,2 8,9 -0,3 1,5 5,0

Gewerbe Planung Lkw Fahrten 150 108 83,8 62,0 0,0 0,0 0 -51,7 -0,1 -0,8 -0,7 1,1 -9,0 6,0 28,5

Gewerbe Planung Lkw Rangieren 672 142 89,5 61,2 0,0 0,0 0 -54,0 -0,2 -14,1 -0,7 1,6 -12,0 6,0 16,0

Gewerbe Planung-Dach 433 123 76,4 50,0 0,0 0,0 0 -52,8 1,1 -9,8 -0,8 1,7 0,0 0,0 1,9 17,6 15,7

Gewerbe Planung-Fass N 130 120 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -52,6 0,7 -6,1 -0,6 0,1 0,0 0,0 1,9 17,6 15,6

Gewerbe Planung-Fass O 268 116 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -52,3 0,7 -2,5 -0,8 1,0 0,0 0,0 1,9 25,2 23,3

Gewerbe Planung-Fass S 132 126 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -53,0 0,4 -11,0 -0,4 0,4 0,0 0,0 1,9 12,6 10,7

Gewerbe Planung-Fass W 266 130 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -53,3 0,5 -21,1 -0,5 1,0 0,0 0,0 1,9 5,9 4,0

IO-04   2.OG   S   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 44,4 dB(A)   LrN 26,2 dB(A)   LT,max 66,3 dB(A)   LN,max 43,9 dB(A)   

Betrieb 1 Containerwechsel 177 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -56,0 -0,4 -17,0 -0,4 0,8 -12,0 0,0 5,9

Betrieb 1 Flexen 224 154 105,0 81,5 0,0 6,0 0 -54,8 1,2 -24,8 -5,9 1,8 -6,0 1,9 24,4

Betrieb 1 Gabelstapler 2217 176 100,0 66,5 3,0 0,0 0 -55,9 -0,5 -17,8 -0,4 1,2 -9,0 1,9 22,4

Betrieb 1 Lkw Fahrweg 94 171 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -55,6 -0,1 -19,5 -0,5 1,5 -7,3 3,0 3,1

Betrieb 1 Parkplatz 2368 176 82,6 48,9 0,0 0,0 0 -55,9 -0,3 -15,8 -0,2 0,4 -9,0 1,9 3,7

Betrieb 1 Transporter Fahrt 94 171 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -55,6 -0,1 -19,5 -0,5 1,5 -5,1 3,4 0,4

Betrieb 1-Dach 401 142 80,0 47 55,1 29,0 6,0 0,0 0 -54,0 1,1 -19,6 -0,3 1,3 0,0 1,9 -8,5

Betrieb 1-Fass  W Tor 03 16 147 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,4 0,8 -24,3 -1,2 0,5 0,0 1,9 21,3

Betrieb 1-Fass N 49 142 80,0 47 45,9 29,0 6,0 0,0 3 -54,0 0,4 -10,2 -0,3 0,1 0,0 1,9 -7,2
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Betrieb 1-Fass O 129 137 80,0 47 50,1 29,0 6,0 0,0 3 -53,7 -0,2 -10,3 -0,3 0,2 0,0 1,9 -3,1

Betrieb 1-Fass O Fe 01 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 1,0 -8,6 -0,4 0,0 0,0 1,9 -0,4

Betrieb 1-Fass O Fe 02 offen 1 136 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,7 1,0 -8,8 -0,4 0,0 0,0 1,9 16,4

Betrieb 1-Fass O Fe 03 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 1,0 -8,9 -0,4 0,0 0,0 1,9 -0,8

Betrieb 1-Fass O Fe 04 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 1,0 -9,2 -0,4 0,0 0,0 1,9 -1,0

Betrieb 1-Fass O Fe 05 offen 1 136 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,7 1,0 -9,4 -0,4 0,0 0,0 1,9 15,8

Betrieb 1-Fass O Fe 06 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 1,0 -9,5 -0,4 0,0 0,0 1,9 -1,4

Betrieb 1-Fass O Fe 07 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 -9,8 -0,4 0,0 0,0 1,9 -1,6

Betrieb 1-Fass O Fe 08 offen 1 136 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 -9,9 -0,4 0,0 0,0 1,9 15,2

Betrieb 1-Fass O Fe 09 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 -10,1 -0,4 0,0 0,0 1,9 -2,0

Betrieb 1-Fass O Fe 10 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 -10,3 -0,4 0,0 0,0 1,9 -2,2

Betrieb 1-Fass O Fe 11 offen 1 136 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 -10,5 -0,4 0,0 0,0 1,9 14,7

Betrieb 1-Fass O Fe 12 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 -10,6 -0,4 0,0 0,0 1,9 -2,5

Betrieb 1-Fass O Fe 13 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 1,0 -10,8 -0,4 0,1 0,0 1,9 -2,6

Betrieb 1-Fass O Fe 14 offen 1 136 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,7 1,0 -11,0 -0,4 0,2 0,0 1,9 14,3

Betrieb 1-Fass O Fe 15 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 1,0 -11,1 -0,4 0,1 0,0 1,9 -2,9

Betrieb 1-Fass O Fe 16 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 1,0 -11,3 -0,3 0,1 0,0 1,9 -3,1

Betrieb 1-Fass O Fe 17  offen 1 136 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,7 1,0 -11,5 -0,4 0,0 0,0 1,9 13,7

Betrieb 1-Fass O Fe 18 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 1,0 -11,6 -0,3 0,1 0,0 1,9 -3,3

Betrieb 1-Fass O Fe 19 zu 1 137 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 1,0 -11,8 -0,3 1,0 0,0 1,9 -2,6

Betrieb 1-Fass O Fe 20 offen 1 137 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 -11,9 -0,4 1,1 0,0 1,9 14,2

Betrieb 1-Fass O Fe 21 zu 1 137 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 -12,1 -0,3 1,1 0,0 1,9 -2,9

Betrieb 1-Fass O Fe 22 zu 1 137 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 -13,3 -0,4 1,4 0,0 1,9 -3,8

Betrieb 1-Fass O Fe 23 offen 1 137 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 -14,9 -0,4 7,0 0,0 1,9 17,1

Betrieb 1-Fass O Fe 24 zu 1 137 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 -15,7 -0,4 7,4 0,0 1,9 -0,3

Betrieb 1-Fass O Fe 25 zu 1 137 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,8 -17,1 -0,4 3,1 0,0 1,9 -6,2

Betrieb 1-Fass O Fe 26 offen 1 137 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,8 0,8 -17,9 -0,4 2,3 0,0 1,9 9,2

Betrieb 1-Fass O Fe 27 zu 1 138 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,8 0,7 -18,5 -0,4 2,3 0,0 1,9 -8,5

Betrieb 1-Fass S 46 144 80,0 47 45,6 29,0 6,0 0,0 3 -54,1 -0,7 -22,3 -0,3 1,1 0,0 1,9 -19,7

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 141 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -54,0 0,9 -24,6 -1,2 1,6 0,0 1,9 12,4
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Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 146 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -54,3 0,9 -24,5 -1,2 1,9 0,0 1,9 12,5

Betrieb 1-Fass W 72 148 80,0 47 47,6 29,0 6,0 0,0 3 -54,4 -0,1 -20,8 -0,3 0,5 0,0 1,9 -16,6

Betrieb 1-Fass W Fe offen 13 147 80,0 0 88,1 77,0 6,0 0,0 3 -54,3 1,1 -23,9 -1,2 2,1 0,0 1,9 22,8

Betrieb 1-Fass W Tor 01 16 148 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,4 0,7 -24,3 -1,2 2,2 0,0 1,9 22,9

Betrieb 1-Fass W Tor 02 16 148 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,4 0,7 -24,3 -1,2 1,1 0,0 1,9 21,9

Betrieb 1-Fass W Tor 04 16 147 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,3 0,8 -24,3 -1,2 0,2 0,0 1,9 21,1

Betrieb 1-Fass W Tor 05 16 147 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,3 0,8 -24,2 -1,2 1,0 0,0 1,9 22,1

Betrieb 1-Fass W Türe 2 149 80,0 0 80,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,4 0,1 -24,1 -1,3 2,1 0,0 1,9 13,2

Betrieb 1-Lüfter 137 70,0 70,0 0,0 0,0 0 -53,7 1,1 -9,8 -0,3 0,1 0,0 1,9 9,3

Betrieb 2 Abschütten 67 173 101,0 82,7 0,0 0,0 0 -55,8 0,3 -18,8 -1,5 2,6 -4,9 1,9 24,8

Betrieb 2 Lkw Rangieren 360 177 89,5 63,9 0,0 0,0 0 -56,0 -0,2 -18,1 -0,5 4,2 -5,1 1,9 15,8

Betrieb 2 Radlader 589 168 105,0 77,3 0,0 0,0 0 -55,5 0,4 -16,7 -1,1 2,4 -9,0 1,9 27,4

Betrieb 2 Traktor 702 171 99,0 70,5 0,0 0,0 0 -55,7 0,0 -15,5 -0,7 2,5 -9,0 1,9 22,4

Betrieb 2 Traktorfahrt nachts 53 174 79,2 62,0 0,0 0,0 0 -55,8 -0,2 -19,1 -0,5 0,9 0,0 4,4

Betrieb 3 Gabelstapler 561 74 100,0 72,5 3,0 0,0 0 -48,4 -0,8 -11,2 -0,2 5,8 -16,8 0,0 31,5

Betrieb 3 Gabelstapler RFW 561 74 104,0 76,5 0,0 0,0 0 -48,4 0,4 -13,8 -1,3 8,1 -19,8 0,0 29,2

Betrieb 3 Gebäude West-Dach 165 90 80,0 35 58,7 36,5 6,0 0,0 0 -50,1 1,0 -5,6 -0,2 1,1 -1,2 1,0 10,7

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW 61 87 80,0 47 46,9 29,0 6,0 0,0 3 -49,8 1,0 0,0 -0,2 0,3 -1,2 1,0 6,8

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW Fe gekippt 2 87 80,0 10 69,6 65,8 6,0 0,0 3 -49,8 1,1 0,0 -0,5 0,3 -1,2 1,0 29,3

Betrieb 3 Gebäude West-Fass SO 18 100 80,0 47 46,5 33,9 6,0 0,0 3 -51,0 0,2 -15,4 -0,1 2,6 -1,2 1,0 -8,6

Betrieb 3 Gebäude West-Fass W 96 95 80,0 47 48,8 29,0 6,0 0,0 3 -50,6 0,6 -16,2 -0,2 4,2 -1,2 1,0 -4,7

Betrieb 3 Lkw Fahrweg 56 74 79,5 62,0 0,0 0,0 0 -48,4 0,0 -7,2 -0,4 4,1 -9,0 4,0 22,5

Betrieb 3 Parkplatz 137 90 73,0 51,7 0,0 0,0 0 -50,1 -0,1 -9,9 -0,2 4,5 -6,0 0,0 11,2

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NO 35 98 80,0 47 44,4 29,0 6,0 0,0 3 -50,8 -0,6 -20,1 -0,2 3,6 -1,2 1,0 -19,5

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 01 3 97 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -50,7 -0,8 -23,5 -0,6 18,2 -1,2 1,0 1,9

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 02 3 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -1,2 1,0 1,2

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO 25 101 80,0 47 43,1 29,0 6,0 0,0 3 -51,1 0,2 -19,6 -0,2 3,7 -1,2 1,0 -15,2

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Fe 2 102 80,0 10 69,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,2 -1,5 -22,0 -0,6 5,9 -1,2 1,0 8,7

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-offen 7 100 80,0 0 85,6 77,0 6,0 0,0 3 -51,0 0,2 -23,9 -0,9 5,2 -4,3 1,0 20,8

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-zu 7 100 80,0 12 73,2 64,6 6,0 0,0 3 -51,0 -0,4 -23,4 -0,6 5,2 -4,3 1,0 8,6
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Betrieb 3-Dach 312 71 80,0 20 80,8 55,8 6,0 0,0 0 -48,0 1,2 -6,1 -0,2 1,9 -1,2 1,0 35,2

Betrieb 3-Fass NO 72 60 80,0 20 74,4 55,8 6,0 0,0 3 -46,6 1,0 -9,4 -0,2 0,6 -1,2 1,0 28,6

Betrieb 3-Fass NW 109 69 80,0 20 76,2 55,8 6,0 0,0 3 -47,8 1,0 -0,3 -0,3 0,5 -1,2 1,0 38,1

Betrieb 3-Fass NW Fensterband 39 69 80,0 15 76,7 60,8 6,0 0,0 3 -47,8 1,1 -0,2 -0,4 0,5 -1,2 1,0 38,7

Betrieb 3-Fass S 16 86 80,0 20 68,0 55,8 6,0 0,0 3 -49,7 0,6 -21,1 -0,3 8,4 -1,2 1,0 14,8

Betrieb 3-Fass SO 119 73 80,0 20 76,6 55,8 6,0 0,0 3 -48,3 0,8 -20,6 -0,2 6,1 -1,2 1,0 23,1

Betrieb 3-Fass SO Tor I 16 73 80,0 12 76,7 64,6 6,0 0,0 3 -48,2 0,7 -23,0 -0,4 6,5 -1,2 1,0 20,9

Betrieb 3-Fass SO Tor II 9 66 80,0 12 74,3 64,6 6,0 0,0 3 -47,4 0,6 -22,9 -0,4 5,1 -1,2 1,0 18,1

Betrieb 3-Fass SO Türe 1 71 80,0 15 64,1 62,7 6,0 0,0 3 -48,0 0,8 -23,7 -0,6 5,8 -1,2 1,0 7,1

Betrieb 4 Containerwechsel 154 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -54,7 -0,4 -0,2 -1,1 1,4 -12,0 0,0 23,7

Betrieb 4 Lkw Fahrweg 92 163 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -55,2 -0,2 -3,9 -1,1 1,7 -9,0 4,0 17,9

Betrieb 4 Parkplatz 512 163 85,1 58,0 0,0 0,0 0 -55,2 -0,2 -1,6 -1,2 1,1 -8,8 19,1

Betrieb 4 Parkplatz tags 1057 163 85,1 54,8 0,0 0,0 0 -55,2 -0,2 -4,0 -1,1 1,1 -12,0 1,9 15,4

Betrieb 4 Transporter Fahrweg 92 163 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -55,2 -0,2 -3,9 -1,1 1,7 -7,3 3,0 13,3

Betrieb 4-Dach 463 139 75,0 27 66,1 39,4 3,0 0,0 0 -53,8 1,0 -4,6 -0,4 1,5 -0,3 1,5 14,0

Betrieb 4-Fass N Türe 2 138 75,0 15 60,8 57,7 3,0 0,0 3 -53,8 0,7 0,0 -1,3 1,3 -0,3 1,5 14,8

Betrieb 4-Fass O Fe 01 offen 1 134 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -53,5 1,2 0,0 -1,2 0,3 -0,3 1,5 26,0

Betrieb 4-Fass O Fe 02 offen 1 129 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -53,2 1,2 0,0 -1,1 2,1 -0,3 1,5 28,1

Betrieb 4-Fass W 143 145 75,0 27 61,0 39,4 3,0 0,0 3 -54,2 -0,1 -15,1 -0,2 1,9 -0,3 1,5 0,3

Betrieb 4-Fass W Tor offen 18 142 75,0 0 84,6 72,0 3,0 0,0 3 -54,0 0,8 -20,2 -0,9 1,8 -0,3 1,5 19,2

Betrieb 4-Fassade Nord 89 133 75,0 27 58,9 39,4 3,0 0,0 3 -53,5 0,4 0,0 -0,4 1,2 -0,3 1,5 13,8

Betrieb 4-Fassade Ost 177 131 75,0 27 61,9 39,4 3,0 0,0 3 -53,4 0,0 0,0 -0,4 1,1 -0,3 1,5 16,5

Betrieb 4-Fassade Süd 65 146 75,0 27 57,5 39,4 3,0 0,0 3 -54,3 0,7 -12,8 -0,2 9,0 -0,3 1,5 5,4

Gewerbe Planung Lkw Fahrten 150 108 83,8 62,0 0,0 0,0 0 -51,7 -0,1 -0,8 -0,7 1,2 -9,0 6,0 28,7

Gewerbe Planung Lkw Rangieren 672 142 89,5 61,2 0,0 0,0 0 -54,0 -0,2 -14,0 -0,7 1,8 -12,0 6,0 16,4

Gewerbe Planung-Dach 433 123 76,4 50,0 0,0 0,0 0 -52,8 1,2 -9,4 -0,8 1,6 0,0 0,0 1,9 18,1 16,2

Gewerbe Planung-Fass N 130 120 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -52,6 0,8 -5,8 -0,6 0,1 0,0 0,0 1,9 18,0 16,1

Gewerbe Planung-Fass O 268 116 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -52,3 0,9 -2,4 -0,8 1,0 0,0 0,0 1,9 25,5 23,6

Gewerbe Planung-Fass S 132 126 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -53,0 0,5 -10,7 -0,3 0,9 0,0 0,0 1,9 13,4 11,5

Gewerbe Planung-Fass W 266 130 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -53,3 0,6 -20,5 -0,4 1,0 0,0 0,0 1,9 6,6 4,7
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IO-05   EG   W   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 50,4 dB(A)   LrN 27,9 dB(A)   LT,max 73,4 dB(A)   LN,max 42,6 dB(A)   

Betrieb 1 Containerwechsel 172 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -55,7 -0,1 -7,9 -0,5 2,8 -12,0 0,0 17,4

Betrieb 1 Flexen 224 153 105,0 81,5 0,0 6,0 0 -54,7 1,7 -24,2 -5,4 2,7 -6,0 1,9 27,1

Betrieb 1 Gabelstapler 2217 173 100,0 66,5 3,0 0,0 0 -55,7 -0,2 -6,2 -0,9 0,6 -9,0 1,9 33,5

Betrieb 1 Lkw Fahrweg 94 168 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -55,5 0,2 -9,3 -0,8 1,0 -7,3 3,0 13,1

Betrieb 1 Parkplatz 2368 173 82,6 48,9 0,0 0,0 0 -55,8 0,2 -6,0 -0,8 0,3 -9,0 1,9 13,5

Betrieb 1 Transporter Fahrt 94 168 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -55,5 0,2 -9,3 -0,8 1,0 -5,1 3,4 10,3

Betrieb 1-Dach 401 140 80,0 47 55,1 29,0 6,0 0,0 0 -53,9 0,5 -5,1 -0,3 0,8 0,0 1,9 4,9

Betrieb 1-Fass  W Tor 03 16 146 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,3 0,9 -23,1 -1,1 2,2 0,0 1,9 24,7

Betrieb 1-Fass N 49 135 80,0 47 45,9 29,0 6,0 0,0 3 -53,6 -0,2 0,0 -0,4 0,4 0,0 1,9 3,1

Betrieb 1-Fass O 129 135 80,0 47 50,1 29,0 6,0 0,0 3 -53,6 -0,7 -0,6 -0,4 0,6 0,0 1,9 6,5

Betrieb 1-Fass O Fe 01 zu 1 131 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,3 0,6 0,0 -0,8 0,1 0,0 1,9 7,7

Betrieb 1-Fass O Fe 02 offen 1 131 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,3 0,6 0,0 -0,8 0,1 0,0 1,9 24,7

Betrieb 1-Fass O Fe 03 zu 1 131 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,3 0,6 0,0 -0,8 0,1 0,0 1,9 7,8

Betrieb 1-Fass O Fe 04 zu 1 131 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,4 0,5 0,0 -0,8 0,8 0,0 1,9 8,4

Betrieb 1-Fass O Fe 05 offen 1 132 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,4 0,5 0,0 -0,8 0,8 0,0 1,9 25,4

Betrieb 1-Fass O Fe 06 zu 1 132 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,4 0,5 0,0 -0,8 0,8 0,0 1,9 8,4

Betrieb 1-Fass O Fe 07 zu 1 132 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,4 0,5 0,0 -0,8 0,8 0,0 1,9 8,3

Betrieb 1-Fass O Fe 08 offen 1 132 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,4 0,5 0,0 -0,8 0,4 0,0 1,9 24,9

Betrieb 1-Fass O Fe 09 zu 1 133 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,4 0,5 0,0 -0,8 0,4 0,0 1,9 7,9

Betrieb 1-Fass O Fe 10 zu 1 133 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,5 0,5 0,0 -0,8 1,0 0,0 1,9 8,5

Betrieb 1-Fass O Fe 11 offen 1 133 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,5 0,5 0,0 -0,8 0,9 0,0 1,9 25,3

Betrieb 1-Fass O Fe 12 zu 1 133 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,5 0,5 0,0 -0,8 0,9 0,0 1,9 8,4

Betrieb 1-Fass O Fe 13 zu 1 134 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,5 0,5 0,0 -0,8 0,9 0,0 1,9 8,3

Betrieb 1-Fass O Fe 14 offen 1 134 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,5 0,5 0,0 -0,8 0,8 0,0 1,9 25,2

Betrieb 1-Fass O Fe 15 zu 1 134 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,6 0,5 0,0 -0,8 0,8 0,0 1,9 8,2

Betrieb 1-Fass O Fe 16 zu 1 135 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,6 0,5 0,0 -0,8 0,8 0,0 1,9 8,2

Betrieb 1-Fass O Fe 17  offen 1 135 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,6 0,5 0,0 -0,8 0,8 0,0 1,9 25,1

Betrieb 1-Fass O Fe 18 zu 1 135 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,6 0,5 0,0 -0,8 0,8 0,0 1,9 8,1

Betrieb 1-Fass O Fe 19 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,5 0,0 -0,8 0,8 0,0 1,9 8,1
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Betrieb 1-Fass O Fe 20 offen 1 136 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,5 0,0 -0,8 0,8 0,0 1,9 25,0

Betrieb 1-Fass O Fe 21 zu 1 137 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,5 0,0 -0,8 0,8 0,0 1,9 8,0

Betrieb 1-Fass O Fe 22 zu 1 137 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,5 0,0 -0,8 0,8 0,0 1,9 7,9

Betrieb 1-Fass O Fe 23 offen 1 137 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,8 0,5 0,0 -0,8 0,8 0,0 1,9 24,9

Betrieb 1-Fass O Fe 24 zu 1 138 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,8 0,4 0,0 -0,8 0,7 0,0 1,9 7,8

Betrieb 1-Fass O Fe 25 zu 1 138 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,8 0,4 0,0 -0,8 0,5 0,0 1,9 7,5

Betrieb 1-Fass O Fe 26 offen 1 139 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,8 0,4 -1,5 -0,8 1,3 0,0 1,9 23,7

Betrieb 1-Fass O Fe 27 zu 1 139 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,9 0,3 -4,5 -0,6 2,2 0,0 1,9 4,8

Betrieb 1-Fass S 46 146 80,0 47 45,6 29,0 6,0 0,0 3 -54,3 -1,1 -18,9 -0,3 0,8 0,0 1,9 -17,2

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 143 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -54,1 1,0 -22,5 -1,1 3,1 0,0 1,9 16,1

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 148 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -54,4 1,0 -22,8 -1,1 3,3 0,0 1,9 15,7

Betrieb 1-Fass W 72 145 80,0 47 47,6 29,0 6,0 0,0 3 -54,2 -0,7 -14,6 -0,3 1,0 0,0 1,9 -10,1

Betrieb 1-Fass W Fe offen 13 142 80,0 0 88,1 77,0 6,0 0,0 3 -54,0 1,0 -21,8 -1,0 2,8 0,0 1,9 26,0

Betrieb 1-Fass W Tor 01 16 149 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,4 0,9 -22,9 -1,1 1,4 0,0 1,9 23,8

Betrieb 1-Fass W Tor 02 16 147 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,3 0,9 -23,0 -1,1 1,9 0,0 1,9 24,4

Betrieb 1-Fass W Tor 04 16 145 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,2 0,9 -22,9 -1,0 2,5 0,0 1,9 25,2

Betrieb 1-Fass W Tor 05 16 143 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,1 0,9 -22,7 -1,0 4,9 0,0 1,9 27,9

Betrieb 1-Fass W Türe 2 150 80,0 0 80,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,5 0,6 -22,9 -1,3 5,1 0,0 1,9 17,9

Betrieb 1-Lüfter 136 70,0 70,0 0,0 0,0 0 -53,6 0,3 0,0 -1,2 0,6 0,0 1,9 18,0

Betrieb 2 Abschütten 67 158 101,0 82,7 0,0 0,0 0 -55,0 0,9 -9,5 -2,2 0,2 -4,9 1,9 32,4

Betrieb 2 Lkw Rangieren 360 163 89,5 63,9 0,0 0,0 0 -55,2 0,1 -12,3 -0,5 0,8 -5,1 1,9 19,3

Betrieb 2 Radlader 589 155 105,0 77,3 0,0 0,0 0 -54,8 0,8 -15,3 -1,0 3,6 -9,0 1,9 31,2

Betrieb 2 Traktor 702 158 99,0 70,5 0,0 0,0 0 -55,0 0,3 -12,5 -0,6 1,9 -9,0 1,9 25,9

Betrieb 2 Traktorfahrt nachts 53 162 79,2 62,0 0,0 0,0 0 -55,2 0,1 -13,8 -0,4 2,1 0,0 12,0

Betrieb 3 Gabelstapler 561 42 100,0 72,5 3,0 0,0 0 -43,4 -0,5 -6,8 -0,3 0,1 -16,8 0,0 35,4

Betrieb 3 Gabelstapler RFW 561 42 104,0 76,5 0,0 0,0 0 -43,4 0,6 -7,4 -1,1 0,1 -19,8 0,0 33,1

Betrieb 3 Gebäude West-Dach 165 58 80,0 35 58,7 36,5 6,0 0,0 0 -46,2 0,3 -8,9 -0,1 0,3 -1,2 1,0 9,9

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW 61 54 80,0 47 46,9 29,0 6,0 0,0 3 -45,7 0,5 0,0 -0,1 0,2 -1,2 1,0 10,5

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW Fe gekippt 2 54 80,0 10 69,6 65,8 6,0 0,0 3 -45,7 0,7 0,0 -0,4 0,3 -1,2 1,0 33,2

Betrieb 3 Gebäude West-Fass SO 18 67 80,0 47 46,5 33,9 6,0 0,0 3 -47,5 -0,6 -14,9 0,0 0,0 -1,2 1,0 -7,9
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Betrieb 3 Gebäude West-Fass W 96 63 80,0 47 48,8 29,0 6,0 0,0 3 -46,9 0,2 -16,9 -0,1 1,7 -1,2 1,0 -4,5

Betrieb 3 Lkw Fahrweg 56 43 79,5 62,0 0,0 0,0 0 -43,6 0,2 -6,7 -0,3 0,1 -9,0 4,0 24,0

Betrieb 3 Parkplatz 137 59 73,0 51,7 0,0 0,0 0 -46,4 0,0 -10,4 -0,5 0,2 -6,0 0,0 10,0

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NO 35 63 80,0 47 44,4 29,0 6,0 0,0 3 -47,0 -0,7 -22,6 -0,1 0,2 -1,2 1,0 -17,0

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 01 3 63 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -46,9 -0,7 -23,7 -0,4 0,6 -1,2 1,0 8,6

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 02 3 65 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -47,2 -1,0 -23,5 -0,4 0,2 -1,2 1,0 7,9

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO 25 68 80,0 47 43,1 29,0 6,0 0,0 3 -47,7 -0,3 -19,0 -0,1 0,2 -1,2 1,0 -15,1

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Fe 2 69 80,0 10 69,3 65,8 6,0 0,0 3 -47,8 -1,5 -21,3 -0,4 1,6 -1,2 1,0 8,7

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-offen 7 67 80,0 0 85,6 77,0 6,0 0,0 3 -47,6 0,3 -23,2 -0,6 1,2 -4,3 1,0 21,4

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-zu 7 67 80,0 12 73,2 64,6 6,0 0,0 3 -47,6 -0,3 -22,6 -0,4 0,9 -4,3 1,0 8,9

Betrieb 3-Dach 312 38 80,0 20 80,8 55,8 6,0 0,0 0 -42,5 0,9 -8,1 -0,1 0,7 -1,2 1,0 37,5

Betrieb 3-Fass NO 72 27 80,0 20 74,4 55,8 6,0 0,0 3 -39,7 0,9 0,0 -0,1 0,1 -1,2 1,0 44,3

Betrieb 3-Fass NW 109 35 80,0 20 76,2 55,8 6,0 0,0 3 -41,9 0,8 0,0 -0,1 0,1 -1,2 1,0 43,8

Betrieb 3-Fass NW Fensterband 39 35 80,0 15 76,7 60,8 6,0 0,0 3 -41,9 0,9 0,0 -0,2 0,1 -1,2 1,0 44,3

Betrieb 3-Fass S 16 53 80,0 20 68,0 55,8 6,0 0,0 3 -45,5 0,4 -20,8 -0,2 4,7 -1,2 1,0 15,5

Betrieb 3-Fass SO 119 40 80,0 20 76,6 55,8 6,0 0,0 3 -43,0 0,6 -13,8 -0,1 0,4 -1,2 1,0 29,3

Betrieb 3-Fass SO Tor I 16 40 80,0 12 76,7 64,6 6,0 0,0 3 -43,0 0,7 -18,6 -0,2 0,9 -1,2 1,0 25,2

Betrieb 3-Fass SO Tor II 9 33 80,0 12 74,3 64,6 6,0 0,0 3 -41,4 0,7 -15,3 -0,2 0,2 -1,2 1,0 27,1

Betrieb 3-Fass SO Türe 1 37 80,0 15 64,1 62,7 6,0 0,0 3 -42,5 0,9 -19,4 -0,3 0,5 -1,2 1,0 12,0

Betrieb 4 Containerwechsel 134 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -53,5 -0,2 -0,9 -1,2 0,2 -12,0 0,0 23,2

Betrieb 4 Lkw Fahrweg 92 140 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -53,9 0,0 -5,3 -1,1 0,3 -9,0 4,0 16,6

Betrieb 4 Parkplatz 512 143 85,1 58,0 0,0 0,0 0 -54,1 0,2 -3,5 -1,1 0,2 -8,8 18,0

Betrieb 4 Parkplatz tags 1057 141 85,1 54,8 0,0 0,0 0 -54,0 0,2 -6,3 -1,0 0,3 -12,0 1,9 14,3

Betrieb 4 Transporter Fahrweg 92 140 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -53,9 0,0 -5,3 -1,1 0,3 -7,3 3,0 12,0

Betrieb 4-Dach 463 115 75,0 27 66,1 39,4 3,0 0,0 0 -52,2 -0,2 -4,5 -0,3 0,3 -0,3 1,5 13,5

Betrieb 4-Fass N Türe 2 117 75,0 15 60,8 57,7 3,0 0,0 3 -52,4 0,8 0,0 -1,1 0,0 -0,3 1,5 15,3

Betrieb 4-Fass O Fe 01 offen 1 109 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -51,7 1,1 0,0 -1,0 1,6 -0,3 1,5 29,2

Betrieb 4-Fass O Fe 02 offen 1 106 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -51,5 1,1 0,0 -1,0 0,0 -0,3 1,5 27,8

Betrieb 4-Fass W 143 122 75,0 27 61,0 39,4 3,0 0,0 3 -52,8 -1,1 -15,6 -0,2 0,8 -0,3 1,5 -0,7

Betrieb 4-Fass W Tor offen 18 121 75,0 0 84,6 72,0 3,0 0,0 3 -52,6 0,8 -21,0 -0,9 1,0 -0,3 1,5 19,1
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Betrieb 4-Fassade Nord 89 113 75,0 27 58,9 39,4 3,0 0,0 3 -52,1 -0,7 0,0 -0,4 0,0 -0,3 1,5 13,0

Betrieb 4-Fassade Ost 177 108 75,0 27 61,9 39,4 3,0 0,0 3 -51,6 -1,0 0,0 -0,4 0,3 -0,3 1,5 16,4

Betrieb 4-Fassade Süd 65 120 75,0 27 57,5 39,4 3,0 0,0 3 -52,6 -0,4 -11,2 -0,2 4,9 -0,3 1,5 3,7

Gewerbe Planung Lkw Fahrten 150 80 83,8 62,0 0,0 0,0 0 -49,1 -0,1 -0,7 -0,5 0,8 -9,0 6,0 31,1

Gewerbe Planung Lkw Rangieren 672 128 89,5 61,2 0,0 0,0 0 -53,1 0,0 -7,2 -0,9 0,7 -12,0 6,0 22,9

Gewerbe Planung-Dach 433 110 76,4 50,0 0,0 0,0 0 -51,8 0,7 -5,5 -0,6 0,3 0,0 0,0 1,9 21,4 19,4

Gewerbe Planung-Fass N 130 111 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -51,9 0,3 -8,8 -0,4 4,0 0,0 0,0 1,9 19,1 17,2

Gewerbe Planung-Fass O 268 103 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -51,2 0,4 -0,1 -0,9 0,1 0,0 0,0 1,9 27,4 25,5

Gewerbe Planung-Fass S 132 110 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -51,8 0,2 -6,5 -0,6 0,5 0,0 0,0 1,9 17,9 16,0

Gewerbe Planung-Fass W 266 118 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -52,4 0,2 -18,4 -0,3 1,2 0,0 0,0 1,9 9,5 7,5

IO-05   1.OG   W   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 50,8 dB(A)   LrN 28,4 dB(A)   LT,max 73,5 dB(A)   LN,max 41,7 dB(A)   

Betrieb 1 Containerwechsel 172 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -55,7 -0,5 -7,0 -0,5 2,5 -12,0 0,0 17,6

Betrieb 1 Flexen 224 153 105,0 81,5 0,0 6,0 0 -54,7 1,2 -24,2 -5,2 3,1 -6,0 1,9 27,1

Betrieb 1 Gabelstapler 2217 172 100,0 66,5 3,0 0,0 0 -55,7 -0,6 -5,8 -0,9 0,7 -9,0 1,9 33,7

Betrieb 1 Lkw Fahrweg 94 168 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -55,5 -0,2 -8,3 -0,8 1,0 -7,3 3,0 13,7

Betrieb 1 Parkplatz 2368 173 82,6 48,9 0,0 0,0 0 -55,8 -0,6 -5,5 -0,8 0,5 -9,0 1,9 13,3

Betrieb 1 Transporter Fahrt 94 168 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -55,5 -0,2 -8,3 -0,8 1,0 -5,1 3,4 10,9

Betrieb 1-Dach 401 140 80,0 47 55,1 29,0 6,0 0,0 0 -53,9 1,1 -5,1 -0,3 0,9 0,0 1,9 5,7

Betrieb 1-Fass  W Tor 03 16 146 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,3 0,8 -22,9 -1,0 2,1 0,0 1,9 24,6

Betrieb 1-Fass N 49 135 80,0 47 45,9 29,0 6,0 0,0 3 -53,6 0,3 0,0 -0,3 0,4 0,0 1,9 3,6

Betrieb 1-Fass O 129 135 80,0 47 50,1 29,0 6,0 0,0 3 -53,6 -0,2 -0,6 -0,3 0,6 0,0 1,9 6,9

Betrieb 1-Fass O Fe 01 zu 1 131 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,3 1,0 0,0 -0,7 0,1 0,0 1,9 8,3

Betrieb 1-Fass O Fe 02 offen 1 131 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,3 1,0 0,0 -0,7 0,1 0,0 1,9 25,2

Betrieb 1-Fass O Fe 03 zu 1 131 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,3 1,0 0,0 -0,7 0,2 0,0 1,9 8,3

Betrieb 1-Fass O Fe 04 zu 1 131 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,4 1,0 0,0 -0,7 0,7 0,0 1,9 8,8

Betrieb 1-Fass O Fe 05 offen 1 131 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,4 1,0 0,0 -0,7 0,8 0,0 1,9 25,8

Betrieb 1-Fass O Fe 06 zu 1 132 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,4 0,9 0,0 -0,7 0,8 0,0 1,9 8,8

Betrieb 1-Fass O Fe 07 zu 1 132 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,4 0,9 0,0 -0,7 0,8 0,0 1,9 8,8

Betrieb 1-Fass O Fe 08 offen 1 132 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,4 0,9 0,0 -0,7 0,4 0,0 1,9 25,4

Betrieb 1-Fass O Fe 09 zu 1 132 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,4 0,9 0,0 -0,7 0,4 0,0 1,9 8,4
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Betrieb 1-Fass O Fe 10 zu 1 133 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,5 0,9 0,0 -0,7 0,9 0,0 1,9 8,9

Betrieb 1-Fass O Fe 11 offen 1 133 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,5 0,9 0,0 -0,7 0,8 0,0 1,9 25,7

Betrieb 1-Fass O Fe 12 zu 1 133 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,5 0,9 0,0 -0,7 0,9 0,0 1,9 8,8

Betrieb 1-Fass O Fe 13 zu 1 134 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,5 0,9 0,0 -0,7 0,9 0,0 1,9 8,8

Betrieb 1-Fass O Fe 14 offen 1 134 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,5 0,9 0,0 -0,7 0,8 0,0 1,9 25,7

Betrieb 1-Fass O Fe 15 zu 1 134 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,6 0,9 0,0 -0,7 0,7 0,0 1,9 8,6

Betrieb 1-Fass O Fe 16 zu 1 135 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,6 0,9 0,0 -0,7 0,8 0,0 1,9 8,6

Betrieb 1-Fass O Fe 17  offen 1 135 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,6 1,0 0,0 -0,7 0,8 0,0 1,9 25,6

Betrieb 1-Fass O Fe 18 zu 1 135 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,6 1,0 0,0 -0,7 0,8 0,0 1,9 8,6

Betrieb 1-Fass O Fe 19 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 0,0 -0,7 0,8 0,0 1,9 8,5

Betrieb 1-Fass O Fe 20 offen 1 136 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 0,0 -0,8 0,8 0,0 1,9 25,5

Betrieb 1-Fass O Fe 21 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 0,0 -0,8 0,8 0,0 1,9 8,4

Betrieb 1-Fass O Fe 22 zu 1 137 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 0,0 -0,8 0,8 0,0 1,9 8,4

Betrieb 1-Fass O Fe 23 offen 1 137 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 0,0 -0,8 0,7 0,0 1,9 25,3

Betrieb 1-Fass O Fe 24 zu 1 138 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,8 0,8 0,0 -0,8 0,6 0,0 1,9 8,1

Betrieb 1-Fass O Fe 25 zu 1 138 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,8 0,8 0,0 -0,8 0,4 0,0 1,9 7,8

Betrieb 1-Fass O Fe 26 offen 1 139 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,8 0,8 -1,6 -0,7 1,1 0,0 1,9 23,9

Betrieb 1-Fass O Fe 27 zu 1 139 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,8 0,7 -5,3 -0,5 2,2 0,0 1,9 4,4

Betrieb 1-Fass S 46 146 80,0 47 45,6 29,0 6,0 0,0 3 -54,3 -0,7 -18,9 -0,3 0,8 0,0 1,9 -16,8

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 143 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -54,1 0,9 -22,5 -1,0 1,6 0,0 1,9 14,6

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 148 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -54,4 0,9 -22,7 -1,1 2,0 0,0 1,9 14,4

Betrieb 1-Fass W 72 145 80,0 47 47,6 29,0 6,0 0,0 3 -54,2 -0,1 -14,3 -0,3 1,3 0,0 1,9 -9,0

Betrieb 1-Fass W Fe offen 13 142 80,0 0 88,1 77,0 6,0 0,0 3 -54,0 1,1 -21,7 -0,9 3,4 0,0 1,9 26,7

Betrieb 1-Fass W Tor 01 16 149 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,4 0,7 -22,7 -1,0 1,6 0,0 1,9 24,1

Betrieb 1-Fass W Tor 02 16 147 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,3 0,7 -22,8 -1,0 1,8 0,0 1,9 24,3

Betrieb 1-Fass W Tor 04 16 144 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,2 0,8 -22,8 -1,0 2,3 0,0 1,9 25,2

Betrieb 1-Fass W Tor 05 16 143 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,1 0,8 -22,6 -1,0 5,4 0,0 1,9 28,6

Betrieb 1-Fass W Türe 2 150 80,0 0 80,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,5 0,1 -22,8 -1,2 6,6 0,0 1,9 19,1

Betrieb 1-Lüfter 136 70,0 70,0 0,0 0,0 0 -53,6 1,0 0,0 -1,0 0,6 0,0 1,9 18,8

Betrieb 2 Abschütten 67 158 101,0 82,7 0,0 0,0 0 -55,0 0,3 -9,3 -2,1 0,2 -4,9 1,9 32,1
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Betrieb 2 Lkw Rangieren 360 163 89,5 63,9 0,0 0,0 0 -55,2 -0,2 -11,6 -0,5 0,6 -5,1 1,9 19,4

Betrieb 2 Radlader 589 155 105,0 77,3 0,0 0,0 0 -54,8 0,4 -14,7 -1,0 3,6 -9,0 1,9 31,5

Betrieb 2 Traktor 702 158 99,0 70,5 0,0 0,0 0 -55,0 -0,1 -12,0 -0,6 1,9 -9,0 1,9 26,2

Betrieb 2 Traktorfahrt nachts 53 162 79,2 62,0 0,0 0,0 0 -55,2 -0,3 -12,8 -0,4 1,6 0,0 12,1

Betrieb 3 Gabelstapler 561 42 100,0 72,5 3,0 0,0 0 -43,4 -0,4 -6,4 -0,2 0,1 -16,8 0,0 35,8

Betrieb 3 Gabelstapler RFW 561 42 104,0 76,5 0,0 0,0 0 -43,4 0,6 -7,2 -1,0 0,1 -19,8 0,0 33,3

Betrieb 3 Gebäude West-Dach 165 57 80,0 35 58,7 36,5 6,0 0,0 0 -46,2 0,9 -6,1 -0,1 0,2 -1,2 1,0 13,1

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW 61 54 80,0 47 46,9 29,0 6,0 0,0 3 -45,6 1,0 0,0 -0,1 0,3 -1,2 1,0 11,0

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW Fe gekippt 2 54 80,0 10 69,6 65,8 6,0 0,0 3 -45,7 1,1 0,0 -0,3 0,3 -1,2 1,0 33,6

Betrieb 3 Gebäude West-Fass SO 18 67 80,0 47 46,5 33,9 6,0 0,0 3 -47,5 0,1 -14,7 0,0 0,0 -1,2 1,0 -6,9

Betrieb 3 Gebäude West-Fass W 96 62 80,0 47 48,8 29,0 6,0 0,0 3 -46,9 0,7 -16,4 -0,1 1,8 -1,2 1,0 -3,4

Betrieb 3 Lkw Fahrweg 56 43 79,5 62,0 0,0 0,0 0 -43,6 0,3 -6,7 -0,3 0,1 -9,0 4,0 24,2

Betrieb 3 Parkplatz 137 59 73,0 51,7 0,0 0,0 0 -46,4 -0,1 -10,1 -0,5 0,3 -6,0 0,0 10,2

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NO 35 63 80,0 47 44,4 29,0 6,0 0,0 3 -47,0 -0,2 -22,1 -0,1 0,2 -1,2 1,0 -16,1

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 01 3 63 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -46,9 -0,5 -24,0 -0,4 0,5 -1,2 1,0 8,6

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 02 3 65 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -47,2 -0,8 -23,7 -0,4 0,2 -1,2 1,0 7,9

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO 25 68 80,0 47 43,1 29,0 6,0 0,0 3 -47,7 0,3 -18,0 -0,1 0,1 -1,2 1,0 -13,6

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Fe 2 69 80,0 10 69,3 65,8 6,0 0,0 3 -47,8 -1,2 -21,3 -0,4 1,8 -1,2 1,0 9,1

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-offen 7 67 80,0 0 85,6 77,0 6,0 0,0 3 -47,6 0,3 -23,2 -0,6 1,2 -4,3 1,0 21,4

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-zu 7 67 80,0 12 73,2 64,6 6,0 0,0 3 -47,6 -0,3 -22,6 -0,4 0,9 -4,3 1,0 9,0

Betrieb 3-Dach 312 37 80,0 20 80,8 55,8 6,0 0,0 0 -42,4 1,2 -5,9 -0,1 0,7 -1,2 1,0 40,0

Betrieb 3-Fass NO 72 27 80,0 20 74,4 55,8 6,0 0,0 3 -39,6 1,1 0,0 -0,1 0,1 -1,2 1,0 44,5

Betrieb 3-Fass NW 109 35 80,0 20 76,2 55,8 6,0 0,0 3 -41,8 1,0 0,0 -0,1 0,1 -1,2 1,0 44,1

Betrieb 3-Fass NW Fensterband 39 35 80,0 15 76,7 60,8 6,0 0,0 3 -41,8 1,1 0,0 -0,2 0,1 -1,2 1,0 44,6

Betrieb 3-Fass S 16 53 80,0 20 68,0 55,8 6,0 0,0 3 -45,4 0,7 -19,9 -0,2 6,2 -1,2 1,0 18,2

Betrieb 3-Fass SO 119 40 80,0 20 76,6 55,8 6,0 0,0 3 -43,0 0,9 -13,5 -0,1 0,6 -1,2 1,0 30,1

Betrieb 3-Fass SO Tor I 16 40 80,0 12 76,7 64,6 6,0 0,0 3 -43,0 0,8 -18,6 -0,2 1,2 -1,2 1,0 25,7

Betrieb 3-Fass SO Tor II 9 33 80,0 12 74,3 64,6 6,0 0,0 3 -41,4 0,8 -15,2 -0,1 0,2 -1,2 1,0 27,3

Betrieb 3-Fass SO Türe 1 38 80,0 15 64,1 62,7 6,0 0,0 3 -42,5 0,9 -19,4 -0,3 0,5 -1,2 1,0 12,0

Betrieb 4 Containerwechsel 134 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -53,5 -0,4 -0,2 -1,0 0,2 -12,0 0,0 23,8
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Betrieb 4 Lkw Fahrweg 92 140 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -53,9 -0,2 -4,9 -1,0 0,4 -9,0 4,0 17,0

Betrieb 4 Parkplatz 512 143 85,1 58,0 0,0 0,0 0 -54,1 -0,6 -3,0 -1,1 0,2 -8,8 17,7

Betrieb 4 Parkplatz tags 1057 141 85,1 54,8 0,0 0,0 0 -54,0 -0,6 -5,8 -1,0 0,5 -12,0 1,9 14,0

Betrieb 4 Transporter Fahrweg 92 140 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -53,9 -0,2 -4,9 -1,0 0,4 -7,3 3,0 12,4

Betrieb 4-Dach 463 115 75,0 27 66,1 39,4 3,0 0,0 0 -52,2 0,9 -4,7 -0,3 0,3 -0,3 1,5 14,2

Betrieb 4-Fass N Türe 2 117 75,0 15 60,8 57,7 3,0 0,0 3 -52,4 0,7 0,0 -1,1 0,0 -0,3 1,5 15,1

Betrieb 4-Fass O Fe 01 offen 1 109 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -51,7 1,2 0,0 -1,0 1,6 -0,3 1,5 29,3

Betrieb 4-Fass O Fe 02 offen 1 106 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -51,5 1,2 0,0 -0,9 0,0 -0,3 1,5 27,9

Betrieb 4-Fass W 143 122 75,0 27 61,0 39,4 3,0 0,0 3 -52,7 -0,2 -15,7 -0,2 0,8 -0,3 1,5 0,0

Betrieb 4-Fass W Tor offen 18 121 75,0 0 84,6 72,0 3,0 0,0 3 -52,6 0,9 -20,9 -0,8 0,9 -0,3 1,5 19,2

Betrieb 4-Fassade Nord 89 113 75,0 27 58,9 39,4 3,0 0,0 3 -52,1 0,2 0,0 -0,3 0,0 -0,3 1,5 13,9

Betrieb 4-Fassade Ost 177 107 75,0 27 61,9 39,4 3,0 0,0 3 -51,6 -0,1 0,0 -0,3 0,3 -0,3 1,5 17,3

Betrieb 4-Fassade Süd 65 120 75,0 27 57,5 39,4 3,0 0,0 3 -52,6 0,5 -10,9 -0,2 5,3 -0,3 1,5 5,2

Gewerbe Planung Lkw Fahrten 150 80 83,8 62,0 0,0 0,0 0 -49,1 0,0 -0,7 -0,5 0,9 -9,0 6,0 31,3

Gewerbe Planung Lkw Rangieren 672 128 89,5 61,2 0,0 0,0 0 -53,1 -0,2 -7,2 -0,9 1,3 -12,0 6,0 23,4

Gewerbe Planung-Dach 433 110 76,4 50,0 0,0 0,0 0 -51,8 1,1 -5,1 -0,7 0,4 0,0 0,0 1,9 22,2 20,2

Gewerbe Planung-Fass N 130 111 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -51,9 0,5 -8,7 -0,4 4,3 0,0 0,0 1,9 19,9 18,0

Gewerbe Planung-Fass O 268 103 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -51,2 0,7 0,0 -0,8 0,1 0,0 0,0 1,9 27,9 26,0

Gewerbe Planung-Fass S 132 110 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -51,8 0,5 -6,3 -0,6 0,7 0,0 0,0 1,9 18,6 16,7

Gewerbe Planung-Fass W 266 117 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -52,4 0,5 -18,4 -0,3 1,5 0,0 0,0 1,9 10,1 8,2

IO-05   2.OG   W   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 51,0 dB(A)   LrN 28,7 dB(A)   LT,max 73,4 dB(A)   LN,max 42,3 dB(A)   

Betrieb 1 Containerwechsel 172 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -55,7 -0,4 -6,0 -0,6 2,2 -12,0 0,0 18,3

Betrieb 1 Flexen 224 153 105,0 81,5 0,0 6,0 0 -54,7 1,2 -24,1 -5,1 2,9 -6,0 1,9 27,1

Betrieb 1 Gabelstapler 2217 172 100,0 66,5 3,0 0,0 0 -55,7 -0,5 -5,5 -0,9 0,7 -9,0 1,9 34,0

Betrieb 1 Lkw Fahrweg 94 168 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -55,5 -0,1 -7,5 -0,9 1,0 -7,3 3,0 14,4

Betrieb 1 Parkplatz 2368 173 82,6 48,9 0,0 0,0 0 -55,8 -0,3 -5,4 -0,8 0,4 -9,0 1,9 13,7

Betrieb 1 Transporter Fahrt 94 168 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -55,5 -0,1 -7,5 -0,9 1,0 -5,1 3,4 11,6

Betrieb 1-Dach 401 140 80,0 47 55,1 29,0 6,0 0,0 0 -53,9 1,1 -5,1 -0,3 0,3 0,0 1,9 5,2

Betrieb 1-Fass  W Tor 03 16 146 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,3 0,8 -22,9 -1,0 1,4 0,0 1,9 24,0

Betrieb 1-Fass N 49 135 80,0 47 45,9 29,0 6,0 0,0 3 -53,6 0,3 0,0 -0,3 0,4 0,0 1,9 3,6
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Betrieb 1-Fass O 129 135 80,0 47 50,1 29,0 6,0 0,0 3 -53,6 -0,2 -0,6 -0,3 0,4 0,0 1,9 6,7

Betrieb 1-Fass O Fe 01 zu 1 131 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,3 1,0 0,0 -0,7 0,0 0,0 1,9 8,2

Betrieb 1-Fass O Fe 02 offen 1 131 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,3 1,0 0,0 -0,7 0,0 0,0 1,9 25,2

Betrieb 1-Fass O Fe 03 zu 1 131 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,3 1,0 0,0 -0,7 0,1 0,0 1,9 8,3

Betrieb 1-Fass O Fe 04 zu 1 131 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,4 1,0 0,0 -0,7 0,7 0,0 1,9 8,8

Betrieb 1-Fass O Fe 05 offen 1 131 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,4 1,0 0,0 -0,7 0,7 0,0 1,9 25,8

Betrieb 1-Fass O Fe 06 zu 1 132 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,4 1,0 0,0 -0,7 0,7 0,0 1,9 8,8

Betrieb 1-Fass O Fe 07 zu 1 132 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,4 0,9 0,0 -0,7 0,7 0,0 1,9 8,7

Betrieb 1-Fass O Fe 08 offen 1 132 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,4 0,9 0,0 -0,7 0,4 0,0 1,9 25,4

Betrieb 1-Fass O Fe 09 zu 1 132 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,4 0,9 0,0 -0,7 0,3 0,0 1,9 8,3

Betrieb 1-Fass O Fe 10 zu 1 133 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,5 0,9 0,0 -0,7 0,6 0,0 1,9 8,5

Betrieb 1-Fass O Fe 11 offen 1 133 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,5 0,9 0,0 -0,7 0,3 0,0 1,9 25,2

Betrieb 1-Fass O Fe 12 zu 1 133 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,5 0,9 0,0 -0,7 0,4 0,0 1,9 8,3

Betrieb 1-Fass O Fe 13 zu 1 134 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,5 1,0 0,0 -0,7 0,4 0,0 1,9 8,3

Betrieb 1-Fass O Fe 14 offen 1 134 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,5 1,0 0,0 -0,7 0,3 0,0 1,9 25,2

Betrieb 1-Fass O Fe 15 zu 1 134 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,6 1,0 0,0 -0,7 0,3 0,0 1,9 8,1

Betrieb 1-Fass O Fe 16 zu 1 135 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,6 1,0 0,0 -0,7 0,3 0,0 1,9 8,1

Betrieb 1-Fass O Fe 17  offen 1 135 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,6 1,0 0,0 -0,7 0,3 0,0 1,9 25,1

Betrieb 1-Fass O Fe 18 zu 1 135 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,6 1,0 0,0 -0,7 0,3 0,0 1,9 8,1

Betrieb 1-Fass O Fe 19 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,6 1,0 0,0 -0,7 0,3 0,0 1,9 8,0

Betrieb 1-Fass O Fe 20 offen 1 136 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 0,0 -0,8 0,3 0,0 1,9 25,0

Betrieb 1-Fass O Fe 21 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 0,0 -0,8 0,3 0,0 1,9 7,9

Betrieb 1-Fass O Fe 22 zu 1 137 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 0,0 -0,8 0,3 0,0 1,9 7,9

Betrieb 1-Fass O Fe 23 offen 1 137 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 0,0 -0,8 0,3 0,0 1,9 24,8

Betrieb 1-Fass O Fe 24 zu 1 138 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,8 0,8 0,0 -0,8 0,2 0,0 1,9 7,8

Betrieb 1-Fass O Fe 25 zu 1 138 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,8 0,8 0,0 -0,8 0,4 0,0 1,9 7,8

Betrieb 1-Fass O Fe 26 offen 1 139 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,8 0,8 -1,7 -0,7 1,1 0,0 1,9 23,8

Betrieb 1-Fass O Fe 27 zu 1 139 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,8 0,7 -5,4 -0,5 2,2 0,0 1,9 4,3

Betrieb 1-Fass S 46 146 80,0 47 45,6 29,0 6,0 0,0 3 -54,3 -0,6 -18,7 -0,3 0,4 0,0 1,9 -16,9

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 143 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -54,1 0,9 -22,4 -1,0 1,1 0,0 1,9 14,1

SoundPLAN 9.0

Ergebnisnr.: 213 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
B-Plan "Spielberger Str. / Hafnergässle" in Egenhausen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A57

Quelle l oder S

m,m²

S

m

Li

dB(A)

Rw

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB(A)

dLw

(LrT)

dB

dLw

(LrN)

dB

KR

(LrT)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 148 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -54,4 0,9 -22,7 -1,1 1,5 0,0 1,9 13,9

Betrieb 1-Fass W 72 145 80,0 47 47,6 29,0 6,0 0,0 3 -54,2 -0,1 -14,1 -0,3 1,7 0,0 1,9 -8,4

Betrieb 1-Fass W Fe offen 13 142 80,0 0 88,1 77,0 6,0 0,0 3 -54,0 1,1 -21,7 -0,9 5,4 0,0 1,9 28,8

Betrieb 1-Fass W Tor 01 16 149 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,4 0,7 -22,7 -1,0 0,3 0,0 1,9 22,8

Betrieb 1-Fass W Tor 02 16 147 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,3 0,7 -22,8 -1,0 1,1 0,0 1,9 23,6

Betrieb 1-Fass W Tor 04 16 144 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,2 0,8 -22,7 -1,0 1,7 0,0 1,9 24,6

Betrieb 1-Fass W Tor 05 16 143 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,1 0,8 -22,5 -1,0 5,8 0,0 1,9 28,9

Betrieb 1-Fass W Türe 2 150 80,0 0 80,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,5 0,1 -22,7 -1,2 7,7 0,0 1,9 20,3

Betrieb 1-Lüfter 135 70,0 70,0 0,0 0,0 0 -53,6 1,1 0,0 -1,0 0,2 0,0 1,9 18,6

Betrieb 2 Abschütten 67 158 101,0 82,7 0,0 0,0 0 -55,0 0,3 -9,1 -2,0 0,1 -4,9 1,9 32,3

Betrieb 2 Lkw Rangieren 360 163 89,5 63,9 0,0 0,0 0 -55,2 -0,2 -10,6 -0,5 0,3 -5,1 1,9 20,1

Betrieb 2 Radlader 589 155 105,0 77,3 0,0 0,0 0 -54,8 0,4 -13,9 -0,9 3,8 -9,0 1,9 32,5

Betrieb 2 Traktor 702 158 99,0 70,5 0,0 0,0 0 -55,0 0,0 -11,1 -0,6 1,9 -9,0 1,9 27,1

Betrieb 2 Traktorfahrt nachts 53 162 79,2 62,0 0,0 0,0 0 -55,2 -0,2 -11,4 -0,5 0,8 0,0 12,7

Betrieb 3 Gabelstapler 561 42 100,0 72,5 3,0 0,0 0 -43,5 -0,3 -6,3 -0,2 0,3 -16,8 0,0 36,2

Betrieb 3 Gabelstapler RFW 561 42 104,0 76,5 0,0 0,0 0 -43,5 0,6 -7,1 -1,0 0,3 -19,8 0,0 33,4

Betrieb 3 Gebäude West-Dach 165 57 80,0 35 58,7 36,5 6,0 0,0 0 -46,2 1,0 -4,5 -0,2 0,1 -1,2 1,0 14,7

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW 61 54 80,0 47 46,9 29,0 6,0 0,0 3 -45,6 1,0 0,0 -0,1 0,3 -1,2 1,0 11,1

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW Fe gekippt 2 55 80,0 10 69,6 65,8 6,0 0,0 3 -45,7 1,1 0,0 -0,3 0,3 -1,2 1,0 33,6

Betrieb 3 Gebäude West-Fass SO 18 67 80,0 47 46,5 33,9 6,0 0,0 3 -47,5 0,3 -13,2 0,0 0,0 -1,2 1,0 -5,2

Betrieb 3 Gebäude West-Fass W 96 62 80,0 47 48,8 29,0 6,0 0,0 3 -46,9 0,7 -16,0 -0,1 2,2 -1,2 1,0 -2,5

Betrieb 3 Lkw Fahrweg 56 43 79,5 62,0 0,0 0,0 0 -43,7 0,3 -6,5 -0,3 0,2 -9,0 4,0 24,5

Betrieb 3 Parkplatz 137 59 73,0 51,7 0,0 0,0 0 -46,4 0,1 -9,8 -0,4 0,4 -6,0 0,0 10,8

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NO 35 63 80,0 47 44,4 29,0 6,0 0,0 3 -47,0 -0,2 -20,9 -0,1 0,2 -1,2 1,0 -14,9

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 01 3 63 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -47,0 -0,4 -23,7 -0,4 0,5 -1,2 1,0 8,8

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 02 3 65 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -47,3 -0,7 -23,5 -0,4 0,2 -1,2 1,0 8,1

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO 25 68 80,0 47 43,1 29,0 6,0 0,0 3 -47,7 0,3 -17,2 -0,1 0,1 -1,2 1,0 -12,7

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Fe 2 69 80,0 10 69,3 65,8 6,0 0,0 3 -47,8 -1,2 -20,9 -0,4 1,7 -1,2 1,0 9,4

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-offen 7 68 80,0 0 85,6 77,0 6,0 0,0 3 -47,6 0,3 -23,2 -0,6 1,2 -4,3 1,0 21,5

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-zu 7 68 80,0 12 73,2 64,6 6,0 0,0 3 -47,6 -0,2 -22,6 -0,4 0,9 -4,3 1,0 9,0
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Betrieb 3-Dach 312 37 80,0 20 80,8 55,8 6,0 0,0 0 -42,4 1,2 -4,7 -0,1 0,7 -1,2 1,0 41,1

Betrieb 3-Fass NO 72 27 80,0 20 74,4 55,8 6,0 0,0 3 -39,7 1,1 0,0 -0,1 0,1 -1,2 1,0 44,5

Betrieb 3-Fass NW 109 35 80,0 20 76,2 55,8 6,0 0,0 3 -41,9 1,0 0,0 -0,1 0,1 -1,2 1,0 44,1

Betrieb 3-Fass NW Fensterband 39 35 80,0 15 76,7 60,8 6,0 0,0 3 -41,9 1,2 0,0 -0,2 0,1 -1,2 1,0 44,6

Betrieb 3-Fass S 16 53 80,0 20 68,0 55,8 6,0 0,0 3 -45,5 0,8 -15,9 -0,2 8,2 -1,2 1,0 24,1

Betrieb 3-Fass SO 119 40 80,0 20 76,6 55,8 6,0 0,0 3 -43,0 0,9 -12,3 -0,1 1,4 -1,2 1,0 32,2

Betrieb 3-Fass SO Tor I 16 40 80,0 12 76,7 64,6 6,0 0,0 3 -43,0 0,9 -16,8 -0,2 2,5 -1,2 1,0 28,8

Betrieb 3-Fass SO Tor II 9 33 80,0 12 74,3 64,6 6,0 0,0 3 -41,5 0,8 -14,3 -0,2 0,4 -1,2 1,0 28,3

Betrieb 3-Fass SO Türe 1 38 80,0 15 64,1 62,7 6,0 0,0 3 -42,6 0,9 -17,3 -0,3 0,9 -1,2 1,0 14,3

Betrieb 4 Containerwechsel 134 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -53,5 -0,3 -0,3 -1,0 0,4 -12,0 0,0 24,0

Betrieb 4 Lkw Fahrweg 92 140 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -53,9 -0,2 -4,8 -1,0 0,6 -9,0 4,0 17,3

Betrieb 4 Parkplatz 512 143 85,1 58,0 0,0 0,0 0 -54,1 -0,2 -3,0 -1,0 0,3 -8,8 18,3

Betrieb 4 Parkplatz tags 1057 141 85,1 54,8 0,0 0,0 0 -54,0 -0,2 -5,7 -0,9 0,6 -12,0 1,9 14,7

Betrieb 4 Transporter Fahrweg 92 140 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -53,9 -0,2 -4,8 -1,0 0,6 -7,3 3,0 12,7

Betrieb 4-Dach 463 115 75,0 27 66,1 39,4 3,0 0,0 0 -52,2 1,0 -4,6 -0,3 0,2 -0,3 1,5 14,3

Betrieb 4-Fass N Türe 2 117 75,0 15 60,8 57,7 3,0 0,0 3 -52,4 0,7 0,0 -1,1 0,0 -0,3 1,5 15,1

Betrieb 4-Fass O Fe 01 offen 1 109 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -51,7 1,2 0,0 -1,0 1,6 -0,3 1,5 29,3

Betrieb 4-Fass O Fe 02 offen 1 106 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -51,5 1,2 0,0 -0,9 0,0 -0,3 1,5 27,9

Betrieb 4-Fass W 143 122 75,0 27 61,0 39,4 3,0 0,0 3 -52,7 0,0 -15,5 -0,2 0,7 -0,3 1,5 0,4

Betrieb 4-Fass W Tor offen 18 121 75,0 0 84,6 72,0 3,0 0,0 3 -52,6 0,9 -20,9 -0,8 0,6 -0,3 1,5 18,9

Betrieb 4-Fassade Nord 89 113 75,0 27 58,9 39,4 3,0 0,0 3 -52,1 0,4 0,0 -0,3 0,0 -0,3 1,5 14,1

Betrieb 4-Fassade Ost 177 107 75,0 27 61,9 39,4 3,0 0,0 3 -51,6 0,0 0,0 -0,3 0,3 -0,3 1,5 17,5

Betrieb 4-Fassade Süd 65 120 75,0 27 57,5 39,4 3,0 0,0 3 -52,6 0,7 -10,7 -0,2 5,8 -0,3 1,5 6,1

Gewerbe Planung Lkw Fahrten 150 80 83,8 62,0 0,0 0,0 0 -49,1 0,0 -0,7 -0,5 1,0 -9,0 6,0 31,4

Gewerbe Planung Lkw Rangieren 672 128 89,5 61,2 0,0 0,0 0 -53,1 -0,2 -7,2 -0,8 1,6 -12,0 6,0 23,7

Gewerbe Planung-Dach 433 110 76,4 50,0 0,0 0,0 0 -51,8 1,2 -4,8 -0,7 0,8 0,0 0,0 1,9 22,9 21,0

Gewerbe Planung-Fass N 130 111 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -51,9 0,6 -8,6 -0,4 3,2 0,0 0,0 1,9 19,1 17,1

Gewerbe Planung-Fass O 268 103 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -51,2 0,8 0,0 -0,8 0,2 0,0 0,0 1,9 28,1 26,2

Gewerbe Planung-Fass S 132 110 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -51,8 0,6 -6,0 -0,5 1,0 0,0 0,0 1,9 19,3 17,4

Gewerbe Planung-Fass W 266 117 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -52,4 0,6 -18,2 -0,3 2,0 0,0 0,0 1,9 10,9 8,9
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IO-06   EG   N   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 49,1 dB(A)   LrN 30,1 dB(A)   LT,max 64,1 dB(A)   LN,max 42,2 dB(A)   

Betrieb 1 Containerwechsel 160 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -55,1 -0,1 -11,0 -0,3 0,0 -12,0 0,0 12,3

Betrieb 1 Flexen 224 154 105,0 81,5 0,0 6,0 0 -54,8 1,8 -24,4 -5,4 6,2 -6,0 1,9 30,4

Betrieb 1 Gabelstapler 2217 166 100,0 66,5 3,0 0,0 0 -55,4 -0,3 -8,0 -0,7 0,8 -9,0 1,9 32,4

Betrieb 1 Lkw Fahrweg 94 163 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -55,2 0,2 -9,2 -0,8 0,4 -7,3 3,0 12,9

Betrieb 1 Parkplatz 2368 167 82,6 48,9 0,0 0,0 0 -55,4 0,3 -8,0 -0,6 0,3 -9,0 1,9 12,1

Betrieb 1 Transporter Fahrt 94 163 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -55,2 0,2 -9,2 -0,8 0,4 -5,1 3,4 10,1

Betrieb 1-Dach 401 141 80,0 47 55,1 29,0 6,0 0,0 0 -54,0 0,0 -9,5 -0,3 2,4 0,0 1,9 1,6

Betrieb 1-Fass  W Tor 03 16 148 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,4 0,9 -23,5 -1,2 0,2 0,0 1,9 21,9

Betrieb 1-Fass N 49 128 80,0 47 45,9 29,0 6,0 0,0 3 -53,1 -0,6 -13,5 -0,3 6,3 0,0 1,9 -4,4

Betrieb 1-Fass O 129 138 80,0 47 50,1 29,0 6,0 0,0 3 -53,8 -1,1 -4,3 -0,4 0,9 0,0 1,9 2,3

Betrieb 1-Fass O Fe 01 zu 1 126 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,0 0,3 -15,5 -0,4 2,0 0,0 1,9 -5,3

Betrieb 1-Fass O Fe 02 offen 1 127 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,0 0,3 -15,3 -0,4 1,1 0,0 1,9 10,9

Betrieb 1-Fass O Fe 03 zu 1 127 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,1 0,3 -15,0 -0,4 1,1 0,0 1,9 -5,9

Betrieb 1-Fass O Fe 04 zu 1 128 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,2 0,3 -14,6 -0,4 0,9 0,0 1,9 -5,7

Betrieb 1-Fass O Fe 05 offen 1 129 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,2 0,3 -14,3 -0,4 0,9 0,0 1,9 11,5

Betrieb 1-Fass O Fe 06 zu 1 130 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,3 0,3 -13,9 -0,4 0,9 0,0 1,9 -5,2

Betrieb 1-Fass O Fe 07 zu 1 131 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,3 0,2 -13,4 -0,4 3,9 0,0 1,9 -1,9

Betrieb 1-Fass O Fe 08 offen 1 132 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,4 0,2 -13,1 -0,4 3,4 0,0 1,9 15,0

Betrieb 1-Fass O Fe 09 zu 1 133 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,4 0,2 -12,7 -0,4 3,2 0,0 1,9 -1,9

Betrieb 1-Fass O Fe 10 zu 1 134 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,5 0,3 -12,1 -0,4 5,6 0,0 1,9 1,1

Betrieb 1-Fass O Fe 11 offen 1 135 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,6 0,3 -11,7 -0,4 5,2 0,0 1,9 18,0

Betrieb 1-Fass O Fe 12 zu 1 135 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,6 0,3 -11,1 -0,4 4,8 0,0 1,9 1,1

Betrieb 1-Fass O Fe 13 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,3 -10,3 -0,4 4,4 0,0 1,9 1,5

Betrieb 1-Fass O Fe 14 offen 1 137 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,3 -9,7 -0,4 4,1 0,0 1,9 18,7

Betrieb 1-Fass O Fe 15 zu 1 138 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,8 0,3 -9,0 -0,4 3,6 0,0 1,9 1,9

Betrieb 1-Fass O Fe 16 zu 1 139 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,9 0,3 -7,9 -0,5 3,1 0,0 1,9 2,4

Betrieb 1-Fass O Fe 17  offen 1 140 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,9 0,3 -7,1 -0,5 2,7 0,0 1,9 19,7

Betrieb 1-Fass O Fe 18 zu 1 141 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -54,0 0,3 -6,2 -0,5 2,4 0,0 1,9 3,2

Betrieb 1-Fass O Fe 19 zu 1 142 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -54,0 0,3 -4,9 -0,6 1,9 0,0 1,9 3,8
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Betrieb 1-Fass O Fe 20 offen 1 143 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -54,1 0,3 -4,2 -0,7 1,7 0,0 1,9 21,2

Betrieb 1-Fass O Fe 21 zu 1 144 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -54,1 0,3 -2,3 -0,8 1,2 0,0 1,9 5,4

Betrieb 1-Fass O Fe 22 zu 1 145 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -54,2 0,3 0,0 -0,9 0,8 0,0 1,9 7,1

Betrieb 1-Fass O Fe 23 offen 1 146 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -54,3 0,2 0,0 -0,9 0,6 0,0 1,9 23,8

Betrieb 1-Fass O Fe 24 zu 1 147 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -54,3 0,2 0,0 -0,9 0,1 0,0 1,9 6,3

Betrieb 1-Fass O Fe 25 zu 1 148 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -54,4 0,2 0,0 -0,9 0,0 0,0 1,9 6,1

Betrieb 1-Fass O Fe 26 offen 1 149 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -54,4 0,2 0,0 -0,9 0,0 0,0 1,9 23,1

Betrieb 1-Fass O Fe 27 zu 1 149 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -54,5 0,2 0,0 -0,9 0,0 0,0 1,9 6,0

Betrieb 1-Fass S 46 156 80,0 47 45,6 29,0 6,0 0,0 3 -54,9 -1,5 -13,8 -0,3 0,2 0,0 1,9 -13,7

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 155 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -54,8 1,1 -18,6 -1,0 0,2 0,0 1,9 16,6

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 158 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -54,9 1,1 -21,2 -1,1 0,8 0,0 1,9 14,3

Betrieb 1-Fass W 72 143 80,0 47 47,6 29,0 6,0 0,0 3 -54,1 -1,0 -17,8 -0,3 10,8 0,0 1,9 -3,8

Betrieb 1-Fass W Fe offen 13 136 80,0 0 88,1 77,0 6,0 0,0 3 -53,6 1,0 -23,4 -1,0 19,3 0,0 1,9 41,2

Betrieb 1-Fass W Tor 01 16 155 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,8 0,9 -23,5 -1,2 0,9 0,0 1,9 22,2

Betrieb 1-Fass W Tor 02 16 151 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,6 0,9 -23,5 -1,2 0,7 0,0 1,9 22,3

Betrieb 1-Fass W Tor 04 16 144 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,2 0,9 -23,5 -1,1 0,5 0,0 1,9 22,5

Betrieb 1-Fass W Tor 05 16 141 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,0 0,9 -23,4 -1,1 3,5 0,0 1,9 25,8

Betrieb 1-Fass W Türe 2 158 80,0 0 80,0 77,0 6,0 0,0 3 -55,0 0,6 -23,6 -1,4 1,5 0,0 1,9 13,1

Betrieb 1-Lüfter 140 70,0 70,0 0,0 0,0 0 -53,9 0,1 -6,3 -0,5 1,8 0,0 1,9 13,2

Betrieb 2 Abschütten 67 121 101,0 82,7 0,0 0,0 0 -52,6 0,7 -18,1 -1,0 1,9 -4,9 1,9 28,9

Betrieb 2 Lkw Rangieren 360 128 89,5 63,9 0,0 0,0 0 -53,1 0,0 -12,4 -0,4 0,9 -5,1 1,9 21,4

Betrieb 2 Radlader 589 124 105,0 77,3 0,0 0,0 0 -52,9 0,7 -7,5 -1,2 0,6 -9,0 1,9 37,6

Betrieb 2 Traktor 702 126 99,0 70,5 0,0 0,0 0 -53,0 0,2 -7,4 -0,9 0,5 -9,0 1,9 31,3

Betrieb 2 Traktorfahrt nachts 53 127 79,2 62,0 0,0 0,0 0 -53,1 -0,1 -11,4 -0,4 1,2 0,0 15,5

Betrieb 3 Gabelstapler 561 57 100,0 72,5 3,0 0,0 0 -46,1 -0,8 -18,4 -0,1 2,8 -16,8 0,0 23,5

Betrieb 3 Gabelstapler RFW 561 57 104,0 76,5 0,0 0,0 0 -46,1 0,5 -23,0 -1,0 5,2 -19,8 0,0 19,7

Betrieb 3 Gebäude West-Dach 165 32 80,0 35 58,7 36,5 6,0 0,0 0 -41,0 0,5 -6,0 -0,1 0,0 -1,2 1,0 17,9

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW 61 30 80,0 47 46,9 29,0 6,0 0,0 3 -40,6 0,5 0,0 -0,1 0,0 -1,2 1,0 15,4

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW Fe gekippt 2 30 80,0 10 69,6 65,8 6,0 0,0 3 -40,6 0,7 0,0 -0,2 0,1 -1,2 1,0 38,3

Betrieb 3 Gebäude West-Fass SO 18 31 80,0 47 46,5 33,9 6,0 0,0 3 -40,9 -0,1 -4,8 0,0 0,0 -1,2 1,0 9,4
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Betrieb 3 Gebäude West-Fass W 96 27 80,0 47 48,8 29,0 6,0 0,0 3 -39,7 0,4 -0,5 -0,1 0,0 -1,2 1,0 17,8

Betrieb 3 Lkw Fahrweg 56 59 79,5 62,0 0,0 0,0 0 -46,5 -0,1 -19,6 -0,2 3,7 -9,0 4,0 11,8

Betrieb 3 Parkplatz 137 55 73,0 51,7 0,0 0,0 0 -45,8 0,1 -16,6 -0,1 2,2 -6,0 0,0 6,8

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NO 35 33 80,0 47 44,4 29,0 6,0 0,0 3 -41,3 -0,4 -18,4 -0,1 0,1 -1,2 1,0 -7,9

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 01 3 33 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -41,3 -0,3 -21,5 -0,2 0,1 -1,2 1,0 16,6

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 02 3 33 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -41,5 -0,5 -24,1 -0,2 0,2 -1,2 1,0 9,3

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO 25 38 80,0 47 43,1 29,0 6,0 0,0 3 -42,7 -0,2 -23,0 -0,1 11,5 -1,2 1,0 -2,6

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Fe 2 37 80,0 10 69,3 65,8 6,0 0,0 3 -42,4 -0,9 -23,4 -0,3 9,6 -1,2 1,0 20,7

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-offen 7 40 80,0 0 85,6 77,0 6,0 0,0 3 -43,0 0,5 -24,5 -0,4 10,8 -4,3 1,0 34,6

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-zu 7 40 80,0 12 73,2 64,6 6,0 0,0 3 -43,0 -0,1 -24,1 -0,3 10,5 -4,3 1,0 22,0

Betrieb 3-Dach 312 47 80,0 20 80,8 55,8 6,0 0,0 0 -44,4 0,7 -11,6 -0,2 0,4 -1,2 1,0 31,5

Betrieb 3-Fass NO 72 61 80,0 20 74,4 55,8 6,0 0,0 3 -46,7 0,5 -18,6 -0,2 1,1 -1,2 1,0 19,2

Betrieb 3-Fass NW 109 46 80,0 20 76,2 55,8 6,0 0,0 3 -44,3 0,5 0,0 -0,2 0,1 -1,2 1,0 41,1

Betrieb 3-Fass NW Fensterband 39 46 80,0 15 76,7 60,8 6,0 0,0 3 -44,3 0,6 0,0 -0,3 0,1 -1,2 1,0 41,6

Betrieb 3-Fass S 16 39 80,0 20 68,0 55,8 6,0 0,0 3 -42,7 0,4 -22,7 -0,1 0,2 -1,2 1,0 11,7

Betrieb 3-Fass SO 119 49 80,0 20 76,6 55,8 6,0 0,0 3 -44,8 0,3 -21,7 -0,2 0,6 -1,2 1,0 19,6

Betrieb 3-Fass SO Tor I 16 52 80,0 12 76,7 64,6 6,0 0,0 3 -45,3 0,5 -24,1 -0,3 1,4 -1,2 1,0 17,6

Betrieb 3-Fass SO Tor II 9 59 80,0 12 74,3 64,6 6,0 0,0 3 -46,4 0,4 -23,9 -0,4 1,4 -1,2 1,0 14,1

Betrieb 3-Fass SO Türe 1 54 80,0 15 64,1 62,7 6,0 0,0 3 -45,7 0,8 -24,4 -0,5 1,6 -1,2 1,0 4,5

Betrieb 4 Containerwechsel 87 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -49,8 -0,5 -15,5 -0,2 11,5 -12,0 0,0 24,3

Betrieb 4 Lkw Fahrweg 92 86 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -49,7 -0,2 -12,8 -0,4 5,2 -9,0 4,0 18,7

Betrieb 4 Parkplatz 512 93 85,1 58,0 0,0 0,0 0 -50,4 0,0 -12,3 -0,1 4,5 -8,8 18,1

Betrieb 4 Parkplatz tags 1057 88 85,1 54,8 0,0 0,0 0 -49,9 0,0 -12,5 -0,1 3,8 -12,0 1,9 16,3

Betrieb 4 Transporter Fahrweg 92 86 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -49,7 -0,2 -12,8 -0,4 5,2 -7,3 3,0 14,1

Betrieb 4-Dach 463 61 75,0 27 66,1 39,4 3,0 0,0 0 -46,7 -0,1 -5,0 -0,1 0,2 -0,3 1,5 18,5

Betrieb 4-Fass N Türe 2 74 75,0 15 60,8 57,7 3,0 0,0 3 -48,3 0,7 -21,8 -0,6 0,4 -0,3 1,5 -1,7

Betrieb 4-Fass O Fe 01 offen 1 51 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -45,1 1,0 0,0 -0,5 0,1 -0,3 1,5 34,8

Betrieb 4-Fass O Fe 02 offen 1 59 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -46,5 1,0 0,0 -0,6 0,0 -0,3 1,5 33,2

Betrieb 4-Fass W 143 68 75,0 27 61,0 39,4 3,0 0,0 3 -47,6 -1,0 -16,5 -0,1 0,2 -0,3 1,5 3,1

Betrieb 4-Fass W Tor offen 18 74 75,0 0 84,6 72,0 3,0 0,0 3 -48,4 0,8 -23,7 -0,6 0,7 -0,3 1,5 20,3
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Betrieb 4-Fassade Nord 89 71 75,0 27 58,9 39,4 3,0 0,0 3 -48,0 -0,9 -13,2 -0,1 0,4 -0,3 1,5 4,3

Betrieb 4-Fassade Ost 177 54 75,0 27 61,9 39,4 3,0 0,0 3 -45,7 -0,8 0,0 -0,2 0,0 -0,3 1,5 22,4

Betrieb 4-Fassade Süd 65 55 75,0 27 57,5 39,4 3,0 0,0 3 -45,9 -0,3 -0,6 -0,2 0,6 -0,3 1,5 16,1

Gewerbe Planung Lkw Fahrten 150 30 83,8 62,0 0,0 0,0 0 -40,4 0,5 -1,6 -0,2 0,4 -9,0 6,0 39,5

Gewerbe Planung Lkw Rangieren 672 102 89,5 61,2 0,0 0,0 0 -51,2 -0,2 -6,5 -0,7 1,0 -12,0 6,0 25,9

Gewerbe Planung-Dach 433 93 76,4 50,0 0,0 0,0 0 -50,4 0,6 -5,4 -0,5 0,3 0,0 0,0 1,9 22,9 20,9

Gewerbe Planung-Fass N 130 105 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -51,4 0,2 -16,0 -0,3 6,2 0,0 0,0 1,9 14,7 12,8

Gewerbe Planung-Fass O 268 88 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -49,9 0,3 0,0 -0,8 0,1 0,0 0,0 1,9 28,9 27,0

Gewerbe Planung-Fass S 132 82 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -49,3 0,2 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 1,9 26,2 24,3

Gewerbe Planung-Fass W 266 98 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -50,8 0,1 -16,2 -0,3 1,3 0,0 0,0 1,9 13,4 11,5

IO-06   1.OG   N   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 49,7 dB(A)   LrN 30,7 dB(A)   LT,max 63,9 dB(A)   LN,max 42,0 dB(A)   

Betrieb 1 Containerwechsel 160 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -55,1 -0,5 -9,2 -0,4 0,0 -12,0 0,0 13,6

Betrieb 1 Flexen 224 154 105,0 81,5 0,0 6,0 0 -54,8 1,2 -24,1 -5,1 9,5 -6,0 1,9 33,6

Betrieb 1 Gabelstapler 2217 166 100,0 66,5 3,0 0,0 0 -55,4 -0,6 -7,7 -0,6 1,2 -9,0 1,9 32,8

Betrieb 1 Lkw Fahrweg 94 163 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -55,2 -0,2 -8,9 -0,7 1,0 -7,3 3,0 13,4

Betrieb 1 Parkplatz 2368 167 82,6 48,9 0,0 0,0 0 -55,4 -0,6 -7,2 -0,5 0,6 -9,0 1,9 12,4

Betrieb 1 Transporter Fahrt 94 163 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -55,2 -0,2 -8,9 -0,7 1,0 -5,1 3,4 10,7

Betrieb 1-Dach 401 141 80,0 47 55,1 29,0 6,0 0,0 0 -54,0 1,1 -7,9 -0,3 2,0 0,0 1,9 3,9

Betrieb 1-Fass  W Tor 03 16 148 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,4 0,8 -23,3 -1,1 0,1 0,0 1,9 22,1

Betrieb 1-Fass N 49 128 80,0 47 45,9 29,0 6,0 0,0 3 -53,1 0,3 -12,4 -0,3 6,0 0,0 1,9 -2,6

Betrieb 1-Fass O 129 138 80,0 47 50,1 29,0 6,0 0,0 3 -53,8 -0,2 -4,2 -0,4 0,8 0,0 1,9 3,4

Betrieb 1-Fass O Fe 01 zu 1 126 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,0 1,0 -14,8 -0,3 1,3 0,0 1,9 -4,6

Betrieb 1-Fass O Fe 02 offen 1 126 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,0 1,0 -14,5 -0,3 0,4 0,0 1,9 11,7

Betrieb 1-Fass O Fe 03 zu 1 127 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,1 1,0 -14,2 -0,3 0,3 0,0 1,9 -5,1

Betrieb 1-Fass O Fe 04 zu 1 128 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,2 0,9 -13,7 -0,3 0,3 0,0 1,9 -4,7

Betrieb 1-Fass O Fe 05 offen 1 129 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,2 0,9 -13,4 -0,4 0,3 0,0 1,9 12,5

Betrieb 1-Fass O Fe 06 zu 1 130 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,3 0,9 -13,1 -0,4 0,4 0,0 1,9 -4,2

Betrieb 1-Fass O Fe 07 zu 1 131 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,3 0,9 -12,6 -0,4 3,1 0,0 1,9 -1,1

Betrieb 1-Fass O Fe 08 offen 1 132 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,4 0,9 -12,3 -0,4 2,9 0,0 1,9 16,0

Betrieb 1-Fass O Fe 09 zu 1 133 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,4 0,9 -11,9 -0,4 2,7 0,0 1,9 -0,8
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Betrieb 1-Fass O Fe 10 zu 1 134 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,5 0,9 -11,2 -0,4 4,8 0,0 1,9 1,8

Betrieb 1-Fass O Fe 11 offen 1 135 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,6 0,9 -10,8 -0,4 4,6 0,0 1,9 19,0

Betrieb 1-Fass O Fe 12 zu 1 135 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,6 0,9 -10,3 -0,4 4,3 0,0 1,9 2,1

Betrieb 1-Fass O Fe 13 zu 1 136 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 -9,5 -0,4 3,8 0,0 1,9 2,3

Betrieb 1-Fass O Fe 14 offen 1 137 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,7 0,9 -9,0 -0,4 3,5 0,0 1,9 19,5

Betrieb 1-Fass O Fe 15 zu 1 138 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,8 0,9 -8,3 -0,4 3,1 0,0 1,9 2,8

Betrieb 1-Fass O Fe 16 zu 1 139 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -53,9 0,9 -7,3 -0,4 2,6 0,0 1,9 3,3

Betrieb 1-Fass O Fe 17  offen 1 140 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -53,9 0,9 -6,5 -0,4 2,3 0,0 1,9 20,6

Betrieb 1-Fass O Fe 18 zu 1 141 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -54,0 0,9 -5,7 -0,5 2,0 0,0 1,9 4,0

Betrieb 1-Fass O Fe 19 zu 1 142 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -54,0 0,9 -4,6 -0,5 1,7 0,0 1,9 4,7

Betrieb 1-Fass O Fe 20 offen 1 143 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -54,1 0,9 -3,9 -0,6 1,5 0,0 1,9 22,0

Betrieb 1-Fass O Fe 21 zu 1 144 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -54,1 0,9 -2,2 -0,7 1,1 0,0 1,9 6,1

Betrieb 1-Fass O Fe 22 zu 1 145 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -54,2 0,9 0,0 -0,8 0,7 0,0 1,9 7,8

Betrieb 1-Fass O Fe 23 offen 1 146 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -54,3 0,8 0,0 -0,8 0,5 0,0 1,9 24,5

Betrieb 1-Fass O Fe 24 zu 1 147 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -54,3 0,8 0,0 -0,8 0,1 0,0 1,9 7,0

Betrieb 1-Fass O Fe 25 zu 1 148 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -54,4 0,8 0,0 -0,8 0,1 0,0 1,9 6,8

Betrieb 1-Fass O Fe 26 offen 1 149 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -54,4 0,7 0,0 -0,8 0,0 0,0 1,9 23,7

Betrieb 1-Fass O Fe 27 zu 1 149 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -54,5 0,7 0,0 -0,8 0,0 0,0 1,9 6,6

Betrieb 1-Fass S 46 156 80,0 47 45,6 29,0 6,0 0,0 3 -54,9 -0,7 -13,7 -0,3 0,2 0,0 1,9 -12,7

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 155 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -54,8 0,9 -18,4 -0,9 0,2 0,0 1,9 16,7

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 158 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -54,9 0,9 -21,1 -1,0 0,8 0,0 1,9 14,2

Betrieb 1-Fass W 72 143 80,0 47 47,6 29,0 6,0 0,0 3 -54,1 -0,1 -17,0 -0,3 10,0 0,0 1,9 -3,0

Betrieb 1-Fass W Fe offen 13 136 80,0 0 88,1 77,0 6,0 0,0 3 -53,6 1,1 -23,3 -1,0 19,1 0,0 1,9 41,2

Betrieb 1-Fass W Tor 01 16 155 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,8 0,7 -23,3 -1,1 0,8 0,0 1,9 22,3

Betrieb 1-Fass W Tor 02 16 151 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,6 0,7 -23,3 -1,1 0,6 0,0 1,9 22,4

Betrieb 1-Fass W Tor 04 16 144 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,2 0,8 -23,3 -1,1 0,4 0,0 1,9 22,7

Betrieb 1-Fass W Tor 05 16 141 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -54,0 0,8 -23,2 -1,0 4,0 0,0 1,9 26,6

Betrieb 1-Fass W Türe 2 158 80,0 0 80,0 77,0 6,0 0,0 3 -55,0 0,1 -23,5 -1,4 1,5 0,0 1,9 12,8

Betrieb 1-Lüfter 140 70,0 70,0 0,0 0,0 0 -53,9 0,9 -5,0 -0,5 1,4 0,0 1,9 14,8

Betrieb 2 Abschütten 67 121 101,0 82,7 0,0 0,0 0 -52,6 0,3 -15,3 -1,0 1,1 -4,9 1,9 30,6
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Betrieb 2 Lkw Rangieren 360 127 89,5 63,9 0,0 0,0 0 -53,1 -0,2 -9,9 -0,4 0,9 -5,1 1,9 23,7

Betrieb 2 Radlader 589 124 105,0 77,3 0,0 0,0 0 -52,9 0,4 -7,0 -1,1 0,7 -9,0 1,9 38,0

Betrieb 2 Traktor 702 126 99,0 70,5 0,0 0,0 0 -53,0 -0,1 -6,7 -0,8 0,7 -9,0 1,9 32,0

Betrieb 2 Traktorfahrt nachts 53 127 79,2 62,0 0,0 0,0 0 -53,1 -0,2 -9,3 -0,4 1,3 0,0 17,4

Betrieb 3 Gabelstapler 561 57 100,0 72,5 3,0 0,0 0 -46,1 -0,6 -17,5 -0,1 2,8 -16,8 0,0 24,6

Betrieb 3 Gabelstapler RFW 561 57 104,0 76,5 0,0 0,0 0 -46,1 0,5 -22,3 -0,9 5,1 -19,8 0,0 20,5

Betrieb 3 Gebäude West-Dach 165 31 80,0 35 58,7 36,5 6,0 0,0 0 -40,9 1,0 -5,0 -0,1 0,0 -1,2 1,0 19,4

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW 61 30 80,0 47 46,9 29,0 6,0 0,0 3 -40,6 1,0 0,0 -0,1 0,0 -1,2 1,0 16,0

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW Fe gekippt 2 30 80,0 10 69,6 65,8 6,0 0,0 3 -40,7 1,1 0,0 -0,2 0,0 -1,2 1,0 38,6

Betrieb 3 Gebäude West-Fass SO 18 31 80,0 47 46,5 33,9 6,0 0,0 3 -40,9 0,5 -4,4 0,0 0,0 -1,2 1,0 10,4

Betrieb 3 Gebäude West-Fass W 96 27 80,0 47 48,8 29,0 6,0 0,0 3 -39,7 0,9 -0,5 -0,1 0,0 -1,2 1,0 18,3

Betrieb 3 Lkw Fahrweg 56 60 79,5 62,0 0,0 0,0 0 -46,5 0,1 -18,3 -0,2 3,2 -9,0 4,0 12,7

Betrieb 3 Parkplatz 137 55 73,0 51,7 0,0 0,0 0 -45,8 -0,1 -15,8 -0,1 3,2 -6,0 0,0 8,5

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NO 35 33 80,0 47 44,4 29,0 6,0 0,0 3 -41,4 0,2 -17,4 -0,1 0,0 -1,2 1,0 -6,4

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 01 3 33 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -41,4 0,0 -21,4 -0,2 0,1 -1,2 1,0 16,9

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 02 3 34 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -41,5 -0,1 -24,3 -0,2 0,2 -1,2 1,0 9,3

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO 25 39 80,0 47 43,1 29,0 6,0 0,0 3 -42,7 0,4 -22,0 -0,1 11,7 -1,2 1,0 -0,9

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Fe 2 38 80,0 10 69,3 65,8 6,0 0,0 3 -42,5 -0,6 -23,5 -0,2 11,9 -1,2 1,0 23,0

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-offen 7 40 80,0 0 85,6 77,0 6,0 0,0 3 -43,1 0,5 -24,5 -0,4 12,8 -4,3 1,0 36,6

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-zu 7 40 80,0 12 73,2 64,6 6,0 0,0 3 -43,1 0,0 -24,1 -0,3 12,6 -4,3 1,0 24,1

Betrieb 3-Dach 312 47 80,0 20 80,8 55,8 6,0 0,0 0 -44,4 1,2 -7,9 -0,2 0,2 -1,2 1,0 35,4

Betrieb 3-Fass NO 72 61 80,0 20 74,4 55,8 6,0 0,0 3 -46,7 1,0 -16,9 -0,2 0,8 -1,2 1,0 21,1

Betrieb 3-Fass NW 109 46 80,0 20 76,2 55,8 6,0 0,0 3 -44,3 0,9 0,0 -0,2 0,1 -1,2 1,0 41,5

Betrieb 3-Fass NW Fensterband 39 46 80,0 15 76,7 60,8 6,0 0,0 3 -44,3 1,1 0,0 -0,3 0,1 -1,2 1,0 42,0

Betrieb 3-Fass S 16 39 80,0 20 68,0 55,8 6,0 0,0 3 -42,7 0,7 -22,2 -0,1 0,2 -1,2 1,0 12,6

Betrieb 3-Fass SO 119 49 80,0 20 76,6 55,8 6,0 0,0 3 -44,8 0,8 -20,4 -0,1 0,7 -1,2 1,0 21,4

Betrieb 3-Fass SO Tor I 16 52 80,0 12 76,7 64,6 6,0 0,0 3 -45,3 0,8 -24,1 -0,3 1,8 -1,2 1,0 18,2

Betrieb 3-Fass SO Tor II 9 59 80,0 12 74,3 64,6 6,0 0,0 3 -46,4 0,7 -23,9 -0,4 2,0 -1,2 1,0 14,9

Betrieb 3-Fass SO Türe 1 54 80,0 15 64,1 62,7 6,0 0,0 3 -45,7 0,8 -24,5 -0,5 1,7 -1,2 1,0 4,6

Betrieb 4 Containerwechsel 87 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -49,8 -0,3 -14,9 -0,2 10,9 -12,0 0,0 24,5

SoundPLAN 9.0

Ergebnisnr.: 213 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
B-Plan "Spielberger Str. / Hafnergässle" in Egenhausen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A65

Quelle l oder S

m,m²

S

m

Li

dB(A)

Rw

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB(A)

dLw

(LrT)

dB

dLw

(LrN)

dB

KR

(LrT)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Betrieb 4 Lkw Fahrweg 92 86 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -49,7 -0,1 -12,1 -0,5 4,8 -9,0 4,0 19,1

Betrieb 4 Parkplatz 512 93 85,1 58,0 0,0 0,0 0 -50,4 -0,4 -11,2 -0,1 4,0 -8,8 18,3

Betrieb 4 Parkplatz tags 1057 88 85,1 54,8 0,0 0,0 0 -49,9 -0,4 -11,4 -0,2 3,3 -12,0 1,9 16,6

Betrieb 4 Transporter Fahrweg 92 86 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -49,7 -0,1 -12,1 -0,5 4,8 -7,3 3,0 14,5

Betrieb 4-Dach 463 60 75,0 27 66,1 39,4 3,0 0,0 0 -46,6 0,9 -4,7 -0,2 0,2 -0,3 1,5 19,9

Betrieb 4-Fass N Türe 2 74 75,0 15 60,8 57,7 3,0 0,0 3 -48,4 0,8 -21,8 -0,6 0,4 -0,3 1,5 -1,7

Betrieb 4-Fass O Fe 01 offen 1 51 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -45,1 1,2 0,0 -0,5 0,1 -0,3 1,5 34,9

Betrieb 4-Fass O Fe 02 offen 1 59 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -46,5 1,2 0,0 -0,6 0,0 -0,3 1,5 33,4

Betrieb 4-Fass W 143 68 75,0 27 61,0 39,4 3,0 0,0 3 -47,6 0,0 -16,4 -0,1 0,2 -0,3 1,5 4,3

Betrieb 4-Fass W Tor offen 18 74 75,0 0 84,6 72,0 3,0 0,0 3 -48,4 0,9 -23,7 -0,6 0,6 -0,3 1,5 20,5

Betrieb 4-Fassade Nord 89 71 75,0 27 58,9 39,4 3,0 0,0 3 -48,0 0,1 -13,3 -0,1 0,4 -0,3 1,5 5,2

Betrieb 4-Fassade Ost 177 54 75,0 27 61,9 39,4 3,0 0,0 3 -45,7 0,1 0,0 -0,2 0,0 -0,3 1,5 23,3

Betrieb 4-Fassade Süd 65 55 75,0 27 57,5 39,4 3,0 0,0 3 -45,9 0,7 -0,4 -0,2 1,1 -0,3 1,5 17,9

Gewerbe Planung Lkw Fahrten 150 30 83,8 62,0 0,0 0,0 0 -40,6 0,6 -1,5 -0,2 0,5 -9,0 6,0 39,5

Gewerbe Planung Lkw Rangieren 672 102 89,5 61,2 0,0 0,0 0 -51,2 -0,1 -6,4 -0,6 1,1 -12,0 6,0 26,2

Gewerbe Planung-Dach 433 93 76,4 50,0 0,0 0,0 0 -50,3 1,1 -4,9 -0,6 0,3 0,0 0,0 1,9 23,8 21,9

Gewerbe Planung-Fass N 130 105 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -51,4 0,5 -15,9 -0,3 6,2 0,0 0,0 1,9 15,2 13,2

Gewerbe Planung-Fass O 268 88 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -49,9 0,7 0,0 -0,7 0,1 0,0 0,0 1,9 29,4 27,5

Gewerbe Planung-Fass S 132 82 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -49,3 0,5 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 1,9 26,7 24,7

Gewerbe Planung-Fass W 266 98 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -50,8 0,5 -16,1 -0,2 1,6 0,0 0,0 1,9 14,1 12,2

IO-07   EG   N   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 57,8 dB(A)   LrN 39,1 dB(A)   LT,max 73,7 dB(A)   LN,max 61,7 dB(A)   

Betrieb 1 Containerwechsel 113 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -52,0 -0,3 -5,6 -0,5 0,0 -12,0 0,0 20,3

Betrieb 1 Flexen 224 119 105,0 81,5 0,0 6,0 0 -52,5 1,5 -2,5 -5,0 1,9 -6,0 0,0 48,4

Betrieb 1 Gabelstapler 2217 121 100,0 66,5 3,0 0,0 0 -52,7 -0,4 -2,4 -0,7 1,3 -9,0 0,0 39,1

Betrieb 1 Lkw Fahrweg 94 120 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -52,6 0,0 -2,9 -0,7 1,9 -7,3 0,0 20,1

Betrieb 1 Parkplatz 2368 122 82,6 48,9 0,0 0,0 0 -52,7 0,1 -2,8 -0,9 0,6 -9,0 0,0 18,0

Betrieb 1 Transporter Fahrt 94 120 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -52,6 0,0 -2,9 -0,7 1,9 -5,1 0,0 16,9

Betrieb 1-Dach 401 110 80,0 47 55,1 29,0 6,0 0,0 0 -51,8 0,5 -4,7 -0,3 1,0 0,0 0,0 5,7

Betrieb 1-Fass  W Tor 03 16 115 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -52,2 0,8 -16,3 -0,7 12,2 0,0 0,0 41,8

Betrieb 1-Fass N 49 93 80,0 47 45,9 29,0 6,0 0,0 3 -50,3 -0,1 0,0 -0,2 1,0 0,0 0,0 5,3
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Betrieb 1-Fass O 129 109 80,0 47 50,1 29,0 6,0 0,0 3 -51,7 -0,7 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 6,5

Betrieb 1-Fass O Fe 01 zu 1 94 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -50,5 0,6 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 8,8

Betrieb 1-Fass O Fe 02 offen 1 95 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -50,6 0,6 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 25,7

Betrieb 1-Fass O Fe 03 zu 1 96 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -50,7 0,6 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 8,6

Betrieb 1-Fass O Fe 04 zu 1 98 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -50,8 0,6 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 8,5

Betrieb 1-Fass O Fe 05 offen 1 99 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -50,9 0,6 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 25,3

Betrieb 1-Fass O Fe 06 zu 1 100 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,0 0,5 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 8,2

Betrieb 1-Fass O Fe 07 zu 1 101 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,1 0,5 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 8,1

Betrieb 1-Fass O Fe 08 offen 1 102 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,2 0,5 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 25,0

Betrieb 1-Fass O Fe 09 zu 1 103 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,3 0,5 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 7,9

Betrieb 1-Fass O Fe 10 zu 1 105 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,4 0,5 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 7,8

Betrieb 1-Fass O Fe 11 offen 1 106 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,5 0,5 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 24,7

Betrieb 1-Fass O Fe 12 zu 1 107 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,6 0,5 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 7,6

Betrieb 1-Fass O Fe 13 zu 1 108 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,7 0,5 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 7,5

Betrieb 1-Fass O Fe 14 offen 1 109 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,8 0,5 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 24,4

Betrieb 1-Fass O Fe 15 zu 1 110 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,8 0,5 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 7,3

Betrieb 1-Fass O Fe 16 zu 1 112 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,9 0,5 0,0 -0,7 0,5 0,0 0,0 7,7

Betrieb 1-Fass O Fe 17  offen 1 113 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,0 0,5 0,0 -0,7 0,5 0,0 0,0 24,6

Betrieb 1-Fass O Fe 18 zu 1 114 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,1 0,5 0,0 -0,7 0,5 0,0 0,0 7,5

Betrieb 1-Fass O Fe 19 zu 1 115 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,2 0,5 0,0 -0,7 0,5 0,0 0,0 7,4

Betrieb 1-Fass O Fe 20 offen 1 116 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,5 0,0 -0,7 0,5 0,0 0,0 24,3

Betrieb 1-Fass O Fe 21 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,4 0,5 0,0 -0,7 0,5 0,0 0,0 7,2

Betrieb 1-Fass O Fe 22 zu 1 119 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,5 0,5 0,0 -0,7 0,5 0,0 0,0 7,0

Betrieb 1-Fass O Fe 23 offen 1 120 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,5 0,4 0,0 -0,7 0,5 0,0 0,0 23,9

Betrieb 1-Fass O Fe 24 zu 1 121 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,6 0,4 0,0 -0,7 0,5 0,0 0,0 6,8

Betrieb 1-Fass O Fe 25 zu 1 122 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,7 0,4 0,0 -0,8 0,2 0,0 0,0 6,4

Betrieb 1-Fass O Fe 26 offen 1 123 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,8 0,3 0,0 -0,8 0,2 0,0 0,0 23,2

Betrieb 1-Fass O Fe 27 zu 1 124 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,9 0,3 0,0 -0,8 0,2 0,0 0,0 6,1

Betrieb 1-Fass S 46 129 80,0 47 45,6 29,0 6,0 0,0 3 -53,2 -1,2 -15,4 -0,3 0,2 0,0 0,0 -15,2

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 129 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -53,2 0,9 -20,5 -0,9 1,6 0,0 0,0 15,6
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Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 130 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -53,2 0,9 -21,9 -0,9 1,4 0,0 0,0 14,0

Betrieb 1-Fass W 72 108 80,0 47 47,6 29,0 6,0 0,0 3 -51,6 -0,7 -8,7 -0,2 5,4 0,0 0,0 0,7

Betrieb 1-Fass W Fe offen 13 99 80,0 0 88,1 77,0 6,0 0,0 3 -50,9 1,0 -11,4 -0,6 8,1 0,0 0,0 43,1

Betrieb 1-Fass W Tor 01 16 124 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -52,9 0,8 -17,2 -0,8 13,1 0,0 0,0 41,1

Betrieb 1-Fass W Tor 02 16 120 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -52,6 0,8 -16,8 -0,8 12,7 0,0 0,0 41,4

Betrieb 1-Fass W Tor 04 16 111 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -51,9 0,8 -15,7 -0,7 14,0 0,0 0,0 44,5

Betrieb 1-Fass W Tor 05 16 107 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -51,5 0,8 -14,8 -0,7 13,3 0,0 0,0 45,2

Betrieb 1-Fass W Türe 2 128 80,0 0 80,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,1 0,5 -19,3 -1,0 15,0 0,0 0,0 31,0

Betrieb 1-Lüfter 112 70,0 70,0 0,0 0,0 0 -51,9 0,3 -0,8 -1,2 0,5 0,0 0,0 16,8

Betrieb 2 Abschütten 67 60 101,0 82,7 0,0 0,0 0 -46,6 0,4 0,0 -1,6 1,8 -4,9 0,0 50,2

Betrieb 2 Lkw Rangieren 360 67 89,5 63,9 0,0 0,0 0 -47,5 -0,1 0,0 -0,5 2,6 -5,1 0,0 39,0

Betrieb 2 Radlader 589 68 105,0 77,3 0,0 0,0 0 -47,6 0,5 0,0 -0,7 2,6 -9,0 0,0 50,7

Betrieb 2 Traktor 702 69 99,0 70,5 0,0 0,0 0 -47,7 0,1 0,0 -0,7 2,4 -9,0 0,0 44,0

Betrieb 2 Traktorfahrt nachts 53 70 79,2 62,0 0,0 0,0 0 -47,9 -0,1 0,0 -0,6 2,9 0,0 33,5

Betrieb 3 Gabelstapler 561 127 100,0 72,5 3,0 0,0 0 -53,1 -0,8 -21,0 -0,4 1,5 -16,8 0,0 12,4

Betrieb 3 Gabelstapler RFW 561 127 104,0 76,5 0,0 0,0 0 -53,1 0,7 -24,0 -2,2 2,6 -19,8 0,0 8,2

Betrieb 3 Gebäude West-Dach 165 101 80,0 35 58,7 36,5 6,0 0,0 0 -51,1 0,1 -17,5 -0,1 3,4 -1,2 0,0 -1,7

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW 61 96 80,0 47 46,9 29,0 6,0 0,0 3 -50,7 0,3 -12,7 -0,2 0,4 -1,2 0,0 -8,3

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW Fe gekippt 2 96 80,0 10 69,6 65,8 6,0 0,0 3 -50,7 0,6 -21,0 -0,4 0,1 -1,2 0,0 6,0

Betrieb 3 Gebäude West-Fass SO 18 104 80,0 47 46,5 33,9 6,0 0,0 3 -51,3 -0,9 -14,7 -0,1 0,0 -1,2 0,0 -12,8

Betrieb 3 Gebäude West-Fass W 96 97 80,0 47 48,8 29,0 6,0 0,0 3 -50,8 0,2 -14,3 -0,2 1,4 -1,2 0,0 -7,1

Betrieb 3 Lkw Fahrweg 56 129 79,5 62,0 0,0 0,0 0 -53,2 0,0 -21,8 -0,5 1,5 -9,0 0,0 -3,7

Betrieb 3 Parkplatz 137 128 73,0 51,7 0,0 0,0 0 -53,2 0,1 -21,2 -0,4 0,9 -6,0 0,0 -6,7

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NO 35 106 80,0 47 44,4 29,0 6,0 0,0 3 -51,5 -1,3 -23,3 -0,3 0,3 -1,2 0,0 -29,6

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 01 3 105 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -51,4 -1,0 -23,6 -0,7 0,0 -1,2 0,0 2,3

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 02 3 106 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -51,5 -1,2 -23,3 -0,7 0,1 -1,2 0,0 0,2

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO 25 112 80,0 47 43,1 29,0 6,0 0,0 3 -51,9 -0,5 -23,6 -0,3 0,5 -1,2 0,0 -25,0

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Fe 2 110 80,0 10 69,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,8 -1,6 -22,8 -0,7 0,3 -1,2 0,0 0,5

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-offen 7 113 80,0 0 85,6 77,0 6,0 0,0 3 -52,0 0,5 -24,4 -1,1 1,1 -4,3 0,0 14,4

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-zu 7 113 80,0 12 73,2 64,6 6,0 0,0 3 -52,0 -0,3 -23,9 -0,7 1,0 -4,3 0,0 2,0
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Betrieb 3-Dach 312 113 80,0 20 80,8 55,8 6,0 0,0 0 -52,0 0,7 -18,0 -0,3 0,4 -1,2 0,0 16,4

Betrieb 3-Fass NO 72 123 80,0 20 74,4 55,8 6,0 0,0 3 -52,8 0,6 -22,9 -0,4 1,0 -1,2 0,0 7,6

Betrieb 3-Fass NW 109 109 80,0 20 76,2 55,8 6,0 0,0 3 -51,8 0,5 -16,7 -0,3 0,4 -1,2 0,0 16,1

Betrieb 3-Fass NW Fensterband 39 109 80,0 15 76,7 60,8 6,0 0,0 3 -51,8 0,6 -16,9 -0,3 0,3 -1,2 0,0 16,4

Betrieb 3-Fass S 16 108 80,0 20 68,0 55,8 6,0 0,0 3 -51,7 0,2 -24,2 -0,4 1,4 -1,2 0,0 1,0

Betrieb 3-Fass SO 119 117 80,0 20 76,6 55,8 6,0 0,0 3 -52,4 0,3 -23,1 -0,4 0,5 -1,2 0,0 9,3

Betrieb 3-Fass SO Tor I 16 118 80,0 12 76,7 64,6 6,0 0,0 3 -52,5 0,5 -24,2 -0,7 0,7 -1,2 0,0 8,2

Betrieb 3-Fass SO Tor II 9 124 80,0 12 74,3 64,6 6,0 0,0 3 -52,9 0,4 -24,2 -0,8 0,4 -1,2 0,0 5,1

Betrieb 3-Fass SO Türe 1 120 80,0 15 64,1 62,7 6,0 0,0 3 -52,6 0,9 -24,5 -1,1 0,4 -1,2 0,0 -5,1

Betrieb 4 Containerwechsel 30 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -40,5 0,2 -0,2 -0,2 1,5 -12,0 0,0 39,5

Betrieb 4 Lkw Fahrweg 92 18 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -36,1 0,7 0,0 -0,1 0,9 -9,0 0,0 37,9

Betrieb 4 Parkplatz 512 31 85,1 58,0 0,0 0,0 0 -40,8 0,4 0,0 -0,3 1,0 -8,8 36,6

Betrieb 4 Parkplatz tags 1057 20 85,1 54,8 0,0 0,0 0 -37,1 0,6 -0,1 -0,2 0,7 -12,0 0,0 37,1

Betrieb 4 Transporter Fahrweg 92 18 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -36,1 0,7 0,0 -0,1 0,9 -7,3 0,0 34,3

Betrieb 4-Dach 463 24 75,0 27 66,1 39,4 3,0 0,0 0 -38,5 0,6 -7,2 0,0 0,3 -0,3 0,0 23,9

Betrieb 4-Fass N Türe 2 33 75,0 15 60,8 57,7 3,0 0,0 3 -41,4 0,9 -20,5 -0,3 12,6 -0,3 0,0 17,7

Betrieb 4-Fass O Fe 01 offen 1 29 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -40,2 1,1 -23,9 -0,3 0,3 -0,3 0,0 14,8

Betrieb 4-Fass O Fe 02 offen 1 35 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -41,8 1,1 -24,2 -0,3 0,7 -0,3 0,0 13,3

Betrieb 4-Fass W 143 18 75,0 27 61,0 39,4 3,0 0,0 3 -36,1 0,3 -0,1 -0,1 0,0 -0,3 0,0 30,8

Betrieb 4-Fass W Tor offen 18 29 75,0 0 84,6 72,0 3,0 0,0 3 -40,2 0,9 0,0 -0,3 0,0 -0,3 0,0 50,7

Betrieb 4-Fassade Nord 89 35 75,0 27 58,9 39,4 3,0 0,0 3 -42,0 -0,1 -14,5 -0,1 4,3 -0,3 0,0 12,3

Betrieb 4-Fassade Ost 177 32 75,0 27 61,9 39,4 3,0 0,0 3 -41,0 -0,1 -18,3 -0,1 0,3 -0,3 0,0 8,5

Betrieb 4-Fassade Süd 65 17 75,0 27 57,5 39,4 3,0 0,0 3 -35,8 0,6 -11,0 0,0 0,1 -0,3 0,0 14,9

Gewerbe Planung Lkw Fahrten 150 58 83,8 62,0 0,0 0,0 0 -46,3 0,0 -4,5 -0,3 1,2 -9,0 0,0 24,8

Gewerbe Planung Lkw Rangieren 672 59 89,5 61,2 0,0 0,0 0 -46,4 0,0 -0,1 -0,4 0,8 -12,0 0,0 31,3

Gewerbe Planung-Dach 433 66 76,4 50,0 0,0 0,0 0 -47,4 0,7 -7,8 -0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 21,8 21,8

Gewerbe Planung-Fass N 130 82 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -49,3 0,3 -17,4 -0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 7,8 7,8

Gewerbe Planung-Fass O 268 68 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -47,6 0,5 -20,3 -0,3 0,6 0,0 0,0 0,0 10,2 10,2

Gewerbe Planung-Fass S 132 53 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -45,5 0,4 -4,6 -0,4 0,6 0,0 0,0 0,0 24,6 24,6

Gewerbe Planung-Fass W 266 65 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -47,2 0,3 -0,4 -0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 29,5 29,5
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Schalltechnische Untersuchung
B-Plan "Spielberger Str. / Hafnergässle" in Egenhausen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A69
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IO-07   1.OG   N   RW,T 60 dB(A)   RW,N 45 dB(A)   RW,T,max 90 dB(A)   RW,N,max 65 dB(A)   LrT 58,4 dB(A)   LrN 39,2 dB(A)   LT,max 73,7 dB(A)   LN,max 61,5 dB(A)   

Betrieb 1 Containerwechsel 113 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -52,0 -0,4 -7,5 -0,3 0,1 -12,0 0,0 18,6

Betrieb 1 Flexen 224 119 105,0 81,5 0,0 6,0 0 -52,5 1,2 -2,4 -5,0 3,9 -6,0 0,0 50,1

Betrieb 1 Gabelstapler 2217 121 100,0 66,5 3,0 0,0 0 -52,7 -0,5 -2,5 -0,7 1,6 -9,0 0,0 39,1

Betrieb 1 Lkw Fahrweg 94 120 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -52,6 -0,1 -3,0 -0,7 2,1 -7,3 0,0 20,2

Betrieb 1 Parkplatz 2368 122 82,6 48,9 0,0 0,0 0 -52,7 -0,5 -2,6 -0,9 1,0 -9,0 0,0 17,9

Betrieb 1 Transporter Fahrt 94 120 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -52,6 -0,1 -3,0 -0,7 2,1 -5,1 0,0 17,0

Betrieb 1-Dach 401 109 80,0 47 55,1 29,0 6,0 0,0 0 -51,8 1,1 -4,7 -0,3 0,9 0,0 0,0 6,4

Betrieb 1-Fass  W Tor 03 16 115 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -52,2 0,8 -16,1 -0,7 13,5 0,0 0,0 43,2

Betrieb 1-Fass N 49 93 80,0 47 45,9 29,0 6,0 0,0 3 -50,3 0,5 0,0 -0,2 1,1 0,0 0,0 6,0

Betrieb 1-Fass O 129 109 80,0 47 50,1 29,0 6,0 0,0 3 -51,7 -0,1 0,0 -0,3 0,1 0,0 0,0 7,1

Betrieb 1-Fass O Fe 01 zu 1 94 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -50,5 1,0 0,0 -0,5 0,1 0,0 0,0 9,3

Betrieb 1-Fass O Fe 02 offen 1 95 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -50,6 1,0 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 26,2

Betrieb 1-Fass O Fe 03 zu 1 96 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -50,7 1,0 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 9,1

Betrieb 1-Fass O Fe 04 zu 1 98 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -50,8 1,0 0,0 -0,6 0,1 0,0 0,0 9,0

Betrieb 1-Fass O Fe 05 offen 1 99 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -50,9 1,0 0,0 -0,6 0,1 0,0 0,0 25,9

Betrieb 1-Fass O Fe 06 zu 1 100 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,0 1,0 0,0 -0,6 0,1 0,0 0,0 8,8

Betrieb 1-Fass O Fe 07 zu 1 101 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,1 0,9 0,0 -0,6 0,1 0,0 0,0 8,6

Betrieb 1-Fass O Fe 08 offen 1 102 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,2 0,9 0,0 -0,6 0,1 0,0 0,0 25,5

Betrieb 1-Fass O Fe 09 zu 1 103 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,3 0,9 0,0 -0,6 0,1 0,0 0,0 8,4

Betrieb 1-Fass O Fe 10 zu 1 105 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,4 0,9 0,0 -0,6 0,1 0,0 0,0 8,3

Betrieb 1-Fass O Fe 11 offen 1 106 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,5 0,9 0,0 -0,6 0,1 0,0 0,0 25,2

Betrieb 1-Fass O Fe 12 zu 1 107 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,6 0,9 0,0 -0,6 0,1 0,0 0,0 8,2

Betrieb 1-Fass O Fe 13 zu 1 108 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,7 0,9 0,0 -0,6 0,1 0,0 0,0 8,1

Betrieb 1-Fass O Fe 14 offen 1 109 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,8 1,0 0,0 -0,6 0,1 0,0 0,0 25,0

Betrieb 1-Fass O Fe 15 zu 1 110 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,8 1,0 0,0 -0,6 0,1 0,0 0,0 7,9

Betrieb 1-Fass O Fe 16 zu 1 112 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,9 1,0 0,0 -0,6 0,6 0,0 0,0 8,2

Betrieb 1-Fass O Fe 17  offen 1 113 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,0 1,0 0,0 -0,6 0,6 0,0 0,0 25,1

Betrieb 1-Fass O Fe 18 zu 1 114 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,1 1,0 0,0 -0,6 0,6 0,0 0,0 8,1

Betrieb 1-Fass O Fe 19 zu 1 115 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,2 0,9 0,0 -0,7 0,5 0,0 0,0 7,9
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Schalltechnische Untersuchung
B-Plan "Spielberger Str. / Hafnergässle" in Egenhausen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A70
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Betrieb 1-Fass O Fe 20 offen 1 116 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,9 0,0 -0,7 0,5 0,0 0,0 24,8

Betrieb 1-Fass O Fe 21 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,4 0,9 0,0 -0,7 0,5 0,0 0,0 7,7

Betrieb 1-Fass O Fe 22 zu 1 119 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,5 0,9 0,0 -0,7 0,4 0,0 0,0 7,4

Betrieb 1-Fass O Fe 23 offen 1 120 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,5 0,9 0,0 -0,7 0,4 0,0 0,0 24,3

Betrieb 1-Fass O Fe 24 zu 1 121 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,6 0,8 0,0 -0,7 0,4 0,0 0,0 7,2

Betrieb 1-Fass O Fe 25 zu 1 122 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,7 0,8 0,0 -0,7 0,2 0,0 0,0 6,8

Betrieb 1-Fass O Fe 26 offen 1 123 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,8 0,7 0,0 -0,7 0,2 0,0 0,0 23,7

Betrieb 1-Fass O Fe 27 zu 1 124 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,9 0,7 0,0 -0,7 0,2 0,0 0,0 6,6

Betrieb 1-Fass S 46 129 80,0 47 45,6 29,0 6,0 0,0 3 -53,2 -0,6 -15,1 -0,3 0,1 0,0 0,0 -14,5

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 129 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -53,2 0,9 -20,4 -0,8 1,1 0,0 0,0 15,4

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 130 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -53,2 0,9 -21,8 -0,9 1,3 0,0 0,0 14,0

Betrieb 1-Fass W 72 108 80,0 47 47,6 29,0 6,0 0,0 3 -51,6 -0,1 -8,5 -0,2 4,9 0,0 0,0 1,0

Betrieb 1-Fass W Fe offen 13 99 80,0 0 88,1 77,0 6,0 0,0 3 -50,9 1,1 -11,3 -0,6 8,0 0,0 0,0 43,3

Betrieb 1-Fass W Tor 01 16 124 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -52,9 0,7 -17,0 -0,8 14,4 0,0 0,0 42,5

Betrieb 1-Fass W Tor 02 16 120 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -52,6 0,8 -16,6 -0,7 13,9 0,0 0,0 42,9

Betrieb 1-Fass W Tor 04 16 111 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -51,9 0,8 -15,2 -0,7 14,9 0,0 0,0 46,0

Betrieb 1-Fass W Tor 05 16 107 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -51,5 0,8 -14,3 -0,6 13,7 0,0 0,0 46,1

Betrieb 1-Fass W Türe 2 128 80,0 0 80,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,1 0,1 -19,1 -0,9 16,7 0,0 0,0 32,6

Betrieb 1-Lüfter 112 70,0 70,0 0,0 0,0 0 -51,9 1,0 -0,8 -1,1 0,6 0,0 0,0 17,7

Betrieb 2 Abschütten 67 60 101,0 82,7 0,0 0,0 0 -46,6 0,5 0,0 -1,6 2,0 -4,9 0,0 50,3

Betrieb 2 Lkw Rangieren 360 67 89,5 63,9 0,0 0,0 0 -47,5 0,0 0,0 -0,5 2,6 -5,1 0,0 39,1

Betrieb 2 Radlader 589 68 105,0 77,3 0,0 0,0 0 -47,6 0,6 0,0 -0,7 2,6 -9,0 0,0 50,8

Betrieb 2 Traktor 702 69 99,0 70,5 0,0 0,0 0 -47,7 0,1 0,0 -0,7 2,4 -9,0 0,0 44,1

Betrieb 2 Traktorfahrt nachts 53 70 79,2 62,0 0,0 0,0 0 -47,9 0,0 0,0 -0,6 2,9 0,0 33,6

Betrieb 3 Gabelstapler 561 127 100,0 72,5 3,0 0,0 0 -53,1 -1,1 -19,4 -0,3 2,5 -16,8 0,0 14,8

Betrieb 3 Gabelstapler RFW 561 127 104,0 76,5 0,0 0,0 0 -53,1 0,3 -23,3 -1,8 4,4 -19,8 0,0 10,7

Betrieb 3 Gebäude West-Dach 165 101 80,0 35 58,7 36,5 6,0 0,0 0 -51,1 0,8 -5,2 -0,2 0,3 -1,2 0,0 8,0

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW 61 96 80,0 47 46,9 29,0 6,0 0,0 3 -50,7 0,9 -6,1 -0,2 0,3 -1,2 0,0 -1,2

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW Fe gekippt 2 96 80,0 10 69,6 65,8 6,0 0,0 3 -50,7 1,0 -11,3 -0,4 0,1 -1,2 0,0 16,1

Betrieb 3 Gebäude West-Fass SO 18 104 80,0 47 46,5 33,9 6,0 0,0 3 -51,3 -0,1 -4,8 -0,1 0,0 -1,2 0,0 -2,1
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Schalltechnische Untersuchung
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Anlage A71
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Betrieb 3 Gebäude West-Fass W 96 98 80,0 47 48,8 29,0 6,0 0,0 3 -50,8 0,8 -5,3 -0,2 0,5 -1,2 0,0 1,6

Betrieb 3 Lkw Fahrweg 56 129 79,5 62,0 0,0 0,0 0 -53,2 -0,2 -20,2 -0,4 2,3 -9,0 0,0 -1,3

Betrieb 3 Parkplatz 137 129 73,0 51,7 0,0 0,0 0 -53,2 -0,5 -17,1 -0,3 0,7 -6,0 0,0 -3,4

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NO 35 106 80,0 47 44,4 29,0 6,0 0,0 3 -51,5 -0,8 -21,7 -0,2 0,2 -1,2 0,0 -27,6

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 01 3 105 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -51,4 -0,8 -23,8 -0,6 0,0 -1,2 0,0 2,3

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 02 3 106 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -51,5 -1,0 -23,2 -0,6 0,1 -1,2 0,0 0,6

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO 25 112 80,0 47 43,1 29,0 6,0 0,0 3 -51,9 0,1 -21,9 -0,2 0,9 -1,2 0,0 -22,3

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Fe 2 110 80,0 10 69,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,8 -1,6 -22,7 -0,7 0,3 -1,2 0,0 0,6

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-offen 7 113 80,0 0 85,6 77,0 6,0 0,0 3 -52,0 0,2 -24,3 -1,1 1,3 -4,3 0,0 14,5

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-zu 7 113 80,0 12 73,2 64,6 6,0 0,0 3 -52,0 -0,5 -23,8 -0,7 1,4 -4,3 0,0 2,4

Betrieb 3-Dach 312 113 80,0 20 80,8 55,8 6,0 0,0 0 -52,0 1,2 -7,9 -0,3 0,2 -1,2 0,0 26,7

Betrieb 3-Fass NO 72 123 80,0 20 74,4 55,8 6,0 0,0 3 -52,8 1,0 -21,1 -0,4 1,5 -1,2 0,0 10,4

Betrieb 3-Fass NW 109 109 80,0 20 76,2 55,8 6,0 0,0 3 -51,8 0,9 -8,1 -0,3 0,2 -1,2 0,0 24,8

Betrieb 3-Fass NW Fensterband 39 109 80,0 15 76,7 60,8 6,0 0,0 3 -51,8 1,1 -8,7 -0,3 0,2 -1,2 0,0 25,0

Betrieb 3-Fass S 16 108 80,0 20 68,0 55,8 6,0 0,0 3 -51,7 0,6 -23,5 -0,4 1,5 -1,2 0,0 2,3

Betrieb 3-Fass SO 119 117 80,0 20 76,6 55,8 6,0 0,0 3 -52,4 0,6 -21,0 -0,3 0,5 -1,2 0,0 11,8

Betrieb 3-Fass SO Tor I 16 118 80,0 12 76,7 64,6 6,0 0,0 3 -52,5 0,6 -24,1 -0,7 0,6 -1,2 0,0 8,3

Betrieb 3-Fass SO Tor II 9 124 80,0 12 74,3 64,6 6,0 0,0 3 -52,9 0,5 -24,2 -0,7 0,4 -1,2 0,0 5,1

Betrieb 3-Fass SO Türe 1 120 80,0 15 64,1 62,7 6,0 0,0 3 -52,6 0,7 -24,5 -1,1 0,4 -1,2 0,0 -5,2

Betrieb 4 Containerwechsel 30 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -40,6 0,3 -0,1 -0,2 1,5 -12,0 0,0 39,7

Betrieb 4 Lkw Fahrweg 92 19 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -36,5 0,8 0,0 -0,1 0,8 -9,0 0,0 37,6

Betrieb 4 Parkplatz 512 31 85,1 58,0 0,0 0,0 0 -40,9 0,3 0,0 -0,3 1,1 -8,8 36,4

Betrieb 4 Parkplatz tags 1057 21 85,1 54,8 0,0 0,0 0 -37,4 0,6 0,0 -0,2 0,7 -12,0 0,0 36,7

Betrieb 4 Transporter Fahrweg 92 19 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -36,5 0,8 0,0 -0,1 0,8 -7,3 0,0 33,9

Betrieb 4-Dach 463 23 75,0 27 66,1 39,4 3,0 0,0 0 -38,4 1,1 -4,8 -0,1 0,2 -0,3 0,0 26,8

Betrieb 4-Fass N Türe 2 34 75,0 15 60,8 57,7 3,0 0,0 3 -41,5 0,9 -20,4 -0,3 12,7 -0,3 0,0 17,8

Betrieb 4-Fass O Fe 01 offen 1 29 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -40,2 1,2 -23,8 -0,2 0,5 -0,3 0,0 15,2

Betrieb 4-Fass O Fe 02 offen 1 35 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -41,8 1,2 -24,0 -0,3 1,0 -0,3 0,0 13,7

Betrieb 4-Fass W 143 18 75,0 27 61,0 39,4 3,0 0,0 3 -36,1 0,7 -0,1 -0,1 0,0 -0,3 0,0 31,1

Betrieb 4-Fass W Tor offen 18 29 75,0 0 84,6 72,0 3,0 0,0 3 -40,3 1,0 0,0 -0,3 0,0 -0,3 0,0 50,7
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Betrieb 4-Fassade Nord 89 35 75,0 27 58,9 39,4 3,0 0,0 3 -42,0 0,4 -14,1 -0,1 4,8 -0,3 0,0 13,7

Betrieb 4-Fassade Ost 177 32 75,0 27 61,9 39,4 3,0 0,0 3 -41,0 0,4 -16,9 -0,1 0,3 -0,3 0,0 10,4

Betrieb 4-Fassade Süd 65 18 75,0 27 57,5 39,4 3,0 0,0 3 -36,0 0,9 -9,3 0,0 0,1 -0,3 0,0 17,6

Gewerbe Planung Lkw Fahrten 150 58 83,8 62,0 0,0 0,0 0 -46,3 0,1 -4,3 -0,3 1,2 -9,0 0,0 25,1

Gewerbe Planung Lkw Rangieren 672 59 89,5 61,2 0,0 0,0 0 -46,4 0,1 -0,1 -0,4 0,8 -12,0 0,0 31,5

Gewerbe Planung-Dach 433 66 76,4 50,0 0,0 0,0 0 -47,4 1,1 -4,9 -0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 24,9 24,9

Gewerbe Planung-Fass N 130 82 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -49,3 0,7 -17,2 -0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 8,6 8,6

Gewerbe Planung-Fass O 268 68 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -47,6 0,8 -18,6 -0,2 1,5 0,0 0,0 0,0 13,0 13,0

Gewerbe Planung-Fass S 132 53 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -45,5 0,6 -3,9 -0,4 0,6 0,0 0,0 0,0 25,6 25,6

Gewerbe Planung-Fass W 266 65 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -47,2 0,6 -0,1 -0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 30,1 30,1

IO-08   EG      RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 51,3 dB(A)   LrN 35,1 dB(A)   LT,max 64,5 dB(A)   LN,max 46,7 dB(A)   

Betrieb 1 Containerwechsel 123 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -52,8 -0,3 -10,5 -0,3 1,7 -12,0 0,0 16,7

Betrieb 1 Flexen 224 119 105,0 81,5 0,0 6,0 0 -52,5 1,6 -24,2 -4,7 2,4 -6,0 1,9 29,5

Betrieb 1 Gabelstapler 2217 128 100,0 66,5 3,0 0,0 0 -53,2 -0,4 -11,3 -0,4 1,7 -9,0 1,9 32,4

Betrieb 1 Lkw Fahrweg 94 126 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -53,0 0,0 -12,0 -0,5 1,3 -7,3 3,0 13,3

Betrieb 1 Parkplatz 2368 129 82,6 48,9 0,0 0,0 0 -53,2 0,2 -10,7 -0,2 0,7 -9,0 1,9 12,4

Betrieb 1 Transporter Fahrt 94 126 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -53,0 0,0 -12,0 -0,5 1,3 -5,1 3,4 10,5

Betrieb 1-Dach 401 106 80,0 47 55,1 29,0 6,0 0,0 0 -51,5 0,1 -15,4 -0,2 4,9 0,0 1,9 0,8

Betrieb 1-Fass  W Tor 03 16 113 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -52,1 0,8 -23,4 -0,9 1,6 0,0 1,9 25,9

Betrieb 1-Fass N 49 92 80,0 47 45,9 29,0 6,0 0,0 3 -50,3 -0,6 -13,8 -0,2 4,6 0,0 1,9 -3,5

Betrieb 1-Fass O 129 104 80,0 47 50,1 29,0 6,0 0,0 3 -51,3 -1,0 -13,0 -0,2 4,6 0,0 1,9 0,1

Betrieb 1-Fass O Fe 01 zu 1 91 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -50,2 0,4 -16,5 -0,3 3,5 0,0 1,9 -1,9

Betrieb 1-Fass O Fe 02 offen 1 92 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -50,3 0,4 -16,5 -0,3 3,4 0,0 1,9 14,9

Betrieb 1-Fass O Fe 03 zu 1 93 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -50,3 0,4 -16,5 -0,3 5,5 0,0 1,9 -0,1

Betrieb 1-Fass O Fe 04 zu 1 94 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -50,5 0,4 -16,5 -0,3 5,7 0,0 1,9 0,0

Betrieb 1-Fass O Fe 05 offen 1 95 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -50,5 0,4 -16,5 -0,3 5,5 0,0 1,9 16,8

Betrieb 1-Fass O Fe 06 zu 1 96 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -50,6 0,3 -16,4 -0,3 5,4 0,0 1,9 -0,3

Betrieb 1-Fass O Fe 07 zu 1 97 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -50,7 0,3 -16,2 -0,3 5,3 0,0 1,9 -0,4

Betrieb 1-Fass O Fe 08 offen 1 98 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -50,8 0,3 -16,2 -0,3 5,2 0,0 1,9 16,5

Betrieb 1-Fass O Fe 09 zu 1 99 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -50,9 0,3 -16,0 -0,3 7,3 0,0 1,9 1,6
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Betrieb 1-Fass O Fe 10 zu 1 100 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,0 0,3 -15,8 -0,3 7,5 0,0 1,9 1,9

Betrieb 1-Fass O Fe 11 offen 1 101 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,1 0,3 -15,7 -0,3 7,9 0,0 1,9 19,3

Betrieb 1-Fass O Fe 12 zu 1 102 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,2 0,3 -15,6 -0,3 7,9 0,0 1,9 2,4

Betrieb 1-Fass O Fe 13 zu 1 103 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,3 0,3 -15,3 -0,3 8,3 0,0 1,9 2,9

Betrieb 1-Fass O Fe 14 offen 1 104 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,3 0,3 -15,2 -0,3 8,6 0,0 1,9 20,3

Betrieb 1-Fass O Fe 15 zu 1 105 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,4 0,3 -15,0 -0,3 8,5 0,0 1,9 3,3

Betrieb 1-Fass O Fe 16 zu 1 106 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,5 0,3 -14,8 -0,3 8,6 0,0 1,9 3,5

Betrieb 1-Fass O Fe 17  offen 1 107 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,6 0,3 -14,7 -0,3 8,6 0,0 1,9 20,5

Betrieb 1-Fass O Fe 18 zu 1 108 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,7 0,3 -14,4 -0,3 8,2 0,0 1,9 3,3

Betrieb 1-Fass O Fe 19 zu 1 109 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,8 0,3 -14,2 -0,3 8,1 0,0 1,9 3,4

Betrieb 1-Fass O Fe 20 offen 1 110 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,8 0,3 -14,0 -0,3 7,9 0,0 1,9 20,2

Betrieb 1-Fass O Fe 21 zu 1 111 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,9 0,3 -13,8 -0,3 7,8 0,0 1,9 3,3

Betrieb 1-Fass O Fe 22 zu 1 113 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,0 0,3 -13,4 -0,3 6,6 0,0 1,9 2,2

Betrieb 1-Fass O Fe 23 offen 1 113 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,1 0,2 -13,3 -0,3 6,6 0,0 1,9 19,3

Betrieb 1-Fass O Fe 24 zu 1 114 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,2 0,2 -13,0 -0,3 6,5 0,0 1,9 2,4

Betrieb 1-Fass O Fe 25 zu 1 116 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,2 -12,7 -0,4 6,5 0,0 1,9 2,7

Betrieb 1-Fass O Fe 26 offen 1 117 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,1 -12,4 -0,4 5,3 0,0 1,9 18,5

Betrieb 1-Fass O Fe 27 zu 1 118 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,4 0,1 -12,2 -0,4 5,0 0,0 1,9 1,4

Betrieb 1-Fass S 46 124 80,0 47 45,6 29,0 6,0 0,0 3 -52,9 -1,5 -18,7 -0,3 1,4 0,0 1,9 -15,3

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 123 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -52,8 0,9 -22,4 -0,9 1,8 0,0 1,9 16,3

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 125 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -52,9 0,9 -23,3 -1,0 2,2 0,0 1,9 15,5

Betrieb 1-Fass W 72 107 80,0 47 47,6 29,0 6,0 0,0 3 -51,6 -1,0 -18,6 -0,2 2,8 0,0 1,9 -10,1

Betrieb 1-Fass W Fe offen 13 100 80,0 0 88,1 77,0 6,0 0,0 3 -51,0 0,9 -22,4 -0,8 4,1 0,0 1,9 29,8

Betrieb 1-Fass W Tor 01 16 121 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -52,7 0,8 -23,5 -1,0 2,5 0,0 1,9 26,1

Betrieb 1-Fass W Tor 02 16 117 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -52,4 0,7 -23,5 -1,0 3,2 0,0 1,9 27,0

Betrieb 1-Fass W Tor 04 16 110 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -51,8 0,8 -23,3 -0,9 2,8 0,0 1,9 27,6

Betrieb 1-Fass W Tor 05 16 106 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -51,5 0,8 -23,1 -0,8 3,0 0,0 1,9 28,3

Betrieb 1-Fass W Türe 2 125 80,0 0 80,0 77,0 6,0 0,0 3 -52,9 0,5 -23,6 -1,1 2,6 0,0 1,9 16,4

Betrieb 1-Lüfter 107 70,0 70,0 0,0 0,0 0 -51,5 0,2 -14,3 -0,3 8,4 0,0 1,9 14,4

Betrieb 2 Abschütten 67 81 101,0 82,7 0,0 0,0 0 -49,2 0,5 -21,4 -1,1 8,4 -4,9 1,9 35,1
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Betrieb 2 Lkw Rangieren 360 88 89,5 63,9 0,0 0,0 0 -49,9 -0,2 -16,6 -0,2 8,6 -5,1 1,9 28,0

Betrieb 2 Radlader 589 85 105,0 77,3 0,0 0,0 0 -49,6 0,4 -15,9 -0,6 7,2 -9,0 1,9 39,5

Betrieb 2 Traktor 702 87 99,0 70,5 0,0 0,0 0 -49,8 -0,1 -14,2 -0,3 6,3 -9,0 1,9 33,8

Betrieb 2 Traktorfahrt nachts 53 88 79,2 62,0 0,0 0,0 0 -49,9 -0,3 -15,6 -0,3 7,9 0,0 21,1

Betrieb 3 Gabelstapler 561 87 100,0 72,5 3,0 0,0 0 -49,7 -1,0 -18,4 -0,2 7,0 -16,8 0,0 23,9

Betrieb 3 Gabelstapler RFW 561 87 104,0 76,5 0,0 0,0 0 -49,7 0,5 -23,1 -1,4 11,4 -19,8 0,0 21,8

Betrieb 3 Gebäude West-Dach 165 62 80,0 35 58,7 36,5 6,0 0,0 0 -46,9 0,1 -4,7 -0,2 1,3 -1,2 1,0 14,1

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW 61 57 80,0 47 46,9 29,0 6,0 0,0 3 -46,1 0,2 0,0 -0,1 0,7 -1,2 1,0 10,3

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW Fe gekippt 2 56 80,0 10 69,6 65,8 6,0 0,0 3 -46,0 0,6 0,0 -0,4 0,6 -1,2 1,0 33,1

Betrieb 3 Gebäude West-Fass SO 18 67 80,0 47 46,5 33,9 6,0 0,0 3 -47,5 -0,8 0,0 -0,1 0,7 -1,2 1,0 7,5

Betrieb 3 Gebäude West-Fass W 96 59 80,0 47 48,8 29,0 6,0 0,0 3 -46,4 -0,1 0,0 -0,2 0,8 -1,2 1,0 11,7

Betrieb 3 Lkw Fahrweg 56 89 79,5 62,0 0,0 0,0 0 -50,0 -0,2 -19,3 -0,3 8,1 -9,0 4,0 12,7

Betrieb 3 Parkplatz 137 90 73,0 51,7 0,0 0,0 0 -50,1 0,0 -16,1 -0,2 7,0 -6,0 0,0 7,6

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NO 35 67 80,0 47 44,4 29,0 6,0 0,0 3 -47,6 -1,0 -14,5 -0,1 1,2 -1,2 1,0 -8,8

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 01 3 67 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -47,5 -0,9 -17,5 -0,4 1,5 -1,2 1,0 15,1

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 02 3 69 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -47,8 -1,2 -17,6 -0,4 0,8 -1,2 1,0 13,7

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO 25 75 80,0 47 43,1 29,0 6,0 0,0 3 -48,5 -0,6 -11,3 -0,2 8,9 -1,2 1,0 0,0

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Fe 2 74 80,0 10 69,3 65,8 6,0 0,0 3 -48,4 -1,6 -14,2 -0,3 9,3 -1,2 1,0 22,8

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-offen 7 76 80,0 0 85,6 77,0 6,0 0,0 3 -48,6 0,3 -20,5 -0,6 14,3 -4,3 1,0 36,2

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-zu 7 76 80,0 12 73,2 64,6 6,0 0,0 3 -48,6 -0,4 -19,5 -0,4 13,6 -4,3 1,0 23,6

Betrieb 3-Dach 312 72 80,0 20 80,8 55,8 6,0 0,0 0 -48,2 0,6 -6,2 -0,3 1,8 -1,2 1,0 34,3

Betrieb 3-Fass NO 72 82 80,0 20 74,4 55,8 6,0 0,0 3 -49,3 0,4 -16,3 -0,2 5,4 -1,2 1,0 23,1

Betrieb 3-Fass NW 109 68 80,0 20 76,2 55,8 6,0 0,0 3 -47,7 0,4 0,0 -0,3 1,4 -1,2 1,0 38,7

Betrieb 3-Fass NW Fensterband 39 68 80,0 15 76,7 60,8 6,0 0,0 3 -47,7 0,5 0,0 -0,4 1,3 -1,2 1,0 39,2

Betrieb 3-Fass S 16 69 80,0 20 68,0 55,8 6,0 0,0 3 -47,7 0,1 -22,5 -0,2 2,4 -1,2 1,0 8,8

Betrieb 3-Fass SO 119 77 80,0 20 76,6 55,8 6,0 0,0 3 -48,7 0,1 -20,3 -0,2 3,0 -1,2 1,0 19,2

Betrieb 3-Fass SO Tor I 16 78 80,0 12 76,7 64,6 6,0 0,0 3 -48,8 0,4 -24,0 -0,5 3,6 -1,2 1,0 16,1

Betrieb 3-Fass SO Tor II 9 83 80,0 12 74,3 64,6 6,0 0,0 3 -49,4 0,3 -23,7 -0,5 3,9 -1,2 1,0 13,6

Betrieb 3-Fass SO Türe 1 80 80,0 15 64,1 62,7 6,0 0,0 3 -49,0 0,7 -24,4 -0,7 3,2 -1,2 1,0 2,5

Betrieb 4 Containerwechsel 48 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -44,7 -0,2 -17,7 -0,1 12,1 -12,0 0,0 28,2
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Betrieb 4 Lkw Fahrweg 92 48 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -44,6 0,1 -20,2 -0,2 11,4 -9,0 4,0 23,1

Betrieb 4 Parkplatz 512 53 85,1 58,0 0,0 0,0 0 -45,5 0,1 -15,6 -0,1 6,5 -8,8 21,6

Betrieb 4 Parkplatz tags 1057 49 85,1 54,8 0,0 0,0 0 -44,8 0,1 -16,2 -0,1 6,4 -12,0 1,9 20,4

Betrieb 4 Transporter Fahrweg 92 48 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -44,6 0,1 -20,2 -0,2 11,4 -7,3 3,0 18,5

Betrieb 4-Dach 463 23 75,0 27 66,1 39,4 3,0 0,0 0 -38,2 0,5 -9,0 0,0 0,2 -0,3 1,5 23,7

Betrieb 4-Fass N Türe 2 35 75,0 15 60,8 57,7 3,0 0,0 3 -41,8 0,8 -22,3 -0,3 15,7 -0,3 1,5 20,1

Betrieb 4-Fass O Fe 01 offen 1 13 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -33,5 1,1 0,0 -0,1 0,4 -0,3 1,5 47,0

Betrieb 4-Fass O Fe 02 offen 1 21 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -37,3 1,1 0,0 -0,2 0,4 -0,3 1,5 43,2

Betrieb 4-Fass W 143 31 75,0 27 61,0 39,4 3,0 0,0 3 -40,7 -0,3 -19,6 -0,1 4,5 -0,3 1,5 12,0

Betrieb 4-Fass W Tor offen 18 35 75,0 0 84,6 72,0 3,0 0,0 3 -42,0 0,9 -24,1 -0,3 0,8 -0,3 1,5 27,0

Betrieb 4-Fassade Nord 89 32 75,0 27 58,9 39,4 3,0 0,0 3 -41,0 -0,2 -14,1 -0,1 4,3 -0,3 1,5 15,0

Betrieb 4-Fassade Ost 177 16 75,0 27 61,9 39,4 3,0 0,0 3 -35,3 0,3 0,0 -0,1 0,1 -0,3 1,5 34,1

Betrieb 4-Fassade Süd 65 23 75,0 27 57,5 39,4 3,0 0,0 3 -38,4 0,4 -12,1 0,0 0,4 -0,3 1,5 12,9

Gewerbe Planung Lkw Fahrten 150 37 83,8 62,0 0,0 0,0 0 -42,5 0,2 -0,7 -0,3 0,9 -9,0 6,0 38,5

Gewerbe Planung Lkw Rangieren 672 64 89,5 61,2 0,0 0,0 0 -47,1 -0,1 -11,4 -0,3 2,7 -12,0 6,0 27,3

Gewerbe Planung-Dach 433 58 76,4 50,0 0,0 0,0 0 -46,2 0,7 -7,4 -0,2 0,9 0,0 0,0 1,9 26,1 24,1

Gewerbe Planung-Fass N 130 72 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -48,2 0,3 -16,6 -0,2 3,0 0,0 0,0 1,9 14,3 12,4

Gewerbe Planung-Fass O 268 54 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -45,7 0,4 0,0 -0,5 0,7 0,0 0,0 1,9 34,1 32,2

Gewerbe Planung-Fass S 132 46 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -44,2 0,3 -0,1 -0,5 0,1 0,0 0,0 1,9 31,9 29,9

Gewerbe Planung-Fass W 266 61 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -46,7 0,3 -14,9 -0,2 0,1 0,0 0,0 1,9 17,8 15,9

IO-08   1.OG      RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 51,8 dB(A)   LrN 35,8 dB(A)   LT,max 64,6 dB(A)   LN,max 47,4 dB(A)   

Betrieb 1 Containerwechsel 122 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -52,8 -0,4 -8,1 -0,3 2,2 -12,0 0,0 19,4

Betrieb 1 Flexen 224 119 105,0 81,5 0,0 6,0 0 -52,5 1,2 -23,8 -4,4 2,9 -6,0 1,9 30,2

Betrieb 1 Gabelstapler 2217 128 100,0 66,5 3,0 0,0 0 -53,2 -0,5 -9,7 -0,4 1,9 -9,0 1,9 34,0

Betrieb 1 Lkw Fahrweg 94 126 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -53,0 -0,1 -10,8 -0,5 1,8 -7,3 3,0 14,8

Betrieb 1 Parkplatz 2368 129 82,6 48,9 0,0 0,0 0 -53,2 -0,5 -9,0 -0,2 0,9 -9,0 1,9 13,4

Betrieb 1 Transporter Fahrt 94 126 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -53,0 -0,1 -10,8 -0,5 1,8 -5,1 3,4 12,1

Betrieb 1-Dach 401 106 80,0 47 55,1 29,0 6,0 0,0 0 -51,5 1,1 -12,3 -0,2 4,2 0,0 1,9 4,2

Betrieb 1-Fass  W Tor 03 16 113 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -52,1 0,8 -23,1 -0,9 1,5 0,0 1,9 26,2

Betrieb 1-Fass N 49 92 80,0 47 45,9 29,0 6,0 0,0 3 -50,3 0,3 -12,6 -0,2 4,9 0,0 1,9 -1,0
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Betrieb 1-Fass O 129 104 80,0 47 50,1 29,0 6,0 0,0 3 -51,3 -0,1 -11,8 -0,2 4,1 0,0 1,9 1,8

Betrieb 1-Fass O Fe 01 zu 1 91 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -50,2 1,0 -15,3 -0,3 4,0 0,0 1,9 0,4

Betrieb 1-Fass O Fe 02 offen 1 92 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -50,3 1,0 -15,4 -0,3 4,0 0,0 1,9 17,3

Betrieb 1-Fass O Fe 03 zu 1 93 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -50,3 1,0 -15,3 -0,3 5,2 0,0 1,9 1,5

Betrieb 1-Fass O Fe 04 zu 1 94 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -50,5 1,0 -15,3 -0,3 5,4 0,0 1,9 1,5

Betrieb 1-Fass O Fe 05 offen 1 95 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -50,5 1,0 -15,3 -0,3 5,1 0,0 1,9 18,1

Betrieb 1-Fass O Fe 06 zu 1 96 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -50,6 1,0 -15,2 -0,3 4,8 0,0 1,9 0,9

Betrieb 1-Fass O Fe 07 zu 1 97 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -50,7 0,9 -15,0 -0,3 4,7 0,0 1,9 0,8

Betrieb 1-Fass O Fe 08 offen 1 98 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -50,8 0,9 -14,9 -0,3 4,6 0,0 1,9 17,7

Betrieb 1-Fass O Fe 09 zu 1 99 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -50,9 0,9 -14,8 -0,3 6,1 0,0 1,9 2,3

Betrieb 1-Fass O Fe 10 zu 1 100 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,0 0,9 -14,6 -0,3 6,2 0,0 1,9 2,5

Betrieb 1-Fass O Fe 11 offen 1 101 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,1 0,9 -14,5 -0,3 6,6 0,0 1,9 19,9

Betrieb 1-Fass O Fe 12 zu 1 102 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,1 0,9 -14,3 -0,3 6,9 0,0 1,9 3,4

Betrieb 1-Fass O Fe 13 zu 1 103 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,3 0,9 -14,1 -0,3 7,2 0,0 1,9 3,7

Betrieb 1-Fass O Fe 14 offen 1 104 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,3 1,0 -13,9 -0,3 7,4 0,0 1,9 21,0

Betrieb 1-Fass O Fe 15 zu 1 105 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,4 1,0 -13,7 -0,3 7,3 0,0 1,9 4,0

Betrieb 1-Fass O Fe 16 zu 1 106 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,5 1,0 -13,5 -0,3 7,4 0,0 1,9 4,2

Betrieb 1-Fass O Fe 17  offen 1 107 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,6 1,0 -13,4 -0,3 7,3 0,0 1,9 21,3

Betrieb 1-Fass O Fe 18 zu 1 108 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,7 1,0 -13,2 -0,3 6,8 0,0 1,9 3,9

Betrieb 1-Fass O Fe 19 zu 1 109 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,8 0,9 -12,9 -0,3 6,7 0,0 1,9 3,9

Betrieb 1-Fass O Fe 20 offen 1 110 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,8 0,9 -12,7 -0,3 6,6 0,0 1,9 20,8

Betrieb 1-Fass O Fe 21 zu 1 111 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,9 0,9 -12,5 -0,3 6,5 0,0 1,9 3,9

Betrieb 1-Fass O Fe 22 zu 1 112 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,0 0,9 -12,2 -0,3 5,2 0,0 1,9 2,7

Betrieb 1-Fass O Fe 23 offen 1 113 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,1 0,9 -12,1 -0,3 5,2 0,0 1,9 19,8

Betrieb 1-Fass O Fe 24 zu 1 114 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,2 0,8 -11,9 -0,3 5,5 0,0 1,9 3,2

Betrieb 1-Fass O Fe 25 zu 1 116 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,8 -11,5 -0,3 5,6 0,0 1,9 3,5

Betrieb 1-Fass O Fe 26 offen 1 117 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,7 -11,3 -0,3 4,6 0,0 1,9 19,5

Betrieb 1-Fass O Fe 27 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,4 0,7 -11,1 -0,3 4,4 0,0 1,9 2,5

Betrieb 1-Fass S 46 124 80,0 47 45,6 29,0 6,0 0,0 3 -52,9 -0,6 -18,0 -0,3 1,2 0,0 1,9 -14,0

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 123 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -52,8 0,9 -22,3 -0,9 1,7 0,0 1,9 16,4
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Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 125 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -52,9 0,9 -23,2 -1,0 2,2 0,0 1,9 15,7

Betrieb 1-Fass W 72 107 80,0 47 47,6 29,0 6,0 0,0 3 -51,6 -0,1 -17,6 -0,2 4,1 0,0 1,9 -6,8

Betrieb 1-Fass W Fe offen 13 100 80,0 0 88,1 77,0 6,0 0,0 3 -51,0 1,1 -22,3 -0,7 6,5 0,0 1,9 32,5

Betrieb 1-Fass W Tor 01 16 121 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -52,7 0,7 -23,2 -0,9 2,6 0,0 1,9 26,4

Betrieb 1-Fass W Tor 02 16 117 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -52,4 0,7 -23,3 -0,9 3,3 0,0 1,9 27,5

Betrieb 1-Fass W Tor 04 16 110 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -51,8 0,8 -23,0 -0,8 3,0 0,0 1,9 28,1

Betrieb 1-Fass W Tor 05 16 106 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -51,5 0,8 -22,8 -0,8 3,5 0,0 1,9 29,2

Betrieb 1-Fass W Türe 2 125 80,0 0 80,0 77,0 6,0 0,0 3 -52,9 0,1 -23,5 -1,1 3,1 0,0 1,9 16,6

Betrieb 1-Lüfter 106 70,0 70,0 0,0 0,0 0 -51,5 0,9 -10,2 -0,3 5,2 0,0 1,9 16,0

Betrieb 2 Abschütten 67 81 101,0 82,7 0,0 0,0 0 -49,2 0,4 -18,9 -0,7 7,9 -4,9 1,9 37,4

Betrieb 2 Lkw Rangieren 360 88 89,5 63,9 0,0 0,0 0 -49,9 -0,1 -14,0 -0,2 6,9 -5,1 1,9 29,1

Betrieb 2 Radlader 589 85 105,0 77,3 0,0 0,0 0 -49,6 0,5 -14,4 -0,5 6,5 -9,0 1,9 40,4

Betrieb 2 Traktor 702 87 99,0 70,5 0,0 0,0 0 -49,8 0,0 -12,5 -0,3 5,4 -9,0 1,9 34,8

Betrieb 2 Traktorfahrt nachts 53 88 79,2 62,0 0,0 0,0 0 -49,9 -0,1 -13,3 -0,2 6,5 0,0 22,2

Betrieb 3 Gabelstapler 561 87 100,0 72,5 3,0 0,0 0 -49,8 -0,9 -17,7 -0,2 7,0 -16,8 0,0 24,7

Betrieb 3 Gabelstapler RFW 561 87 104,0 76,5 0,0 0,0 0 -49,8 0,4 -22,5 -1,3 11,3 -19,8 0,0 22,3

Betrieb 3 Gebäude West-Dach 165 62 80,0 35 58,7 36,5 6,0 0,0 0 -46,8 0,8 -4,6 -0,2 1,3 -1,2 1,0 15,0

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW 61 57 80,0 47 46,9 29,0 6,0 0,0 3 -46,0 1,0 0,0 -0,1 1,4 -1,2 1,0 11,7

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW Fe gekippt 2 57 80,0 10 69,6 65,8 6,0 0,0 3 -46,0 1,1 0,0 -0,3 1,4 -1,2 1,0 34,3

Betrieb 3 Gebäude West-Fass SO 18 67 80,0 47 46,5 33,9 6,0 0,0 3 -47,5 0,1 0,0 -0,1 1,2 -1,2 1,0 8,8

Betrieb 3 Gebäude West-Fass W 96 59 80,0 47 48,8 29,0 6,0 0,0 3 -46,4 0,7 0,0 -0,1 1,5 -1,2 1,0 13,1

Betrieb 3 Lkw Fahrweg 56 89 79,5 62,0 0,0 0,0 0 -50,0 -0,1 -18,6 -0,3 7,9 -9,0 4,0 13,4

Betrieb 3 Parkplatz 137 90 73,0 51,7 0,0 0,0 0 -50,1 -0,4 -12,8 -0,2 6,0 -6,0 0,0 9,6

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NO 35 67 80,0 47 44,4 29,0 6,0 0,0 3 -47,6 -0,2 -14,0 -0,1 1,2 -1,2 1,0 -7,6

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 01 3 67 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -47,5 -0,5 -17,6 -0,3 1,5 -1,2 1,0 15,4

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 02 3 69 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -47,8 -0,8 -17,8 -0,4 0,8 -1,2 1,0 13,9

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO 25 75 80,0 47 43,1 29,0 6,0 0,0 3 -48,5 0,2 -11,2 -0,2 9,1 -1,2 1,0 1,2

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Fe 2 74 80,0 10 69,3 65,8 6,0 0,0 3 -48,4 -1,3 -12,2 -0,3 9,5 -1,2 1,0 25,3

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-offen 7 76 80,0 0 85,6 77,0 6,0 0,0 3 -48,7 0,3 -19,9 -0,6 15,7 -4,3 1,0 38,2

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-zu 7 76 80,0 12 73,2 64,6 6,0 0,0 3 -48,7 -0,3 -18,9 -0,4 15,0 -4,3 1,0 25,6
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Betrieb 3-Dach 312 72 80,0 20 80,8 55,8 6,0 0,0 0 -48,2 1,2 -5,8 -0,3 1,8 -1,2 1,0 35,2

Betrieb 3-Fass NO 72 82 80,0 20 74,4 55,8 6,0 0,0 3 -49,3 1,0 -16,1 -0,2 4,8 -1,2 1,0 23,3

Betrieb 3-Fass NW 109 68 80,0 20 76,2 55,8 6,0 0,0 3 -47,7 0,9 0,0 -0,3 1,6 -1,2 1,0 39,5

Betrieb 3-Fass NW Fensterband 39 68 80,0 15 76,7 60,8 6,0 0,0 3 -47,7 1,1 0,0 -0,4 1,6 -1,2 1,0 40,0

Betrieb 3-Fass S 16 69 80,0 20 68,0 55,8 6,0 0,0 3 -47,7 0,6 -22,2 -0,2 2,4 -1,2 1,0 9,6

Betrieb 3-Fass SO 119 77 80,0 20 76,6 55,8 6,0 0,0 3 -48,7 0,7 -19,7 -0,2 4,3 -1,2 1,0 21,6

Betrieb 3-Fass SO Tor I 16 78 80,0 12 76,7 64,6 6,0 0,0 3 -48,8 0,7 -24,0 -0,5 4,8 -1,2 1,0 17,5

Betrieb 3-Fass SO Tor II 9 84 80,0 12 74,3 64,6 6,0 0,0 3 -49,4 0,6 -23,8 -0,5 5,2 -1,2 1,0 15,1

Betrieb 3-Fass SO Türe 1 80 80,0 15 64,1 62,7 6,0 0,0 3 -49,0 0,8 -24,4 -0,7 3,7 -1,2 1,0 3,1

Betrieb 4 Containerwechsel 49 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -44,7 0,0 -16,4 -0,1 11,2 -12,0 0,0 28,8

Betrieb 4 Lkw Fahrweg 92 48 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -44,6 0,2 -18,5 -0,1 10,5 -9,0 4,0 24,1

Betrieb 4 Parkplatz 512 53 85,1 58,0 0,0 0,0 0 -45,5 -0,1 -14,0 -0,1 6,2 -8,8 22,9

Betrieb 4 Parkplatz tags 1057 49 85,1 54,8 0,0 0,0 0 -44,8 0,0 -14,6 -0,1 6,2 -12,0 1,9 21,7

Betrieb 4 Transporter Fahrweg 92 48 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -44,6 0,2 -18,5 -0,1 10,5 -7,3 3,0 19,5

Betrieb 4-Dach 463 22 75,0 27 66,1 39,4 3,0 0,0 0 -38,0 1,0 -6,7 0,0 0,1 -0,3 1,5 26,7

Betrieb 4-Fass N Türe 2 35 75,0 15 60,8 57,7 3,0 0,0 3 -41,8 0,9 -22,3 -0,3 15,7 -0,3 1,5 20,1

Betrieb 4-Fass O Fe 01 offen 1 13 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -33,3 1,2 0,0 -0,1 0,0 -0,3 1,5 46,9

Betrieb 4-Fass O Fe 02 offen 1 20 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -37,2 1,2 0,0 -0,2 0,1 -0,3 1,5 43,0

Betrieb 4-Fass W 143 30 75,0 27 61,0 39,4 3,0 0,0 3 -40,6 0,4 -18,4 -0,1 4,1 -0,3 1,5 13,5

Betrieb 4-Fass W Tor offen 18 35 75,0 0 84,6 72,0 3,0 0,0 3 -42,0 1,0 -24,0 -0,3 0,8 -0,3 1,5 27,2

Betrieb 4-Fassade Nord 89 32 75,0 27 58,9 39,4 3,0 0,0 3 -41,0 0,5 -13,8 0,0 4,4 -0,3 1,5 16,2

Betrieb 4-Fassade Ost 177 16 75,0 27 61,9 39,4 3,0 0,0 3 -35,1 0,7 0,0 0,0 0,0 -0,3 1,5 34,6

Betrieb 4-Fassade Süd 65 23 75,0 27 57,5 39,4 3,0 0,0 3 -38,3 0,9 -11,1 0,0 0,0 -0,3 1,5 14,2

Gewerbe Planung Lkw Fahrten 150 38 83,8 62,0 0,0 0,0 0 -42,5 0,4 -0,7 -0,2 1,5 -9,0 6,0 39,1

Gewerbe Planung Lkw Rangieren 672 64 89,5 61,2 0,0 0,0 0 -47,1 0,1 -11,0 -0,3 3,0 -12,0 6,0 28,2

Gewerbe Planung-Dach 433 57 76,4 50,0 0,0 0,0 0 -46,1 1,1 -6,1 -0,3 0,9 0,0 0,0 1,9 27,7 25,7

Gewerbe Planung-Fass N 130 72 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -48,2 0,6 -16,5 -0,2 2,7 0,0 0,0 1,9 14,5 12,6

Gewerbe Planung-Fass O 268 54 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -45,6 0,8 0,0 -0,5 0,9 0,0 0,0 1,9 34,7 32,8

Gewerbe Planung-Fass S 132 45 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -44,1 0,7 0,0 -0,4 0,2 0,0 0,0 1,9 32,4 30,5

Gewerbe Planung-Fass W 266 61 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -46,7 0,6 -14,7 -0,2 0,1 0,0 0,0 1,9 18,4 16,5
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IO-08   2.OG      RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 52,7 dB(A)   LrN 36,3 dB(A)   LT,max 65,9 dB(A)   LN,max 48,0 dB(A)   

Betrieb 1 Containerwechsel 123 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -52,8 -0,3 -3,9 -0,6 1,3 -12,0 0,0 22,4

Betrieb 1 Flexen 224 119 105,0 81,5 0,0 6,0 0 -52,5 1,2 -23,1 -3,9 6,6 -6,0 1,9 35,1

Betrieb 1 Gabelstapler 2217 128 100,0 66,5 3,0 0,0 0 -53,2 -0,5 -7,1 -0,5 1,7 -9,0 1,9 36,4

Betrieb 1 Lkw Fahrweg 94 126 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -53,0 -0,1 -8,0 -0,6 1,5 -7,3 3,0 17,3

Betrieb 1 Parkplatz 2368 129 82,6 48,9 0,0 0,0 0 -53,2 -0,2 -6,9 -0,4 0,9 -9,0 1,9 15,7

Betrieb 1 Transporter Fahrt 94 126 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -53,0 -0,1 -8,0 -0,6 1,5 -5,1 3,4 14,5

Betrieb 1-Dach 401 106 80,0 47 55,1 29,0 6,0 0,0 0 -51,5 1,2 -7,6 -0,2 2,8 0,0 1,9 7,6

Betrieb 1-Fass  W Tor 03 16 113 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -52,1 0,8 -22,9 -0,8 2,2 0,0 1,9 27,1

Betrieb 1-Fass N 49 92 80,0 47 45,9 29,0 6,0 0,0 3 -50,3 0,3 -10,7 -0,2 5,7 0,0 1,9 1,7

Betrieb 1-Fass O 129 104 80,0 47 50,1 29,0 6,0 0,0 3 -51,3 -0,1 -9,7 -0,2 3,3 0,0 1,9 3,0

Betrieb 1-Fass O Fe 01 zu 1 91 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -50,2 1,0 -14,0 -0,3 3,6 0,0 1,9 1,3

Betrieb 1-Fass O Fe 02 offen 1 92 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -50,3 1,0 -14,1 -0,3 3,6 0,0 1,9 18,2

Betrieb 1-Fass O Fe 03 zu 1 93 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -50,3 1,0 -14,0 -0,3 4,6 0,0 1,9 2,2

Betrieb 1-Fass O Fe 04 zu 1 94 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -50,5 1,0 -14,0 -0,3 4,8 0,0 1,9 2,2

Betrieb 1-Fass O Fe 05 offen 1 95 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -50,5 1,0 -14,0 -0,3 4,4 0,0 1,9 18,8

Betrieb 1-Fass O Fe 06 zu 1 96 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -50,6 1,0 -13,9 -0,3 4,1 0,0 1,9 1,5

Betrieb 1-Fass O Fe 07 zu 1 97 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -50,7 1,0 -13,6 -0,3 4,0 0,0 1,9 1,5

Betrieb 1-Fass O Fe 08 offen 1 98 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -50,8 0,9 -13,5 -0,3 3,9 0,0 1,9 18,5

Betrieb 1-Fass O Fe 09 zu 1 99 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -50,9 1,0 -13,3 -0,3 5,1 0,0 1,9 2,9

Betrieb 1-Fass O Fe 10 zu 1 100 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,0 1,0 -13,0 -0,3 5,2 0,0 1,9 3,1

Betrieb 1-Fass O Fe 11 offen 1 101 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,1 1,0 -12,8 -0,3 5,5 0,0 1,9 20,5

Betrieb 1-Fass O Fe 12 zu 1 102 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,1 1,0 -12,6 -0,3 5,8 0,0 1,9 3,9

Betrieb 1-Fass O Fe 13 zu 1 103 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,3 1,0 -12,4 -0,3 5,9 0,0 1,9 4,2

Betrieb 1-Fass O Fe 14 offen 1 104 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,3 1,0 -12,2 -0,3 6,1 0,0 1,9 21,4

Betrieb 1-Fass O Fe 15 zu 1 105 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,4 1,0 -12,0 -0,3 6,0 0,0 1,9 4,5

Betrieb 1-Fass O Fe 16 zu 1 106 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,5 1,0 -11,7 -0,3 6,2 0,0 1,9 4,8

Betrieb 1-Fass O Fe 17  offen 1 107 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,6 1,0 -11,6 -0,3 6,1 0,0 1,9 21,8

Betrieb 1-Fass O Fe 18 zu 1 108 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,7 1,0 -11,4 -0,3 5,6 0,0 1,9 4,5

Betrieb 1-Fass O Fe 19 zu 1 109 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,8 1,0 -11,1 -0,3 5,2 0,0 1,9 4,2
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Betrieb 1-Fass O Fe 20 offen 1 110 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,8 0,9 -11,0 -0,3 5,1 0,0 1,9 21,1

Betrieb 1-Fass O Fe 21 zu 1 111 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,9 0,9 -10,8 -0,3 5,1 0,0 1,9 4,2

Betrieb 1-Fass O Fe 22 zu 1 113 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,0 0,9 -10,5 -0,3 3,9 0,0 1,9 3,2

Betrieb 1-Fass O Fe 23 offen 1 113 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,1 0,9 -10,3 -0,3 4,0 0,0 1,9 20,4

Betrieb 1-Fass O Fe 24 zu 1 114 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,2 0,8 -10,1 -0,3 4,1 0,0 1,9 3,6

Betrieb 1-Fass O Fe 25 zu 1 116 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,8 -9,8 -0,3 4,2 0,0 1,9 3,8

Betrieb 1-Fass O Fe 26 offen 1 117 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,8 -9,7 -0,3 3,3 0,0 1,9 20,0

Betrieb 1-Fass O Fe 27 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,4 0,7 -9,4 -0,3 3,2 0,0 1,9 3,0

Betrieb 1-Fass S 46 124 80,0 47 45,6 29,0 6,0 0,0 3 -52,9 -0,6 -17,1 -0,3 1,0 0,0 1,9 -13,3

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 123 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -52,8 0,9 -22,2 -0,9 1,7 0,0 1,9 16,4

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 125 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -52,9 0,9 -23,1 -0,9 1,7 0,0 1,9 15,2

Betrieb 1-Fass W 72 107 80,0 47 47,6 29,0 6,0 0,0 3 -51,6 0,0 -16,2 -0,2 7,2 0,0 1,9 -2,4

Betrieb 1-Fass W Fe offen 13 100 80,0 0 88,1 77,0 6,0 0,0 3 -51,0 1,1 -22,3 -0,7 13,7 0,0 1,9 39,8

Betrieb 1-Fass W Tor 01 16 121 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -52,7 0,7 -23,0 -0,9 2,2 0,0 1,9 26,3

Betrieb 1-Fass W Tor 02 16 117 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -52,4 0,7 -23,0 -0,9 3,1 0,0 1,9 27,5

Betrieb 1-Fass W Tor 04 16 110 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -51,8 0,8 -22,8 -0,8 3,1 0,0 1,9 28,5

Betrieb 1-Fass W Tor 05 16 106 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -51,5 0,8 -22,7 -0,8 4,4 0,0 1,9 30,3

Betrieb 1-Fass W Türe 2 125 80,0 0 80,0 77,0 6,0 0,0 3 -52,9 0,1 -23,5 -1,1 3,0 0,0 1,9 16,6

Betrieb 1-Lüfter 106 70,0 70,0 0,0 0,0 0 -51,5 1,1 -6,5 -0,4 3,4 0,0 1,9 18,0

Betrieb 2 Abschütten 67 82 101,0 82,7 0,0 0,0 0 -49,2 0,4 -13,1 -0,8 6,2 -4,9 1,9 41,5

Betrieb 2 Lkw Rangieren 360 88 89,5 63,9 0,0 0,0 0 -49,9 0,0 -8,0 -0,4 4,5 -5,1 1,9 32,5

Betrieb 2 Radlader 589 85 105,0 77,3 0,0 0,0 0 -49,6 0,5 -9,7 -0,6 4,5 -9,0 1,9 43,1

Betrieb 2 Traktor 702 87 99,0 70,5 0,0 0,0 0 -49,8 0,1 -8,0 -0,4 3,8 -9,0 1,9 37,6

Betrieb 2 Traktorfahrt nachts 53 88 79,2 62,0 0,0 0,0 0 -49,9 -0,1 -8,0 -0,4 4,1 0,0 25,0

Betrieb 3 Gabelstapler 561 87 100,0 72,5 3,0 0,0 0 -49,8 -0,9 -15,4 -0,2 6,2 -16,8 0,0 26,2

Betrieb 3 Gabelstapler RFW 561 87 104,0 76,5 0,0 0,0 0 -49,8 0,4 -19,6 -1,3 9,4 -19,8 0,0 23,4

Betrieb 3 Gebäude West-Dach 165 62 80,0 35 58,7 36,5 6,0 0,0 0 -46,8 1,0 -4,7 -0,2 1,3 -1,2 1,0 15,1

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW 61 57 80,0 47 46,9 29,0 6,0 0,0 3 -46,1 1,0 0,0 -0,1 1,4 -1,2 1,0 11,7

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW Fe gekippt 2 57 80,0 10 69,6 65,8 6,0 0,0 3 -46,1 1,1 0,0 -0,3 1,4 -1,2 1,0 34,3

Betrieb 3 Gebäude West-Fass SO 18 67 80,0 47 46,5 33,9 6,0 0,0 3 -47,5 0,3 0,0 -0,1 1,2 -1,2 1,0 9,0
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Betrieb 3 Gebäude West-Fass W 96 59 80,0 47 48,8 29,0 6,0 0,0 3 -46,5 0,7 0,0 -0,1 1,5 -1,2 1,0 13,2

Betrieb 3 Lkw Fahrweg 56 90 79,5 62,0 0,0 0,0 0 -50,0 0,0 -15,7 -0,3 6,4 -9,0 4,0 14,7

Betrieb 3 Parkplatz 137 91 73,0 51,7 0,0 0,0 0 -50,1 -0,1 -12,2 -0,2 6,4 -6,0 0,0 10,8

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NO 35 68 80,0 47 44,4 29,0 6,0 0,0 3 -47,6 -0,1 -13,3 -0,1 1,2 -1,2 1,0 -6,8

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 01 3 67 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -47,6 -0,5 -17,3 -0,3 1,4 -1,2 1,0 15,7

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 02 3 69 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -47,8 -0,8 -17,5 -0,4 1,3 -1,2 1,0 14,6

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO 25 75 80,0 47 43,1 29,0 6,0 0,0 3 -48,5 0,2 -10,9 -0,2 8,9 -1,2 1,0 1,3

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Fe 2 74 80,0 10 69,3 65,8 6,0 0,0 3 -48,4 -1,3 -11,7 -0,3 9,2 -1,2 1,0 25,4

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-offen 7 77 80,0 0 85,6 77,0 6,0 0,0 3 -48,7 0,3 -19,1 -0,6 16,3 -4,3 1,0 39,5

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-zu 7 77 80,0 12 73,2 64,6 6,0 0,0 3 -48,7 -0,4 -18,2 -0,4 15,5 -4,3 1,0 26,8

Betrieb 3-Dach 312 72 80,0 20 80,8 55,8 6,0 0,0 0 -48,2 1,2 -5,1 -0,3 1,7 -1,2 1,0 35,8

Betrieb 3-Fass NO 72 82 80,0 20 74,4 55,8 6,0 0,0 3 -49,3 1,0 -14,4 -0,2 2,6 -1,2 1,0 22,8

Betrieb 3-Fass NW 109 69 80,0 20 76,2 55,8 6,0 0,0 3 -47,7 0,9 0,0 -0,3 1,5 -1,2 1,0 39,4

Betrieb 3-Fass NW Fensterband 39 69 80,0 15 76,7 60,8 6,0 0,0 3 -47,7 1,1 0,0 -0,4 1,5 -1,2 1,0 40,0

Betrieb 3-Fass S 16 69 80,0 20 68,0 55,8 6,0 0,0 3 -47,8 0,7 -19,6 -0,2 1,8 -1,2 1,0 11,6

Betrieb 3-Fass SO 119 77 80,0 20 76,6 55,8 6,0 0,0 3 -48,7 0,7 -17,3 -0,2 4,6 -1,2 1,0 24,4

Betrieb 3-Fass SO Tor I 16 78 80,0 12 76,7 64,6 6,0 0,0 3 -48,9 0,7 -19,5 -0,5 3,9 -1,2 1,0 21,1

Betrieb 3-Fass SO Tor II 9 84 80,0 12 74,3 64,6 6,0 0,0 3 -49,5 0,6 -19,4 -0,5 4,3 -1,2 1,0 18,5

Betrieb 3-Fass SO Türe 1 80 80,0 15 64,1 62,7 6,0 0,0 3 -49,1 0,8 -19,7 -0,7 2,7 -1,2 1,0 6,7

Betrieb 4 Containerwechsel 49 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -44,7 0,1 -14,6 -0,1 9,5 -12,0 0,0 28,9

Betrieb 4 Lkw Fahrweg 92 48 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -44,6 0,3 -15,1 -0,2 7,9 -9,0 4,0 24,9

Betrieb 4 Parkplatz 512 54 85,1 58,0 0,0 0,0 0 -45,6 0,2 -11,3 -0,1 4,4 -8,8 23,9

Betrieb 4 Parkplatz tags 1057 49 85,1 54,8 0,0 0,0 0 -44,8 0,2 -12,0 -0,1 4,4 -12,0 1,9 22,7

Betrieb 4 Transporter Fahrweg 92 48 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -44,6 0,3 -15,1 -0,2 7,9 -7,3 3,0 20,2

Betrieb 4-Dach 463 22 75,0 27 66,1 39,4 3,0 0,0 0 -37,9 1,1 -4,7 -0,1 0,0 -0,3 1,5 28,8

Betrieb 4-Fass N Türe 2 35 75,0 15 60,8 57,7 3,0 0,0 3 -41,9 0,9 -22,2 -0,3 15,6 -0,3 1,5 20,1

Betrieb 4-Fass O Fe 01 offen 1 13 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -33,5 1,2 0,0 -0,1 0,0 -0,3 1,5 46,8

Betrieb 4-Fass O Fe 02 offen 1 21 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -37,2 1,2 0,0 -0,2 0,0 -0,3 1,5 42,9

Betrieb 4-Fass W 143 31 75,0 27 61,0 39,4 3,0 0,0 3 -40,7 0,5 -16,9 -0,1 3,5 -0,3 1,5 14,5

Betrieb 4-Fass W Tor offen 18 36 75,0 0 84,6 72,0 3,0 0,0 3 -42,0 1,0 -23,9 -0,3 0,8 -0,3 1,5 27,2
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Betrieb 4-Fassade Nord 89 32 75,0 27 58,9 39,4 3,0 0,0 3 -41,0 0,6 -13,3 0,0 4,3 -0,3 1,5 16,6

Betrieb 4-Fassade Ost 177 16 75,0 27 61,9 39,4 3,0 0,0 3 -35,3 0,8 0,0 0,0 0,0 -0,3 1,5 34,5

Betrieb 4-Fassade Süd 65 24 75,0 27 57,5 39,4 3,0 0,0 3 -38,4 0,9 -10,7 0,0 0,0 -0,3 1,5 15,0

Gewerbe Planung Lkw Fahrten 150 38 83,8 62,0 0,0 0,0 0 -42,6 0,4 -0,7 -0,2 1,6 -9,0 6,0 39,1

Gewerbe Planung Lkw Rangieren 672 64 89,5 61,2 0,0 0,0 0 -47,1 0,1 -10,1 -0,2 2,9 -12,0 6,0 29,0

Gewerbe Planung-Dach 433 57 76,4 50,0 0,0 0,0 0 -46,1 1,2 -4,9 -0,4 0,7 0,0 0,0 1,9 28,8 26,9

Gewerbe Planung-Fass N 130 72 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -48,2 0,7 -16,2 -0,2 2,5 0,0 0,0 1,9 14,8 12,8

Gewerbe Planung-Fass O 268 54 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -45,7 0,9 0,0 -0,5 0,9 0,0 0,0 1,9 34,9 32,9

Gewerbe Planung-Fass S 132 46 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -44,2 0,7 0,0 -0,4 0,2 0,0 0,0 1,9 32,5 30,6

Gewerbe Planung-Fass W 266 61 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -46,7 0,7 -14,5 -0,2 0,8 0,0 0,0 1,9 19,3 17,4

IO-09   EG      RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 51,2 dB(A)   LrN 39,0 dB(A)   LT,max 68,6 dB(A)   LN,max 53,7 dB(A)   

Betrieb 1 Containerwechsel 101 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -51,1 -0,4 -14,7 -0,2 0,4 -12,0 0,0 12,8

Betrieb 1 Flexen 224 90 105,0 81,5 0,0 6,0 0 -50,0 1,4 -24,6 -4,0 2,5 -6,0 1,9 32,0

Betrieb 1 Gabelstapler 2217 103 100,0 66,5 3,0 0,0 0 -51,3 -0,5 -16,1 -0,2 1,7 -9,0 1,9 29,5

Betrieb 1 Lkw Fahrweg 94 101 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -51,1 -0,2 -17,1 -0,3 1,7 -7,3 3,0 10,5

Betrieb 1 Parkplatz 2368 104 82,6 48,9 0,0 0,0 0 -51,4 0,1 -13,7 -0,1 0,5 -9,0 1,9 11,0

Betrieb 1 Transporter Fahrt 94 101 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -51,1 -0,2 -17,1 -0,3 1,7 -5,1 3,4 7,7

Betrieb 1-Dach 401 76 80,0 47 55,1 29,0 6,0 0,0 0 -48,6 0,2 -8,4 -0,2 0,7 0,0 1,9 6,6

Betrieb 1-Fass  W Tor 03 16 83 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -49,4 0,7 -24,2 -0,7 2,8 0,0 1,9 29,2

Betrieb 1-Fass N 49 65 80,0 47 45,9 29,0 6,0 0,0 3 -47,3 -0,4 -15,4 -0,1 1,1 0,0 1,9 -5,4

Betrieb 1-Fass O 129 72 80,0 47 50,1 29,0 6,0 0,0 3 -48,1 -0,8 -2,4 -0,2 0,4 0,0 1,9 9,9

Betrieb 1-Fass O Fe 01 zu 1 62 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -46,9 0,5 -14,3 -0,2 4,1 0,0 1,9 4,4

Betrieb 1-Fass O Fe 02 offen 1 63 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -47,0 0,5 -13,7 -0,2 3,7 0,0 1,9 21,5

Betrieb 1-Fass O Fe 03 zu 1 64 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -47,1 0,5 -13,0 -0,2 2,8 0,0 1,9 4,2

Betrieb 1-Fass O Fe 04 zu 1 64 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -47,2 0,5 -11,8 -0,2 2,1 0,0 1,9 4,5

Betrieb 1-Fass O Fe 05 offen 1 65 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -47,3 0,5 -11,0 -0,2 0,9 0,0 1,9 21,2

Betrieb 1-Fass O Fe 06 zu 1 66 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -47,3 0,5 -10,0 -0,2 0,9 0,0 1,9 5,0

Betrieb 1-Fass O Fe 07 zu 1 67 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -47,5 0,4 -8,5 -0,2 2,1 0,0 1,9 7,5

Betrieb 1-Fass O Fe 08 offen 1 67 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -47,5 0,4 -7,4 -0,3 1,8 0,0 1,9 25,1

Betrieb 1-Fass O Fe 09 zu 1 68 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -47,6 0,4 -6,3 -0,3 1,5 0,0 1,9 8,8
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Betrieb 1-Fass O Fe 10 zu 1 69 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -47,8 0,4 -4,9 -0,4 0,8 0,0 1,9 9,4

Betrieb 1-Fass O Fe 11 offen 1 70 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -47,8 0,4 -2,1 -0,5 0,1 0,0 1,9 28,3

Betrieb 1-Fass O Fe 12 zu 1 70 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -47,9 0,4 0,0 -0,5 0,2 0,0 1,9 13,5

Betrieb 1-Fass O Fe 13 zu 1 71 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -48,0 0,4 0,0 -0,5 0,3 0,0 1,9 13,4

Betrieb 1-Fass O Fe 14 offen 1 72 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -48,1 0,4 0,0 -0,5 0,3 0,0 1,9 30,3

Betrieb 1-Fass O Fe 15 zu 1 73 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -48,2 0,4 0,0 -0,5 0,3 0,0 1,9 13,2

Betrieb 1-Fass O Fe 16 zu 1 74 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -48,3 0,4 0,0 -0,5 0,4 0,0 1,9 13,2

Betrieb 1-Fass O Fe 17  offen 1 74 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -48,4 0,4 0,0 -0,5 0,4 0,0 1,9 30,1

Betrieb 1-Fass O Fe 18 zu 1 75 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -48,5 0,4 0,0 -0,5 0,4 0,0 1,9 13,0

Betrieb 1-Fass O Fe 19 zu 1 76 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -48,6 0,4 0,0 -0,5 0,3 0,0 1,9 12,8

Betrieb 1-Fass O Fe 20 offen 1 77 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -48,7 0,4 0,0 -0,5 0,3 0,0 1,9 29,7

Betrieb 1-Fass O Fe 21 zu 1 78 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -48,8 0,4 0,0 -0,5 0,4 0,0 1,9 12,6

Betrieb 1-Fass O Fe 22 zu 1 79 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -48,9 0,3 0,0 -0,5 0,4 0,0 1,9 12,5

Betrieb 1-Fass O Fe 23 offen 1 80 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -49,0 0,3 0,0 -0,5 0,5 0,0 1,9 29,4

Betrieb 1-Fass O Fe 24 zu 1 80 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -49,1 0,3 0,0 -0,5 0,5 0,0 1,9 12,3

Betrieb 1-Fass O Fe 25 zu 1 82 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -49,2 0,3 0,0 -0,5 0,5 0,0 1,9 12,2

Betrieb 1-Fass O Fe 26 offen 1 82 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -49,3 0,2 0,0 -0,6 0,5 0,0 1,9 29,1

Betrieb 1-Fass O Fe 27 zu 1 83 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -49,4 0,2 0,0 -0,6 0,5 0,0 1,9 12,0

Betrieb 1-Fass S 46 90 80,0 47 45,6 29,0 6,0 0,0 3 -50,1 -1,3 -13,8 -0,2 0,3 0,0 1,9 -8,6

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 89 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -49,9 0,8 -18,2 -0,6 0,4 0,0 1,9 22,2

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 92 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -50,2 0,8 -20,9 -0,7 0,7 0,0 1,9 19,3

Betrieb 1-Fass W 72 79 80,0 47 47,6 29,0 6,0 0,0 3 -48,9 -0,8 -18,8 -0,2 1,1 0,0 1,9 -9,2

Betrieb 1-Fass W Fe offen 13 73 80,0 0 88,1 77,0 6,0 0,0 3 -48,3 0,9 -24,4 -0,7 5,7 0,0 1,9 32,2

Betrieb 1-Fass W Tor 01 16 89 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -50,0 0,7 -22,8 -0,7 1,1 0,0 1,9 28,2

Betrieb 1-Fass W Tor 02 16 86 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -49,7 0,7 -22,7 -0,7 0,9 0,0 1,9 28,5

Betrieb 1-Fass W Tor 04 16 80 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -49,1 0,7 -24,2 -0,7 3,1 0,0 1,9 29,8

Betrieb 1-Fass W Tor 05 16 77 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -48,8 0,7 -24,2 -0,7 3,2 0,0 1,9 30,2

Betrieb 1-Fass W Türe 2 92 80,0 0 80,0 77,0 6,0 0,0 3 -50,3 0,3 -23,3 -0,8 1,2 0,0 1,9 18,1

Betrieb 1-Lüfter 74 70,0 70,0 0,0 0,0 0 -48,4 0,3 0,0 -0,8 0,3 0,0 1,9 23,3

Betrieb 2 Abschütten 67 79 101,0 82,7 0,0 0,0 0 -49,0 0,4 -11,0 -1,1 8,2 -4,9 1,9 45,5

SoundPLAN 9.0

Ergebnisnr.: 213 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
B-Plan "Spielberger Str. / Hafnergässle" in Egenhausen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A84

Quelle l oder S

m,m²

S

m

Li

dB(A)

Rw

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB(A)

dLw

(LrT)

dB

dLw

(LrN)

dB

KR

(LrT)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Betrieb 2 Lkw Rangieren 360 84 89,5 63,9 0,0 0,0 0 -49,5 -0,2 -12,7 -0,3 7,8 -5,1 1,9 31,5

Betrieb 2 Radlader 589 77 105,0 77,3 0,0 0,0 0 -48,7 0,5 -16,1 -0,5 8,1 -9,0 1,9 41,2

Betrieb 2 Traktor 702 79 99,0 70,5 0,0 0,0 0 -49,0 0,0 -13,6 -0,4 6,6 -9,0 1,9 35,5

Betrieb 2 Traktorfahrt nachts 53 81 79,2 62,0 0,0 0,0 0 -49,2 -0,2 -16,1 -0,2 6,2 0,0 19,6

Betrieb 3 Gabelstapler 561 89 100,0 72,5 3,0 0,0 0 -50,0 -1,0 -15,0 -0,3 8,6 -16,8 0,0 28,6

Betrieb 3 Gabelstapler RFW 561 89 104,0 76,5 0,0 0,0 0 -50,0 0,5 -18,9 -1,4 12,4 -19,8 0,0 26,9

Betrieb 3 Gebäude West-Dach 165 73 80,0 35 58,7 36,5 6,0 0,0 0 -48,2 0,0 -4,8 -0,2 1,4 -1,2 1,0 12,8

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW 61 65 80,0 47 46,9 29,0 6,0 0,0 3 -47,2 0,1 0,0 -0,2 0,5 -1,2 1,0 8,8

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW Fe gekippt 2 65 80,0 10 69,6 65,8 6,0 0,0 3 -47,2 0,5 0,0 -0,4 0,5 -1,2 1,0 31,7

Betrieb 3 Gebäude West-Fass SO 18 83 80,0 47 46,5 33,9 6,0 0,0 3 -49,3 -0,9 0,0 -0,1 1,2 -1,2 1,0 5,9

Betrieb 3 Gebäude West-Fass W 96 73 80,0 47 48,8 29,0 6,0 0,0 3 -48,2 -0,2 0,0 -0,2 1,0 -1,2 1,0 9,9

Betrieb 3 Lkw Fahrweg 56 92 79,5 62,0 0,0 0,0 0 -50,2 -0,2 -15,7 -0,3 9,5 -9,0 4,0 17,4

Betrieb 3 Parkplatz 137 100 73,0 51,7 0,0 0,0 0 -51,0 0,1 -16,1 -0,1 4,4 -6,0 0,0 4,3

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NO 35 81 80,0 47 44,4 29,0 6,0 0,0 3 -49,1 -1,1 -11,6 -0,2 0,8 -1,2 1,0 -8,0

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 01 3 80 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -49,1 -1,1 -14,7 -0,3 0,8 -1,2 1,0 15,5

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 02 3 83 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -49,4 -1,3 -13,9 -0,3 0,6 -1,2 1,0 15,5

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO 25 90 80,0 47 43,1 29,0 6,0 0,0 3 -50,1 -0,7 -16,1 -0,2 13,6 -1,2 1,0 -1,7

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Fe 2 90 80,0 10 69,3 65,8 6,0 0,0 3 -50,0 -1,7 -18,8 -0,4 14,6 -1,2 1,0 21,7

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-offen 7 91 80,0 0 85,6 77,0 6,0 0,0 3 -50,1 0,4 -23,3 -0,8 17,6 -4,3 1,0 35,1

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-zu 7 91 80,0 12 73,2 64,6 6,0 0,0 3 -50,1 -0,3 -22,6 -0,5 17,2 -4,3 1,0 22,6

Betrieb 3-Dach 312 73 80,0 20 80,8 55,8 6,0 0,0 0 -48,2 0,6 -5,2 -0,3 0,7 -1,2 1,0 34,1

Betrieb 3-Fass NO 72 76 80,0 20 74,4 55,8 6,0 0,0 3 -48,6 0,4 -11,7 -0,2 1,9 -1,2 1,0 24,9

Betrieb 3-Fass NW 109 67 80,0 20 76,2 55,8 6,0 0,0 3 -47,5 0,4 0,0 -0,3 0,1 -1,2 1,0 37,6

Betrieb 3-Fass NW Fensterband 39 67 80,0 15 76,7 60,8 6,0 0,0 3 -47,5 0,5 0,0 -0,4 0,1 -1,2 1,0 38,1

Betrieb 3-Fass S 16 77 80,0 20 68,0 55,8 6,0 0,0 3 -48,7 0,1 -21,6 -0,2 8,4 -1,2 1,0 14,6

Betrieb 3-Fass SO 119 79 80,0 20 76,6 55,8 6,0 0,0 3 -48,9 0,1 -19,4 -0,2 9,8 -1,2 1,0 26,7

Betrieb 3-Fass SO Tor I 16 79 80,0 12 76,7 64,6 6,0 0,0 3 -48,9 0,4 -23,9 -0,5 18,0 -1,2 1,0 30,5

Betrieb 3-Fass SO Tor II 9 81 80,0 12 74,3 64,6 6,0 0,0 3 -49,1 0,3 -23,3 -0,5 14,3 -1,2 1,0 24,8

Betrieb 3-Fass SO Türe 1 79 80,0 15 64,1 62,7 6,0 0,0 3 -49,0 0,7 -24,3 -0,7 19,8 -1,2 1,0 19,3

Betrieb 4 Containerwechsel 58 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -46,2 -0,3 -0,7 -0,5 0,1 -12,0 0,0 31,2
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Betrieb 4 Lkw Fahrweg 92 66 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -47,4 -0,1 -4,2 -0,5 0,1 -9,0 4,0 24,5

Betrieb 4 Parkplatz 512 65 85,1 58,0 0,0 0,0 0 -47,3 0,0 -3,1 -0,8 0,1 -8,8 25,3

Betrieb 4 Parkplatz tags 1057 66 85,1 54,8 0,0 0,0 0 -47,4 0,0 -5,3 -0,7 0,1 -12,0 1,9 21,6

Betrieb 4 Transporter Fahrweg 92 66 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -47,4 -0,1 -4,2 -0,5 0,1 -7,3 3,0 19,9

Betrieb 4-Dach 463 46 75,0 27 66,1 39,4 3,0 0,0 0 -44,2 0,1 -6,4 -0,1 0,3 -0,3 1,5 19,9

Betrieb 4-Fass N Türe 2 42 75,0 15 60,8 57,7 3,0 0,0 3 -43,5 0,8 0,0 -0,4 0,2 -0,3 1,5 25,0

Betrieb 4-Fass O Fe 01 offen 1 46 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -44,2 1,1 0,0 -0,4 0,3 -0,3 1,5 35,9

Betrieb 4-Fass O Fe 02 offen 1 36 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -42,2 1,1 0,0 -0,4 0,1 -0,3 1,5 37,8

Betrieb 4-Fass W 143 52 75,0 27 61,0 39,4 3,0 0,0 3 -45,3 -0,8 -15,6 -0,1 0,3 -0,3 1,5 6,7

Betrieb 4-Fass W Tor offen 18 46 75,0 0 84,6 72,0 3,0 0,0 3 -44,3 0,9 -19,8 -0,3 0,2 -0,3 1,5 28,3

Betrieb 4-Fassade Nord 89 38 75,0 27 58,9 39,4 3,0 0,0 3 -42,5 -0,3 0,0 -0,1 0,1 -0,3 1,5 23,2

Betrieb 4-Fassade Ost 177 40 75,0 27 61,9 39,4 3,0 0,0 3 -43,0 -0,5 0,0 -0,1 0,2 -0,3 1,5 25,6

Betrieb 4-Fassade Süd 65 59 75,0 27 57,5 39,4 3,0 0,0 3 -46,4 -0,3 -15,7 -0,1 7,6 -0,3 1,5 7,8

Gewerbe Planung Lkw Fahrten 150 28 83,8 62,0 0,0 0,0 0 -40,0 0,5 -0,1 -0,2 0,2 -9,0 6,0 41,0

Gewerbe Planung Lkw Rangieren 672 50 89,5 61,2 0,0 0,0 0 -45,1 0,0 -7,6 -0,4 0,7 -12,0 6,0 31,2

Gewerbe Planung-Dach 433 34 76,4 50,0 0,0 0,0 0 -41,7 0,8 -9,1 -0,1 0,9 0,0 0,0 1,9 29,0 27,1

Gewerbe Planung-Fass N 130 41 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -43,3 0,4 -14,5 -0,1 3,3 0,0 0,0 1,9 22,0 20,0

Gewerbe Planung-Fass O 268 28 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -39,8 0,7 0,0 -0,3 0,2 0,0 0,0 1,9 40,0 38,1

Gewerbe Planung-Fass S 132 31 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -40,8 0,5 -6,7 -0,2 0,3 0,0 0,0 1,9 29,3 27,3

Gewerbe Planung-Fass W 266 41 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -43,3 0,4 -19,5 -0,1 0,9 0,0 0,0 1,9 17,6 15,7

IO-09   1.OG      RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 51,7 dB(A)   LrN 39,6 dB(A)   LT,max 69,2 dB(A)   LN,max 54,1 dB(A)   

Betrieb 1 Containerwechsel 101 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -51,1 -0,3 -13,2 -0,2 0,4 -12,0 0,0 14,3

Betrieb 1 Flexen 224 90 105,0 81,5 0,0 6,0 0 -50,0 1,2 -24,6 -3,9 3,6 -6,0 1,9 33,1

Betrieb 1 Gabelstapler 2217 103 100,0 66,5 3,0 0,0 0 -51,3 -0,4 -14,5 -0,2 1,7 -9,0 1,9 31,2

Betrieb 1 Lkw Fahrweg 94 101 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -51,1 -0,1 -15,7 -0,3 1,8 -7,3 3,0 12,1

Betrieb 1 Parkplatz 2368 104 82,6 48,9 0,0 0,0 0 -51,4 -0,4 -12,1 -0,1 0,6 -9,0 1,9 12,1

Betrieb 1 Transporter Fahrt 94 101 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -51,1 -0,1 -15,7 -0,3 1,8 -5,1 3,4 9,4

Betrieb 1-Dach 401 76 80,0 47 55,1 29,0 6,0 0,0 0 -48,6 1,1 -7,8 -0,2 0,7 0,0 1,9 8,3

Betrieb 1-Fass  W Tor 03 16 83 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -49,4 0,8 -23,9 -0,7 4,3 0,0 1,9 31,1

Betrieb 1-Fass N 49 65 80,0 47 45,9 29,0 6,0 0,0 3 -47,3 0,4 -14,4 -0,1 1,3 0,0 1,9 -3,3
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Betrieb 1-Fass O 129 72 80,0 47 50,1 29,0 6,0 0,0 3 -48,1 0,0 -2,4 -0,2 0,4 0,0 1,9 10,8

Betrieb 1-Fass O Fe 01 zu 1 62 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -46,9 1,0 -13,6 -0,2 3,4 0,0 1,9 5,0

Betrieb 1-Fass O Fe 02 offen 1 63 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -47,0 1,0 -13,0 -0,2 3,0 0,0 1,9 22,1

Betrieb 1-Fass O Fe 03 zu 1 63 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -47,0 1,0 -12,3 -0,2 2,1 0,0 1,9 4,8

Betrieb 1-Fass O Fe 04 zu 1 64 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -47,2 1,0 -11,2 -0,2 1,5 0,0 1,9 5,2

Betrieb 1-Fass O Fe 05 offen 1 65 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -47,2 1,0 -10,4 -0,2 0,8 0,0 1,9 22,1

Betrieb 1-Fass O Fe 06 zu 1 66 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -47,3 1,0 -9,5 -0,2 0,7 0,0 1,9 5,9

Betrieb 1-Fass O Fe 07 zu 1 66 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -47,4 1,0 -8,0 -0,2 1,8 0,0 1,9 8,3

Betrieb 1-Fass O Fe 08 offen 1 67 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -47,5 1,0 -7,0 -0,2 1,5 0,0 1,9 25,9

Betrieb 1-Fass O Fe 09 zu 1 68 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -47,6 1,0 -6,0 -0,3 1,3 0,0 1,9 9,6

Betrieb 1-Fass O Fe 10 zu 1 69 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -47,7 1,0 -4,7 -0,3 0,7 0,0 1,9 10,1

Betrieb 1-Fass O Fe 11 offen 1 69 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -47,8 1,0 -2,0 -0,4 0,1 0,0 1,9 29,0

Betrieb 1-Fass O Fe 12 zu 1 70 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -47,9 1,0 0,0 -0,4 0,2 0,0 1,9 14,0

Betrieb 1-Fass O Fe 13 zu 1 71 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -48,0 1,0 0,0 -0,4 0,2 0,0 1,9 13,9

Betrieb 1-Fass O Fe 14 offen 1 72 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -48,1 1,0 0,0 -0,4 0,2 0,0 1,9 30,9

Betrieb 1-Fass O Fe 15 zu 1 73 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -48,2 1,0 0,0 -0,4 0,2 0,0 1,9 13,8

Betrieb 1-Fass O Fe 16 zu 1 74 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -48,3 1,0 0,0 -0,4 0,3 0,0 1,9 13,7

Betrieb 1-Fass O Fe 17  offen 1 74 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -48,4 1,0 0,0 -0,4 0,3 0,0 1,9 30,7

Betrieb 1-Fass O Fe 18 zu 1 75 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -48,5 1,0 0,0 -0,5 0,3 0,0 1,9 13,6

Betrieb 1-Fass O Fe 19 zu 1 76 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -48,6 1,0 0,0 -0,5 0,3 0,0 1,9 13,4

Betrieb 1-Fass O Fe 20 offen 1 77 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -48,7 1,0 0,0 -0,5 0,3 0,0 1,9 30,3

Betrieb 1-Fass O Fe 21 zu 1 78 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -48,8 0,9 0,0 -0,5 0,3 0,0 1,9 13,2

Betrieb 1-Fass O Fe 22 zu 1 79 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -48,9 0,9 0,0 -0,5 0,4 0,0 1,9 13,1

Betrieb 1-Fass O Fe 23 offen 1 80 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -49,0 0,9 0,0 -0,5 0,6 0,0 1,9 30,2

Betrieb 1-Fass O Fe 24 zu 1 80 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -49,1 0,9 0,0 -0,5 0,6 0,0 1,9 13,1

Betrieb 1-Fass O Fe 25 zu 1 82 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -49,2 0,8 0,0 -0,5 0,6 0,0 1,9 12,9

Betrieb 1-Fass O Fe 26 offen 1 82 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -49,3 0,8 0,0 -0,5 0,6 0,0 1,9 29,8

Betrieb 1-Fass O Fe 27 zu 1 83 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -49,4 0,8 0,0 -0,5 0,6 0,0 1,9 12,7

Betrieb 1-Fass S 46 90 80,0 47 45,6 29,0 6,0 0,0 3 -50,1 -0,5 -13,6 -0,2 0,3 0,0 1,9 -7,6

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 88 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -49,9 1,0 -18,1 -0,6 0,4 0,0 1,9 22,4
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Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 92 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -50,2 0,9 -20,8 -0,6 0,6 0,0 1,9 19,5

Betrieb 1-Fass W 72 79 80,0 47 47,6 29,0 6,0 0,0 3 -48,9 0,0 -17,9 -0,2 1,1 0,0 1,9 -7,4

Betrieb 1-Fass W Fe offen 13 73 80,0 0 88,1 77,0 6,0 0,0 3 -48,3 1,1 -24,3 -0,6 6,4 0,0 1,9 33,3

Betrieb 1-Fass W Tor 01 16 89 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -50,0 0,8 -22,7 -0,7 1,2 0,0 1,9 28,6

Betrieb 1-Fass W Tor 02 16 86 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -49,7 0,8 -22,6 -0,6 1,0 0,0 1,9 28,9

Betrieb 1-Fass W Tor 04 16 80 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -49,1 0,8 -24,0 -0,7 4,8 0,0 1,9 32,0

Betrieb 1-Fass W Tor 05 16 77 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -48,8 0,9 -24,0 -0,7 4,9 0,0 1,9 32,3

Betrieb 1-Fass W Türe 2 92 80,0 0 80,0 77,0 6,0 0,0 3 -50,3 0,2 -23,2 -0,8 1,3 0,0 1,9 18,1

Betrieb 1-Lüfter 74 70,0 70,0 0,0 0,0 0 -48,4 1,0 0,0 -0,7 0,1 0,0 1,9 24,0

Betrieb 2 Abschütten 67 79 101,0 82,7 0,0 0,0 0 -49,0 0,4 -10,8 -1,1 8,2 -4,9 1,9 45,8

Betrieb 2 Lkw Rangieren 360 84 89,5 63,9 0,0 0,0 0 -49,5 -0,1 -12,1 -0,3 7,5 -5,1 1,9 32,0

Betrieb 2 Radlader 589 77 105,0 77,3 0,0 0,0 0 -48,7 0,5 -15,6 -0,5 8,1 -9,0 1,9 41,7

Betrieb 2 Traktor 702 79 99,0 70,5 0,0 0,0 0 -49,0 0,1 -13,1 -0,3 6,4 -9,0 1,9 36,0

Betrieb 2 Traktorfahrt nachts 53 81 79,2 62,0 0,0 0,0 0 -49,2 -0,1 -15,1 -0,2 5,8 0,0 20,4

Betrieb 3 Gabelstapler 561 89 100,0 72,5 3,0 0,0 0 -50,0 -1,0 -14,8 -0,3 8,4 -16,8 0,0 28,6

Betrieb 3 Gabelstapler RFW 561 89 104,0 76,5 0,0 0,0 0 -50,0 0,4 -18,6 -1,4 12,2 -19,8 0,0 26,8

Betrieb 3 Gebäude West-Dach 165 72 80,0 35 58,7 36,5 6,0 0,0 0 -48,2 0,8 -4,6 -0,2 1,4 -1,2 1,0 13,7

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW 61 65 80,0 47 46,9 29,0 6,0 0,0 3 -47,2 0,9 0,0 -0,2 0,7 -1,2 1,0 9,8

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW Fe gekippt 2 65 80,0 10 69,6 65,8 6,0 0,0 3 -47,2 1,1 0,0 -0,4 1,0 -1,2 1,0 32,7

Betrieb 3 Gebäude West-Fass SO 18 82 80,0 47 46,5 33,9 6,0 0,0 3 -49,3 0,0 0,0 -0,1 1,6 -1,2 1,0 7,3

Betrieb 3 Gebäude West-Fass W 96 73 80,0 47 48,8 29,0 6,0 0,0 3 -48,2 0,6 0,0 -0,2 1,6 -1,2 1,0 11,4

Betrieb 3 Lkw Fahrweg 56 92 79,5 62,0 0,0 0,0 0 -50,2 -0,1 -15,5 -0,3 9,4 -9,0 4,0 17,6

Betrieb 3 Parkplatz 137 100 73,0 51,7 0,0 0,0 0 -51,0 -0,4 -15,1 -0,1 4,3 -6,0 0,0 4,7

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NO 35 81 80,0 47 44,4 29,0 6,0 0,0 3 -49,1 -0,2 -10,5 -0,2 0,7 -1,2 1,0 -6,2

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 01 3 80 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -49,1 -0,6 -14,2 -0,3 0,7 -1,2 1,0 16,3

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 02 3 83 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -49,4 -0,9 -13,3 -0,3 0,5 -1,2 1,0 16,4

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO 25 90 80,0 47 43,1 29,0 6,0 0,0 3 -50,1 0,2 -15,8 -0,2 14,4 -1,2 1,0 0,2

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Fe 2 90 80,0 10 69,3 65,8 6,0 0,0 3 -50,0 -1,5 -18,2 -0,4 15,2 -1,2 1,0 23,2

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-offen 7 91 80,0 0 85,6 77,0 6,0 0,0 3 -50,2 0,3 -23,2 -0,8 20,0 -4,3 1,0 37,4

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-zu 7 91 80,0 12 73,2 64,6 6,0 0,0 3 -50,2 -0,4 -22,5 -0,5 19,4 -4,3 1,0 24,8
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Betrieb 3-Dach 312 73 80,0 20 80,8 55,8 6,0 0,0 0 -48,2 1,2 -4,9 -0,3 0,8 -1,2 1,0 35,1

Betrieb 3-Fass NO 72 76 80,0 20 74,4 55,8 6,0 0,0 3 -48,6 1,0 -11,5 -0,2 2,2 -1,2 1,0 26,0

Betrieb 3-Fass NW 109 67 80,0 20 76,2 55,8 6,0 0,0 3 -47,5 0,9 0,0 -0,3 0,1 -1,2 1,0 38,2

Betrieb 3-Fass NW Fensterband 39 67 80,0 15 76,7 60,8 6,0 0,0 3 -47,5 1,1 0,0 -0,4 0,1 -1,2 1,0 38,7

Betrieb 3-Fass S 16 77 80,0 20 68,0 55,8 6,0 0,0 3 -48,7 0,6 -21,2 -0,2 7,5 -1,2 1,0 14,8

Betrieb 3-Fass SO 119 79 80,0 20 76,6 55,8 6,0 0,0 3 -48,9 0,7 -19,0 -0,2 9,3 -1,2 1,0 27,2

Betrieb 3-Fass SO Tor I 16 79 80,0 12 76,7 64,6 6,0 0,0 3 -48,9 0,7 -23,9 -0,5 16,4 -1,2 1,0 29,2

Betrieb 3-Fass SO Tor II 9 81 80,0 12 74,3 64,6 6,0 0,0 3 -49,1 0,6 -23,3 -0,5 13,4 -1,2 1,0 24,1

Betrieb 3-Fass SO Türe 1 79 80,0 15 64,1 62,7 6,0 0,0 3 -49,0 0,8 -24,3 -0,7 19,4 -1,2 1,0 18,9

Betrieb 4 Containerwechsel 58 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -46,2 -0,1 -0,2 -0,5 0,2 -12,0 0,0 32,0

Betrieb 4 Lkw Fahrweg 92 66 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -47,4 0,1 -3,9 -0,5 0,2 -9,0 4,0 25,0

Betrieb 4 Parkplatz 512 65 85,1 58,0 0,0 0,0 0 -47,3 -0,2 -2,0 -0,7 0,1 -8,8 26,3

Betrieb 4 Parkplatz tags 1057 66 85,1 54,8 0,0 0,0 0 -47,4 -0,2 -4,2 -0,7 0,1 -12,0 1,9 22,6

Betrieb 4 Transporter Fahrweg 92 66 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -47,4 0,1 -3,9 -0,5 0,2 -7,3 3,0 20,4

Betrieb 4-Dach 463 46 75,0 27 66,1 39,4 3,0 0,0 0 -44,2 0,9 -5,4 -0,1 0,3 -0,3 1,5 21,8

Betrieb 4-Fass N Türe 2 42 75,0 15 60,8 57,7 3,0 0,0 3 -43,5 0,8 0,0 -0,4 0,2 -0,3 1,5 25,1

Betrieb 4-Fass O Fe 01 offen 1 46 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -44,2 1,2 0,0 -0,4 0,3 -0,3 1,5 36,0

Betrieb 4-Fass O Fe 02 offen 1 36 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -42,1 1,2 0,0 -0,4 0,3 -0,3 1,5 38,2

Betrieb 4-Fass W 143 52 75,0 27 61,0 39,4 3,0 0,0 3 -45,3 0,1 -15,3 -0,1 0,3 -0,3 1,5 7,8

Betrieb 4-Fass W Tor offen 18 46 75,0 0 84,6 72,0 3,0 0,0 3 -44,3 0,9 -19,7 -0,3 0,2 -0,3 1,5 28,5

Betrieb 4-Fassade Nord 89 38 75,0 27 58,9 39,4 3,0 0,0 3 -42,5 0,4 0,0 -0,1 0,1 -0,3 1,5 24,0

Betrieb 4-Fassade Ost 177 40 75,0 27 61,9 39,4 3,0 0,0 3 -43,0 0,3 0,0 -0,1 0,2 -0,3 1,5 26,5

Betrieb 4-Fassade Süd 65 58 75,0 27 57,5 39,4 3,0 0,0 3 -46,3 0,7 -15,5 -0,1 7,8 -0,3 1,5 9,1

Gewerbe Planung Lkw Fahrten 150 29 83,8 62,0 0,0 0,0 0 -40,2 0,6 -0,1 -0,2 0,2 -9,0 6,0 41,0

Gewerbe Planung Lkw Rangieren 672 51 89,5 61,2 0,0 0,0 0 -45,1 0,2 -7,6 -0,3 0,9 -12,0 6,0 31,6

Gewerbe Planung-Dach 433 34 76,4 50,0 0,0 0,0 0 -41,6 1,1 -7,5 -0,1 0,6 0,0 0,0 1,9 30,8 28,9

Gewerbe Planung-Fass N 130 41 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -43,2 0,8 -14,3 -0,1 3,3 0,0 0,0 1,9 22,4 20,5

Gewerbe Planung-Fass O 268 27 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -39,7 0,9 0,0 -0,3 0,3 0,0 0,0 1,9 40,4 38,5

Gewerbe Planung-Fass S 132 31 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -40,7 0,8 -6,5 -0,2 0,3 0,0 0,0 1,9 29,8 27,9

Gewerbe Planung-Fass W 266 41 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -43,3 0,7 -19,0 -0,1 0,9 0,0 0,0 1,9 18,4 16,4
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IO-09   2.OG      RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 52,1 dB(A)   LrN 39,9 dB(A)   LT,max 69,3 dB(A)   LN,max 54,5 dB(A)   

Betrieb 1 Containerwechsel 101 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -51,1 -0,3 -10,4 -0,2 0,0 -12,0 0,0 16,7

Betrieb 1 Flexen 224 90 105,0 81,5 0,0 6,0 0 -50,1 1,2 -24,3 -3,7 6,0 -6,0 1,9 36,0

Betrieb 1 Gabelstapler 2217 103 100,0 66,5 3,0 0,0 0 -51,3 -0,4 -11,3 -0,3 0,9 -9,0 1,9 33,5

Betrieb 1 Lkw Fahrweg 94 101 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -51,1 0,0 -12,7 -0,3 1,0 -7,3 3,0 14,3

Betrieb 1 Parkplatz 2368 104 82,6 48,9 0,0 0,0 0 -51,4 -0,1 -9,8 -0,2 0,4 -9,0 1,9 14,4

Betrieb 1 Transporter Fahrt 94 101 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -51,1 0,0 -12,7 -0,3 1,0 -5,1 3,4 11,5

Betrieb 1-Dach 401 76 80,0 47 55,1 29,0 6,0 0,0 0 -48,6 1,2 -6,8 -0,2 0,7 0,0 1,9 9,2

Betrieb 1-Fass  W Tor 03 16 83 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -49,4 0,8 -23,7 -0,7 6,4 0,0 1,9 33,4

Betrieb 1-Fass N 49 65 80,0 47 45,9 29,0 6,0 0,0 3 -47,3 0,4 -12,6 -0,1 1,7 0,0 1,9 -1,1

Betrieb 1-Fass O 129 72 80,0 47 50,1 29,0 6,0 0,0 3 -48,1 0,1 -2,2 -0,2 0,3 0,0 1,9 10,9

Betrieb 1-Fass O Fe 01 zu 1 62 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -46,9 1,0 -12,5 -0,2 2,8 0,0 1,9 5,5

Betrieb 1-Fass O Fe 02 offen 1 63 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -47,0 1,0 -12,0 -0,2 2,5 0,0 1,9 22,6

Betrieb 1-Fass O Fe 03 zu 1 63 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -47,0 1,0 -11,3 -0,2 1,6 0,0 1,9 5,3

Betrieb 1-Fass O Fe 04 zu 1 64 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -47,2 1,0 -10,3 -0,2 1,1 0,0 1,9 5,7

Betrieb 1-Fass O Fe 05 offen 1 65 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -47,2 1,0 -9,6 -0,2 0,3 0,0 1,9 22,5

Betrieb 1-Fass O Fe 06 zu 1 66 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -47,3 1,0 -8,8 -0,2 0,3 0,0 1,9 6,2

Betrieb 1-Fass O Fe 07 zu 1 67 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -47,4 1,0 -7,4 -0,2 1,6 0,0 1,9 8,7

Betrieb 1-Fass O Fe 08 offen 1 67 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -47,5 1,0 -6,5 -0,2 1,3 0,0 1,9 26,3

Betrieb 1-Fass O Fe 09 zu 1 68 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -47,6 1,0 -5,5 -0,3 1,1 0,0 1,9 9,9

Betrieb 1-Fass O Fe 10 zu 1 69 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -47,7 1,0 -4,2 -0,3 0,6 0,0 1,9 10,5

Betrieb 1-Fass O Fe 11 offen 1 69 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -47,8 1,0 -1,9 -0,4 0,0 0,0 1,9 29,1

Betrieb 1-Fass O Fe 12 zu 1 70 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -47,9 1,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 1,9 13,9

Betrieb 1-Fass O Fe 13 zu 1 71 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -48,0 1,0 0,0 -0,4 0,1 0,0 1,9 13,8

Betrieb 1-Fass O Fe 14 offen 1 72 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -48,1 1,0 0,0 -0,4 0,1 0,0 1,9 30,7

Betrieb 1-Fass O Fe 15 zu 1 73 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -48,2 1,0 0,0 -0,4 0,1 0,0 1,9 13,6

Betrieb 1-Fass O Fe 16 zu 1 74 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -48,3 1,0 0,0 -0,4 0,1 0,0 1,9 13,6

Betrieb 1-Fass O Fe 17  offen 1 74 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -48,4 1,0 0,0 -0,4 0,1 0,0 1,9 30,5

Betrieb 1-Fass O Fe 18 zu 1 75 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -48,5 1,0 0,0 -0,5 0,1 0,0 1,9 13,4

Betrieb 1-Fass O Fe 19 zu 1 76 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -48,6 1,0 0,0 -0,5 0,3 0,0 1,9 13,4
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B-Plan "Spielberger Str. / Hafnergässle" in Egenhausen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -
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Betrieb 1-Fass O Fe 20 offen 1 77 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -48,7 1,0 0,0 -0,5 0,3 0,0 1,9 30,3

Betrieb 1-Fass O Fe 21 zu 1 78 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -48,8 1,0 0,0 -0,5 0,3 0,0 1,9 13,2

Betrieb 1-Fass O Fe 22 zu 1 79 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -48,9 0,9 0,0 -0,5 0,3 0,0 1,9 13,1

Betrieb 1-Fass O Fe 23 offen 1 80 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -49,0 0,9 0,0 -0,5 0,5 0,0 1,9 30,1

Betrieb 1-Fass O Fe 24 zu 1 80 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -49,1 0,9 0,0 -0,5 0,5 0,0 1,9 13,0

Betrieb 1-Fass O Fe 25 zu 1 82 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -49,2 0,8 0,0 -0,5 0,5 0,0 1,9 12,8

Betrieb 1-Fass O Fe 26 offen 1 82 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -49,3 0,8 0,0 -0,5 0,5 0,0 1,9 29,7

Betrieb 1-Fass O Fe 27 zu 1 83 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -49,4 0,8 0,0 -0,5 0,5 0,0 1,9 12,6

Betrieb 1-Fass S 46 90 80,0 47 45,6 29,0 6,0 0,0 3 -50,1 -0,5 -13,5 -0,2 0,2 0,0 1,9 -7,4

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 88 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -49,9 1,0 -18,1 -0,6 0,3 0,0 1,9 22,4

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 92 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -50,2 0,9 -20,8 -0,6 0,5 0,0 1,9 19,4

Betrieb 1-Fass W 72 79 80,0 47 47,6 29,0 6,0 0,0 3 -48,9 0,0 -16,7 -0,2 1,2 0,0 1,9 -6,0

Betrieb 1-Fass W Fe offen 13 73 80,0 0 88,1 77,0 6,0 0,0 3 -48,3 1,1 -24,2 -0,6 9,3 0,0 1,9 36,3

Betrieb 1-Fass W Tor 01 16 89 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -50,0 0,8 -22,6 -0,7 1,6 0,0 1,9 29,1

Betrieb 1-Fass W Tor 02 16 86 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -49,7 0,8 -22,5 -0,6 1,3 0,0 1,9 29,3

Betrieb 1-Fass W Tor 04 16 80 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -49,1 0,9 -23,7 -0,6 7,0 0,0 1,9 34,4

Betrieb 1-Fass W Tor 05 16 77 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -48,8 0,9 -23,8 -0,6 7,0 0,0 1,9 34,7

Betrieb 1-Fass W Türe 2 92 80,0 0 80,0 77,0 6,0 0,0 3 -50,3 0,2 -23,2 -0,8 1,6 0,0 1,9 18,4

Betrieb 1-Lüfter 74 70,0 70,0 0,0 0,0 0 -48,4 1,1 0,0 -0,6 0,2 0,0 1,9 24,2

Betrieb 2 Abschütten 67 79 101,0 82,7 0,0 0,0 0 -49,0 0,4 -10,5 -1,0 7,9 -4,9 1,9 45,8

Betrieb 2 Lkw Rangieren 360 84 89,5 63,9 0,0 0,0 0 -49,5 0,0 -10,7 -0,3 6,5 -5,1 1,9 32,4

Betrieb 2 Radlader 589 77 105,0 77,3 0,0 0,0 0 -48,7 0,5 -14,4 -0,5 7,4 -9,0 1,9 42,2

Betrieb 2 Traktor 702 79 99,0 70,5 0,0 0,0 0 -49,0 0,1 -11,7 -0,3 5,6 -9,0 1,9 36,7

Betrieb 2 Traktorfahrt nachts 53 81 79,2 62,0 0,0 0,0 0 -49,2 0,0 -12,8 -0,2 4,8 0,0 21,7

Betrieb 3 Gabelstapler 561 89 100,0 72,5 3,0 0,0 0 -50,0 -0,9 -13,0 -0,3 7,1 -16,8 0,0 29,1

Betrieb 3 Gabelstapler RFW 561 89 104,0 76,5 0,0 0,0 0 -50,0 0,4 -16,4 -1,4 10,1 -19,8 0,0 27,0

Betrieb 3 Gebäude West-Dach 165 72 80,0 35 58,7 36,5 6,0 0,0 0 -48,2 1,0 -4,7 -0,2 1,4 -1,2 1,0 13,7

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW 61 65 80,0 47 46,9 29,0 6,0 0,0 3 -47,2 1,0 0,0 -0,2 0,7 -1,2 1,0 9,8

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW Fe gekippt 2 65 80,0 10 69,6 65,8 6,0 0,0 3 -47,2 1,1 0,0 -0,4 1,0 -1,2 1,0 32,7

Betrieb 3 Gebäude West-Fass SO 18 83 80,0 47 46,5 33,9 6,0 0,0 3 -49,3 0,2 0,0 -0,1 1,6 -1,2 1,0 7,6

SoundPLAN 9.0

Ergebnisnr.: 213 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
B-Plan "Spielberger Str. / Hafnergässle" in Egenhausen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A91

Quelle l oder S

m,m²

S

m

Li

dB(A)

Rw

dB

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB(A)

dLw

(LrT)

dB

dLw

(LrN)

dB

KR

(LrT)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Betrieb 3 Gebäude West-Fass W 96 73 80,0 47 48,8 29,0 6,0 0,0 3 -48,2 0,7 0,0 -0,2 1,6 -1,2 1,0 11,5

Betrieb 3 Lkw Fahrweg 56 92 79,5 62,0 0,0 0,0 0 -50,2 -0,1 -13,6 -0,3 7,9 -9,0 4,0 18,0

Betrieb 3 Parkplatz 137 100 73,0 51,7 0,0 0,0 0 -51,0 -0,1 -13,7 -0,1 4,5 -6,0 0,0 6,5

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NO 35 81 80,0 47 44,4 29,0 6,0 0,0 3 -49,1 -0,2 -9,1 -0,2 0,6 -1,2 1,0 -4,9

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 01 3 81 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -49,1 -0,6 -13,3 -0,3 0,7 -1,2 1,0 17,3

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 02 3 83 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -49,4 -0,9 -12,2 -0,3 0,4 -1,2 1,0 17,4

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO 25 90 80,0 47 43,1 29,0 6,0 0,0 3 -50,1 0,2 -15,2 -0,2 13,8 -1,2 1,0 0,3

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Fe 2 90 80,0 10 69,3 65,8 6,0 0,0 3 -50,1 -1,4 -17,2 -0,3 15,2 -1,2 1,0 24,2

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-offen 7 91 80,0 0 85,6 77,0 6,0 0,0 3 -50,2 0,3 -23,2 -0,8 20,2 -4,3 1,0 37,6

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-zu 7 91 80,0 12 73,2 64,6 6,0 0,0 3 -50,2 -0,4 -22,4 -0,5 19,6 -4,3 1,0 25,1

Betrieb 3-Dach 312 73 80,0 20 80,8 55,8 6,0 0,0 0 -48,2 1,2 -4,7 -0,3 0,8 -1,2 1,0 35,4

Betrieb 3-Fass NO 72 76 80,0 20 74,4 55,8 6,0 0,0 3 -48,6 1,1 -10,9 -0,2 2,0 -1,2 1,0 26,4

Betrieb 3-Fass NW 109 67 80,0 20 76,2 55,8 6,0 0,0 3 -47,5 0,9 0,0 -0,3 0,1 -1,2 1,0 38,2

Betrieb 3-Fass NW Fensterband 39 67 80,0 15 76,7 60,8 6,0 0,0 3 -47,5 1,1 0,0 -0,4 0,1 -1,2 1,0 38,7

Betrieb 3-Fass S 16 77 80,0 20 68,0 55,8 6,0 0,0 3 -48,7 0,6 -20,1 -0,2 6,0 -1,2 1,0 14,4

Betrieb 3-Fass SO 119 79 80,0 20 76,6 55,8 6,0 0,0 3 -48,9 0,8 -15,8 -0,2 7,1 -1,2 1,0 28,2

Betrieb 3-Fass SO Tor I 16 79 80,0 12 76,7 64,6 6,0 0,0 3 -48,9 0,7 -19,4 -0,5 11,4 -1,2 1,0 28,6

Betrieb 3-Fass SO Tor II 9 81 80,0 12 74,3 64,6 6,0 0,0 3 -49,2 0,6 -19,2 -0,5 9,9 -1,2 1,0 24,6

Betrieb 3-Fass SO Türe 1 80 80,0 15 64,1 62,7 6,0 0,0 3 -49,0 0,8 -19,7 -0,7 13,8 -1,2 1,0 17,9

Betrieb 4 Containerwechsel 58 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -46,2 0,0 -0,2 -0,5 0,3 -12,0 0,0 32,2

Betrieb 4 Lkw Fahrweg 92 66 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -47,4 0,1 -3,9 -0,5 0,3 -9,0 4,0 25,3

Betrieb 4 Parkplatz 512 65 85,1 58,0 0,0 0,0 0 -47,3 0,1 -1,5 -0,6 0,1 -8,8 27,1

Betrieb 4 Parkplatz tags 1057 66 85,1 54,8 0,0 0,0 0 -47,4 0,0 -3,6 -0,6 0,1 -12,0 1,9 23,5

Betrieb 4 Transporter Fahrweg 92 66 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -47,4 0,1 -3,9 -0,5 0,3 -7,3 3,0 20,7

Betrieb 4-Dach 463 45 75,0 27 66,1 39,4 3,0 0,0 0 -44,1 1,1 -4,6 -0,1 0,2 -0,3 1,5 22,7

Betrieb 4-Fass N Türe 2 42 75,0 15 60,8 57,7 3,0 0,0 3 -43,5 0,8 0,0 -0,4 0,2 -0,3 1,5 25,0

Betrieb 4-Fass O Fe 01 offen 1 46 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -44,2 1,2 0,0 -0,4 0,3 -0,3 1,5 36,0

Betrieb 4-Fass O Fe 02 offen 1 36 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -42,2 1,2 0,0 -0,4 0,4 -0,3 1,5 38,2

Betrieb 4-Fass W 143 52 75,0 27 61,0 39,4 3,0 0,0 3 -45,3 0,3 -14,8 -0,1 0,2 -0,3 1,5 8,5

Betrieb 4-Fass W Tor offen 18 46 75,0 0 84,6 72,0 3,0 0,0 3 -44,3 0,9 -19,7 -0,3 0,2 -0,3 1,5 28,5
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Betrieb 4-Fassade Nord 89 38 75,0 27 58,9 39,4 3,0 0,0 3 -42,5 0,6 0,0 -0,1 0,1 -0,3 1,5 24,1

Betrieb 4-Fassade Ost 177 40 75,0 27 61,9 39,4 3,0 0,0 3 -43,0 0,4 0,0 -0,1 0,2 -0,3 1,5 26,6

Betrieb 4-Fassade Süd 65 58 75,0 27 57,5 39,4 3,0 0,0 3 -46,3 0,8 -15,0 -0,1 7,3 -0,3 1,5 9,3

Gewerbe Planung Lkw Fahrten 150 30 83,8 62,0 0,0 0,0 0 -40,5 0,6 -0,1 -0,2 0,2 -9,0 6,0 40,8

Gewerbe Planung Lkw Rangieren 672 51 89,5 61,2 0,0 0,0 0 -45,1 0,2 -7,5 -0,3 1,0 -12,0 6,0 31,7

Gewerbe Planung-Dach 433 33 76,4 50,0 0,0 0,0 0 -41,5 1,2 -5,6 -0,2 0,4 0,0 0,0 1,9 32,6 30,7

Gewerbe Planung-Fass N 130 41 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -43,3 0,8 -14,0 -0,1 3,0 0,0 0,0 1,9 22,5 20,6

Gewerbe Planung-Fass O 268 27 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -39,8 1,0 0,0 -0,3 0,3 0,0 0,0 1,9 40,5 38,5

Gewerbe Planung-Fass S 132 31 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -40,8 0,9 -6,4 -0,2 0,3 0,0 0,0 1,9 30,0 28,1

Gewerbe Planung-Fass W 266 41 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -43,3 0,8 -18,4 -0,1 1,0 0,0 0,0 1,9 19,1 17,2

IO-10   EG      RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 50,7 dB(A)   LrN 38,6 dB(A)   LT,max 67,1 dB(A)   LN,max 48,8 dB(A)   

Betrieb 1 Containerwechsel 95 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -50,5 -0,5 -7,9 -0,3 0,8 -12,0 0,0 20,4

Betrieb 1 Flexen 224 78 105,0 81,5 0,0 6,0 0 -48,9 1,2 -24,2 -3,5 1,4 -6,0 1,9 32,9

Betrieb 1 Gabelstapler 2217 94 100,0 66,5 3,0 0,0 0 -50,5 -0,5 -6,7 -0,5 0,2 -9,0 1,9 37,9

Betrieb 1 Lkw Fahrweg 94 91 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -50,2 -0,2 -9,0 -0,7 0,4 -7,3 3,0 17,8

Betrieb 1 Parkplatz 2368 95 82,6 48,9 0,0 0,0 0 -50,6 0,0 -6,6 -0,6 0,1 -9,0 1,9 17,9

Betrieb 1 Transporter Fahrt 94 91 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -50,2 -0,2 -9,0 -0,7 0,4 -5,1 3,4 15,0

Betrieb 1-Dach 401 65 80,0 47 55,1 29,0 6,0 0,0 0 -47,2 0,3 -5,3 -0,2 0,5 0,0 1,9 11,1

Betrieb 1-Fass  W Tor 03 16 71 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -48,0 0,7 -23,1 -0,6 1,8 0,0 1,9 30,8

Betrieb 1-Fass N 49 58 80,0 47 45,9 29,0 6,0 0,0 3 -46,3 -0,3 0,0 -0,2 0,1 0,0 1,9 10,2

Betrieb 1-Fass O 129 60 80,0 47 50,1 29,0 6,0 0,0 3 -46,6 -0,6 0,0 -0,2 0,3 0,0 1,9 14,0

Betrieb 1-Fass O Fe 01 zu 1 54 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -45,6 0,5 0,0 -0,4 0,3 0,0 1,9 16,1

Betrieb 1-Fass O Fe 02 offen 1 54 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -45,6 0,5 0,0 -0,4 0,4 0,0 1,9 33,1

Betrieb 1-Fass O Fe 03 zu 1 54 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -45,7 0,5 0,0 -0,4 0,4 0,0 1,9 16,1

Betrieb 1-Fass O Fe 04 zu 1 55 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -45,8 0,5 0,0 -0,4 0,5 0,0 1,9 16,1

Betrieb 1-Fass O Fe 05 offen 1 55 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -45,8 0,5 0,0 -0,4 0,2 0,0 1,9 32,8

Betrieb 1-Fass O Fe 06 zu 1 55 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -45,9 0,5 0,0 -0,4 0,2 0,0 1,9 15,7

Betrieb 1-Fass O Fe 07 zu 1 56 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -46,0 0,5 0,0 -0,4 0,3 0,0 1,9 15,7

Betrieb 1-Fass O Fe 08 offen 1 56 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -46,0 0,5 0,0 -0,4 0,4 0,0 1,9 32,7

Betrieb 1-Fass O Fe 09 zu 1 57 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -46,1 0,5 0,0 -0,4 0,5 0,0 1,9 15,8
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Betrieb 1-Fass O Fe 10 zu 1 57 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -46,2 0,5 0,0 -0,4 0,4 0,0 1,9 15,6

Betrieb 1-Fass O Fe 11 offen 1 58 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -46,2 0,5 0,0 -0,4 0,4 0,0 1,9 32,5

Betrieb 1-Fass O Fe 12 zu 1 58 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -46,3 0,5 0,0 -0,4 0,4 0,0 1,9 15,4

Betrieb 1-Fass O Fe 13 zu 1 59 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -46,4 0,5 0,0 -0,4 0,4 0,0 1,9 15,3

Betrieb 1-Fass O Fe 14 offen 1 59 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -46,5 0,5 0,0 -0,4 0,4 0,0 1,9 32,2

Betrieb 1-Fass O Fe 15 zu 1 60 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -46,6 0,5 0,0 -0,4 0,4 0,0 1,9 15,2

Betrieb 1-Fass O Fe 16 zu 1 61 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -46,7 0,5 0,0 -0,4 0,4 0,0 1,9 15,0

Betrieb 1-Fass O Fe 17  offen 1 61 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -46,7 0,5 0,0 -0,4 0,4 0,0 1,9 32,0

Betrieb 1-Fass O Fe 18 zu 1 62 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -46,8 0,5 0,0 -0,4 0,5 0,0 1,9 14,9

Betrieb 1-Fass O Fe 19 zu 1 63 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -46,9 0,5 0,0 -0,4 0,5 0,0 1,9 14,8

Betrieb 1-Fass O Fe 20 offen 1 63 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -47,0 0,5 0,0 -0,4 0,5 0,0 1,9 31,7

Betrieb 1-Fass O Fe 21 zu 1 64 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -47,1 0,4 0,0 -0,4 0,4 0,0 1,9 14,6

Betrieb 1-Fass O Fe 22 zu 1 65 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -47,2 0,4 0,0 -0,4 0,4 0,0 1,9 14,4

Betrieb 1-Fass O Fe 23 offen 1 65 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -47,3 0,4 0,0 -0,4 0,4 0,0 1,9 31,3

Betrieb 1-Fass O Fe 24 zu 1 66 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -47,4 0,4 0,0 -0,4 0,4 0,0 1,9 14,2

Betrieb 1-Fass O Fe 25 zu 1 67 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -47,5 0,3 0,0 -0,5 0,4 0,0 1,9 14,0

Betrieb 1-Fass O Fe 26 offen 1 67 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -47,6 0,3 0,0 -0,5 0,2 0,0 1,9 30,6

Betrieb 1-Fass O Fe 27 zu 1 68 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -47,7 0,3 0,0 -0,5 0,2 0,0 1,9 13,5

Betrieb 1-Fass S 46 75 80,0 47 45,6 29,0 6,0 0,0 3 -48,5 -1,2 -12,5 -0,2 0,7 0,0 1,9 -5,1

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 73 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -48,3 0,8 -16,9 -0,5 3,3 0,0 1,9 28,1

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 77 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -48,7 0,8 -19,9 -0,5 5,2 0,0 1,9 26,6

Betrieb 1-Fass W 72 69 80,0 47 47,6 29,0 6,0 0,0 3 -47,8 -0,7 -15,0 -0,1 0,4 0,0 1,9 -4,8

Betrieb 1-Fass W Fe offen 13 65 80,0 0 88,1 77,0 6,0 0,0 3 -47,3 1,0 -21,5 -0,5 1,3 0,0 1,9 32,0

Betrieb 1-Fass W Tor 01 16 76 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -48,6 0,7 -23,0 -0,6 1,1 0,0 1,9 29,6

Betrieb 1-Fass W Tor 02 16 73 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -48,3 0,7 -23,0 -0,6 2,7 0,0 1,9 31,5

Betrieb 1-Fass W Tor 04 16 69 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -47,8 0,7 -22,9 -0,5 1,6 0,0 1,9 31,0

Betrieb 1-Fass W Tor 05 16 67 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -47,6 0,8 -22,7 -0,5 1,7 0,0 1,9 31,6

Betrieb 1-Fass W Türe 2 78 80,0 0 80,0 77,0 6,0 0,0 3 -48,8 0,3 -23,1 -0,7 1,0 0,0 1,9 19,5

Betrieb 1-Lüfter 62 70,0 70,0 0,0 0,0 0 -46,8 0,4 0,0 -0,6 0,6 0,0 1,9 25,4

Betrieb 2 Abschütten 67 86 101,0 82,7 0,0 0,0 0 -49,6 0,5 -21,3 -1,1 13,7 -4,9 1,9 40,1
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Betrieb 2 Lkw Rangieren 360 89 89,5 63,9 0,0 0,0 0 -50,0 -0,2 -17,7 -0,2 13,4 -5,1 1,9 31,7

Betrieb 2 Radlader 589 80 105,0 77,3 0,0 0,0 0 -49,1 0,5 -20,7 -0,5 16,1 -9,0 1,9 44,3

Betrieb 2 Traktor 702 83 99,0 70,5 0,0 0,0 0 -49,4 0,0 -17,5 -0,2 12,2 -9,0 1,9 36,9

Betrieb 2 Traktorfahrt nachts 53 85 79,2 62,0 0,0 0,0 0 -49,6 -0,3 -18,0 -0,2 15,2 0,0 26,3

Betrieb 3 Gabelstapler 561 98 100,0 72,5 3,0 0,0 0 -50,8 -0,9 -8,8 -0,6 3,1 -16,8 0,0 28,1

Betrieb 3 Gabelstapler RFW 561 98 104,0 76,5 0,0 0,0 0 -50,8 0,6 -9,1 -2,5 3,9 -19,8 0,0 26,3

Betrieb 3 Gebäude West-Dach 165 86 80,0 35 58,7 36,5 6,0 0,0 0 -49,7 0,0 -4,5 -0,2 2,2 -1,2 1,0 12,2

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW 61 78 80,0 47 46,9 29,0 6,0 0,0 3 -48,9 0,1 0,0 -0,2 1,3 -1,2 1,0 7,8

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW Fe gekippt 2 78 80,0 10 69,6 65,8 6,0 0,0 3 -48,9 0,5 0,0 -0,5 1,4 -1,2 1,0 30,7

Betrieb 3 Gebäude West-Fass SO 18 97 80,0 47 46,5 33,9 6,0 0,0 3 -50,7 -1,0 -7,0 -0,1 5,6 -1,2 1,0 2,0

Betrieb 3 Gebäude West-Fass W 96 87 80,0 47 48,8 29,0 6,0 0,0 3 -49,8 -0,3 -6,2 -0,2 5,4 -1,2 1,0 6,4

Betrieb 3 Lkw Fahrweg 56 100 79,5 62,0 0,0 0,0 0 -51,0 -0,2 -7,0 -0,8 2,4 -9,0 4,0 17,9

Betrieb 3 Parkplatz 137 111 73,0 51,7 0,0 0,0 0 -51,9 0,1 -15,2 -0,1 6,9 -6,0 0,0 6,9

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NO 35 95 80,0 47 44,4 29,0 6,0 0,0 3 -50,5 -1,1 -11,1 -0,2 1,4 -1,2 1,0 -8,5

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 01 3 94 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -50,5 -1,1 -14,3 -0,3 1,0 -1,2 1,0 14,6

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 02 3 97 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -50,8 -1,4 -13,5 -0,3 1,0 -1,2 1,0 14,9

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO 25 104 80,0 47 43,1 29,0 6,0 0,0 3 -51,3 -0,8 -18,0 -0,2 14,3 -1,2 1,0 -4,2

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Fe 2 104 80,0 10 69,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,3 -1,7 -20,3 -0,5 17,1 -1,2 1,0 21,3

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-offen 7 104 80,0 0 85,6 77,0 6,0 0,0 3 -51,4 0,4 -23,8 -1,0 14,3 -4,3 1,0 29,9

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-zu 7 104 80,0 12 73,2 64,6 6,0 0,0 3 -51,4 -0,4 -23,1 -0,7 14,0 -4,3 1,0 17,4

Betrieb 3-Dach 312 82 80,0 20 80,8 55,8 6,0 0,0 0 -49,3 0,6 -4,9 -0,3 2,0 -1,2 1,0 34,7

Betrieb 3-Fass NO 72 82 80,0 20 74,4 55,8 6,0 0,0 3 -49,3 0,4 -6,8 -0,3 0,9 -1,2 1,0 28,1

Betrieb 3-Fass NW 109 76 80,0 20 76,2 55,8 6,0 0,0 3 -48,6 0,4 0,0 -0,3 1,4 -1,2 1,0 37,8

Betrieb 3-Fass NW Fensterband 39 76 80,0 15 76,7 60,8 6,0 0,0 3 -48,6 0,5 0,0 -0,5 1,3 -1,2 1,0 38,1

Betrieb 3-Fass S 16 89 80,0 20 68,0 55,8 6,0 0,0 3 -50,0 0,0 -20,3 -0,3 6,0 -1,2 1,0 12,2

Betrieb 3-Fass SO 119 88 80,0 20 76,6 55,8 6,0 0,0 3 -49,9 0,1 -19,1 -0,3 6,8 -1,2 1,0 22,9

Betrieb 3-Fass SO Tor I 16 88 80,0 12 76,7 64,6 6,0 0,0 3 -49,9 0,4 -23,7 -0,5 7,6 -1,2 1,0 19,3

Betrieb 3-Fass SO Tor II 9 88 80,0 12 74,3 64,6 6,0 0,0 3 -49,9 0,3 -22,9 -0,5 5,5 -1,2 1,0 15,5

Betrieb 3-Fass SO Türe 1 88 80,0 15 64,1 62,7 6,0 0,0 3 -49,9 0,7 -24,2 -0,8 3,8 -1,2 1,0 2,6

Betrieb 4 Containerwechsel 71 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -48,1 -0,4 -7,4 -0,3 2,4 -12,0 0,0 24,9
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Betrieb 4 Lkw Fahrweg 92 81 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -49,2 -0,2 -6,5 -0,6 1,1 -9,0 4,0 21,2

Betrieb 4 Parkplatz 512 79 85,1 58,0 0,0 0,0 0 -49,0 0,0 -6,5 -0,5 0,8 -8,8 21,1

Betrieb 4 Parkplatz tags 1057 82 85,1 54,8 0,0 0,0 0 -49,2 0,0 -6,8 -0,7 0,5 -12,0 1,9 18,8

Betrieb 4 Transporter Fahrweg 92 81 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -49,2 -0,2 -6,5 -0,6 1,1 -7,3 3,0 16,6

Betrieb 4-Dach 463 65 75,0 27 66,1 39,4 3,0 0,0 0 -47,2 -0,2 -5,3 -0,1 0,7 -0,3 1,5 18,1

Betrieb 4-Fass N Türe 2 58 75,0 15 60,8 57,7 3,0 0,0 3 -46,2 0,7 0,0 -0,6 0,7 -0,3 1,5 22,6

Betrieb 4-Fass O Fe 01 offen 1 66 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -47,4 1,0 0,0 -0,6 0,7 -0,3 1,5 32,9

Betrieb 4-Fass O Fe 02 offen 1 55 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -45,9 1,0 0,0 -0,5 0,8 -0,3 1,5 34,6

Betrieb 4-Fass W 143 70 75,0 27 61,0 39,4 3,0 0,0 3 -47,9 -1,0 -14,4 -0,1 0,5 -0,3 1,5 5,3

Betrieb 4-Fass W Tor offen 18 62 75,0 0 84,6 72,0 3,0 0,0 3 -46,9 0,8 -18,5 -0,4 0,3 -0,3 1,5 27,0

Betrieb 4-Fassade Nord 89 54 75,0 27 58,9 39,4 3,0 0,0 3 -45,7 -0,7 0,0 -0,2 0,4 -0,3 1,5 19,9

Betrieb 4-Fassade Ost 177 60 75,0 27 61,9 39,4 3,0 0,0 3 -46,5 -0,9 0,0 -0,2 0,5 -0,3 1,5 22,0

Betrieb 4-Fassade Süd 65 79 75,0 27 57,5 39,4 3,0 0,0 3 -48,9 -0,5 -15,6 -0,1 7,4 -0,3 1,5 4,8

Gewerbe Planung Lkw Fahrten 150 50 83,8 62,0 0,0 0,0 0 -45,0 0,1 -0,8 -0,3 1,4 -9,0 6,0 36,0

Gewerbe Planung Lkw Rangieren 672 54 89,5 61,2 0,0 0,0 0 -45,6 0,0 -19,2 -0,2 9,7 -12,0 6,0 28,0

Gewerbe Planung-Dach 433 36 76,4 50,0 0,0 0,0 0 -42,1 0,8 -8,8 -0,1 0,9 0,0 0,0 1,9 29,0 27,1

Gewerbe Planung-Fass N 130 34 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -41,6 0,5 -8,1 -0,1 1,0 0,0 0,0 1,9 27,9 25,9

Gewerbe Planung-Fass O 268 29 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -40,3 0,6 0,0 -0,3 0,3 0,0 0,0 1,9 39,5 37,6

Gewerbe Planung-Fass S 132 41 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -43,3 0,4 -13,9 -0,1 3,0 0,0 0,0 1,9 22,1 20,2

Gewerbe Planung-Fass W 266 43 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -43,7 0,4 -19,3 -0,1 1,7 0,0 0,0 1,9 18,2 16,2

IO-10   1.OG      RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 51,4 dB(A)   LrN 39,2 dB(A)   LT,max 66,9 dB(A)   LN,max 49,2 dB(A)   

Betrieb 1 Containerwechsel 95 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -50,5 -0,3 -6,9 -0,3 1,0 -12,0 0,0 21,7

Betrieb 1 Flexen 224 78 105,0 81,5 0,0 6,0 0 -48,9 1,2 -24,1 -3,4 2,0 -6,0 1,9 33,7

Betrieb 1 Gabelstapler 2217 94 100,0 66,5 3,0 0,0 0 -50,5 -0,4 -6,1 -0,5 0,2 -9,0 1,9 38,6

Betrieb 1 Lkw Fahrweg 94 91 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -50,2 0,0 -8,5 -0,6 0,3 -7,3 3,0 18,4

Betrieb 1 Parkplatz 2368 95 82,6 48,9 0,0 0,0 0 -50,6 -0,4 -5,8 -0,5 0,1 -9,0 1,9 18,3

Betrieb 1 Transporter Fahrt 94 91 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -50,2 0,0 -8,5 -0,6 0,3 -5,1 3,4 15,7

Betrieb 1-Dach 401 65 80,0 47 55,1 29,0 6,0 0,0 0 -47,2 1,1 -4,9 -0,2 0,5 0,0 1,9 12,4

Betrieb 1-Fass  W Tor 03 16 71 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -48,0 0,8 -23,0 -0,5 2,9 0,0 1,9 32,2

Betrieb 1-Fass N 49 58 80,0 47 45,9 29,0 6,0 0,0 3 -46,3 0,5 0,0 -0,1 0,1 0,0 1,9 11,0
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Betrieb 1-Fass O 129 60 80,0 47 50,1 29,0 6,0 0,0 3 -46,6 0,1 0,0 -0,2 0,4 0,0 1,9 14,8

Betrieb 1-Fass O Fe 01 zu 1 54 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -45,6 1,0 0,0 -0,3 0,3 0,0 1,9 16,6

Betrieb 1-Fass O Fe 02 offen 1 54 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -45,6 1,0 0,0 -0,3 0,3 0,0 1,9 33,6

Betrieb 1-Fass O Fe 03 zu 1 54 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -45,7 1,0 0,0 -0,3 0,4 0,0 1,9 16,6

Betrieb 1-Fass O Fe 04 zu 1 55 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -45,7 1,0 0,0 -0,3 0,5 0,0 1,9 16,6

Betrieb 1-Fass O Fe 05 offen 1 55 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -45,8 1,0 0,0 -0,3 0,3 0,0 1,9 33,3

Betrieb 1-Fass O Fe 06 zu 1 55 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -45,9 1,0 0,0 -0,3 0,3 0,0 1,9 16,3

Betrieb 1-Fass O Fe 07 zu 1 56 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -45,9 1,0 0,0 -0,3 0,4 0,0 1,9 16,3

Betrieb 1-Fass O Fe 08 offen 1 56 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -46,0 1,0 0,0 -0,4 0,6 0,0 1,9 33,4

Betrieb 1-Fass O Fe 09 zu 1 57 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -46,1 1,0 0,0 -0,4 0,7 0,0 1,9 16,4

Betrieb 1-Fass O Fe 10 zu 1 57 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -46,2 1,0 0,0 -0,4 0,6 0,0 1,9 16,2

Betrieb 1-Fass O Fe 11 offen 1 58 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -46,2 1,0 0,0 -0,4 0,6 0,0 1,9 33,2

Betrieb 1-Fass O Fe 12 zu 1 58 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -46,3 1,0 0,0 -0,4 0,5 0,0 1,9 16,1

Betrieb 1-Fass O Fe 13 zu 1 59 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -46,4 1,0 0,0 -0,4 0,5 0,0 1,9 16,0

Betrieb 1-Fass O Fe 14 offen 1 59 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -46,5 1,0 0,0 -0,4 0,5 0,0 1,9 32,9

Betrieb 1-Fass O Fe 15 zu 1 60 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -46,5 1,0 0,0 -0,4 0,5 0,0 1,9 15,8

Betrieb 1-Fass O Fe 16 zu 1 61 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -46,6 1,0 0,0 -0,4 0,5 0,0 1,9 15,7

Betrieb 1-Fass O Fe 17  offen 1 61 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -46,7 1,0 0,0 -0,4 0,6 0,0 1,9 32,7

Betrieb 1-Fass O Fe 18 zu 1 62 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -46,8 1,0 0,0 -0,4 0,6 0,0 1,9 15,6

Betrieb 1-Fass O Fe 19 zu 1 63 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -46,9 1,0 0,0 -0,4 0,6 0,0 1,9 15,5

Betrieb 1-Fass O Fe 20 offen 1 63 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -47,0 1,0 0,0 -0,4 0,6 0,0 1,9 32,4

Betrieb 1-Fass O Fe 21 zu 1 64 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -47,1 1,0 0,0 -0,4 0,6 0,0 1,9 15,3

Betrieb 1-Fass O Fe 22 zu 1 65 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -47,2 0,9 0,0 -0,4 0,5 0,0 1,9 15,1

Betrieb 1-Fass O Fe 23 offen 1 65 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -47,3 0,9 0,0 -0,4 0,6 0,0 1,9 32,0

Betrieb 1-Fass O Fe 24 zu 1 66 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -47,4 0,9 0,0 -0,4 0,6 0,0 1,9 14,9

Betrieb 1-Fass O Fe 25 zu 1 67 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -47,5 0,8 0,0 -0,4 0,5 0,0 1,9 14,7

Betrieb 1-Fass O Fe 26 offen 1 67 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -47,6 0,8 0,0 -0,4 0,1 0,0 1,9 31,2

Betrieb 1-Fass O Fe 27 zu 1 68 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -47,6 0,8 0,0 -0,4 0,1 0,0 1,9 14,1

Betrieb 1-Fass S 46 75 80,0 47 45,6 29,0 6,0 0,0 3 -48,5 -0,4 -12,3 -0,2 0,6 0,0 1,9 -4,2

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 73 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -48,3 1,0 -16,8 -0,5 3,0 0,0 1,9 28,1
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Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 77 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -48,7 0,9 -19,8 -0,5 4,8 0,0 1,9 26,4

Betrieb 1-Fass W 72 69 80,0 47 47,6 29,0 6,0 0,0 3 -47,8 0,1 -14,4 -0,1 0,4 0,0 1,9 -3,3

Betrieb 1-Fass W Fe offen 13 65 80,0 0 88,1 77,0 6,0 0,0 3 -47,2 1,1 -21,4 -0,5 2,3 0,0 1,9 33,2

Betrieb 1-Fass W Tor 01 16 76 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -48,6 0,8 -22,8 -0,6 1,1 0,0 1,9 29,9

Betrieb 1-Fass W Tor 02 16 73 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -48,3 0,8 -22,9 -0,6 4,0 0,0 1,9 33,0

Betrieb 1-Fass W Tor 04 16 69 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -47,8 0,9 -22,8 -0,5 2,6 0,0 1,9 32,4

Betrieb 1-Fass W Tor 05 16 67 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -47,6 0,9 -22,6 -0,5 2,9 0,0 1,9 33,1

Betrieb 1-Fass W Türe 2 78 80,0 0 80,0 77,0 6,0 0,0 3 -48,8 0,2 -23,1 -0,7 0,8 0,0 1,9 19,3

Betrieb 1-Lüfter 61 70,0 70,0 0,0 0,0 0 -46,8 1,0 0,0 -0,6 0,5 0,0 1,9 26,1

Betrieb 2 Abschütten 67 86 101,0 82,7 0,0 0,0 0 -49,6 0,4 -20,1 -0,9 13,8 -4,9 1,9 41,6

Betrieb 2 Lkw Rangieren 360 89 89,5 63,9 0,0 0,0 0 -50,0 -0,1 -16,0 -0,2 11,9 -5,1 1,9 32,0

Betrieb 2 Radlader 589 80 105,0 77,3 0,0 0,0 0 -49,1 0,5 -19,4 -0,4 15,1 -9,0 1,9 44,6

Betrieb 2 Traktor 702 83 99,0 70,5 0,0 0,0 0 -49,3 0,1 -16,2 -0,2 11,2 -9,0 1,9 37,3

Betrieb 2 Traktorfahrt nachts 53 85 79,2 62,0 0,0 0,0 0 -49,6 -0,1 -16,4 -0,2 13,6 0,0 26,5

Betrieb 3 Gabelstapler 561 98 100,0 72,5 3,0 0,0 0 -50,8 -1,0 -8,1 -0,7 2,8 -16,8 0,0 28,5

Betrieb 3 Gabelstapler RFW 561 98 104,0 76,5 0,0 0,0 0 -50,8 0,4 -8,3 -2,4 3,4 -19,8 0,0 26,5

Betrieb 3 Gebäude West-Dach 165 86 80,0 35 58,7 36,5 6,0 0,0 0 -49,7 0,8 -4,5 -0,2 2,2 -1,2 1,0 13,0

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW 61 78 80,0 47 46,9 29,0 6,0 0,0 3 -48,9 0,9 0,0 -0,2 1,4 -1,2 1,0 8,8

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW Fe gekippt 2 78 80,0 10 69,6 65,8 6,0 0,0 3 -48,9 1,0 0,0 -0,5 1,5 -1,2 1,0 31,5

Betrieb 3 Gebäude West-Fass SO 18 97 80,0 47 46,5 33,9 6,0 0,0 3 -50,7 -0,1 -7,3 -0,1 6,3 -1,2 1,0 3,4

Betrieb 3 Gebäude West-Fass W 96 87 80,0 47 48,8 29,0 6,0 0,0 3 -49,8 0,6 -6,2 -0,2 5,8 -1,2 1,0 7,8

Betrieb 3 Lkw Fahrweg 56 100 79,5 62,0 0,0 0,0 0 -51,0 -0,1 -6,2 -0,7 2,1 -9,0 4,0 18,5

Betrieb 3 Parkplatz 137 111 73,0 51,7 0,0 0,0 0 -51,9 -0,5 -14,8 -0,1 6,8 -6,0 0,0 6,6

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NO 35 95 80,0 47 44,4 29,0 6,0 0,0 3 -50,5 -0,3 -10,2 -0,2 1,2 -1,2 1,0 -6,8

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 01 3 94 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -50,5 -0,7 -13,9 -0,3 0,9 -1,2 1,0 15,3

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 02 3 97 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -50,8 -1,0 -13,0 -0,3 0,9 -1,2 1,0 15,7

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO 25 104 80,0 47 43,1 29,0 6,0 0,0 3 -51,3 0,1 -17,7 -0,2 14,7 -1,2 1,0 -2,6

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Fe 2 104 80,0 10 69,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,3 -1,5 -19,7 -0,5 17,6 -1,2 1,0 22,6

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-offen 7 104 80,0 0 85,6 77,0 6,0 0,0 3 -51,4 0,2 -23,7 -0,9 16,0 -4,3 1,0 31,5

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-zu 7 104 80,0 12 73,2 64,6 6,0 0,0 3 -51,4 -0,5 -23,0 -0,6 15,5 -4,3 1,0 18,9
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Betrieb 3-Dach 312 82 80,0 20 80,8 55,8 6,0 0,0 0 -49,3 1,2 -4,7 -0,3 2,1 -1,2 1,0 35,5

Betrieb 3-Fass NO 72 82 80,0 20 74,4 55,8 6,0 0,0 3 -49,3 1,0 -6,6 -0,3 1,0 -1,2 1,0 28,9

Betrieb 3-Fass NW 109 76 80,0 20 76,2 55,8 6,0 0,0 3 -48,6 0,9 0,0 -0,3 1,5 -1,2 1,0 38,5

Betrieb 3-Fass NW Fensterband 39 76 80,0 15 76,7 60,8 6,0 0,0 3 -48,6 1,1 0,0 -0,4 1,5 -1,2 1,0 39,0

Betrieb 3-Fass S 16 89 80,0 20 68,0 55,8 6,0 0,0 3 -50,0 0,6 -20,0 -0,2 5,9 -1,2 1,0 13,0

Betrieb 3-Fass SO 119 88 80,0 20 76,6 55,8 6,0 0,0 3 -49,9 0,7 -18,7 -0,2 7,5 -1,2 1,0 24,6

Betrieb 3-Fass SO Tor I 16 88 80,0 12 76,7 64,6 6,0 0,0 3 -49,9 0,7 -23,7 -0,5 8,7 -1,2 1,0 20,7

Betrieb 3-Fass SO Tor II 9 88 80,0 12 74,3 64,6 6,0 0,0 3 -49,9 0,6 -22,9 -0,5 5,9 -1,2 1,0 16,2

Betrieb 3-Fass SO Türe 1 88 80,0 15 64,1 62,7 6,0 0,0 3 -49,9 0,7 -24,2 -0,8 4,0 -1,2 1,0 2,7

Betrieb 4 Containerwechsel 71 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -48,1 -0,2 -7,2 -0,3 2,2 -12,0 0,0 25,2

Betrieb 4 Lkw Fahrweg 92 81 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -49,2 0,0 -6,2 -0,5 1,0 -9,0 4,0 21,6

Betrieb 4 Parkplatz 512 79 85,1 58,0 0,0 0,0 0 -49,0 -0,3 -5,6 -0,5 0,7 -8,8 21,6

Betrieb 4 Parkplatz tags 1057 82 85,1 54,8 0,0 0,0 0 -49,2 -0,3 -5,7 -0,6 0,4 -12,0 1,9 19,5

Betrieb 4 Transporter Fahrweg 92 81 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -49,2 0,0 -6,2 -0,5 1,0 -7,3 3,0 17,0

Betrieb 4-Dach 463 65 75,0 27 66,1 39,4 3,0 0,0 0 -47,2 0,9 -5,0 -0,2 0,7 -0,3 1,5 19,5

Betrieb 4-Fass N Türe 2 58 75,0 15 60,8 57,7 3,0 0,0 3 -46,2 0,8 0,0 -0,6 0,6 -0,3 1,5 22,6

Betrieb 4-Fass O Fe 01 offen 1 66 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -47,4 1,2 0,0 -0,6 0,8 -0,3 1,5 33,1

Betrieb 4-Fass O Fe 02 offen 1 55 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -45,9 1,2 0,0 -0,5 1,0 -0,3 1,5 35,0

Betrieb 4-Fass W 143 70 75,0 27 61,0 39,4 3,0 0,0 3 -47,9 0,0 -14,3 -0,1 0,5 -0,3 1,5 6,3

Betrieb 4-Fass W Tor offen 18 62 75,0 0 84,6 72,0 3,0 0,0 3 -46,9 0,9 -18,4 -0,4 0,3 -0,3 1,5 27,3

Betrieb 4-Fassade Nord 89 54 75,0 27 58,9 39,4 3,0 0,0 3 -45,7 0,2 0,0 -0,2 0,4 -0,3 1,5 20,9

Betrieb 4-Fassade Ost 177 60 75,0 27 61,9 39,4 3,0 0,0 3 -46,5 0,1 0,0 -0,2 0,5 -0,3 1,5 23,0

Betrieb 4-Fassade Süd 65 79 75,0 27 57,5 39,4 3,0 0,0 3 -48,9 0,6 -15,6 -0,1 7,7 -0,3 1,5 6,2

Gewerbe Planung Lkw Fahrten 150 51 83,8 62,0 0,0 0,0 0 -45,1 0,2 -0,8 -0,3 1,7 -9,0 6,0 36,4

Gewerbe Planung Lkw Rangieren 672 54 89,5 61,2 0,0 0,0 0 -45,6 0,1 -19,0 -0,2 10,3 -12,0 6,0 29,2

Gewerbe Planung-Dach 433 36 76,4 50,0 0,0 0,0 0 -42,0 1,1 -7,2 -0,2 0,6 0,0 0,0 1,9 30,7 28,8

Gewerbe Planung-Fass N 130 34 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -41,5 0,8 -7,9 -0,1 1,2 0,0 0,0 1,9 28,5 26,6

Gewerbe Planung-Fass O 268 29 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -40,2 0,9 0,0 -0,3 0,3 0,0 0,0 1,9 39,9 38,0

Gewerbe Planung-Fass S 132 41 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -43,3 0,7 -13,8 -0,1 2,9 0,0 0,0 1,9 22,5 20,6

Gewerbe Planung-Fass W 266 43 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -43,6 0,7 -19,0 -0,1 1,8 0,0 0,0 1,9 18,9 17,0
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IO-10   2.OG      RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 51,8 dB(A)   LrN 39,4 dB(A)   LT,max 67,1 dB(A)   LN,max 49,4 dB(A)   

Betrieb 1 Containerwechsel 95 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -50,5 -0,2 -5,3 -0,3 0,8 -12,0 0,0 23,2

Betrieb 1 Flexen 224 78 105,0 81,5 0,0 6,0 0 -48,9 1,2 -23,9 -3,2 3,9 -6,0 1,9 35,9

Betrieb 1 Gabelstapler 2217 94 100,0 66,5 3,0 0,0 0 -50,5 -0,3 -5,4 -0,5 0,2 -9,0 1,9 39,4

Betrieb 1 Lkw Fahrweg 94 91 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -50,2 0,0 -7,3 -0,6 0,4 -7,3 3,0 19,8

Betrieb 1 Parkplatz 2368 95 82,6 48,9 0,0 0,0 0 -50,6 -0,1 -5,2 -0,5 0,1 -9,0 1,9 19,2

Betrieb 1 Transporter Fahrt 94 91 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -50,2 0,0 -7,3 -0,6 0,4 -5,1 3,4 17,0

Betrieb 1-Dach 401 65 80,0 47 55,1 29,0 6,0 0,0 0 -47,2 1,2 -4,7 -0,2 0,5 0,0 1,9 12,6

Betrieb 1-Fass  W Tor 03 16 71 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -48,0 0,8 -22,9 -0,5 5,0 0,0 1,9 34,3

Betrieb 1-Fass N 49 58 80,0 47 45,9 29,0 6,0 0,0 3 -46,3 0,5 0,0 -0,1 0,1 0,0 1,9 11,0

Betrieb 1-Fass O 129 60 80,0 47 50,1 29,0 6,0 0,0 3 -46,6 0,2 0,0 -0,2 0,3 0,0 1,9 14,8

Betrieb 1-Fass O Fe 01 zu 1 54 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -45,6 1,1 0,0 -0,3 0,2 0,0 1,9 16,6

Betrieb 1-Fass O Fe 02 offen 1 54 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -45,6 1,1 0,0 -0,3 0,3 0,0 1,9 33,6

Betrieb 1-Fass O Fe 03 zu 1 54 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -45,7 1,0 0,0 -0,3 0,4 0,0 1,9 16,7

Betrieb 1-Fass O Fe 04 zu 1 55 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -45,7 1,0 0,0 -0,3 0,5 0,0 1,9 16,6

Betrieb 1-Fass O Fe 05 offen 1 55 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -45,8 1,0 0,0 -0,3 0,3 0,0 1,9 33,4

Betrieb 1-Fass O Fe 06 zu 1 55 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -45,9 1,0 0,0 -0,3 0,3 0,0 1,9 16,3

Betrieb 1-Fass O Fe 07 zu 1 56 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -45,9 1,0 0,0 -0,3 0,4 0,0 1,9 16,3

Betrieb 1-Fass O Fe 08 offen 1 56 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -46,0 1,0 0,0 -0,4 0,5 0,0 1,9 33,3

Betrieb 1-Fass O Fe 09 zu 1 57 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -46,1 1,0 0,0 -0,4 0,6 0,0 1,9 16,4

Betrieb 1-Fass O Fe 10 zu 1 57 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -46,2 1,0 0,0 -0,4 0,5 0,0 1,9 16,2

Betrieb 1-Fass O Fe 11 offen 1 58 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -46,2 1,0 0,0 -0,4 0,5 0,0 1,9 33,1

Betrieb 1-Fass O Fe 12 zu 1 58 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -46,3 1,0 0,0 -0,4 0,5 0,0 1,9 16,0

Betrieb 1-Fass O Fe 13 zu 1 59 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -46,4 1,0 0,0 -0,4 0,5 0,0 1,9 15,9

Betrieb 1-Fass O Fe 14 offen 1 59 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -46,5 1,0 0,0 -0,4 0,5 0,0 1,9 32,8

Betrieb 1-Fass O Fe 15 zu 1 60 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -46,5 1,0 0,0 -0,4 0,5 0,0 1,9 15,8

Betrieb 1-Fass O Fe 16 zu 1 61 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -46,7 1,0 0,0 -0,4 0,5 0,0 1,9 15,7

Betrieb 1-Fass O Fe 17  offen 1 61 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -46,7 1,0 0,0 -0,4 0,5 0,0 1,9 32,6

Betrieb 1-Fass O Fe 18 zu 1 62 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -46,8 1,0 0,0 -0,4 0,5 0,0 1,9 15,5

Betrieb 1-Fass O Fe 19 zu 1 63 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -46,9 1,0 0,0 -0,4 0,5 0,0 1,9 15,4
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Betrieb 1-Fass O Fe 20 offen 1 63 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -47,0 1,0 0,0 -0,4 0,5 0,0 1,9 32,3

Betrieb 1-Fass O Fe 21 zu 1 64 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -47,1 1,0 0,0 -0,4 0,5 0,0 1,9 15,2

Betrieb 1-Fass O Fe 22 zu 1 65 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -47,2 0,9 0,0 -0,4 0,5 0,0 1,9 15,0

Betrieb 1-Fass O Fe 23 offen 1 65 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -47,3 0,9 0,0 -0,4 0,5 0,0 1,9 31,9

Betrieb 1-Fass O Fe 24 zu 1 66 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -47,4 0,9 0,0 -0,4 0,5 0,0 1,9 14,8

Betrieb 1-Fass O Fe 25 zu 1 67 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -47,5 0,9 0,0 -0,4 0,4 0,0 1,9 14,6

Betrieb 1-Fass O Fe 26 offen 1 67 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -47,6 0,8 0,0 -0,4 0,0 0,0 1,9 31,1

Betrieb 1-Fass O Fe 27 zu 1 68 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -47,6 0,8 0,0 -0,4 0,0 0,0 1,9 14,0

Betrieb 1-Fass S 46 75 80,0 47 45,6 29,0 6,0 0,0 3 -48,5 -0,4 -12,2 -0,2 0,3 0,0 1,9 -4,4

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 73 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -48,3 1,0 -16,7 -0,5 1,3 0,0 1,9 26,5

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 77 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -48,7 0,9 -19,8 -0,5 2,2 0,0 1,9 23,8

Betrieb 1-Fass W 72 69 80,0 47 47,6 29,0 6,0 0,0 3 -47,8 0,1 -14,0 -0,1 0,5 0,0 1,9 -2,8

Betrieb 1-Fass W Fe offen 13 65 80,0 0 88,1 77,0 6,0 0,0 3 -47,2 1,1 -21,4 -0,5 3,8 0,0 1,9 34,9

Betrieb 1-Fass W Tor 01 16 76 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -48,6 0,8 -22,7 -0,6 1,3 0,0 1,9 30,1

Betrieb 1-Fass W Tor 02 16 73 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -48,3 0,8 -22,8 -0,6 5,0 0,0 1,9 34,2

Betrieb 1-Fass W Tor 04 16 69 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -47,8 0,9 -22,7 -0,5 4,6 0,0 1,9 34,5

Betrieb 1-Fass W Tor 05 16 67 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -47,6 0,9 -22,5 -0,5 4,6 0,0 1,9 34,9

Betrieb 1-Fass W Türe 2 78 80,0 0 80,0 77,0 6,0 0,0 3 -48,9 0,2 -23,1 -0,7 0,6 0,0 1,9 19,2

Betrieb 1-Lüfter 61 70,0 70,0 0,0 0,0 0 -46,7 1,1 0,0 -0,6 0,4 0,0 1,9 26,2

Betrieb 2 Abschütten 67 86 101,0 82,7 0,0 0,0 0 -49,7 0,4 -17,6 -0,7 11,2 -4,9 1,9 41,6

Betrieb 2 Lkw Rangieren 360 89 89,5 63,9 0,0 0,0 0 -50,0 0,0 -13,0 -0,3 9,3 -5,1 1,9 32,3

Betrieb 2 Radlader 589 80 105,0 77,3 0,0 0,0 0 -49,1 0,5 -16,8 -0,4 12,8 -9,0 1,9 44,9

Betrieb 2 Traktor 702 83 99,0 70,5 0,0 0,0 0 -49,4 0,1 -13,8 -0,2 9,1 -9,0 1,9 37,7

Betrieb 2 Traktorfahrt nachts 53 85 79,2 62,0 0,0 0,0 0 -49,6 -0,1 -13,5 -0,2 10,9 0,0 26,7

Betrieb 3 Gabelstapler 561 98 100,0 72,5 3,0 0,0 0 -50,8 -1,0 -7,4 -0,6 2,8 -16,8 0,0 29,2

Betrieb 3 Gabelstapler RFW 561 98 104,0 76,5 0,0 0,0 0 -50,8 0,4 -7,8 -2,2 3,3 -19,8 0,0 27,0

Betrieb 3 Gebäude West-Dach 165 86 80,0 35 58,7 36,5 6,0 0,0 0 -49,7 1,0 -4,7 -0,2 2,1 -1,2 1,0 12,9

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW 61 78 80,0 47 46,9 29,0 6,0 0,0 3 -48,9 1,0 0,0 -0,2 1,4 -1,2 1,0 8,8

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW Fe gekippt 2 78 80,0 10 69,6 65,8 6,0 0,0 3 -48,9 1,1 0,0 -0,5 1,5 -1,2 1,0 31,4

Betrieb 3 Gebäude West-Fass SO 18 97 80,0 47 46,5 33,9 6,0 0,0 3 -50,7 0,2 -6,7 -0,1 6,0 -1,2 1,0 3,8
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Betrieb 3 Gebäude West-Fass W 96 87 80,0 47 48,8 29,0 6,0 0,0 3 -49,8 0,8 -6,0 -0,2 5,6 -1,2 1,0 7,9

Betrieb 3 Lkw Fahrweg 56 100 79,5 62,0 0,0 0,0 0 -51,0 -0,1 -6,0 -0,7 2,1 -9,0 4,0 18,8

Betrieb 3 Parkplatz 137 111 73,0 51,7 0,0 0,0 0 -51,9 -0,2 -13,2 -0,2 5,4 -6,0 0,0 7,0

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NO 35 95 80,0 47 44,4 29,0 6,0 0,0 3 -50,5 -0,3 -9,0 -0,2 1,1 -1,2 1,0 -5,8

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 01 3 95 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -50,5 -0,7 -13,1 -0,3 0,9 -1,2 1,0 16,2

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 02 3 97 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -50,8 -1,0 -12,0 -0,3 0,8 -1,2 1,0 16,6

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO 25 104 80,0 47 43,1 29,0 6,0 0,0 3 -51,4 0,2 -16,9 -0,2 14,2 -1,2 1,0 -2,3

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Fe 2 104 80,0 10 69,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,3 -1,5 -19,3 -0,5 18,3 -1,2 1,0 23,7

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-offen 7 105 80,0 0 85,6 77,0 6,0 0,0 3 -51,4 0,2 -23,6 -0,9 16,7 -4,3 1,0 32,3

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-zu 7 105 80,0 12 73,2 64,6 6,0 0,0 3 -51,4 -0,5 -22,9 -0,6 16,3 -4,3 1,0 19,8

Betrieb 3-Dach 312 82 80,0 20 80,8 55,8 6,0 0,0 0 -49,3 1,2 -4,6 -0,3 2,1 -1,2 1,0 35,6

Betrieb 3-Fass NO 72 82 80,0 20 74,4 55,8 6,0 0,0 3 -49,3 1,1 -6,4 -0,3 1,1 -1,2 1,0 29,3

Betrieb 3-Fass NW 109 76 80,0 20 76,2 55,8 6,0 0,0 3 -48,6 0,9 0,0 -0,3 1,5 -1,2 1,0 38,4

Betrieb 3-Fass NW Fensterband 39 76 80,0 15 76,7 60,8 6,0 0,0 3 -48,6 1,1 0,0 -0,4 1,6 -1,2 1,0 39,0

Betrieb 3-Fass S 16 89 80,0 20 68,0 55,8 6,0 0,0 3 -50,0 0,6 -16,4 -0,3 3,8 -1,2 1,0 14,6

Betrieb 3-Fass SO 119 88 80,0 20 76,6 55,8 6,0 0,0 3 -49,9 0,8 -15,6 -0,3 6,7 -1,2 1,0 27,0

Betrieb 3-Fass SO Tor I 16 88 80,0 12 76,7 64,6 6,0 0,0 3 -49,9 0,7 -19,4 -0,5 9,1 -1,2 1,0 25,4

Betrieb 3-Fass SO Tor II 9 88 80,0 12 74,3 64,6 6,0 0,0 3 -49,9 0,6 -19,1 -0,5 5,6 -1,2 1,0 19,7

Betrieb 3-Fass SO Türe 1 88 80,0 15 64,1 62,7 6,0 0,0 3 -49,9 0,7 -19,6 -0,8 4,0 -1,2 1,0 7,3

Betrieb 4 Containerwechsel 72 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -48,1 -0,1 -6,8 -0,3 2,0 -12,0 0,0 25,6

Betrieb 4 Lkw Fahrweg 92 82 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -49,2 0,0 -6,0 -0,5 1,0 -9,0 4,0 21,9

Betrieb 4 Parkplatz 512 80 85,1 58,0 0,0 0,0 0 -49,0 0,0 -5,2 -0,5 0,6 -8,8 22,2

Betrieb 4 Parkplatz tags 1057 82 85,1 54,8 0,0 0,0 0 -49,2 -0,1 -5,3 -0,5 0,4 -12,0 1,9 20,2

Betrieb 4 Transporter Fahrweg 92 82 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -49,2 0,0 -6,0 -0,5 1,0 -7,3 3,0 17,3

Betrieb 4-Dach 463 64 75,0 27 66,1 39,4 3,0 0,0 0 -47,2 1,1 -4,6 -0,2 0,7 -0,3 1,5 20,0

Betrieb 4-Fass N Türe 2 58 75,0 15 60,8 57,7 3,0 0,0 3 -46,2 0,8 0,0 -0,6 0,6 -0,3 1,5 22,5

Betrieb 4-Fass O Fe 01 offen 1 66 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -47,4 1,2 0,0 -0,6 0,7 -0,3 1,5 33,0

Betrieb 4-Fass O Fe 02 offen 1 55 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -45,9 1,2 0,0 -0,5 1,1 -0,3 1,5 35,0

Betrieb 4-Fass W 143 70 75,0 27 61,0 39,4 3,0 0,0 3 -47,9 0,2 -14,0 -0,1 0,5 -0,3 1,5 6,8

Betrieb 4-Fass W Tor offen 18 62 75,0 0 84,6 72,0 3,0 0,0 3 -46,9 0,9 -18,4 -0,4 0,4 -0,3 1,5 27,4
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Betrieb 4-Fassade Nord 89 54 75,0 27 58,9 39,4 3,0 0,0 3 -45,7 0,4 0,0 -0,2 0,4 -0,3 1,5 21,1

Betrieb 4-Fassade Ost 177 60 75,0 27 61,9 39,4 3,0 0,0 3 -46,5 0,2 0,0 -0,2 0,6 -0,3 1,5 23,2

Betrieb 4-Fassade Süd 65 79 75,0 27 57,5 39,4 3,0 0,0 3 -48,9 0,8 -15,2 -0,1 7,5 -0,3 1,5 6,5

Gewerbe Planung Lkw Fahrten 150 51 83,8 62,0 0,0 0,0 0 -45,1 0,3 -0,8 -0,3 1,7 -9,0 6,0 36,5

Gewerbe Planung Lkw Rangieren 672 54 89,5 61,2 0,0 0,0 0 -45,7 0,2 -18,4 -0,2 9,8 -12,0 6,0 29,2

Gewerbe Planung-Dach 433 35 76,4 50,0 0,0 0,0 0 -41,9 1,2 -5,4 -0,2 0,5 0,0 0,0 1,9 32,4 30,5

Gewerbe Planung-Fass N 130 34 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -41,6 0,9 -7,8 -0,1 1,2 0,0 0,0 1,9 28,7 26,8

Gewerbe Planung-Fass O 268 29 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -40,3 1,0 0,0 -0,3 0,3 0,0 0,0 1,9 40,0 38,0

Gewerbe Planung-Fass S 132 41 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -43,3 0,8 -13,5 -0,1 2,3 0,0 0,0 1,9 22,2 20,3

Gewerbe Planung-Fass W 266 43 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -43,7 0,8 -18,4 -0,1 2,0 0,0 0,0 1,9 19,8 17,9

IO-11   EG      RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 53,4 dB(A)   LrN 32,2 dB(A)   LT,max 70,2 dB(A)   LN,max 43,6 dB(A)   

Betrieb 1 Containerwechsel 151 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -54,6 -0,1 -14,1 -0,3 3,9 -12,0 0,0 13,6

Betrieb 1 Flexen 224 134 105,0 81,5 0,0 6,0 0 -53,5 1,7 -24,2 -4,9 3,9 -6,0 1,9 29,8

Betrieb 1 Gabelstapler 2217 152 100,0 66,5 3,0 0,0 0 -54,6 -0,3 -9,5 -0,5 3,2 -9,0 1,9 34,2

Betrieb 1 Lkw Fahrweg 94 148 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -54,4 0,1 -10,9 -0,6 2,6 -7,3 3,0 14,2

Betrieb 1 Parkplatz 2368 153 82,6 48,9 0,0 0,0 0 -54,7 0,3 -8,6 -0,3 1,4 -9,0 1,9 13,6

Betrieb 1 Transporter Fahrt 94 148 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -54,4 0,1 -10,9 -0,6 2,6 -5,1 3,4 11,5

Betrieb 1-Dach 401 121 80,0 47 55,1 29,0 6,0 0,0 0 -52,6 0,1 -4,9 -0,3 2,0 0,0 1,9 7,3

Betrieb 1-Fass  W Tor 03 16 127 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,1 0,8 -23,0 -1,0 2,7 0,0 1,9 26,3

Betrieb 1-Fass N 49 114 80,0 47 45,9 29,0 6,0 0,0 3 -52,1 -0,5 -1,5 -0,3 2,0 0,0 1,9 4,4

Betrieb 1-Fass O 129 116 80,0 47 50,1 29,0 6,0 0,0 3 -52,3 -1,0 -0,1 -0,3 1,9 0,0 1,9 9,2

Betrieb 1-Fass O Fe 01 zu 1 110 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,8 0,4 0,0 -0,7 2,8 0,0 1,9 11,9

Betrieb 1-Fass O Fe 02 offen 1 110 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,8 0,3 0,0 -0,7 2,8 0,0 1,9 28,8

Betrieb 1-Fass O Fe 03 zu 1 110 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,8 0,3 0,0 -0,7 2,7 0,0 1,9 11,7

Betrieb 1-Fass O Fe 04 zu 1 111 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,9 0,3 0,0 -0,7 2,7 0,0 1,9 11,7

Betrieb 1-Fass O Fe 05 offen 1 111 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,9 0,3 0,0 -0,7 2,7 0,0 1,9 28,6

Betrieb 1-Fass O Fe 06 zu 1 112 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,9 0,3 0,0 -0,7 2,7 0,0 1,9 11,5

Betrieb 1-Fass O Fe 07 zu 1 112 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,0 0,3 0,0 -0,7 2,6 0,0 1,9 11,4

Betrieb 1-Fass O Fe 08 offen 1 112 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,0 0,3 0,0 -0,7 2,8 0,0 1,9 28,5

Betrieb 1-Fass O Fe 09 zu 1 113 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,0 0,3 0,0 -0,7 2,8 0,0 1,9 11,5
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Betrieb 1-Fass O Fe 10 zu 1 113 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,1 0,3 0,0 -0,7 2,7 0,0 1,9 11,4

Betrieb 1-Fass O Fe 11 offen 1 114 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,1 0,3 0,0 -0,7 2,5 0,0 1,9 28,2

Betrieb 1-Fass O Fe 12 zu 1 114 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,1 0,3 0,0 -0,7 2,5 0,0 1,9 11,2

Betrieb 1-Fass O Fe 13 zu 1 115 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,2 0,3 0,0 -0,7 2,6 0,0 1,9 11,2

Betrieb 1-Fass O Fe 14 offen 1 115 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,2 0,3 0,0 -0,7 2,6 0,0 1,9 28,1

Betrieb 1-Fass O Fe 15 zu 1 116 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,3 0,0 -0,7 2,6 0,0 1,9 11,2

Betrieb 1-Fass O Fe 16 zu 1 116 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,3 0,0 -0,7 2,1 0,0 1,9 10,6

Betrieb 1-Fass O Fe 17  offen 1 117 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,3 0,0 -0,7 1,6 0,0 1,9 27,0

Betrieb 1-Fass O Fe 18 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,4 0,3 0,0 -0,7 1,6 0,0 1,9 10,0

Betrieb 1-Fass O Fe 19 zu 1 118 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,4 0,3 0,0 -0,7 1,5 0,0 1,9 9,8

Betrieb 1-Fass O Fe 20 offen 1 118 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,5 0,3 0,0 -0,7 0,1 0,0 1,9 25,4

Betrieb 1-Fass O Fe 21 zu 1 119 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,5 0,3 0,0 -0,8 0,2 0,0 1,9 8,4

Betrieb 1-Fass O Fe 22 zu 1 120 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,5 0,2 0,0 -0,8 0,0 0,0 1,9 8,2

Betrieb 1-Fass O Fe 23 offen 1 120 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,6 0,2 0,0 -0,8 0,0 0,0 1,9 25,1

Betrieb 1-Fass O Fe 24 zu 1 121 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,6 0,2 0,0 -0,8 0,0 0,0 1,9 8,1

Betrieb 1-Fass O Fe 25 zu 1 121 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,7 0,2 0,0 -0,8 0,0 0,0 1,9 8,0

Betrieb 1-Fass O Fe 26 offen 1 122 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,7 0,1 0,0 -0,8 0,1 0,0 1,9 24,9

Betrieb 1-Fass O Fe 27 zu 1 122 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,7 0,1 0,0 -0,8 0,4 0,0 1,9 8,2

Betrieb 1-Fass S 46 129 80,0 47 45,6 29,0 6,0 0,0 3 -53,2 -1,5 -14,8 -0,3 0,5 0,0 1,9 -12,7

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 127 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -53,1 0,9 -23,4 -1,0 2,5 0,0 1,9 15,6

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 131 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -53,4 0,9 -18,6 -0,9 1,0 0,0 1,9 18,8

Betrieb 1-Fass W 72 125 80,0 47 47,6 29,0 6,0 0,0 3 -52,9 -1,0 -15,2 -0,3 2,6 0,0 1,9 -8,3

Betrieb 1-Fass W Fe offen 13 121 80,0 0 88,1 77,0 6,0 0,0 3 -52,7 0,9 -21,3 -0,8 9,2 0,0 1,9 34,3

Betrieb 1-Fass W Tor 01 16 131 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,3 0,8 -22,9 -1,0 1,5 0,0 1,9 25,0

Betrieb 1-Fass W Tor 02 16 129 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,2 0,8 -23,0 -1,0 2,1 0,0 1,9 25,7

Betrieb 1-Fass W Tor 04 16 125 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -52,9 0,8 -22,9 -0,9 2,6 0,0 1,9 26,7

Betrieb 1-Fass W Tor 05 16 123 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -52,8 0,8 -22,6 -0,9 2,9 0,0 1,9 27,3

Betrieb 1-Fass W Türe 2 133 80,0 0 80,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,5 0,5 -23,0 -1,2 3,7 0,0 1,9 17,6

Betrieb 1-Lüfter 117 70,0 70,0 0,0 0,0 0 -52,4 0,2 0,0 -1,1 2,6 0,0 1,9 21,2

Betrieb 2 Abschütten 67 132 101,0 82,7 0,0 0,0 0 -53,4 0,8 -0,4 -2,9 1,9 -4,9 1,9 44,0
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Betrieb 2 Lkw Rangieren 360 138 89,5 63,9 0,0 0,0 0 -53,8 0,0 -5,0 -0,9 4,4 -5,1 1,9 31,2

Betrieb 2 Radlader 589 130 105,0 77,3 0,0 0,0 0 -53,3 0,7 -7,8 -1,3 5,5 -9,0 1,9 41,8

Betrieb 2 Traktor 702 133 99,0 70,5 0,0 0,0 0 -53,5 0,2 -6,7 -1,2 4,5 -9,0 1,9 35,4

Betrieb 2 Traktorfahrt nachts 53 136 79,2 62,0 0,0 0,0 0 -53,7 0,0 -13,3 -0,4 9,7 0,0 21,5

Betrieb 3 Gabelstapler 561 44 100,0 72,5 3,0 0,0 0 -43,8 -0,6 -6,7 -0,3 1,6 -16,8 0,0 36,4

Betrieb 3 Gabelstapler RFW 561 44 104,0 76,5 0,0 0,0 0 -43,8 0,5 -6,6 -1,3 1,8 -19,8 0,0 34,7

Betrieb 3 Gebäude West-Dach 165 44 80,0 35 58,7 36,5 6,0 0,0 0 -43,8 0,3 -6,9 -0,1 0,2 -1,2 1,0 14,1

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW 61 38 80,0 47 46,9 29,0 6,0 0,0 3 -42,5 0,4 0,0 -0,1 0,0 -1,2 1,0 13,4

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW Fe gekippt 2 38 80,0 10 69,6 65,8 6,0 0,0 3 -42,5 0,7 0,0 -0,3 0,0 -1,2 1,0 36,2

Betrieb 3 Gebäude West-Fass SO 18 55 80,0 47 46,5 33,9 6,0 0,0 3 -45,8 -0,6 -13,9 0,0 1,6 -1,2 1,0 -3,6

Betrieb 3 Gebäude West-Fass W 96 48 80,0 47 48,8 29,0 6,0 0,0 3 -44,5 0,0 -14,7 -0,1 1,4 -1,2 1,0 -0,4

Betrieb 3 Lkw Fahrweg 56 46 79,5 62,0 0,0 0,0 0 -44,3 0,1 -5,5 -0,4 1,4 -9,0 4,0 25,8

Betrieb 3 Parkplatz 137 60 73,0 51,7 0,0 0,0 0 -46,5 0,0 -13,7 -0,2 2,9 -6,0 0,0 9,6

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NO 35 52 80,0 47 44,4 29,0 6,0 0,0 3 -45,3 -0,8 -22,4 -0,1 0,1 -1,2 1,0 -15,3

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 01 3 51 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -45,2 -0,7 -23,7 -0,3 0,4 -1,2 1,0 10,3

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 02 3 54 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -45,7 -1,0 -23,5 -0,4 0,3 -1,2 1,0 9,6

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO 25 60 80,0 47 43,1 29,0 6,0 0,0 3 -46,5 -0,5 -20,4 -0,1 0,4 -1,2 1,0 -15,4

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Fe 2 60 80,0 10 69,3 65,8 6,0 0,0 3 -46,5 -1,5 -22,1 -0,4 1,0 -1,2 1,0 8,6

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-offen 7 59 80,0 0 85,6 77,0 6,0 0,0 3 -46,5 0,3 -24,0 -0,6 2,7 -4,3 1,0 23,3

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-zu 7 59 80,0 12 73,2 64,6 6,0 0,0 3 -46,5 -0,3 -23,5 -0,4 2,1 -4,3 1,0 10,3

Betrieb 3-Dach 312 31 80,0 20 80,8 55,8 6,0 0,0 0 -40,8 0,8 -8,1 -0,1 0,6 -1,2 1,0 39,0

Betrieb 3-Fass NO 72 26 80,0 20 74,4 55,8 6,0 0,0 3 -39,4 0,8 0,0 -0,1 0,1 -1,2 1,0 44,5

Betrieb 3-Fass NW 109 25 80,0 20 76,2 55,8 6,0 0,0 3 -39,0 0,8 0,0 -0,1 0,1 -1,2 1,0 46,7

Betrieb 3-Fass NW Fensterband 39 25 80,0 15 76,7 60,8 6,0 0,0 3 -39,0 0,8 0,0 -0,2 0,1 -1,2 1,0 47,2

Betrieb 3-Fass S 16 43 80,0 20 68,0 55,8 6,0 0,0 3 -43,6 0,3 -21,7 -0,1 11,4 -1,2 1,0 23,0

Betrieb 3-Fass SO 119 36 80,0 20 76,6 55,8 6,0 0,0 3 -42,2 0,5 -18,6 -0,1 5,4 -1,2 1,0 30,2

Betrieb 3-Fass SO Tor I 16 35 80,0 12 76,7 64,6 6,0 0,0 3 -42,0 0,6 -22,6 -0,2 9,9 -1,2 1,0 31,1

Betrieb 3-Fass SO Tor II 9 33 80,0 12 74,3 64,6 6,0 0,0 3 -41,4 0,6 -20,5 -0,2 2,8 -1,2 1,0 24,3

Betrieb 3-Fass SO Türe 1 34 80,0 15 64,1 62,7 6,0 0,0 3 -41,7 0,9 -23,1 -0,3 7,0 -1,2 1,0 15,5

Betrieb 4 Containerwechsel 107 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -51,6 -0,4 -1,4 -1,0 0,7 -12,0 0,0 25,0
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Betrieb 4 Lkw Fahrweg 92 114 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -52,1 -0,1 -6,3 -1,0 1,3 -9,0 4,0 18,4

Betrieb 4 Parkplatz 512 116 85,1 58,0 0,0 0,0 0 -52,3 0,2 -5,7 -1,1 0,9 -8,8 18,3

Betrieb 4 Parkplatz tags 1057 114 85,1 54,8 0,0 0,0 0 -52,2 0,2 -8,2 -0,9 1,1 -12,0 1,9 14,9

Betrieb 4 Transporter Fahrweg 92 114 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -52,1 -0,1 -6,3 -1,0 1,3 -7,3 3,0 13,8

Betrieb 4-Dach 463 88 75,0 27 66,1 39,4 3,0 0,0 0 -49,9 -0,4 -4,8 -0,2 1,6 -0,3 1,5 16,5

Betrieb 4-Fass N Türe 2 91 75,0 15 60,8 57,7 3,0 0,0 3 -50,1 0,8 0,0 -0,9 0,6 -0,3 1,5 18,3

Betrieb 4-Fass O Fe 01 offen 1 82 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -49,3 1,0 0,0 -0,8 1,6 -0,3 1,5 31,8

Betrieb 4-Fass O Fe 02 offen 1 80 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -49,0 1,0 0,0 -0,8 2,4 -0,3 1,5 32,8

Betrieb 4-Fass W 143 96 75,0 27 61,0 39,4 3,0 0,0 3 -50,6 -1,3 -15,7 -0,2 0,8 -0,3 1,5 1,2

Betrieb 4-Fass W Tor offen 18 94 75,0 0 84,6 72,0 3,0 0,0 3 -50,5 0,8 -21,1 -0,7 1,4 -0,3 1,5 21,6

Betrieb 4-Fassade Nord 89 86 75,0 27 58,9 39,4 3,0 0,0 3 -49,7 -1,0 0,0 -0,3 0,2 -0,3 1,5 15,2

Betrieb 4-Fassade Ost 177 81 75,0 27 61,9 39,4 3,0 0,0 3 -49,1 -1,1 0,0 -0,3 1,3 -0,3 1,5 19,9

Betrieb 4-Fassade Süd 65 94 75,0 27 57,5 39,4 3,0 0,0 3 -50,4 -0,6 -11,6 -0,1 10,0 -0,3 1,5 9,7

Gewerbe Planung Lkw Fahrten 150 54 83,8 62,0 0,0 0,0 0 -45,6 0,1 -0,2 -0,4 1,2 -9,0 6,0 35,9

Gewerbe Planung Lkw Rangieren 672 103 89,5 61,2 0,0 0,0 0 -51,3 -0,2 -6,5 -0,8 2,6 -12,0 6,0 27,4

Gewerbe Planung-Dach 433 86 76,4 50,0 0,0 0,0 0 -49,7 0,6 -6,2 -0,4 2,4 0,0 0,0 1,9 25,0 23,1

Gewerbe Planung-Fass N 130 89 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -50,0 0,2 -11,3 -0,3 2,5 0,0 0,0 1,9 17,1 15,2

Gewerbe Planung-Fass O 268 79 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -49,0 0,3 -0,1 -0,7 2,0 0,0 0,0 1,9 31,7 29,8

Gewerbe Planung-Fass S 132 84 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -49,5 0,3 -2,3 -0,7 1,9 0,0 0,0 1,9 25,8 23,9

Gewerbe Planung-Fass W 266 93 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -50,4 0,1 -18,5 -0,3 1,7 0,0 0,0 1,9 11,9 9,9

IO-11   1.OG      RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 53,8 dB(A)   LrN 32,8 dB(A)   LT,max 70,4 dB(A)   LN,max 45,1 dB(A)   

Betrieb 1 Containerwechsel 151 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -54,6 -0,4 -12,7 -0,3 4,1 -12,0 0,0 14,9

Betrieb 1 Flexen 224 134 105,0 81,5 0,0 6,0 0 -53,5 1,2 -24,1 -4,8 4,0 -6,0 1,9 29,6

Betrieb 1 Gabelstapler 2217 152 100,0 66,5 3,0 0,0 0 -54,6 -0,6 -8,6 -0,5 3,3 -9,0 1,9 34,9

Betrieb 1 Lkw Fahrweg 94 148 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -54,4 -0,2 -10,2 -0,6 2,9 -7,3 3,0 15,0

Betrieb 1 Parkplatz 2368 153 82,6 48,9 0,0 0,0 0 -54,7 -0,6 -7,8 -0,4 1,7 -9,0 1,9 13,8

Betrieb 1 Transporter Fahrt 94 148 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -54,4 -0,2 -10,2 -0,6 2,9 -5,1 3,4 12,2

Betrieb 1-Dach 401 121 80,0 47 55,1 29,0 6,0 0,0 0 -52,6 1,1 -4,8 -0,3 2,1 0,0 1,9 8,4

Betrieb 1-Fass  W Tor 03 16 127 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,1 0,8 -22,9 -0,9 2,4 0,0 1,9 26,3

Betrieb 1-Fass N 49 114 80,0 47 45,9 29,0 6,0 0,0 3 -52,1 0,4 -1,4 -0,3 1,9 0,0 1,9 5,4
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Betrieb 1-Fass O 129 116 80,0 47 50,1 29,0 6,0 0,0 3 -52,3 -0,2 -0,2 -0,3 1,9 0,0 1,9 10,1

Betrieb 1-Fass O Fe 01 zu 1 110 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,8 1,0 0,0 -0,6 2,8 0,0 1,9 12,6

Betrieb 1-Fass O Fe 02 offen 1 110 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,8 1,0 0,0 -0,6 2,8 0,0 1,9 29,5

Betrieb 1-Fass O Fe 03 zu 1 110 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,8 1,0 0,0 -0,6 2,7 0,0 1,9 12,4

Betrieb 1-Fass O Fe 04 zu 1 111 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,9 1,0 0,0 -0,6 2,7 0,0 1,9 12,4

Betrieb 1-Fass O Fe 05 offen 1 111 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,9 1,0 0,0 -0,6 2,7 0,0 1,9 29,3

Betrieb 1-Fass O Fe 06 zu 1 111 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,9 0,9 0,0 -0,6 2,6 0,0 1,9 12,2

Betrieb 1-Fass O Fe 07 zu 1 112 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,0 0,9 0,0 -0,6 2,6 0,0 1,9 12,1

Betrieb 1-Fass O Fe 08 offen 1 112 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,0 0,9 0,0 -0,6 2,7 0,0 1,9 29,2

Betrieb 1-Fass O Fe 09 zu 1 113 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,0 0,9 0,0 -0,6 2,7 0,0 1,9 12,2

Betrieb 1-Fass O Fe 10 zu 1 113 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,1 0,9 0,0 -0,6 2,7 0,0 1,9 12,1

Betrieb 1-Fass O Fe 11 offen 1 114 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,1 0,9 0,0 -0,7 2,5 0,0 1,9 28,9

Betrieb 1-Fass O Fe 12 zu 1 114 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,1 0,9 0,0 -0,7 2,5 0,0 1,9 11,9

Betrieb 1-Fass O Fe 13 zu 1 115 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,2 0,9 0,0 -0,7 2,6 0,0 1,9 11,9

Betrieb 1-Fass O Fe 14 offen 1 115 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,2 0,9 0,0 -0,7 2,6 0,0 1,9 28,9

Betrieb 1-Fass O Fe 15 zu 1 116 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,2 0,9 0,0 -0,7 2,7 0,0 1,9 11,9

Betrieb 1-Fass O Fe 16 zu 1 116 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 1,0 0,0 -0,7 2,2 0,0 1,9 11,4

Betrieb 1-Fass O Fe 17  offen 1 117 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,3 1,0 0,0 -0,7 1,7 0,0 1,9 27,8

Betrieb 1-Fass O Fe 18 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,4 1,0 0,0 -0,7 1,7 0,0 1,9 10,8

Betrieb 1-Fass O Fe 19 zu 1 118 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,4 0,9 0,0 -0,7 1,5 0,0 1,9 10,6

Betrieb 1-Fass O Fe 20 offen 1 118 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,4 0,9 0,0 -0,7 0,2 0,0 1,9 26,2

Betrieb 1-Fass O Fe 21 zu 1 119 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,5 0,9 0,0 -0,7 0,3 0,0 1,9 9,2

Betrieb 1-Fass O Fe 22 zu 1 119 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,5 0,9 0,0 -0,7 0,1 0,0 1,9 9,0

Betrieb 1-Fass O Fe 23 offen 1 120 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,6 0,9 0,0 -0,7 0,1 0,0 1,9 25,9

Betrieb 1-Fass O Fe 24 zu 1 120 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,6 0,8 0,0 -0,7 0,1 0,0 1,9 8,8

Betrieb 1-Fass O Fe 25 zu 1 121 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,7 0,8 0,0 -0,7 0,1 0,0 1,9 8,7

Betrieb 1-Fass O Fe 26 offen 1 122 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,7 0,8 0,0 -0,7 0,1 0,0 1,9 25,6

Betrieb 1-Fass O Fe 27 zu 1 122 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,7 0,7 0,0 -0,7 0,4 0,0 1,9 8,9

Betrieb 1-Fass S 46 129 80,0 47 45,6 29,0 6,0 0,0 3 -53,2 -0,7 -14,7 -0,3 0,4 0,0 1,9 -11,8

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 127 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -53,1 0,9 -23,4 -1,0 2,4 0,0 1,9 15,6
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Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 131 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -53,4 0,9 -18,4 -0,8 0,9 0,0 1,9 18,9

Betrieb 1-Fass W 72 125 80,0 47 47,6 29,0 6,0 0,0 3 -52,9 -0,1 -14,9 -0,3 2,7 0,0 1,9 -7,0

Betrieb 1-Fass W Fe offen 13 121 80,0 0 88,1 77,0 6,0 0,0 3 -52,6 1,1 -21,2 -0,8 11,0 0,0 1,9 36,5

Betrieb 1-Fass W Tor 01 16 131 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,3 0,7 -22,7 -0,9 1,6 0,0 1,9 25,3

Betrieb 1-Fass W Tor 02 16 129 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,2 0,7 -22,8 -0,9 2,4 0,0 1,9 26,2

Betrieb 1-Fass W Tor 04 16 125 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -52,9 0,8 -22,7 -0,9 2,5 0,0 1,9 26,8

Betrieb 1-Fass W Tor 05 16 123 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -52,8 0,8 -22,5 -0,9 2,9 0,0 1,9 27,5

Betrieb 1-Fass W Türe 2 133 80,0 0 80,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,5 0,1 -22,9 -1,1 4,9 0,0 1,9 18,4

Betrieb 1-Lüfter 117 70,0 70,0 0,0 0,0 0 -52,4 0,9 0,0 -0,9 2,7 0,0 1,9 22,3

Betrieb 2 Abschütten 67 132 101,0 82,7 0,0 0,0 0 -53,4 0,3 -0,4 -2,8 1,9 -4,9 1,9 43,6

Betrieb 2 Lkw Rangieren 360 137 89,5 63,9 0,0 0,0 0 -53,8 -0,2 -4,9 -0,9 4,6 -5,1 1,9 31,2

Betrieb 2 Radlader 589 130 105,0 77,3 0,0 0,0 0 -53,3 0,4 -7,6 -1,2 5,7 -9,0 1,9 42,0

Betrieb 2 Traktor 702 133 99,0 70,5 0,0 0,0 0 -53,4 -0,1 -6,5 -1,1 4,8 -9,0 1,9 35,6

Betrieb 2 Traktorfahrt nachts 53 136 79,2 62,0 0,0 0,0 0 -53,7 -0,3 -12,6 -0,4 9,5 0,0 21,8

Betrieb 3 Gabelstapler 561 44 100,0 72,5 3,0 0,0 0 -43,9 -0,4 -5,4 -0,3 1,3 -16,8 0,0 37,5

Betrieb 3 Gabelstapler RFW 561 44 104,0 76,5 0,0 0,0 0 -43,9 0,6 -5,4 -1,2 1,4 -19,8 0,0 35,7

Betrieb 3 Gebäude West-Dach 165 43 80,0 35 58,7 36,5 6,0 0,0 0 -43,7 0,9 -5,5 -0,1 0,2 -1,2 1,0 16,2

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW 61 37 80,0 47 46,9 29,0 6,0 0,0 3 -42,4 1,0 0,0 -0,1 0,0 -1,2 1,0 14,1

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW Fe gekippt 2 38 80,0 10 69,6 65,8 6,0 0,0 3 -42,5 1,1 0,0 -0,2 0,1 -1,2 1,0 36,7

Betrieb 3 Gebäude West-Fass SO 18 55 80,0 47 46,5 33,9 6,0 0,0 3 -45,8 0,2 -13,8 0,0 2,3 -1,2 1,0 -2,0

Betrieb 3 Gebäude West-Fass W 96 47 80,0 47 48,8 29,0 6,0 0,0 3 -44,5 0,7 -14,4 -0,1 2,2 -1,2 1,0 1,5

Betrieb 3 Lkw Fahrweg 56 46 79,5 62,0 0,0 0,0 0 -44,3 0,2 -4,7 -0,3 1,2 -9,0 4,0 26,6

Betrieb 3 Parkplatz 137 60 73,0 51,7 0,0 0,0 0 -46,5 -0,2 -13,0 -0,2 2,8 -6,0 0,0 9,9

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NO 35 52 80,0 47 44,4 29,0 6,0 0,0 3 -45,3 -0,1 -21,8 -0,1 0,1 -1,2 1,0 -14,0

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 01 3 51 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -45,2 -0,3 -24,0 -0,3 0,4 -1,2 1,0 10,4

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 02 3 54 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -45,7 -0,6 -23,8 -0,4 0,3 -1,2 1,0 9,7

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO 25 60 80,0 47 43,1 29,0 6,0 0,0 3 -46,5 0,3 -19,5 -0,1 0,4 -1,2 1,0 -13,7

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Fe 2 60 80,0 10 69,3 65,8 6,0 0,0 3 -46,5 -1,1 -22,3 -0,4 1,3 -1,2 1,0 9,0

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-offen 7 59 80,0 0 85,6 77,0 6,0 0,0 3 -46,5 0,4 -24,1 -0,6 3,9 -4,3 1,0 24,4

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-zu 7 59 80,0 12 73,2 64,6 6,0 0,0 3 -46,5 -0,2 -23,6 -0,4 2,9 -4,3 1,0 11,2
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Betrieb 3-Dach 312 30 80,0 20 80,8 55,8 6,0 0,0 0 -40,6 1,2 -6,0 -0,1 0,5 -1,2 1,0 41,5

Betrieb 3-Fass NO 72 26 80,0 20 74,4 55,8 6,0 0,0 3 -39,4 1,1 0,0 -0,1 0,1 -1,2 1,0 44,8

Betrieb 3-Fass NW 109 25 80,0 20 76,2 55,8 6,0 0,0 3 -39,0 1,1 0,0 -0,1 0,1 -1,2 1,0 47,0

Betrieb 3-Fass NW Fensterband 39 25 80,0 15 76,7 60,8 6,0 0,0 3 -38,9 1,1 0,0 -0,2 0,1 -1,2 1,0 47,6

Betrieb 3-Fass S 16 42 80,0 20 68,0 55,8 6,0 0,0 3 -43,5 0,7 -20,7 -0,1 9,3 -1,2 1,0 22,3

Betrieb 3-Fass SO 119 36 80,0 20 76,6 55,8 6,0 0,0 3 -42,2 0,8 -17,9 -0,1 4,0 -1,2 1,0 30,0

Betrieb 3-Fass SO Tor I 16 35 80,0 12 76,7 64,6 6,0 0,0 3 -42,0 0,8 -22,5 -0,2 8,1 -1,2 1,0 29,6

Betrieb 3-Fass SO Tor II 9 33 80,0 12 74,3 64,6 6,0 0,0 3 -41,4 0,8 -20,4 -0,2 2,6 -1,2 1,0 24,4

Betrieb 3-Fass SO Türe 1 35 80,0 15 64,1 62,7 6,0 0,0 3 -41,8 0,9 -23,1 -0,3 6,8 -1,2 1,0 15,3

Betrieb 4 Containerwechsel 107 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -51,6 -0,3 -0,2 -0,8 0,5 -12,0 0,0 26,2

Betrieb 4 Lkw Fahrweg 92 114 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -52,1 -0,2 -5,2 -0,8 1,1 -9,0 4,0 19,4

Betrieb 4 Parkplatz 512 116 85,1 58,0 0,0 0,0 0 -52,3 -0,5 -4,0 -1,1 0,9 -8,8 19,3

Betrieb 4 Parkplatz tags 1057 114 85,1 54,8 0,0 0,0 0 -52,2 -0,5 -6,7 -1,0 1,1 -12,0 1,9 15,8

Betrieb 4 Transporter Fahrweg 92 114 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -52,1 -0,2 -5,2 -0,8 1,1 -7,3 3,0 14,8

Betrieb 4-Dach 463 88 75,0 27 66,1 39,4 3,0 0,0 0 -49,9 0,8 -4,9 -0,2 1,6 -0,3 1,5 17,7

Betrieb 4-Fass N Türe 2 91 75,0 15 60,8 57,7 3,0 0,0 3 -50,1 0,7 0,0 -0,9 0,7 -0,3 1,5 18,4

Betrieb 4-Fass O Fe 01 offen 1 82 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -49,3 1,2 0,0 -0,7 1,7 -0,3 1,5 32,0

Betrieb 4-Fass O Fe 02 offen 1 79 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -49,0 1,2 0,0 -0,7 2,4 -0,3 1,5 33,0

Betrieb 4-Fass W 143 96 75,0 27 61,0 39,4 3,0 0,0 3 -50,6 -0,2 -15,9 -0,2 0,8 -0,3 1,5 2,2

Betrieb 4-Fass W Tor offen 18 94 75,0 0 84,6 72,0 3,0 0,0 3 -50,5 0,9 -20,9 -0,7 1,2 -0,3 1,5 21,7

Betrieb 4-Fassade Nord 89 86 75,0 27 58,9 39,4 3,0 0,0 3 -49,7 0,1 0,0 -0,3 0,2 -0,3 1,5 16,3

Betrieb 4-Fassade Ost 177 81 75,0 27 61,9 39,4 3,0 0,0 3 -49,1 -0,1 0,0 -0,3 1,3 -0,3 1,5 20,9

Betrieb 4-Fassade Süd 65 94 75,0 27 57,5 39,4 3,0 0,0 3 -50,4 0,6 -11,3 -0,1 9,9 -0,3 1,5 11,0

Gewerbe Planung Lkw Fahrten 150 54 83,8 62,0 0,0 0,0 0 -45,6 0,2 -0,2 -0,4 1,2 -9,0 6,0 36,1

Gewerbe Planung Lkw Rangieren 672 103 89,5 61,2 0,0 0,0 0 -51,3 -0,1 -6,2 -0,7 2,8 -12,0 6,0 27,9

Gewerbe Planung-Dach 433 86 76,4 50,0 0,0 0,0 0 -49,7 1,1 -5,6 -0,5 2,4 0,0 0,0 1,9 26,0 24,1

Gewerbe Planung-Fass N 130 89 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -50,0 0,6 -11,2 -0,3 2,8 0,0 0,0 1,9 18,0 16,1

Gewerbe Planung-Fass O 268 79 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -48,9 0,7 0,0 -0,7 2,1 0,0 0,0 1,9 32,3 30,4

Gewerbe Planung-Fass S 132 84 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -49,5 0,7 -2,3 -0,7 2,0 0,0 0,0 1,9 26,4 24,5

Gewerbe Planung-Fass W 266 93 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -50,4 0,5 -18,5 -0,2 2,1 0,0 0,0 1,9 12,6 10,7
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IO-11   2.OG      RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 53,9 dB(A)   LrN 32,4 dB(A)   LT,max 70,3 dB(A)   LN,max 45,5 dB(A)   

Betrieb 1 Containerwechsel 151 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -54,6 -0,3 -10,8 -0,4 2,9 -12,0 0,0 15,7

Betrieb 1 Flexen 224 134 105,0 81,5 0,0 6,0 0 -53,5 1,2 -24,0 -4,7 5,2 -6,0 1,9 31,1

Betrieb 1 Gabelstapler 2217 152 100,0 66,5 3,0 0,0 0 -54,6 -0,5 -7,7 -0,6 2,5 -9,0 1,9 35,0

Betrieb 1 Lkw Fahrweg 94 148 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -54,4 -0,1 -9,0 -0,6 2,2 -7,3 3,0 15,5

Betrieb 1 Parkplatz 2368 153 82,6 48,9 0,0 0,0 0 -54,7 -0,3 -7,1 -0,4 1,2 -9,0 1,9 14,2

Betrieb 1 Transporter Fahrt 94 148 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -54,4 -0,1 -9,0 -0,6 2,2 -5,1 3,4 12,7

Betrieb 1-Dach 401 121 80,0 47 55,1 29,0 6,0 0,0 0 -52,6 1,1 -4,8 -0,3 1,4 0,0 1,9 7,8

Betrieb 1-Fass  W Tor 03 16 127 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,1 0,8 -22,8 -0,9 1,6 0,0 1,9 25,6

Betrieb 1-Fass N 49 114 80,0 47 45,9 29,0 6,0 0,0 3 -52,1 0,4 -1,3 -0,3 1,8 0,0 1,9 5,4

Betrieb 1-Fass O 129 116 80,0 47 50,1 29,0 6,0 0,0 3 -52,3 -0,1 -0,2 -0,3 1,6 0,0 1,9 9,8

Betrieb 1-Fass O Fe 01 zu 1 110 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,8 1,0 0,0 -0,6 2,4 0,0 1,9 12,2

Betrieb 1-Fass O Fe 02 offen 1 110 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,8 1,0 0,0 -0,6 2,3 0,0 1,9 29,0

Betrieb 1-Fass O Fe 03 zu 1 110 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,8 1,0 0,0 -0,6 2,1 0,0 1,9 11,9

Betrieb 1-Fass O Fe 04 zu 1 111 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,9 1,0 0,0 -0,6 2,1 0,0 1,9 11,8

Betrieb 1-Fass O Fe 05 offen 1 111 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,9 1,0 0,0 -0,6 2,1 0,0 1,9 28,8

Betrieb 1-Fass O Fe 06 zu 1 111 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,9 1,0 0,0 -0,6 2,1 0,0 1,9 11,7

Betrieb 1-Fass O Fe 07 zu 1 112 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,0 1,0 0,0 -0,6 2,1 0,0 1,9 11,6

Betrieb 1-Fass O Fe 08 offen 1 112 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,0 0,9 0,0 -0,6 2,2 0,0 1,9 28,7

Betrieb 1-Fass O Fe 09 zu 1 113 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,0 0,9 0,0 -0,6 2,2 0,0 1,9 11,7

Betrieb 1-Fass O Fe 10 zu 1 113 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,1 0,9 0,0 -0,6 2,2 0,0 1,9 11,6

Betrieb 1-Fass O Fe 11 offen 1 114 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,1 1,0 0,0 -0,6 2,0 0,0 1,9 28,4

Betrieb 1-Fass O Fe 12 zu 1 114 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,1 1,0 0,0 -0,6 2,0 0,0 1,9 11,4

Betrieb 1-Fass O Fe 13 zu 1 115 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,2 1,0 0,0 -0,7 2,1 0,0 1,9 11,4

Betrieb 1-Fass O Fe 14 offen 1 115 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,2 1,0 0,0 -0,7 2,1 0,0 1,9 28,4

Betrieb 1-Fass O Fe 15 zu 1 116 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,2 1,0 0,0 -0,7 2,2 0,0 1,9 11,5

Betrieb 1-Fass O Fe 16 zu 1 116 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 1,0 0,0 -0,7 1,7 0,0 1,9 11,0

Betrieb 1-Fass O Fe 17  offen 1 117 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,3 1,0 0,0 -0,7 1,1 0,0 1,9 27,3

Betrieb 1-Fass O Fe 18 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,4 1,0 0,0 -0,7 1,1 0,0 1,9 10,3

Betrieb 1-Fass O Fe 19 zu 1 118 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,4 1,0 0,0 -0,7 1,0 0,0 1,9 10,1
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Betrieb 1-Fass O Fe 20 offen 1 118 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,4 1,0 0,0 -0,7 0,4 0,0 1,9 26,5

Betrieb 1-Fass O Fe 21 zu 1 119 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,5 0,9 0,0 -0,7 0,4 0,0 1,9 9,4

Betrieb 1-Fass O Fe 22 zu 1 119 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,5 0,9 0,0 -0,7 0,2 0,0 1,9 9,1

Betrieb 1-Fass O Fe 23 offen 1 120 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,6 0,9 0,0 -0,7 0,2 0,0 1,9 26,0

Betrieb 1-Fass O Fe 24 zu 1 120 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,6 0,9 0,0 -0,7 0,2 0,0 1,9 9,0

Betrieb 1-Fass O Fe 25 zu 1 121 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,7 0,8 0,0 -0,7 0,2 0,0 1,9 8,9

Betrieb 1-Fass O Fe 26 offen 1 122 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,7 0,8 0,0 -0,7 0,2 0,0 1,9 25,8

Betrieb 1-Fass O Fe 27 zu 1 122 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,7 0,7 0,0 -0,7 0,5 0,0 1,9 9,0

Betrieb 1-Fass S 46 129 80,0 47 45,6 29,0 6,0 0,0 3 -53,2 -0,6 -14,6 -0,3 0,4 0,0 1,9 -11,7

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 127 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -53,1 0,9 -23,3 -1,0 2,0 0,0 1,9 15,2

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 131 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -53,4 0,9 -18,4 -0,8 0,8 0,0 1,9 18,8

Betrieb 1-Fass W 72 125 80,0 47 47,6 29,0 6,0 0,0 3 -52,9 -0,1 -14,6 -0,3 2,1 0,0 1,9 -7,2

Betrieb 1-Fass W Fe offen 13 121 80,0 0 88,1 77,0 6,0 0,0 3 -52,6 1,1 -21,1 -0,8 10,8 0,0 1,9 36,3

Betrieb 1-Fass W Tor 01 16 131 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,3 0,7 -22,7 -0,9 1,8 0,0 1,9 25,6

Betrieb 1-Fass W Tor 02 16 129 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,2 0,7 -22,8 -0,9 2,3 0,0 1,9 26,1

Betrieb 1-Fass W Tor 04 16 125 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -52,9 0,8 -22,7 -0,9 1,7 0,0 1,9 26,0

Betrieb 1-Fass W Tor 05 16 123 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -52,8 0,8 -22,4 -0,9 1,4 0,0 1,9 26,1

Betrieb 1-Fass W Türe 2 133 80,0 0 80,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,5 0,1 -22,9 -1,1 6,2 0,0 1,9 19,8

Betrieb 1-Lüfter 117 70,0 70,0 0,0 0,0 0 -52,3 1,1 0,0 -0,9 1,6 0,0 1,9 21,4

Betrieb 2 Abschütten 67 132 101,0 82,7 0,0 0,0 0 -53,4 0,3 -0,4 -2,8 1,9 -4,9 1,9 43,6

Betrieb 2 Lkw Rangieren 360 137 89,5 63,9 0,0 0,0 0 -53,8 -0,2 -4,7 -0,8 3,9 -5,1 1,9 30,9

Betrieb 2 Radlader 589 130 105,0 77,3 0,0 0,0 0 -53,3 0,5 -7,5 -1,2 5,3 -9,0 1,9 41,7

Betrieb 2 Traktor 702 133 99,0 70,5 0,0 0,0 0 -53,4 0,0 -6,3 -1,0 4,0 -9,0 1,9 35,1

Betrieb 2 Traktorfahrt nachts 53 136 79,2 62,0 0,0 0,0 0 -53,7 -0,2 -11,4 -0,4 7,4 0,0 21,0

Betrieb 3 Gabelstapler 561 44 100,0 72,5 3,0 0,0 0 -43,9 -0,4 -5,2 -0,3 1,3 -16,8 0,0 37,7

Betrieb 3 Gabelstapler RFW 561 44 104,0 76,5 0,0 0,0 0 -43,9 0,6 -5,3 -1,2 1,4 -19,8 0,0 35,7

Betrieb 3 Gebäude West-Dach 165 43 80,0 35 58,7 36,5 6,0 0,0 0 -43,7 1,1 -4,7 -0,1 0,3 -1,2 1,0 17,2

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW 61 37 80,0 47 46,9 29,0 6,0 0,0 3 -42,5 1,0 0,0 -0,1 0,0 -1,2 1,0 14,1

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW Fe gekippt 2 38 80,0 10 69,6 65,8 6,0 0,0 3 -42,6 1,1 0,0 -0,2 0,1 -1,2 1,0 36,7

Betrieb 3 Gebäude West-Fass SO 18 55 80,0 47 46,5 33,9 6,0 0,0 3 -45,8 0,4 -13,3 0,0 3,8 -1,2 1,0 0,2
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Betrieb 3 Gebäude West-Fass W 96 48 80,0 47 48,8 29,0 6,0 0,0 3 -44,5 0,7 -14,2 -0,1 3,4 -1,2 1,0 3,0

Betrieb 3 Lkw Fahrweg 56 46 79,5 62,0 0,0 0,0 0 -44,3 0,3 -4,5 -0,3 1,1 -9,0 4,0 26,6

Betrieb 3 Parkplatz 137 60 73,0 51,7 0,0 0,0 0 -46,5 0,1 -11,5 -0,2 2,2 -6,0 0,0 11,1

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NO 35 52 80,0 47 44,4 29,0 6,0 0,0 3 -45,3 0,0 -21,3 -0,1 0,1 -1,2 1,0 -13,5

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 01 3 51 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -45,2 -0,3 -24,0 -0,3 0,4 -1,2 1,0 10,4

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 02 3 54 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -45,7 -0,6 -23,7 -0,4 0,2 -1,2 1,0 9,7

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO 25 60 80,0 47 43,1 29,0 6,0 0,0 3 -46,5 0,3 -18,4 -0,1 0,4 -1,2 1,0 -12,5

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Fe 2 60 80,0 10 69,3 65,8 6,0 0,0 3 -46,6 -1,1 -22,2 -0,3 1,5 -1,2 1,0 9,3

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-offen 7 59 80,0 0 85,6 77,0 6,0 0,0 3 -46,5 0,4 -24,0 -0,6 4,5 -4,3 1,0 25,1

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-zu 7 59 80,0 12 73,2 64,6 6,0 0,0 3 -46,5 -0,2 -23,5 -0,4 3,5 -4,3 1,0 11,9

Betrieb 3-Dach 312 30 80,0 20 80,8 55,8 6,0 0,0 0 -40,6 1,2 -4,8 -0,1 0,5 -1,2 1,0 42,7

Betrieb 3-Fass NO 72 26 80,0 20 74,4 55,8 6,0 0,0 3 -39,5 1,1 0,0 -0,1 0,1 -1,2 1,0 44,8

Betrieb 3-Fass NW 109 25 80,0 20 76,2 55,8 6,0 0,0 3 -39,0 1,1 0,0 -0,1 0,1 -1,2 1,0 47,0

Betrieb 3-Fass NW Fensterband 39 25 80,0 15 76,7 60,8 6,0 0,0 3 -39,0 1,2 0,0 -0,2 0,1 -1,2 1,0 47,5

Betrieb 3-Fass S 16 43 80,0 20 68,0 55,8 6,0 0,0 3 -43,6 0,9 -16,5 -0,1 7,0 -1,2 1,0 24,3

Betrieb 3-Fass SO 119 36 80,0 20 76,6 55,8 6,0 0,0 3 -42,2 0,9 -14,8 -0,1 3,1 -1,2 1,0 32,2

Betrieb 3-Fass SO Tor I 16 36 80,0 12 76,7 64,6 6,0 0,0 3 -42,0 0,8 -18,9 -0,2 3,5 -1,2 1,0 28,6

Betrieb 3-Fass SO Tor II 9 34 80,0 12 74,3 64,6 6,0 0,0 3 -41,5 0,8 -17,9 -0,2 0,9 -1,2 1,0 25,1

Betrieb 3-Fass SO Türe 1 35 80,0 15 64,1 62,7 6,0 0,0 3 -41,8 0,9 -19,3 -0,3 2,5 -1,2 1,0 14,7

Betrieb 4 Containerwechsel 107 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -51,6 -0,3 -0,2 -0,8 0,4 -12,0 0,0 26,2

Betrieb 4 Lkw Fahrweg 92 114 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -52,1 -0,1 -5,2 -0,8 1,0 -9,0 4,0 19,4

Betrieb 4 Parkplatz 512 116 85,1 58,0 0,0 0,0 0 -52,3 -0,2 -4,0 -1,0 0,8 -8,8 19,7

Betrieb 4 Parkplatz tags 1057 114 85,1 54,8 0,0 0,0 0 -52,2 -0,2 -6,6 -0,9 1,0 -12,0 1,9 16,2

Betrieb 4 Transporter Fahrweg 92 114 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -52,1 -0,1 -5,2 -0,8 1,0 -7,3 3,0 14,8

Betrieb 4-Dach 463 88 75,0 27 66,1 39,4 3,0 0,0 0 -49,9 1,1 -4,7 -0,2 0,7 -0,3 1,5 17,2

Betrieb 4-Fass N Türe 2 91 75,0 15 60,8 57,7 3,0 0,0 3 -50,1 0,7 0,0 -0,9 0,7 -0,3 1,5 18,4

Betrieb 4-Fass O Fe 01 offen 1 82 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -49,3 1,2 0,0 -0,7 1,0 -0,3 1,5 31,3

Betrieb 4-Fass O Fe 02 offen 1 79 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -49,0 1,2 0,0 -0,7 1,9 -0,3 1,5 32,5

Betrieb 4-Fass W 143 96 75,0 27 61,0 39,4 3,0 0,0 3 -50,6 0,0 -15,6 -0,2 0,6 -0,3 1,5 2,5

Betrieb 4-Fass W Tor offen 18 94 75,0 0 84,6 72,0 3,0 0,0 3 -50,5 0,9 -20,9 -0,7 0,3 -0,3 1,5 20,9
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Betrieb 4-Fassade Nord 89 86 75,0 27 58,9 39,4 3,0 0,0 3 -49,7 0,3 0,0 -0,3 0,2 -0,3 1,5 16,5

Betrieb 4-Fassade Ost 177 81 75,0 27 61,9 39,4 3,0 0,0 3 -49,1 0,1 0,0 -0,2 0,8 -0,3 1,5 20,7

Betrieb 4-Fassade Süd 65 94 75,0 27 57,5 39,4 3,0 0,0 3 -50,4 0,8 -11,1 -0,1 8,9 -0,3 1,5 10,4

Gewerbe Planung Lkw Fahrten 150 54 83,8 62,0 0,0 0,0 0 -45,6 0,2 -0,2 -0,3 1,3 -9,0 6,0 36,2

Gewerbe Planung Lkw Rangieren 672 103 89,5 61,2 0,0 0,0 0 -51,3 -0,1 -6,2 -0,7 2,8 -12,0 6,0 28,0

Gewerbe Planung-Dach 433 86 76,4 50,0 0,0 0,0 0 -49,7 1,2 -4,9 -0,6 1,3 0,0 0,0 1,9 25,6 23,7

Gewerbe Planung-Fass N 130 89 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -50,0 0,7 -11,0 -0,2 2,8 0,0 0,0 1,9 18,3 16,3

Gewerbe Planung-Fass O 268 79 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -48,9 0,8 0,0 -0,6 1,6 0,0 0,0 1,9 32,0 30,1

Gewerbe Planung-Fass S 132 84 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -49,5 0,8 -2,3 -0,7 1,1 0,0 0,0 1,9 25,6 23,7

Gewerbe Planung-Fass W 266 93 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -50,4 0,6 -18,3 -0,2 2,3 0,0 0,0 1,9 13,2 11,3

IO-12   EG      RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 54,2 dB(A)   LrN 33,3 dB(A)   LT,max 66,7 dB(A)   LN,max 41,6 dB(A)   

Betrieb 1 Containerwechsel 147 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -54,4 -0,1 -11,8 -0,3 1,6 -12,0 0,0 13,7

Betrieb 1 Flexen 224 134 105,0 81,5 0,0 6,0 0 -53,6 1,7 -24,2 -5,0 4,2 -6,0 1,9 30,1

Betrieb 1 Gabelstapler 2217 150 100,0 66,5 3,0 0,0 0 -54,5 -0,3 -12,8 -0,3 3,5 -9,0 1,9 31,4

Betrieb 1 Lkw Fahrweg 94 147 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -54,3 0,1 -14,4 -0,4 3,5 -7,3 3,0 11,9

Betrieb 1 Parkplatz 2368 151 82,6 48,9 0,0 0,0 0 -54,6 0,3 -10,7 -0,2 1,3 -9,0 1,9 11,6

Betrieb 1 Transporter Fahrt 94 147 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -54,3 0,1 -14,4 -0,4 3,5 -5,1 3,4 9,2

Betrieb 1-Dach 401 121 80,0 47 55,1 29,0 6,0 0,0 0 -52,6 0,1 -5,9 -0,3 2,3 0,0 1,9 6,5

Betrieb 1-Fass  W Tor 03 16 127 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,1 0,8 -22,9 -1,0 1,7 0,0 1,9 25,5

Betrieb 1-Fass N 49 111 80,0 47 45,9 29,0 6,0 0,0 3 -51,9 -0,6 -12,3 -0,2 6,5 0,0 1,9 -1,7

Betrieb 1-Fass O 129 117 80,0 47 50,1 29,0 6,0 0,0 3 -52,3 -1,0 -0,9 -0,3 2,1 0,0 1,9 8,6

Betrieb 1-Fass O Fe 01 zu 1 108 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,6 0,4 -9,2 -0,4 4,5 0,0 1,9 4,8

Betrieb 1-Fass O Fe 02 offen 1 108 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,7 0,3 -7,8 -0,4 3,7 0,0 1,9 22,4

Betrieb 1-Fass O Fe 03 zu 1 109 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,7 0,3 -6,3 -0,4 3,1 0,0 1,9 6,2

Betrieb 1-Fass O Fe 04 zu 1 109 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,8 0,3 -3,6 -0,6 2,1 0,0 1,9 7,7

Betrieb 1-Fass O Fe 05 offen 1 110 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,8 0,3 0,0 -0,7 2,1 0,0 1,9 28,1

Betrieb 1-Fass O Fe 06 zu 1 110 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,9 0,3 0,0 -0,7 2,1 0,0 1,9 11,1

Betrieb 1-Fass O Fe 07 zu 1 111 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,9 0,3 0,0 -0,7 1,8 0,0 1,9 10,7

Betrieb 1-Fass O Fe 08 offen 1 112 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,0 0,3 0,0 -0,7 1,7 0,0 1,9 27,5

Betrieb 1-Fass O Fe 09 zu 1 112 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,0 0,3 0,0 -0,7 1,6 0,0 1,9 10,4
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Betrieb 1-Fass O Fe 10 zu 1 113 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,1 0,3 0,0 -0,7 1,7 0,0 1,9 10,4

Betrieb 1-Fass O Fe 11 offen 1 114 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,1 0,3 0,0 -0,7 1,6 0,0 1,9 27,3

Betrieb 1-Fass O Fe 12 zu 1 114 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,2 0,3 0,0 -0,7 1,6 0,0 1,9 10,2

Betrieb 1-Fass O Fe 13 zu 1 115 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,2 0,3 0,0 -0,7 1,6 0,0 1,9 10,1

Betrieb 1-Fass O Fe 14 offen 1 116 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,3 0,0 -0,7 1,6 0,0 1,9 27,1

Betrieb 1-Fass O Fe 15 zu 1 116 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,3 0,0 -0,7 1,6 0,0 1,9 10,0

Betrieb 1-Fass O Fe 16 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,4 0,3 0,0 -0,7 1,6 0,0 1,9 10,0

Betrieb 1-Fass O Fe 17  offen 1 118 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,4 0,3 0,0 -0,7 2,4 0,0 1,9 27,7

Betrieb 1-Fass O Fe 18 zu 1 118 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,5 0,3 0,0 -0,7 2,5 0,0 1,9 10,8

Betrieb 1-Fass O Fe 19 zu 1 119 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,5 0,3 0,0 -0,8 2,5 0,0 1,9 10,7

Betrieb 1-Fass O Fe 20 offen 1 120 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,6 0,3 0,0 -0,8 2,5 0,0 1,9 27,7

Betrieb 1-Fass O Fe 21 zu 1 121 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,6 0,3 0,0 -0,8 2,5 0,0 1,9 10,6

Betrieb 1-Fass O Fe 22 zu 1 122 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,7 0,2 0,0 -0,8 2,5 0,0 1,9 10,5

Betrieb 1-Fass O Fe 23 offen 1 122 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,7 0,2 0,0 -0,8 2,5 0,0 1,9 27,4

Betrieb 1-Fass O Fe 24 zu 1 123 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,8 0,2 0,0 -0,8 2,5 0,0 1,9 10,4

Betrieb 1-Fass O Fe 25 zu 1 124 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,9 0,2 0,0 -0,8 2,6 0,0 1,9 10,3

Betrieb 1-Fass O Fe 26 offen 1 125 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,9 0,1 0,0 -0,8 2,6 0,0 1,9 27,2

Betrieb 1-Fass O Fe 27 zu 1 125 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,9 0,1 0,0 -0,8 2,0 0,0 1,9 9,6

Betrieb 1-Fass S 46 132 80,0 47 45,6 29,0 6,0 0,0 3 -53,4 -1,5 -12,8 -0,3 0,8 0,0 1,9 -10,5

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 130 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -53,3 0,9 -16,9 -0,8 0,7 0,0 1,9 20,2

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 134 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -53,5 0,9 -20,0 -0,9 1,2 0,0 1,9 17,4

Betrieb 1-Fass W 72 124 80,0 47 47,6 29,0 6,0 0,0 3 -52,9 -1,0 -16,6 -0,3 2,9 0,0 1,9 -9,4

Betrieb 1-Fass W Fe offen 13 119 80,0 0 88,1 77,0 6,0 0,0 3 -52,5 0,9 -24,2 -1,0 12,8 0,0 1,9 35,0

Betrieb 1-Fass W Tor 01 16 133 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,4 0,8 -22,8 -1,0 2,0 0,0 1,9 25,6

Betrieb 1-Fass W Tor 02 16 130 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,3 0,8 -22,8 -1,0 2,2 0,0 1,9 25,9

Betrieb 1-Fass W Tor 04 16 125 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -52,9 0,8 -22,6 -0,9 2,3 0,0 1,9 26,6

Betrieb 1-Fass W Tor 05 16 122 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -52,7 0,8 -23,0 -0,9 2,9 0,0 1,9 27,0

Betrieb 1-Fass W Türe 2 135 80,0 0 80,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,6 0,5 -23,0 -1,2 2,1 0,0 1,9 15,8

Betrieb 1-Lüfter 118 70,0 70,0 0,0 0,0 0 -52,4 0,2 0,0 -1,1 1,6 0,0 1,9 20,2

Betrieb 2 Abschütten 67 121 101,0 82,7 0,0 0,0 0 -52,7 0,7 0,0 -2,7 1,5 -4,9 1,9 44,8
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Betrieb 2 Lkw Rangieren 360 127 89,5 63,9 0,0 0,0 0 -53,1 0,0 -0,1 -0,9 1,7 -5,1 1,9 34,0

Betrieb 2 Radlader 589 121 105,0 77,3 0,0 0,0 0 -52,6 0,7 -2,2 -1,2 2,3 -9,0 1,9 44,8

Betrieb 2 Traktor 702 123 99,0 70,5 0,0 0,0 0 -52,8 0,1 -1,8 -1,2 1,9 -9,0 1,9 38,2

Betrieb 2 Traktorfahrt nachts 53 126 79,2 62,0 0,0 0,0 0 -53,0 -0,1 -1,6 -1,0 2,6 0,0 26,1

Betrieb 3 Gabelstapler 561 43 100,0 72,5 3,0 0,0 0 -43,6 -0,6 -18,7 -0,1 4,8 -16,8 0,0 28,0

Betrieb 3 Gabelstapler RFW 561 43 104,0 76,5 0,0 0,0 0 -43,6 0,5 -22,9 -0,8 7,9 -19,8 0,0 25,2

Betrieb 3 Gebäude West-Dach 165 29 80,0 35 58,7 36,5 6,0 0,0 0 -40,3 0,5 -7,9 0,0 0,2 -1,2 1,0 16,9

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW 61 22 80,0 47 46,9 29,0 6,0 0,0 3 -37,9 0,7 0,0 -0,1 0,0 -1,2 1,0 18,3

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW Fe gekippt 2 22 80,0 10 69,6 65,8 6,0 0,0 3 -37,8 0,8 0,0 -0,2 0,0 -1,2 1,0 41,2

Betrieb 3 Gebäude West-Fass SO 18 41 80,0 47 46,5 33,9 6,0 0,0 3 -43,2 -0,3 -11,5 0,0 0,5 -1,2 1,0 0,5

Betrieb 3 Gebäude West-Fass W 96 31 80,0 47 48,8 29,0 6,0 0,0 3 -40,9 0,3 -10,6 -0,1 0,2 -1,2 1,0 6,5

Betrieb 3 Lkw Fahrweg 56 46 79,5 62,0 0,0 0,0 0 -44,2 0,1 -19,4 -0,1 5,7 -9,0 4,0 16,5

Betrieb 3 Parkplatz 137 54 73,0 51,7 0,0 0,0 0 -45,7 0,0 -17,6 -0,1 3,5 -6,0 0,0 7,1

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NO 35 38 80,0 47 44,4 29,0 6,0 0,0 3 -42,6 -0,5 -16,3 -0,1 0,0 -1,2 1,0 -6,3

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 01 3 38 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -42,5 -0,4 -17,2 -0,2 0,0 -1,2 1,0 19,5

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 02 3 41 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -43,2 -0,7 -16,7 -0,2 0,0 -1,2 1,0 19,1

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO 25 48 80,0 47 43,1 29,0 6,0 0,0 3 -44,5 -0,3 -20,6 -0,1 1,1 -1,2 1,0 -12,7

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Fe 2 47 80,0 10 69,3 65,8 6,0 0,0 3 -44,5 -1,2 -22,0 -0,3 2,1 -1,2 1,0 12,2

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-offen 7 48 80,0 0 85,6 77,0 6,0 0,0 3 -44,5 0,4 -24,2 -0,5 1,0 -4,3 1,0 23,5

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-zu 7 48 80,0 12 73,2 64,6 6,0 0,0 3 -44,5 -0,2 -23,7 -0,3 0,9 -4,3 1,0 11,0

Betrieb 3-Dach 312 27 80,0 20 80,8 55,8 6,0 0,0 0 -39,7 0,9 -8,2 -0,1 0,2 -1,2 1,0 39,6

Betrieb 3-Fass NO 72 33 80,0 20 74,4 55,8 6,0 0,0 3 -41,2 0,7 -14,6 -0,1 1,3 -1,2 1,0 29,2

Betrieb 3-Fass NW 109 22 80,0 20 76,2 55,8 6,0 0,0 3 -37,8 0,8 0,0 -0,1 0,0 -1,2 1,0 47,9

Betrieb 3-Fass NW Fensterband 39 22 80,0 15 76,7 60,8 6,0 0,0 3 -37,7 0,9 0,0 -0,1 0,0 -1,2 1,0 48,5

Betrieb 3-Fass S 16 32 80,0 20 68,0 55,8 6,0 0,0 3 -41,1 0,5 -22,0 -0,1 1,3 -1,2 1,0 15,3

Betrieb 3-Fass SO 119 33 80,0 20 76,6 55,8 6,0 0,0 3 -41,4 0,5 -21,4 -0,1 1,5 -1,2 1,0 24,4

Betrieb 3-Fass SO Tor I 16 33 80,0 12 76,7 64,6 6,0 0,0 3 -41,4 0,7 -24,1 -0,2 2,0 -1,2 1,0 22,3

Betrieb 3-Fass SO Tor II 9 36 80,0 12 74,3 64,6 6,0 0,0 3 -42,1 0,6 -23,7 -0,2 0,3 -1,2 1,0 17,8

Betrieb 3-Fass SO Türe 1 34 80,0 15 64,1 62,7 6,0 0,0 3 -41,5 0,9 -24,5 -0,3 1,4 -1,2 1,0 8,7

Betrieb 4 Containerwechsel 93 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -50,4 -0,5 -11,4 -0,3 3,1 -12,0 0,0 19,4
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Betrieb 4 Lkw Fahrweg 92 97 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -50,7 -0,2 -15,7 -0,3 4,7 -9,0 4,0 14,4

Betrieb 4 Parkplatz 512 101 85,1 58,0 0,0 0,0 0 -51,0 0,1 -10,4 -0,1 1,9 -8,8 16,7

Betrieb 4 Parkplatz tags 1057 98 85,1 54,8 0,0 0,0 0 -50,8 0,1 -12,1 -0,1 2,1 -12,0 1,9 14,1

Betrieb 4 Transporter Fahrweg 92 97 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -50,7 -0,2 -15,7 -0,3 4,7 -7,3 3,0 9,8

Betrieb 4-Dach 463 71 75,0 27 66,1 39,4 3,0 0,0 0 -48,0 -0,2 -5,2 -0,2 1,6 -0,3 1,5 18,2

Betrieb 4-Fass N Türe 2 76 75,0 15 60,8 57,7 3,0 0,0 3 -48,6 0,7 -13,2 -0,6 3,9 -0,3 1,5 10,1

Betrieb 4-Fass O Fe 01 offen 1 64 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -47,1 1,0 0,0 -0,6 1,6 -0,3 1,5 34,1

Betrieb 4-Fass O Fe 02 offen 1 64 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -47,1 1,0 0,0 -0,6 2,3 -0,3 1,5 34,8

Betrieb 4-Fass W 143 79 75,0 27 61,0 39,4 3,0 0,0 3 -48,9 -1,1 -16,8 -0,1 1,2 -0,3 1,5 2,4

Betrieb 4-Fass W Tor offen 18 79 75,0 0 84,6 72,0 3,0 0,0 3 -49,0 0,8 -23,3 -0,7 1,4 -0,3 1,5 21,0

Betrieb 4-Fassade Nord 89 72 75,0 27 58,9 39,4 3,0 0,0 3 -48,1 -0,9 -7,2 -0,2 0,5 -0,3 1,5 10,2

Betrieb 4-Fassade Ost 177 64 75,0 27 61,9 39,4 3,0 0,0 3 -47,1 -0,9 0,0 -0,2 1,2 -0,3 1,5 22,1

Betrieb 4-Fassade Süd 65 74 75,0 27 57,5 39,4 3,0 0,0 3 -48,4 -0,4 -9,5 -0,1 5,7 -0,3 1,5 9,6

Gewerbe Planung Lkw Fahrten 150 30 83,8 62,0 0,0 0,0 0 -40,4 0,5 0,0 -0,2 0,5 -9,0 6,0 41,0

Gewerbe Planung Lkw Rangieren 672 95 89,5 61,2 0,0 0,0 0 -50,5 -0,2 -5,2 -0,7 3,0 -12,0 6,0 29,9

Gewerbe Planung-Dach 433 80 76,4 50,0 0,0 0,0 0 -49,0 0,6 -6,3 -0,4 1,6 0,0 0,0 1,9 24,8 22,9

Gewerbe Planung-Fass N 130 86 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -49,7 0,2 -13,9 -0,2 4,8 0,0 0,0 1,9 17,3 15,3

Gewerbe Planung-Fass O 268 73 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -48,3 0,3 -0,1 -0,7 1,3 0,0 0,0 1,9 31,8 29,8

Gewerbe Planung-Fass S 132 74 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -48,4 0,2 -0,1 -0,7 1,6 0,0 0,0 1,9 28,7 26,8

Gewerbe Planung-Fass W 266 86 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -49,7 0,2 -17,6 -0,2 1,3 0,0 0,0 1,9 13,1 11,1

IO-12   1.OG      RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 54,5 dB(A)   LrN 33,8 dB(A)   LT,max 66,8 dB(A)   LN,max 41,6 dB(A)   

Betrieb 1 Containerwechsel 147 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -54,3 -0,4 -10,9 -0,3 2,0 -12,0 0,0 14,7

Betrieb 1 Flexen 224 134 105,0 81,5 0,0 6,0 0 -53,6 1,2 -24,1 -4,8 4,2 -6,0 1,9 29,9

Betrieb 1 Gabelstapler 2217 150 100,0 66,5 3,0 0,0 0 -54,5 -0,6 -11,5 -0,4 3,8 -9,0 1,9 32,7

Betrieb 1 Lkw Fahrweg 94 147 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -54,3 -0,2 -13,2 -0,4 3,7 -7,3 3,0 13,0

Betrieb 1 Parkplatz 2368 151 82,6 48,9 0,0 0,0 0 -54,6 -0,6 -9,7 -0,2 1,6 -9,0 1,9 12,1

Betrieb 1 Transporter Fahrt 94 147 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -54,3 -0,2 -13,2 -0,4 3,7 -5,1 3,4 10,2

Betrieb 1-Dach 401 121 80,0 47 55,1 29,0 6,0 0,0 0 -52,6 1,1 -5,8 -0,3 2,3 0,0 1,9 7,8

Betrieb 1-Fass  W Tor 03 16 127 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,1 0,8 -22,7 -0,9 1,6 0,0 1,9 25,7

Betrieb 1-Fass N 49 111 80,0 47 45,9 29,0 6,0 0,0 3 -51,9 0,3 -11,7 -0,2 6,4 0,0 1,9 -0,3
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Betrieb 1-Fass O 129 116 80,0 47 50,1 29,0 6,0 0,0 3 -52,3 -0,2 -0,9 -0,3 2,1 0,0 1,9 9,5

Betrieb 1-Fass O Fe 01 zu 1 108 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,6 1,0 -8,8 -0,3 4,8 0,0 1,9 6,3

Betrieb 1-Fass O Fe 02 offen 1 108 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,7 1,0 -7,5 -0,3 4,1 0,0 1,9 23,8

Betrieb 1-Fass O Fe 03 zu 1 109 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,7 1,0 -6,0 -0,4 3,4 0,0 1,9 7,5

Betrieb 1-Fass O Fe 04 zu 1 109 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,8 1,0 -3,5 -0,6 2,3 0,0 1,9 8,7

Betrieb 1-Fass O Fe 05 offen 1 110 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,8 1,0 0,0 -0,6 2,2 0,0 1,9 28,9

Betrieb 1-Fass O Fe 06 zu 1 110 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,9 0,9 0,0 -0,6 2,2 0,0 1,9 11,9

Betrieb 1-Fass O Fe 07 zu 1 111 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,9 0,9 0,0 -0,6 1,8 0,0 1,9 11,4

Betrieb 1-Fass O Fe 08 offen 1 112 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,0 0,9 0,0 -0,6 1,6 0,0 1,9 28,2

Betrieb 1-Fass O Fe 09 zu 1 112 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,0 0,9 0,0 -0,6 1,6 0,0 1,9 11,1

Betrieb 1-Fass O Fe 10 zu 1 113 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,1 0,9 0,0 -0,6 1,6 0,0 1,9 11,1

Betrieb 1-Fass O Fe 11 offen 1 114 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,1 0,9 0,0 -0,7 1,6 0,0 1,9 28,0

Betrieb 1-Fass O Fe 12 zu 1 114 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,2 0,9 0,0 -0,7 1,6 0,0 1,9 10,9

Betrieb 1-Fass O Fe 13 zu 1 115 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,2 0,9 0,0 -0,7 1,6 0,0 1,9 10,9

Betrieb 1-Fass O Fe 14 offen 1 116 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,9 0,0 -0,7 1,6 0,0 1,9 27,8

Betrieb 1-Fass O Fe 15 zu 1 116 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 0,9 0,0 -0,7 1,6 0,0 1,9 10,8

Betrieb 1-Fass O Fe 16 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,4 1,0 0,0 -0,7 1,6 0,0 1,9 10,7

Betrieb 1-Fass O Fe 17  offen 1 118 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,4 1,0 0,0 -0,7 2,3 0,0 1,9 28,4

Betrieb 1-Fass O Fe 18 zu 1 118 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,5 1,0 0,0 -0,7 2,5 0,0 1,9 11,5

Betrieb 1-Fass O Fe 19 zu 1 119 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,5 0,9 0,0 -0,7 2,5 0,0 1,9 11,4

Betrieb 1-Fass O Fe 20 offen 1 120 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,6 0,9 0,0 -0,7 2,4 0,0 1,9 28,3

Betrieb 1-Fass O Fe 21 zu 1 121 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,6 0,9 0,0 -0,7 2,4 0,0 1,9 11,3

Betrieb 1-Fass O Fe 22 zu 1 122 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,7 0,9 0,0 -0,7 2,4 0,0 1,9 11,1

Betrieb 1-Fass O Fe 23 offen 1 122 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,7 0,8 0,0 -0,7 2,4 0,0 1,9 28,1

Betrieb 1-Fass O Fe 24 zu 1 123 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,8 0,8 0,0 -0,7 2,5 0,0 1,9 11,0

Betrieb 1-Fass O Fe 25 zu 1 124 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,8 0,8 0,0 -0,7 2,5 0,0 1,9 10,9

Betrieb 1-Fass O Fe 26 offen 1 124 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,9 0,7 0,0 -0,7 2,5 0,0 1,9 27,8

Betrieb 1-Fass O Fe 27 zu 1 125 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,9 0,7 0,0 -0,7 1,8 0,0 1,9 10,1

Betrieb 1-Fass S 46 132 80,0 47 45,6 29,0 6,0 0,0 3 -53,4 -0,6 -12,6 -0,3 0,8 0,0 1,9 -9,6

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 130 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -53,3 0,9 -16,8 -0,8 0,7 0,0 1,9 20,5
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Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 134 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -53,5 0,9 -19,9 -0,9 1,1 0,0 1,9 17,5

Betrieb 1-Fass W 72 124 80,0 47 47,6 29,0 6,0 0,0 3 -52,9 -0,1 -16,2 -0,3 2,8 0,0 1,9 -8,0

Betrieb 1-Fass W Fe offen 13 119 80,0 0 88,1 77,0 6,0 0,0 3 -52,5 1,1 -24,2 -0,9 13,5 0,0 1,9 36,0

Betrieb 1-Fass W Tor 01 16 133 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,4 0,7 -22,6 -0,9 2,0 0,0 1,9 25,8

Betrieb 1-Fass W Tor 02 16 130 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,3 0,7 -22,6 -0,9 2,1 0,0 1,9 26,0

Betrieb 1-Fass W Tor 04 16 125 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -52,9 0,8 -22,5 -0,9 2,2 0,0 1,9 26,8

Betrieb 1-Fass W Tor 05 16 122 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -52,7 0,8 -22,8 -0,9 2,7 0,0 1,9 27,1

Betrieb 1-Fass W Türe 2 135 80,0 0 80,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,6 0,1 -22,9 -1,1 2,1 0,0 1,9 15,5

Betrieb 1-Lüfter 118 70,0 70,0 0,0 0,0 0 -52,4 0,9 0,0 -0,9 1,7 0,0 1,9 21,2

Betrieb 2 Abschütten 67 121 101,0 82,7 0,0 0,0 0 -52,7 0,3 0,0 -2,7 1,7 -4,9 1,9 44,7

Betrieb 2 Lkw Rangieren 360 127 89,5 63,9 0,0 0,0 0 -53,1 -0,2 -0,1 -0,9 1,8 -5,1 1,9 33,9

Betrieb 2 Radlader 589 121 105,0 77,3 0,0 0,0 0 -52,6 0,4 -2,2 -1,2 2,4 -9,0 1,9 44,7

Betrieb 2 Traktor 702 123 99,0 70,5 0,0 0,0 0 -52,8 -0,1 -1,8 -1,2 2,1 -9,0 1,9 38,2

Betrieb 2 Traktorfahrt nachts 53 126 79,2 62,0 0,0 0,0 0 -53,0 -0,2 -1,6 -1,0 2,7 0,0 26,0

Betrieb 3 Gabelstapler 561 43 100,0 72,5 3,0 0,0 0 -43,6 -0,4 -18,1 -0,1 4,8 -16,8 0,0 28,7

Betrieb 3 Gabelstapler RFW 561 43 104,0 76,5 0,0 0,0 0 -43,6 0,6 -22,6 -0,8 7,8 -19,8 0,0 25,6

Betrieb 3 Gebäude West-Dach 165 29 80,0 35 58,7 36,5 6,0 0,0 0 -40,2 1,0 -6,2 -0,1 0,2 -1,2 1,0 19,2

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW 61 22 80,0 47 46,9 29,0 6,0 0,0 3 -37,8 1,1 0,0 -0,1 0,0 -1,2 1,0 18,9

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW Fe gekippt 2 22 80,0 10 69,6 65,8 6,0 0,0 3 -37,7 1,1 0,0 -0,1 0,0 -1,2 1,0 41,6

Betrieb 3 Gebäude West-Fass SO 18 41 80,0 47 46,5 33,9 6,0 0,0 3 -43,2 0,4 -11,6 0,0 0,8 -1,2 1,0 1,5

Betrieb 3 Gebäude West-Fass W 96 31 80,0 47 48,8 29,0 6,0 0,0 3 -40,8 0,8 -10,5 -0,1 0,4 -1,2 1,0 7,4

Betrieb 3 Lkw Fahrweg 56 46 79,5 62,0 0,0 0,0 0 -44,2 0,2 -18,7 -0,1 5,3 -9,0 4,0 17,0

Betrieb 3 Parkplatz 137 54 73,0 51,7 0,0 0,0 0 -45,7 -0,1 -16,4 -0,1 2,8 -6,0 0,0 7,5

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NO 35 38 80,0 47 44,4 29,0 6,0 0,0 3 -42,6 0,1 -14,1 -0,1 0,0 -1,2 1,0 -3,6

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 01 3 38 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -42,5 -0,1 -15,8 -0,2 0,0 -1,2 1,0 21,3

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 02 3 41 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -43,2 -0,4 -15,1 -0,2 0,0 -1,2 1,0 21,0

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO 25 47 80,0 47 43,1 29,0 6,0 0,0 3 -44,5 0,4 -19,7 -0,1 1,5 -1,2 1,0 -10,7

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Fe 2 47 80,0 10 69,3 65,8 6,0 0,0 3 -44,5 -0,9 -21,3 -0,3 2,6 -1,2 1,0 13,6

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-offen 7 48 80,0 0 85,6 77,0 6,0 0,0 3 -44,6 0,4 -24,0 -0,5 0,9 -4,3 1,0 23,7

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-zu 7 48 80,0 12 73,2 64,6 6,0 0,0 3 -44,6 -0,1 -23,5 -0,3 0,8 -4,3 1,0 11,3
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Betrieb 3-Dach 312 27 80,0 20 80,8 55,8 6,0 0,0 0 -39,6 1,2 -5,8 -0,1 0,1 -1,2 1,0 42,3

Betrieb 3-Fass NO 72 32 80,0 20 74,4 55,8 6,0 0,0 3 -41,2 1,1 -14,2 -0,1 1,3 -1,2 1,0 29,9

Betrieb 3-Fass NW 109 22 80,0 20 76,2 55,8 6,0 0,0 3 -37,8 1,0 0,0 -0,1 0,1 -1,2 1,0 48,2

Betrieb 3-Fass NW Fensterband 39 22 80,0 15 76,7 60,8 6,0 0,0 3 -37,7 1,1 0,0 -0,1 0,1 -1,2 1,0 48,8

Betrieb 3-Fass S 16 32 80,0 20 68,0 55,8 6,0 0,0 3 -41,1 0,8 -20,7 -0,1 1,0 -1,2 1,0 16,7

Betrieb 3-Fass SO 119 33 80,0 20 76,6 55,8 6,0 0,0 3 -41,4 0,8 -20,0 -0,1 2,1 -1,2 1,0 26,8

Betrieb 3-Fass SO Tor I 16 33 80,0 12 76,7 64,6 6,0 0,0 3 -41,4 0,8 -24,1 -0,2 3,6 -1,2 1,0 24,1

Betrieb 3-Fass SO Tor II 9 36 80,0 12 74,3 64,6 6,0 0,0 3 -42,1 0,8 -23,7 -0,2 0,4 -1,2 1,0 18,2

Betrieb 3-Fass SO Türe 1 34 80,0 15 64,1 62,7 6,0 0,0 3 -41,6 0,9 -24,5 -0,3 2,2 -1,2 1,0 9,5

Betrieb 4 Containerwechsel 93 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -50,3 -0,3 -11,2 -0,3 4,4 -12,0 0,0 21,0

Betrieb 4 Lkw Fahrweg 92 97 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -50,7 -0,1 -15,2 -0,3 5,5 -9,0 4,0 15,7

Betrieb 4 Parkplatz 512 101 85,1 58,0 0,0 0,0 0 -51,0 -0,4 -10,2 -0,2 2,6 -8,8 17,1

Betrieb 4 Parkplatz tags 1057 98 85,1 54,8 0,0 0,0 0 -50,8 -0,4 -11,8 -0,1 2,8 -12,0 1,9 14,6

Betrieb 4 Transporter Fahrweg 92 97 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -50,7 -0,1 -15,2 -0,3 5,5 -7,3 3,0 11,1

Betrieb 4-Dach 463 71 75,0 27 66,1 39,4 3,0 0,0 0 -48,0 0,9 -5,0 -0,2 1,5 -0,3 1,5 19,4

Betrieb 4-Fass N Türe 2 76 75,0 15 60,8 57,7 3,0 0,0 3 -48,6 0,7 -13,2 -0,6 4,6 -0,3 1,5 10,9

Betrieb 4-Fass O Fe 01 offen 1 63 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -47,0 1,2 0,0 -0,6 1,6 -0,3 1,5 34,3

Betrieb 4-Fass O Fe 02 offen 1 63 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -47,0 1,2 0,0 -0,6 2,3 -0,3 1,5 35,0

Betrieb 4-Fass W 143 79 75,0 27 61,0 39,4 3,0 0,0 3 -48,9 -0,1 -16,9 -0,1 1,2 -0,3 1,5 3,3

Betrieb 4-Fass W Tor offen 18 79 75,0 0 84,6 72,0 3,0 0,0 3 -49,0 0,9 -23,2 -0,6 1,4 -0,3 1,5 21,2

Betrieb 4-Fassade Nord 89 72 75,0 27 58,9 39,4 3,0 0,0 3 -48,1 0,1 -7,1 -0,1 0,4 -0,3 1,5 11,2

Betrieb 4-Fassade Ost 177 64 75,0 27 61,9 39,4 3,0 0,0 3 -47,1 0,0 0,0 -0,2 1,3 -0,3 1,5 23,1

Betrieb 4-Fassade Süd 65 74 75,0 27 57,5 39,4 3,0 0,0 3 -48,4 0,6 -9,1 -0,1 5,9 -0,3 1,5 11,3

Gewerbe Planung Lkw Fahrten 150 30 83,8 62,0 0,0 0,0 0 -40,5 0,6 0,0 -0,2 0,5 -9,0 6,0 41,1

Gewerbe Planung Lkw Rangieren 672 95 89,5 61,2 0,0 0,0 0 -50,5 -0,1 -4,8 -0,6 3,2 -12,0 6,0 30,5

Gewerbe Planung-Dach 433 79 76,4 50,0 0,0 0,0 0 -49,0 1,1 -5,6 -0,4 1,6 0,0 0,0 1,9 25,9 24,0

Gewerbe Planung-Fass N 130 86 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -49,7 0,6 -13,7 -0,2 5,8 0,0 0,0 1,9 18,8 16,9

Gewerbe Planung-Fass O 268 73 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -48,2 0,7 0,0 -0,6 1,3 0,0 0,0 1,9 32,3 30,4

Gewerbe Planung-Fass S 132 74 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -48,4 0,5 0,0 -0,6 1,6 0,0 0,0 1,9 29,3 27,4

Gewerbe Planung-Fass W 266 86 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -49,7 0,5 -17,5 -0,2 1,9 0,0 0,0 1,9 14,1 12,2
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IO-12   2.OG      RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   RW,T,max 85 dB(A)   RW,N,max 60 dB(A)   LrT 54,6 dB(A)   LrN 33,6 dB(A)   LT,max 66,9 dB(A)   LN,max 41,8 dB(A)   

Betrieb 1 Containerwechsel 147 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -54,3 -0,4 -9,3 -0,4 1,0 -12,0 0,0 15,4

Betrieb 1 Flexen 224 134 105,0 81,5 0,0 6,0 0 -53,6 1,2 -23,9 -4,7 5,7 -6,0 1,9 31,6

Betrieb 1 Gabelstapler 2217 150 100,0 66,5 3,0 0,0 0 -54,5 -0,5 -9,6 -0,5 2,3 -9,0 1,9 33,2

Betrieb 1 Lkw Fahrweg 94 147 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -54,3 -0,1 -11,2 -0,5 2,2 -7,3 3,0 13,5

Betrieb 1 Parkplatz 2368 151 82,6 48,9 0,0 0,0 0 -54,6 -0,3 -8,6 -0,3 1,1 -9,0 1,9 12,9

Betrieb 1 Transporter Fahrt 94 147 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -54,3 -0,1 -11,2 -0,5 2,2 -5,1 3,4 10,7

Betrieb 1-Dach 401 121 80,0 47 55,1 29,0 6,0 0,0 0 -52,6 1,1 -5,5 -0,3 1,3 0,0 1,9 7,0

Betrieb 1-Fass  W Tor 03 16 127 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,1 0,8 -22,7 -0,9 0,4 0,0 1,9 24,5

Betrieb 1-Fass N 49 111 80,0 47 45,9 29,0 6,0 0,0 3 -51,9 0,4 -10,9 -0,2 5,9 0,0 1,9 0,0

Betrieb 1-Fass O 129 116 80,0 47 50,1 29,0 6,0 0,0 3 -52,3 -0,1 -0,9 -0,3 0,9 0,0 1,9 8,3

Betrieb 1-Fass O Fe 01 zu 1 108 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,6 1,0 -8,4 -0,3 4,7 0,0 1,9 6,6

Betrieb 1-Fass O Fe 02 offen 1 108 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,7 1,0 -7,1 -0,3 4,0 0,0 1,9 24,0

Betrieb 1-Fass O Fe 03 zu 1 109 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,7 1,0 -5,7 -0,4 3,2 0,0 1,9 7,5

Betrieb 1-Fass O Fe 04 zu 1 109 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,8 1,0 -3,3 -0,6 2,1 0,0 1,9 8,7

Betrieb 1-Fass O Fe 05 offen 1 110 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -51,8 1,0 0,0 -0,6 1,2 0,0 1,9 27,9

Betrieb 1-Fass O Fe 06 zu 1 110 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,9 1,0 0,0 -0,6 1,1 0,0 1,9 10,8

Betrieb 1-Fass O Fe 07 zu 1 111 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -51,9 1,0 0,0 -0,6 0,6 0,0 1,9 10,2

Betrieb 1-Fass O Fe 08 offen 1 112 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,0 0,9 0,0 -0,6 0,3 0,0 1,9 26,9

Betrieb 1-Fass O Fe 09 zu 1 112 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,0 0,9 0,0 -0,6 0,3 0,0 1,9 9,8

Betrieb 1-Fass O Fe 10 zu 1 113 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,1 0,9 0,0 -0,6 0,3 0,0 1,9 9,7

Betrieb 1-Fass O Fe 11 offen 1 114 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,1 1,0 0,0 -0,6 0,2 0,0 1,9 26,6

Betrieb 1-Fass O Fe 12 zu 1 114 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,1 1,0 0,0 -0,6 0,2 0,0 1,9 9,5

Betrieb 1-Fass O Fe 13 zu 1 115 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,2 1,0 0,0 -0,7 0,1 0,0 1,9 9,5

Betrieb 1-Fass O Fe 14 offen 1 116 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,3 1,0 0,0 -0,7 0,1 0,0 1,9 26,4

Betrieb 1-Fass O Fe 15 zu 1 116 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,3 1,0 0,0 -0,7 0,1 0,0 1,9 9,3

Betrieb 1-Fass O Fe 16 zu 1 117 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,4 1,0 0,0 -0,7 0,2 0,0 1,9 9,3

Betrieb 1-Fass O Fe 17  offen 1 118 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,4 1,0 0,0 -0,7 1,1 0,0 1,9 27,2

Betrieb 1-Fass O Fe 18 zu 1 118 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,5 1,0 0,0 -0,7 1,3 0,0 1,9 10,3

Betrieb 1-Fass O Fe 19 zu 1 119 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,5 1,0 0,0 -0,7 1,3 0,0 1,9 10,2
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Schalltechnische Untersuchung
B-Plan "Spielberger Str. / Hafnergässle" in Egenhausen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A120
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Betrieb 1-Fass O Fe 20 offen 1 120 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,6 0,9 0,0 -0,7 1,3 0,0 1,9 27,2

Betrieb 1-Fass O Fe 21 zu 1 121 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,6 0,9 0,0 -0,7 1,2 0,0 1,9 10,1

Betrieb 1-Fass O Fe 22 zu 1 122 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,7 0,9 0,0 -0,7 1,2 0,0 1,9 9,9

Betrieb 1-Fass O Fe 23 offen 1 122 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,7 0,9 0,0 -0,7 1,2 0,0 1,9 26,9

Betrieb 1-Fass O Fe 24 zu 1 123 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,8 0,8 0,0 -0,7 1,2 0,0 1,9 9,8

Betrieb 1-Fass O Fe 25 zu 1 124 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,8 0,8 0,0 -0,7 1,2 0,0 1,9 9,7

Betrieb 1-Fass O Fe 26 offen 1 124 80,0 10 67,3 65,8 6,0 0,0 3 -52,9 0,8 0,0 -0,7 1,2 0,0 1,9 26,6

Betrieb 1-Fass O Fe 27 zu 1 125 80,0 27 50,3 48,8 6,0 0,0 3 -52,9 0,7 0,0 -0,7 0,4 0,0 1,9 8,6

Betrieb 1-Fass S 46 132 80,0 47 45,6 29,0 6,0 0,0 3 -53,4 -0,6 -12,5 -0,3 0,2 0,0 1,9 -10,0

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 130 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -53,3 0,9 -16,8 -0,8 0,3 0,0 1,9 20,1

Betrieb 1-Fass S Fe offen 2 134 80,0 0 78,8 77,0 6,0 0,0 3 -53,5 0,9 -19,8 -0,9 0,6 0,0 1,9 16,9

Betrieb 1-Fass W 72 124 80,0 47 47,6 29,0 6,0 0,0 3 -52,9 -0,1 -15,7 -0,3 2,2 0,0 1,9 -8,2

Betrieb 1-Fass W Fe offen 13 119 80,0 0 88,1 77,0 6,0 0,0 3 -52,5 1,1 -24,1 -0,9 13,6 0,0 1,9 36,2

Betrieb 1-Fass W Tor 01 16 133 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,4 0,7 -22,6 -0,9 1,5 0,0 1,9 25,3

Betrieb 1-Fass W Tor 02 16 130 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,3 0,7 -22,6 -0,9 1,3 0,0 1,9 25,3

Betrieb 1-Fass W Tor 04 16 125 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -52,9 0,8 -22,4 -0,9 1,0 0,0 1,9 25,6

Betrieb 1-Fass W Tor 05 16 122 80,0 0 89,0 77,0 6,0 0,0 3 -52,7 0,8 -22,7 -0,9 0,9 0,0 1,9 25,4

Betrieb 1-Fass W Türe 2 135 80,0 0 80,0 77,0 6,0 0,0 3 -53,6 0,1 -22,9 -1,1 1,1 0,0 1,9 14,5

Betrieb 1-Lüfter 118 70,0 70,0 0,0 0,0 0 -52,4 1,1 0,0 -0,9 0,2 0,0 1,9 19,9

Betrieb 2 Abschütten 67 121 101,0 82,7 0,0 0,0 0 -52,7 0,4 0,0 -2,7 1,5 -4,9 1,9 44,5

Betrieb 2 Lkw Rangieren 360 127 89,5 63,9 0,0 0,0 0 -53,1 -0,2 -0,1 -0,9 1,7 -5,1 1,9 34,0

Betrieb 2 Radlader 589 121 105,0 77,3 0,0 0,0 0 -52,6 0,5 -2,2 -1,2 2,4 -9,0 1,9 44,7

Betrieb 2 Traktor 702 123 99,0 70,5 0,0 0,0 0 -52,8 0,0 -1,8 -1,1 2,1 -9,0 1,9 38,3

Betrieb 2 Traktorfahrt nachts 53 126 79,2 62,0 0,0 0,0 0 -53,0 -0,2 -1,6 -1,0 2,6 0,0 26,1

Betrieb 3 Gabelstapler 561 43 100,0 72,5 3,0 0,0 0 -43,7 -0,3 -14,8 -0,1 4,5 -16,8 0,0 31,7

Betrieb 3 Gabelstapler RFW 561 43 104,0 76,5 0,0 0,0 0 -43,7 0,6 -18,2 -0,8 6,3 -19,8 0,0 28,3

Betrieb 3 Gebäude West-Dach 165 29 80,0 35 58,7 36,5 6,0 0,0 0 -40,1 1,1 -4,6 -0,1 0,3 -1,2 1,0 21,0

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW 61 22 80,0 47 46,9 29,0 6,0 0,0 3 -37,8 1,1 0,0 -0,1 0,0 -1,2 1,0 18,8

Betrieb 3 Gebäude West-Fass NW Fe gekippt 2 22 80,0 10 69,6 65,8 6,0 0,0 3 -37,9 1,1 0,0 -0,1 0,1 -1,2 1,0 41,5

Betrieb 3 Gebäude West-Fass SO 18 41 80,0 47 46,5 33,9 6,0 0,0 3 -43,2 0,6 -11,2 0,0 1,9 -1,2 1,0 3,1
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Schalltechnische Untersuchung
B-Plan "Spielberger Str. / Hafnergässle" in Egenhausen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A121
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Betrieb 3 Gebäude West-Fass W 96 31 80,0 47 48,8 29,0 6,0 0,0 3 -40,8 0,9 -10,3 -0,1 1,0 -1,2 1,0 8,2

Betrieb 3 Lkw Fahrweg 56 46 79,5 62,0 0,0 0,0 0 -44,2 0,3 -15,0 -0,2 4,1 -9,0 4,0 19,4

Betrieb 3 Parkplatz 137 55 73,0 51,7 0,0 0,0 0 -45,8 0,1 -14,2 -0,1 1,8 -6,0 0,0 8,9

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NO 35 38 80,0 47 44,4 29,0 6,0 0,0 3 -42,7 0,1 -11,0 -0,1 0,0 -1,2 1,0 -0,5

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 01 3 38 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -42,6 -0,1 -13,3 -0,1 0,0 -1,2 1,0 23,8

Betrieb 3 Verwaltung-Fass NW Fe 02 3 41 80,0 10 71,1 65,8 6,0 0,0 3 -43,2 -0,4 -12,3 -0,1 0,0 -1,2 1,0 23,8

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO 25 48 80,0 47 43,1 29,0 6,0 0,0 3 -44,5 0,4 -18,6 -0,1 2,3 -1,2 1,0 -8,7

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Fe 2 47 80,0 10 69,3 65,8 6,0 0,0 3 -44,5 -0,9 -21,2 -0,2 3,9 -1,2 1,0 15,1

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-offen 7 48 80,0 0 85,6 77,0 6,0 0,0 3 -44,6 0,4 -24,0 -0,5 0,8 -4,3 1,0 23,5

Betrieb 3 Verwaltung-Fass SO Tor-zu 7 48 80,0 12 73,2 64,6 6,0 0,0 3 -44,6 -0,1 -23,5 -0,3 0,7 -4,3 1,0 11,2

Betrieb 3-Dach 312 27 80,0 20 80,8 55,8 6,0 0,0 0 -39,6 1,2 -4,7 -0,1 0,1 -1,2 1,0 43,4

Betrieb 3-Fass NO 72 33 80,0 20 74,4 55,8 6,0 0,0 3 -41,3 1,1 -13,1 -0,1 1,0 -1,2 1,0 30,8

Betrieb 3-Fass NW 109 22 80,0 20 76,2 55,8 6,0 0,0 3 -37,9 1,1 0,0 -0,1 0,1 -1,2 1,0 48,1

Betrieb 3-Fass NW Fensterband 39 22 80,0 15 76,7 60,8 6,0 0,0 3 -37,9 1,2 0,0 -0,1 0,1 -1,2 1,0 48,7

Betrieb 3-Fass S 16 32 80,0 20 68,0 55,8 6,0 0,0 3 -41,1 0,8 -16,4 -0,1 0,1 -1,2 1,0 20,1

Betrieb 3-Fass SO 119 33 80,0 20 76,6 55,8 6,0 0,0 3 -41,4 0,9 -15,8 -0,1 3,3 -1,2 1,0 32,2

Betrieb 3-Fass SO Tor I 16 33 80,0 12 76,7 64,6 6,0 0,0 3 -41,4 0,9 -19,6 -0,2 5,7 -1,2 1,0 30,8

Betrieb 3-Fass SO Tor II 9 36 80,0 12 74,3 64,6 6,0 0,0 3 -42,2 0,8 -19,5 -0,2 1,1 -1,2 1,0 23,1

Betrieb 3-Fass SO Türe 1 34 80,0 15 64,1 62,7 6,0 0,0 3 -41,7 0,9 -19,8 -0,3 3,7 -1,2 1,0 15,7

Betrieb 4 Containerwechsel 93 90,8 90,8 0,0 0,0 0 -50,4 -0,2 -11,0 -0,2 4,2 -12,0 0,0 21,1

Betrieb 4 Lkw Fahrweg 92 97 81,7 62,0 0,0 0,0 0 -50,7 -0,1 -14,3 -0,3 5,1 -9,0 4,0 16,3

Betrieb 4 Parkplatz 512 101 85,1 58,0 0,0 0,0 0 -51,0 -0,1 -9,6 -0,2 2,3 -8,8 17,7

Betrieb 4 Parkplatz tags 1057 98 85,1 54,8 0,0 0,0 0 -50,8 -0,1 -11,0 -0,1 2,5 -12,0 1,9 15,3

Betrieb 4 Transporter Fahrweg 92 97 76,3 56,6 0,0 0,0 0 -50,7 -0,1 -14,3 -0,3 5,1 -7,3 3,0 11,7

Betrieb 4-Dach 463 71 75,0 27 66,1 39,4 3,0 0,0 0 -48,0 1,1 -4,7 -0,2 1,4 -0,3 1,5 19,8

Betrieb 4-Fass N Türe 2 76 75,0 15 60,8 57,7 3,0 0,0 3 -48,6 0,7 -13,2 -0,6 4,7 -0,3 1,5 11,0

Betrieb 4-Fass O Fe 01 offen 1 63 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -47,0 1,2 0,0 -0,6 1,5 -0,3 1,5 34,2

Betrieb 4-Fass O Fe 02 offen 1 63 75,0 0 72,0 72,0 3,0 0,0 3 -47,0 1,2 0,0 -0,6 2,3 -0,3 1,5 35,0

Betrieb 4-Fass W 143 79 75,0 27 61,0 39,4 3,0 0,0 3 -48,9 0,1 -16,4 -0,1 1,1 -0,3 1,5 3,9

Betrieb 4-Fass W Tor offen 18 79 75,0 0 84,6 72,0 3,0 0,0 3 -49,0 0,9 -23,2 -0,6 1,4 -0,3 1,5 21,3
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Schalltechnische Untersuchung
B-Plan "Spielberger Str. / Hafnergässle" in Egenhausen

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, Gewerbe -

Anlage A122
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Betrieb 4-Fassade Nord 89 72 75,0 27 58,9 39,4 3,0 0,0 3 -48,1 0,3 -7,0 -0,1 0,4 -0,3 1,5 11,4

Betrieb 4-Fassade Ost 177 64 75,0 27 61,9 39,4 3,0 0,0 3 -47,1 0,2 0,0 -0,2 1,3 -0,3 1,5 23,3

Betrieb 4-Fassade Süd 65 74 75,0 27 57,5 39,4 3,0 0,0 3 -48,4 0,8 -9,0 -0,1 6,3 -0,3 1,5 12,2

Gewerbe Planung Lkw Fahrten 150 31 83,8 62,0 0,0 0,0 0 -40,8 0,6 0,0 -0,2 0,6 -9,0 6,0 40,9

Gewerbe Planung Lkw Rangieren 672 95 89,5 61,2 0,0 0,0 0 -50,5 -0,1 -4,8 -0,6 3,3 -12,0 6,0 30,7

Gewerbe Planung-Dach 433 79 76,4 50,0 0,0 0,0 0 -49,0 1,2 -4,9 -0,5 0,7 0,0 0,0 1,9 25,8 23,9

Gewerbe Planung-Fass N 130 86 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -49,7 0,7 -13,6 -0,2 5,7 0,0 0,0 1,9 19,0 17,1

Gewerbe Planung-Fass O 268 73 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -48,2 0,8 0,0 -0,6 0,6 0,0 0,0 1,9 31,7 29,8

Gewerbe Planung-Fass S 132 74 71,2 50,0 0,0 0,0 3 -48,4 0,6 0,0 -0,6 1,6 0,0 0,0 1,9 29,4 27,5

Gewerbe Planung-Fass W 266 86 74,3 50,0 0,0 0,0 3 -49,7 0,6 -17,3 -0,2 1,5 0,0 0,0 1,9 14,1 12,2
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Beurteilungsgrundlage: TA Lärm
Zeitbereich tags (6-22 Uhr)
Rechenhöhe 8 m über Gelände
Stand: 13.11.2023

B-Plan "Spielberger Str. / Hafnergässle" in Egenhausen

Karte 1 Gewerbe tags

Maßstab 1:1.000
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Anmerkung: Die Lärmkarte kann nur eingeschränkt mit der Einzelpunktbe-

rechnung verglichen werden, aufgrund unterschiedlicher Rechenhöhen,

Reflexionen, etc.

Bearbeitung: TH-CR
Projektnummer: 3671
Auftraggeber: Gemeinde Egenhausen
Heine + Jud, Ingenieurbüro für Umweltakustik
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Beurteilungsgrundlage: TA Lärm
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Rechenhöhe 8 m über Gelände
Stand: 13.11.2023

B-Plan "Spielberger Str. / Hafnergässle" in Egenhausen

Karte 2 Gewerbe nachts
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Anmerkung: Die Lärmkarte kann nur eingeschränkt mit der Einzelpunktbe-

rechnung verglichen werden, aufgrund unterschiedlicher Rechenhöhen,

Reflexionen, etc.

Bearbeitung: TH-CR
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Auftraggeber: Gemeinde Egenhausen
Heine + Jud, Ingenieurbüro für Umweltakustik
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